TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIENIA GMINNEGO- SZKOLY PODSTAWOWEJ 12
| GIMNAZJUM WRAZ Z PRZEBUDOWA Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEDSZKOLE.
PROJEKT INSTALACJI CO W BUDYNKU SZKOLY

STAROSTWO POWIATOWE
Przeprowadzenie prob technicznych polega na wykonaniu @ Widzial Architekiurs + Budownictwa

- Prob cisnieniowych urzadzen kottowni i instalacii c.o. "na ZArioloGisrieMezprobne
powinno by¢ rowne 1,5 ci$nieniu pracy. ul. Barlickiego 23
W trakcie proby ci$nieniowej w ciggu 24 h urzadzenia pomiarowe nie powinny
wykazac spadku cisnienia wigkszego niz 0,15 MPa.
Proby "na gorgco" w trakcie 72 godzin rozruchu prébnego.
Z przeprowadzonych prob nalezy sporzadzi¢ protokoét odnotowujgc rezultaty
przeprowadzonych pomiarow w poszczegoélnych pomieszczeniach.

3. Instalacja przygotowania cieptej wody uzytkowej

Do przygotowania cieptej wody zastosowano uktad wyposazony w Kkolektory
stoneczne wspomagany kottem centralnego ogrzewania. Podstawowy uktad
przygotowania cieptej wody uzytkowej skfada sie z zespotu 8 kolektorow ptaskich
umieszczonych na dachu budynku i zbiornika cieplej wody uzytkowej o pojemnosci 1000 |
umieszczonego w kottowni. Zbiornik potaczony jest z instalacja cieptej wody uzytkowej
zasilanej z kotta centralnego ogrzewania skfadajaca sie ze wymiennika pojemnosciowego
zasilanego z gazowego kotta kondensacyjnego centralnego ogrzewania.

3.1. Wyposazenie instalacji przygotowania cieptej wody z wykorzystaniem kotta co
i instalacji solarnej

UWAGA: W dokumentacji okreslono rodzaj zastosowanych materiatow i typy
urzadzen stanowigcych wyposazenie projektowanych instalacji.

Przyjete materialy i urzadzenia okreslajg wymagany standard wykonania
instalacji. Zmiany materiatléow i urzadzen sg mozliwe w wypadku zastosowania
urzadzen o tych samych parametrach technicznych i takim samym poziomie
technicznym i technologicznym jaki reprezentujg zaprojektowane materiaty i
urzadzenia, za zgodg inwestora i projektanta.

JAKO WYPOSAZENIE INSTALACJI PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY W OPARCIU
O SYSTEM SOLARNY PRZYJETO PRZYKLADOWO

3.2. Pojemnosciowy podgrzewacz wody zasilany z gazowego kotta

kondensacyjnego.
Producent zasobnika: VIESSMANN
Typ zasobnika Vitocel-V100 CVA 500 |

Zabezpieczenie instalacji wodociggowej wody cieptej / zbiornika / stanowi zawor
bezpieczenstwa SYR 2115 @ 20 i naczynie wzbiorcze przeponowe Refix poj 25 |
Podtaczenie podgrzewacza wykonac zgodnie ze schematem.

3.3. Pojemnosciowy podgrzewacz wody zasilany z kolektoréw stonecznych

Producent zasobnika: VIESSMANN

Typ zasobnika Vitocel-V100 CVA 1000 |

Pojemnosciowy podgrzewacz wody dostosowany jest do wspotpracy z polem
kolektorow stonecznych
Zabezpieczenie instalacji wodociggowej wody cieptej / zbiornika / stanowi zawor
bezpieczenstwa SYR 2115 @ 20 i naczynie wzbiorcze przeponowe Refix poj 60 |

Podtgczenie podgrzewacza wykonac zgodnie ze schematem.
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