TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIENIA GMINNEGO- SZKOLY PODSTAWOWEJ 14
| GIMNAZJUM WRAZ Z PRZEBUDOWA Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEDSZKOLE.
PROJEKT INSTALACJI CO W BUDYNKU SZKOLY  STAROSTWO POWTATAWE
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Sterowanie praca instalacji realizowane jest przez zespot PopOwyaskosiat@wnik
elektroniczny z zespotem czujnikow. ul. Barlickiego 23

Rurocigagi technologiczne nalezy zaizolowac¢ ksztattkami izolacyjnymi odpornymi na
temperature do 180 °C i promieniowanie UV . Zespdt pompowy posiada izolacje
fabryczna.

Instalacje solarng przed napetnieniem nalezy poddac probie szczelnosci na
cisnienie 0,6 MPa.

4. Instalacja cieptej wody uzytkowej - Proby i badania.

Wymagania przy odbiorze instalacji wodociggowych okreslajag normy PN-71/B-
10420, PN-81/B-10700.00, PN-81/B-10700.02, PN-81/B-10700.04
Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy poddac¢ badaniom w zakresie prob szczelnosci
- badania nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0 oC
- badania nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej

- badang instalacje nalezy wypetni¢ wodg i odpowietrzy¢, kontrolujac jednoczesnie
szczelnosc potaczen

- po stwierdzeniu szczelnosci nalezy podnie$¢ cisnienie w instalacjido 0,6 MPaw
czasie 30 min. W czasie proby nie moga wystapi¢ zadne nieszczelnosci ani spadek
cisnienia.

Badanie instalacji cieptej wody przeprowadza sie dwukrotnie;

- zimng wodg wg zasad podanych wyzej oraz woda cieptg o temperaturze 55 oC

przy cisnieniu rownym roboczemu.

Instalacje wykonang z tworzyw sztucznych nalezy podda¢ badaniom w zakresie préb

szczelnosci w/g zasad obowigzujacych dla tego rodzaju rur

- badania nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0 oC

- badania nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatow oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej

- badang instalacje nalezy wypetni¢ wodg i odpowietrzy¢, kontrolujgc jednocze$nie
szczelnos¢ potaczen

- po stwierdzeniu szczelnosci, przy probie wstepnej nalezy podniesc¢ cisnienie w
instalacji do wartosci o 0,4 MPa w czasie 30 min., w odstepach 10 min. dwukrotnie
przywracajac jego warto$¢ poczatkowa, w tej fazie proby w ciggu dalszych 30 min.
ciSnienie probne nie moze sie obnizy¢ o wiecej niz o 0,06 MPa i nie mogq wystgpi¢
zadne nieszczelnosci

- proba gtéwna, przeprowadzona bezposrednio po probie wstepnej, trwa dwie godziny w

czasie, ktorych, odczytane w czasie proby wstepnej ci$nienie, nie moze sie obnizy¢ o
wiecej niz 0 0,02 MPa.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow préby szczelnosci nalezy instalacje nalezy
wyptukac. Predkos¢ ptukania powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych wystepujacych w instalacji. Wode ptuczaca, po zakonczeniu ptukania,
nalezy poddac¢ badaniom fizyko-chemicznym i bakteriologicznym. Jezeli badania
wykazg potrzebe dezynfekcji przewoddw, proces ten nalezy przeprowadzi¢ roztworem
wapna chlorowanego lob podchlorynu sodu. Po przeprowadzeniu dezynfekcji nalezy
ponownie przeprowadzi¢ ptukanie instalacji i przeprowadzi¢ badania bakteriologiczne
wody. Proces dezynfekcji i ptukania nalezy powtarzac¢ az do uzyskania pozytywnych
wynikow badania wody.

W trakcie prob eksploatacyjnych nalezy sprawdzi¢ dziatanie systemu
podgrzewania wody, wyregulowac dziatanie urzadzen do regulacji temperatury, a
takze dziatanie przegrzewu instalacji cieptej wody uzytkowej.

Ww- FROJEKT WOJCIECH WOLNICKI
97-300 PIOTRKOW TRYB. ul. PROCHNIKA 3 m 28 TEL 0-44/649-97-06 0-791-189-724
PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWAMI AUTORSKIMI




