TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIENIA GMINNEGO- SZKOLY PODSTAWOWEJ
I GIMNAZJUM WRAZ Z PRZEBUDOWA Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEDSZKOLE.
PROJEKT INSTALACJI WODNO KANALIZACYJNEJ W BUDYNKU PRZEDSZKOLA.
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I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO - WYKONAWCZEGO
INSTALACJI WODOCIAGOWEJ ZIMNEJ, CIEPLEJ WODY,_
INSTALACJI HYDRANTOWEJ | KANALIZACJI

1. Zalozenia i uzasadnienie prac remontowych instalacji wodociggowo-
kanalizacyjnej

Obiekt sktada sie z dwoch budynkow szkolnych; szkoty podstawowej i nowego
budynku gimnazjum z salg gimnastyczng, potaczone tgcznikami.

W zatozeniach przewidziano rozdzielenie funkcjonalne obu czesci tzn. gimnazjum i
przedszkola.

Termomodernizacjg budynku szkoty podstawowej, zmiana aranzacji pomieszczen
wymaga przebudowy instalacji wodociagowej i zimnej i cieplej wody, modernizacji
instalacji grzewczej, nowego wyposazenia kottowni z gazowym kottem kondensacyjnym
dla potrzeb instalacji grzewczej i przygotowania cieptej wody uzytkowej z wykorzystaniem
instalacji solarnej, a takze wykonania wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta.

Instalacja kanalizacyjna, kilkakrotnie przerabiana i rozbudowywana, ze wzgledu na
zty stan techniczny, powinna zosta¢ wymieniona i dostosowana do nowej funkcji budynku.

o Zakres opracowan projektowych.

Tom | zawiera projekty:

- instalacji wodociagowej zimnej i cieptej wody

- instalacji hydrantowej

- instalacji kanalizacji sanitarnej i technologicznej dla potrzeb kuchni i zaplecza kuchni.

3. Instalacja wodociggowa — Bilans zapotrzebowania wody .

Woda konsumpeyjna maX..............ccecereen... 1,5 m/h, 25 dm®*min, 0,4 dm®/sek.
W tym
Woda dla potrzeb przedszkola.................... 40 dm>/os * 100 4,0 m*/db
Woda dla potrzeb kuchni ............ooooevvvenn..., 25dm3os * 100 2,5 m/db
W tym: woda ciepta 38 °C.........oo 0,3 m’h
woda ciepta 55 %C....ooo 0,5 m°h

Scieki gospodarczo bytowe 6,0 m®db
W tym $cieki technologiczne zkuchni......................... 2,0 max m°h

SCIEK SANMAIMIE. . .. neeenieiesereesseemiosomnnssrnann smens 1,0 max m°/h

Woda w projektowanym budynku zuzywana bedzie na potrzeby socjalno bytowe.
Zuzycie wody w projekcie, okreslajgcym funkcje budynku, przyjeto na poziomie 6.5 m®/db.
poniewaz zuzycie wody na potrzeby przeciwpozarowe jest znacznie wyzsze niz na
socjalno-bytowe, instalacje zaprojektowano przyjmujac przeptywy wody w instalacji, w
wypadku pozaru, w ilosci dla dwéch jednoczesnie pracujacych hydrantow

2*1dm’s =2dm%s =72mh

Przedstawiony bilans nie wymaga zmiany warunkéw dostawy wody, ani przebudowy
przytacza i opomiarowania.

Dla zasilania instalacji zostanie wykorzystane istniejgce przytacze wody od sieci
osiedlowej do zespotu szkolnego srednicy @ 100 mm, oraz istniejacy zestaw
wodomierzowy. Nie przewiduje sie zwiekszonego zapotrzebowania w stosunku do
obecnego zuzycia wody, a nawet zaktadane jest zmniejszenie zuzycia wody przez
zastosowanie nowego wyposazenia kuchni np. w automatyczne zmywarki.
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