2.1.4 Obliczenie zabezpieczenia zasilajacego

Tablice TO-1 6 0,7 4,2 KW
Tablica TO-2 68 0,7 47,6 kW
Tablica TO-3 6 0,7 4,2 KW
Tablica TO-4 7 0,7 4,9 kw
Tablica TO-5 4 0,7 2,8 kW
Tablica  wentylacji 11,9 0,8 9,52 kW
moc Pi = 91 kW | 73,22 kKW
moc obliczeniowa k= 0,8 Po= 58,576 kW
Prad obliczeniowy hali lo=P0/1,73xUx0,93 = 91,02 A

W rozdzielni TG zastosowa¢ wktadki bezpiecznikowe gtéwne 100 A
Inwestor zabezpicza koniczng moc zasilajgcq

Zasilanie inne opracowanie

2.1.2 Obliczenie przewodu zasilajacego obwdd wentylacji :

Moc zainstalowana max Pi= Po= 11,9 kW
moc obliczeniowa k= 1 Po= 11,90 kW
Prad obliczeniowy TO 2 lo=P0/1,73xUx0,93 = 18,49 A

W rozdzielni TG zastosowa¢ wktadki bezpiecznikowe gtéwne 50 A

Dla kabla YKY 5x 10 mm Id=50A w rurkach na Scianie

prad roboczy max 18,49 A

zabezpieczenia obwodéw odbiorczych w centrali wentylacyjnej
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