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Opis techniczny

1.1 Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Inwestora Urzad Gminy Ujazd .
Adres Inwestora Ujazd Plac Kosciuszki .

Za podstawe opracowania przyjeto :

- Projekt architektoniczno-budowlany ,

- warunki podane przez Inwestora,

- obowiazujace przepisy i normy

1.2 Zakres opracowania .

Projekt obejmuje nastepujace tematy :
- Rozdzielnice bezpiecznikowe TWG ,TO-1, TO-2, TO-3, TO-4i TO-5.
- Instalacje gniazd wtykowych i zasilania wentylacji
- Instalacje oswietleniowsa .

1.3 Zadslaniei budowa tablicy TWG

Zasilanie projektowangj instalacji w budynku szkoty odbywaé si¢ bedzie z
projektowanego (projekt zasilania w innym opracowaniu ) zestawu ztaczowo pomiarowego ZZP .
Zasilanie ustalono z Inwestorem . Tablica zasilajaca zostanie wykonana jako tablica TWG , w
niej zamontowac zabezpieczenie kabli zasilajacych projektowane tablice TO wg rys . W tablicy
TWG zasilajacej zastosowac wytacznik gtéwny . Jako wytacznik gtéwny zainstalowat wytacznik
mocy DPX z cztonem réznicowopradowym selektywnym o pradzie 300 mA i wyzwalaczu
nadnapigciowym z mozliwoscia wytaczenia napigciaw catym budynku , wytacznik wyzwalajacy
WGppoz. zamontowac przy drzwiach gtownych i odpowiednio oznaczy¢. Miegjsce tablic jgj
budowa oraz miejsce wytacznikow pokazana na rysunkach .
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1.4 Budowa tablic TO

Tablice bezpiecznikowe eektryczna TO wykonaé jako podtynkowe i beda
sktadaly si¢ z szafki umozliwiajace] montaz modutdw aparatowych , szafka wykonana bedzie z
tablicy FAELA lub o podobnych parametrach technicznych . Rozdzielnica wyposazona bedzie w
wytaczniki réznicowopradowe oraz aparaturg zabezpieczajaca instalacje przed przeciazeniem i
zwarciem . Zalecasie zastosowanie wytacznikOw przeciwporazeniowy rdznicowopradowy typu
P304 B /0,03 A 1=30mA Iub o podobnych parametrach technicznych . Wytaczniki réznicowo -
pradowe zabezpieczaja dodatkowo cala instalacje przed pozarem . W tablicy zainstalowaé
szyne zerowa N i szyne ochronna PE i ochronniki przepicciowe . Obwody odbiorcze
zabezpieczy¢ wytacznikami instalacyjnymi nadmiarowymi typu S 301-obwodach 1- fazowych i
S 303-obwodach 3- fazowych . Budowatablic pokazana na rysunkach . Przekroje kabli
zasilajacych i zabezpieczeniakabli pokazane narysunkach . Tablica TO-3 istnigjaca .

1.5 Instalacjagniazd i odbiornikéw .

Instalacje gniazd wtykowych jednofazowych wykonaé przewodem YDY pzo 3 x 2,5 mm?
ainstalacje gniazd wtykowych i zasilanie odbiornikow trojfazowych wykona¢ przewodem YDY zo
5x 6 (4,2,5) mn?. Prowadzenie przewodéw p/t , w piwnicy i w kuchni p/t lub na uchwytach
rurce ochronnej PCV agrupy przewodow w korytkach kablowych montowanych nascianie ,
instalacje gniazd w pomieszczeniach biurowych i salach w tynku W biurze zastosowa¢ gniazda
wtyczkowe 2x (2P+Z) z puszka i ramka dwukrotna , montowane nawys. okoto h=0,3m. . W
salach zabaw , ¢wiczen i w stotdwce zastosowad gniazda z blokada . W pomieszczeniach
technicznych kuchni , magazynowych oraz w WC i tazienkach gniazda wtykowe instalowac w
obudowie hermetycznej nawysokosci okoto h = 1,4 m. Gniazda sitowe w kuchni z wytacznikami .
W tazienkach wszystkie urzadzenia elektryczne oraz osprzet nalezy umieszczac w strefie 11 .
Wentylatory w tazienkach podtaczy¢ do obwodow oswietlenia— wentylatory z wytacznikami
czasowymi ( moc 25 W) . Instalacje zasilania odbiornikéw sitowych w kuchni wykona¢
przewodem YDYzo 5x 6 mm® w rurce ochronnej PCV nauchwytach , uszczelnié . Wentylatory
nalezy instalowa¢ w obudowie hermetycznej , wszystkie z zaciskiem uziemiajacym .Wysokos¢
montazu wentylatorow powinna wynosi¢ min 250 cm nad podtoga , zastosowac osprzet
hermetyczny. Sterowanie wentylatorami reczne. Zasilanie maszyn w kuchni z gniazd 230V |
400V, zabezpieczenie rozruchowe i termiczne maszyn istnigjace przy maszynach wszystkie
gniazda wtyczkowe musza by¢ wyposazone w styki ochronne , zasilanie maszyn kuchennych z
wylacznikami miejscowymi przy gniazdach .
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I nstalacja oswietleniowa .

Instalacje oswietleniowa nalezy wykonaé przewodem typu YDYzo 3 (4,5) x 2,5 mm 2
w ciagach giéwnych oraz przewodem typu YDYzo 3 x 1,5 mm ? przy podejsciach do opraw
oswietleniowych utozonych analogicznie jak instalacja gniazd wtykowych . Typy opraw
A - TCS 214 7rédio swiatta2 x TL-D36 W M2 sale , B - TCS 214 zrédto swiatta4 x TL-D18 W
M2 w biurze, C- TCS 097 zrodto swiattad x TL-D36 W P w korytarzach , D - Pacyfic TCW 216
ze zrédtem Swiatta 2 XTL-D 36 W/840 o IP 65 pytoszczelne z ochrona przed uszkodzeniami
mechanicznymi w kuchni , zmywalni , tazienkach , E - Pacyfic 196 zrodto swiatta 2xPL-L18 W
w WC , wejscia, F —z kloszem, zrédto swiatta 60 W gospodarcze , G — Samuraj 100 W,
H - SGS 113, zrédto swiatta sodowe SON-T 70W przed wejsciem gtdwnym . 1losci i typy opraw w
poszczegolnych pomieszczeniach zaznaczone na rysunkach . Stanowiska pracy wymagajace
wigkszego oswietlenia doswietli¢ miejscowo dodatkowymi oprawami . Instalacje oswietlenia
awaryjnego , narysunku oznaczona litera "Aw" , nalezy zasili¢ przewodemtypu YDYzo 4 x 1,5
mm? , tak aby czwarty przewod podtaczony do przewodu fazowego stanowit przewdd czuwajacy .
Oswietlenie awaryjne zaprojektowano oprawami swietlowkowymi z wktadami akumulacyjnymi
wyposazonymi w inwertery o czasie dziatania oprawy po zaniku napigcia min t =2 godziny.
Przetaczenie na interwer nastapi natychmiast po zaniku napigcia . Doprowadzenie przewodu
ochronnego przewidziano do wszystkich odbiornikow , w przypadku opraw oswietleniowych w 11
kl. ochr. przewdd PE nalezy pozostawi¢ doprowadzony bez podtaczenia . Projekt jest projektem
budowlanym nie jest wykonawczym , miejsce, wysokos¢ montazu i typ wytacznikow i gniazd oraz
typy opraw ustali¢ z Inwestorem w czasie realizacji inwestycji . Zastosowa¢ podane typy opraw
lub oprawy o podobnych danych technicznych co podane. W pomieszczeniach szatni i
sanitarnych zainstalowa¢ w wywietrznikach kilkudziesigciowatowe jednofazowe wentylatory
elektryczne , zalaczane razem z oswietleniem tych pomieszczen . W salach nad drzwiami
zainstalowac¢ oprawy oswietlenia ewakuacyjnego ,, Ew ,, .

1.6 Instalacja ochrony od porazen .

Zgodnie z norma PN-E/05009 przewiduje si¢ jako system dodatkowej ochrony od
porazen “szybkie wytaczenie’. Dodatkowo przewdd ochronny PE nalezy przytaczy¢ do szyny
wyréwnawczej , ktora trzeba potaczy¢ z uziomem instalacji . Do przewodu ochronnego “PE”
nalezy podtaczy¢ wszystkie metalowe czgsci urzadzen elektrycznych normalnie nie bedace pod
napieciem. W catym budynku nalezy wykona¢ potaczenia wyrownawcze , taczac ze soba
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wszystkie metalowe konstrukcje. Nastgpnie podtaczy¢ te masy metalowe do szyny wyrownawczej
Potaczeniate ( od danego pomieszczeniado szyny wyrownawczej ) wykonaé przewodem min
DY 10 mn? . Jest to warunek niezbedny do skutecznego dziatania ochrony przeciwporazeniowe.
Po wykonaniu instalacji dokona¢ pomiaréw skutecznosci ochrony od porazen pradem elektry -
cznym. Do protokotu odbioru zataczy¢ protokoty pomiaréw . Jako obowiazujaca ochrone przyjeto
system TN-S wszystkie obwody nalezy wykonac¢ jako pigcioprzewodowe w obwodach
tréjfazowych i trzyprzewodowe w obwodach jednofazowych . Projektowana rozdzielnicg
Wyposazono W Wytaczniki roznicowo-pradowe o pradzie réznicowym 0,03A .Doprowadzenie
przewodu ochronnego przewidziano do wszystkich odbiornikow. W tazienkach wykonat
potaczenia wyréwnawcze migjscowe Sw > 4,0 mm? lub Sw > 2,5 mm* (_ ochrony przewodu od
uszkodzen mechanicznych) .

1.8. Instalacja odgromowa .

Od istnigjacej instalacji odgromowej , wykona¢ przejscie instalacji odgromowej
przez dobudowywany korytarz i ztacza kontrolne na dobudéwce korytarza . Zwody poziome na
dachu korytarza nalezy wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym FeZnF 8 mm. Instalacje
odgromowa - zwody pionowe na scianie budynku wykonat przez naciag , dajac uchwyt naciagu
przy dachu budynku i nawysokosci 1,5 m nad powierzchnia ziemi . Na kazdym zwodzie
pionowym zamontowac ztacza kontrolne ZK . W ziemi wykona¢ uziom otokowy z bednarki
FeZn 25x4 mm , taczac go z istniejacymi uziomami . Po wykonaniu instalacji odgromowej jgj
skutecznos¢ sprawdzi¢ pomiarem . Instalacja elektryczna musi by¢ chroniona przed przepigciami
\Wiasciwa ochrong przepicciowa zapewnia ochronniki przeciwprzepigciowe wielostopniowe
klasy B ,C, D . W rozdzielnicy TWG zastosowac¢ wytaczniki zespolone B+C np. typ DEHNventil
TNC 255 .Wielkos¢ zabezpieczenia ochronnikdw i przekréj przewodu jest zalezny od zabez -
pieczen gtdwnych w ZZP . Przy urzadzeniach elektronicznych zastosowa¢ ochronniki typu D .

1.9 Uwagi koncowe

Catos¢ robot nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami i
zarzadzeniami .Instalacje wykonat przy uzyciu atestowanych materiatdw , przewody 0 odpornosci
izolacji 750V , wykonawca powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robot
w zakresie elektrycznym Roboty elektryczne wykonywac w sciste] koordynacji z pozostatymi
branzami i pod nadzorem Kierownika Budowy . Zaleca si¢ zastosowanie ochrony przepigciows).
Rodzaj ochrony zachowa¢ zgodnie z istniejacym ZZP. Po zakonczeniu robot nalezy dokonat
niezbednych pomiaréw oraz odbioru technicznego instalacji .
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