2 . Obliczenia Techniczne .

2.1  Obliczenie przewodu zasilajacego .

2.1.1 Obliczenie kabla i zabezpieczenia zasilajagcego TO-2

odwietlenie 0,85 0,70 0,60 kw
gniazda 230 V 3,00 0,70 2,10 kw
gniazda 400 V windy 3,00 0,70 2,10 kw
opiekacz , patelnia 4,00 1,00 4,00 kW
taboret grzewczy 5,00 1,00 5,00 kw
kocit warzelny 18,00 1,00 18,00 kW
kocit warzelny 18,00 1,00 18,00 kW
wyparzacz 12,00 1,00 12,00 kW
CHLODNIE 2,00 0,50 1,00 kwW
moc TO-2 Pi = 65,85 kW | 62,80 kW
moc obliczeniowa k= 0,6 Po= 37,68 kW
Prad obliczeniowy TO 2 lo=P0/1,73xUx0,93 = 58,54 A

W rozdzielni TG zastosowa¢ wktadki bezpiecznikowe gtéwne 63 A
Dla kabla YKY 5x 25 mm Id =89 A wrurkach na Scianie

lo < Inb < Id 58 A < 63A < 89A
100,8 A < 129,05 A

2.1.2  Obliczenie kabla i zabezpieczenia zasilajacego TO1, TO3, TO4, TO5

Tablice TO1,TO3,TO4,TO5 max 10 1 10 kW
moc Pi = 10 kW | 10 kW
moc obliczeniowa k=1 Po= 10 kw
Prad obliczeniowy lo=P0/1,73xUx 0,93 = 15,54 A

W rozdzielni TG zastosowa¢ wktadki bezpiecznikowe gtéwne 25 A
Dla kabla YKY 5x 10 mm Id =50 A w rurkach na Scianie

lo < Inb < Id 16 A < 25A < 50A
40 A < 72,5 A
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2.1.4 Obliczenie zabezpieczenia zasilajacego

Tablice TO-1 6 0,7 4,2 kw
Tablica TO-2 66 0,7 46,2 kW
Tablica TO-3 6 0,7 4,2 kw
Tablica TO-4 7 0,7 4.9 kW
Tablica TO-5 4 0,7 2,8 kW
moc Pi = 89 kW | 62,3 kW
moc obliczeniowa k= 0,9 Po= 56,07 kW
Prad obliczeniowy hali lo=P0/1,73xUx0,93 = 87,12 A

W rozdzielni TG zastosowa¢ wktadki bezpiecznikowe gtéwne 100 A
Inwestor zabezpicza koniczng moc zasilajgcq

Zasilanie inne opracowanie

2.1.3 Obliczenie przewodu zasilajacego obwdéd gniazd 230V :

Moc zainstalowana max Pi= Po= 3,00 kW
Prad obliczeniowy  lo =Po/ U = 14,03 A
Dla przewodu YDYzo 3x2,5mm2 Id wlistwie Id=24 A

Na tablicy bezpiecznikowej zastosowaé wytgcznik instalacyjny o zwarciowym pradzie do 16 A .

2.1.4 Obliczenie przewodu zasilajacego obwdéd oswietleniai

Moc zainstalowana max na obwodzie Pi= Po=1,0kwW

Prad obliczeniowy  lo =Po/ U = 468 A
przewodu zasilajgce YDYzo 5 x2,5mm2
Dla przewodu YDYzo 5x1,5mm2 I[d=155A

Na tablicy bezpiecznikowej zastosowaé wytgcznik instalacyjny o zwarciowym pradzie do 10 A.
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