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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO - WYKONAWCZEGO ZAMIENNEGO INSTALACJI WODOCIAGOWEJ |
P.POZ
1. Zatozenia termomodernizacji i uzasadnienie prac remontowych instalaciji
wodociggowo i p. poz.

Obiekt sktada sie z dwoch budynkéw szkolnych; szkoty podstawowej i nowego budynku gimnazjum z salg gimnastyczna, potaczone
tacznikami.

W zatozeniach przewidziano rozdzielenie funkcjonalne obu czesci tzn. gimnazjum i przedszkola.

Termomodernizacjg budynku gimnazjum, zmiana wymagan sanitarnych i przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, wymaga przebu-
dowy instalacji wodociggowej zimnej i cieplej wody, kanalizacji, modernizacji instalacji grzewczej, nowego wyposazenia kottowni w ga-
zowy

kociot kondensacyjnym dla potrzeb instalacji grzewczej i przygotowania cieptej wody uzytkowej, a takze wykonania wentylacji mecha-
nicznej z odzyskiem ciepta.

2. Zakres opracowan projektowych.

Projekt obejmuje:

- instalacje wodociggowa zimnej i cieptej wody dla potrzeb gimnazjum i pomieszczen
sanitarnych zaplecza sali gimnastycznej, przygotowywanej centralnie w kottowni z
wykorzystaniem gazowego kotta kondensacyjnego.

- instalacje hydrantowa,

- instalacje kanalizacji sanitarnej

3. Instalacja wodociggowa — Bilans zapotrzebowania wody .

Woda konsumpceyjna max..........ccceeveveeeennnne. 1,5 m3/h, 25 dm3/min, 0,4 dm3/sek.
Woda konsumpcyjna................. 15 dm3/os *500 7,5 m3/db

W tym: woda ciepta 38 OC........covuviiiiiiiiiiiei e 0,5 m3/h

Scieki gospodarczo bytowe 7.0 m3/db

Ppoz. zaopatrzenie w wode 2 x 1,0 dm3/sek. = 7.2 m3/h

Woda w budynku gimnazjum zuzywana bedzie na potrzeby socjalno bytowe. Zuzycie wody, w projekcie okreslajagcym funkcje budynku,

przyjeto na poziomie 7,5 m3/db. poniewaz zuzycie wody na potrzeby przeciwpozarowe jest znacznie wyzsze niz na socjalno-bytowe, ins-

talacje zaprojektowano przyjmujac przeptywy wody w instalacji w wypadku pozaru dla dwu jednoczes$nie pracujgcych hydrantéw w ilosci.
2x1,0dm3/s =7,2m3/h

Dla zasilania instalacji zostanie wykorzystane istniejgce przytacze wody od sieci osiedlowej do zespotu szkolnego srednicy O 100 mm i

przez budynek przedszkola woda zostanie doprowadzona do budynku gimnazjum

UWAGA: W dokumentacji okreslono rodzaj zastosowanych materiatdw i typy urzadzen stanowiacych wyposazenie projektowanych ins-
talaciji.

Przyjete materialy i urzadzenia okreslajg wymagany standard wykonania instalacji. Zmiany materiatéw i urzadzen sa mozliwe w wypad-
ku zastosowania urzadzen o tych samych parametrach technicznych i takim samym poziomie technicznym i technologicznym jaki repre-
zentujg zaprojektowane materiaty i urzgdzenia. Zmiany na materiaty i urzgdzenia rownowazne mogq by¢ dokonane za zgoda inwestora i
projektanta.

II. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU

WEWNETRZNYCH INSTALACJI wodociggowej zimnej i cieptej wody,
instalacji hydrantowej i kanalizacji sanitarnej.

1. Instalacja wodociggowo kanalizacyjna — Przytacze wody i kanalizacji.

Budynek gimnazjum zaopatrywany jest w wode z osiedlowej sieci wodociggowej przez budynek przedszkola. Obecnie zasilanie instala-
cji wodociggowej do budynku gimnazjum prowadzone jest w podpiwniczeniu przedszkola i gimnazjum przewodami PE

W zwigzku z rozdzieleniem funkcjonalnym obu czesci zespotu szkolnego tzn. gimnazjum i przedszkola, dla kontroli zuzycia wody w bu-
dynku gimnazjum, na wejsciu instalacji wodociggowej do budynku gimnazjum nalezy zainstalowa¢ dodatkowy wodomierz / podlicznik/.
Scieki socjalne z budynku gimnazjum odprowadzane sg do osiedlowej sieci kanalizacyjne;.

1.1. Opomiarowanie zuzycia wody

Zaprojektowano opomiarowanie zuzycia wody dla budynku gimnazjum jako podlicznik. Wezet wodomierzowy zostat zlokalizowany w
podpiwniczeniu budynku. Zestaw wodomierzowy, z zaworami, wodomierzem WS 10.01 O 40 klasy C w wykonaniu antymagnetycznym i
zaworem antyskazeniowym EA 251 O 40 nalezy wykona¢ zgodnie z normg BN-88/192-07 i p6zniejszymi zmianami oraz warunkami wy-
nikajacymi z normy PN-92/B-01706/Az1:1999.

1.2. Instalacja wodociggowa.

W budynku gimnazjum instalacja wodociggowa poza rozprowadzeniem wody zimnej spetnia role instalacji hydrantowej. W budynku
gimnazjum instalacja wody zimnej

i kanalizacji doprowadzona jest do pomieszczen sanitarnych oraz do kazdego pomieszczenia dydaktycznego / kazdej klasy/ W niekté-
rych pomieszczeniach instalacja wodociggowa wyposazona jest w lokalne elektryczne podgrzewacze wody.

Z instalacji wodociggowej zasilana jest instalacja hydrantowa z hydrantami w szafkach wnekowych HP 25. W podpiwniczeniu znajduje
sie takze, nie wykorzystana instalacja cieptej wody z cyrkulacjg z rur PE.

Instalacje wody zimnej nalezy wymieni¢, poniewaz nie spetnia warunkéw dla zasilania instalacji hydrantowej / nie zabezpieczone prze-
ciwpozarowo przewody z tworzywa sztucznego /, oraz wykona¢ nowa instalacje cieptej wody ze zrodtem w postaci wymiennika pojem-
nosciowego zainstalowanego w kottowni, zasilanego z kotta kondensacyjnego centralnego ogrzewania.

Instalacja zostata zaprojektowana w taki sposéb aby w podejsciach do hydrantéw nie wystepowaty ,martwe odcinki”, pozbawione prze-

ptywu wody.
1.3. Instalacja wodociggowa — Przygotowanie cieptej wody
Projekt przewiduje przygotowanie cieptej wody uzytkowej w kotlowni z wykorzystaniem kotta kondensacyjnego centralnego ogrzewania

zasilanego gazem.
Szczegbly rozwigzan technologicznych przygotowania cieptej wody znajduja sie w projekcie kottowni. Dla przygotowania cieptej wody za
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projektowano wymiennik pojemnosciowy poj. 300 | pionowy.

Instalacje zaprojektowano jako cyrkulacyjng obwodowa.

Przybory nalezy wyposazy¢ w baterie czasowe z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody z zabezpieczeniem antyoparzeniowym z me-
chanicznym ograniczeniem temperatury wody cieptej do 40 0C

1.4. Instalacja wodociggowa — Rurociagi

Instalacje zimnej wody, poziomy w piwnicy i piony, a takze podej$cia do hydrantéw wewnetrznych nalezy wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych taczonych przy pomocy gwintowanych ksztattek ocynkowanych uszczelnionych tasma teflonowa wg PN-74/H-74200 i
PN-81/b-10700.02 Instalacje wodociggowe z rur ocynkowanych taczonych na gwinty wg PN-95/ISO 228-1. Przewody rozdzielcze prowa-
dzone na $cianach powinny byé mocowane specjalnymi uchwytami.

Instalacje podtynkowg wody zimnej i cieptej, w weztach sanitarnych, mozna wykona¢ z rur z tworzyw sztucznych posiadajacych odpo-
wiednie atesty i dopuszczenia do stosowania w instalacjach wodociggowych o potaczeniach zgrzewanych lub zaciskowych. Przy monta-
zu nalezy przestrzegac technologii przewidzianej przez producenta systemu, uwzgledniajgcej wiasnosci stosowanego materiatu, charak-
teryzujacego sie miedzy innymi znaczng rozszerzalnoscig cieplng i mniejsza, niz przy rurach metalowych sztywnoscia.

Dopuszcza sie wykonanie instalacji z innych rur, niz podano wyzej, posiadajacych odpowiednie atesty i dopuszczenia do stosowania w
instalacjach wodociggowych
Przewody wodociggowe nalezy prowadzi¢ w posadzce lub w bruzdach sciennych.

Na odcinkach pionowych przewody wody zimnej nalezy prowadzi¢ po prawej, a cieptej po lewej stronie. Na przewodach wody zimnej i
cieptej nalezy zamontowaé zawory odcinajgce.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy zaizolowaé. Przewody wody zimnej i cieptej wody z cyrkulacjg nalezy prowadzi¢ w izolacji ter-
micznej THERMOCOMPACT lub POOLFLEX 455 do instalacji podtynkowych. 1zolacja stosowana na rurach wody cieptej z cyrkulacja
umozliwia kompensacje wydtuzen termicznych przewodéw montowanych w posadzce i bruzdach $ciennych.

Minimalng grubos¢ izolacji cieplnej / mat. 0,035 W/m K/ okreslona zostata w WT zmieniajgcych rozporzadzenie w sprawie warunkéw ja-
kim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 201/2008 poz 1238) i wynosi
dla rur o $rednicy do 22mm - 20mm;
dla rur o $rednicy od 22 do 35 mm - 30mm);
dla rur o $rednicy od 35 do 100 mm — réwne $rednicy wewn. rury

Dla rurociggéw prowadzonych w komponentach budowlanych migedzy ogrzewanymi pomieszczeniami grubos¢ izolacji wynosi 1 poda-
nych wyzej wartosci.

W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nalezy stosowac tuleje ochronne z uszczelnieniem plastycznym, a przez prze-
grody budowlane oddzielenia pozarowego ochronne masy uszczelniajace o odpornosci ogniowej EI 120 /

1.5. Instalacja wodociggowa - Zasady montazu armatury.

Srednice odgatezien dla typowego uzbrojenia przyjeto:

- nad zlewem, zlewozmywakiem, wanna, zbiornikiem WC, pisuarem, bidetem O15,
- dla zaworéw czerpalnych ze ztaczkg do weza - O 20,

Zawory ze ztaczka do weza nalezy zaopatrzy¢ w zawory antyskazeniowe.

Uzbrojenie czerpalne winno by¢ ustawione na nastepujacych wysokosciach :

1. zawory czerpalne do zlewdw oraz baterie $cienne do zmywakéw i zlewozmywakéw 25 - 35 cm nad przyborem, liczac od gornej
krawedzi przedniej scianki przyboru do osi wylotu odgatezienia wodociggowego.

2. baterie $cienne do umywalek 25 do 30 cm nad przyborem liczac od gérnej krawedzi przedniej $cianki przyboru do osi wylotu ciep-
tej i zimnej wody.

3. zawory czerpalne oraz baterie wannowe 10 do 18 cm nad gérng krawedzig wanny.

4. baterie $cienne do natryskéw 1,0 m nad posadzkg basendw, sitka 1,8 do 2,0 m nad posadzka basenoéw.

5. zawory sptukujace do misek pisuarowych 0,8 m nad podioga.

6. zawory do baterii stojgcych na wysokosci 30 — 45 cm nad podtoga,

Przybory nalezy wyposazy¢ w baterie czasowe z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody z zabezpieczeniem antyoparzeniowym z me-
chanicznym ograniczeniem temperatury wody cieptej do 40 0C

2. Instalacja hydrantowa

P. pozarowe zapotrzebowanie wody przekracza zapotrzebowanie dla celéw socjalno-bytowych. Do obliczen $rednic przewodéw, doboru
zestawu wodomierzowego przyjeto przeptywy wynikajace z p.pozarowego zapotrzebowania wody dla dwéch jednoczesnie pracujgcych
hydrantéw wewnetrznego HP 25 wynoszace

2*1,0dm3/s =7,2m3/h

2.1. Hydranty wewnetrzne — warunki montazu.

W budynku zaprojektowano wymiane instalacji hydrantowej. Instalacje hydrantowg nalezy wyposazy¢ w dwa hydranty wnekowe HW-
25W-30 na kazdej kondygnacji wyposazone w weze pétsztywne diug. 30 m i pradownice.

Instalacje hydrantowa nalezy wykona¢ w nastepujacy sposob:

- instalacje wody pozarowej nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych wg PN-
74/H-74200 i PN-81/b-10700.02 taczonych na gwinty wg PN-95/ISO 228-1.

- hydranty nalezy podiaczyé w sposéb eliminujacy martwe odcinki instalacji

- hydranty HP 25 mm nalezy umiesci¢ na $cianie na wysokosci 1,35+0,05 m od

poziomu podtogi.

Hydranty zostaty tak rozmieszczone, aby swym zasiggiem obejmowaly catg chroniong powierzchnie. Zawory odcinajace w hydrantach
powinny posiada¢ nasady ttoczne skierowane do dotu, usytuowane wraz z pokrettem zaworu wzgledem $cian lub obudowy w sposéb
umozliwiajacy tatwe przytgczanie weza ttocznego oraz otwieranie i zamykanie jego zaworu. Przed hydrantem wewnegtrznym powinna
by¢ zapewniona dostateczna przestrzen do rozwiniecia linii gasniczej.

3. Instalacja wodociggowa wewnetrzna zimnej i cieptej wody - Préby
i badania.

Wymagania przy odbiorze instalacji wodociggowych okreslajg normy PN-71/B-10420, PN-81/B-10700.00, PN-81/B-10700.02, PN-81/B-
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10700.04

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy podda¢ badaniom w zakresie préb szczelnosci
- badania nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0 OC
- badania nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz przed wykonaniem

izolacji termicznej
- badana instalacje nalezy wypei¢ woda i odpowietrzy¢, kontrolujac jednoczesnie

szczelnos¢ potaczen
- po stwierdzeniu szczelnosci nalezy podnies¢ cisnienie w instalacji do 0,6 MPa w

czasie 30 min. W czasie préby nie moga wystapi¢ zadne nieszczelnosci ani spadek

cisnienia.

Badanie instalacji cieptej wody przeprowadza sie dwukrotnie;

- zimng wodg wg zasad podanych wyzej oraz wodg cieptg o temperaturze 55 oC
przy ci$nieniu réwnym roboczemu.
Instalacje wykonang z tworzyw sztucznych nalezy podda¢ badaniom w zakresie préb szczelnosci w/g zasad obowigzujacych dla tego ro-
dzaju rur
- badania nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0 oC
- badania nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej
- badang instalacje nalezy wypetni¢ woda i odpowietrzy¢, kontrolujac jednoczesnie
szczelnosé potaczen
- po stwierdzeniu szczelnosci, przy probie wstepnej nalezy podnies¢ cisnienie w
instalacji do wartosci 0 0,4 MPa w czasie 30 min., w odstepach 10 min. dwukrotnie
przywracajac jego warto$¢ poczatkowa, w tej fazie proby w ciggu dalszych 30 min.
ci$nienie prébne nie moze sie obnizy¢ o wiecej niz o 0,06 MPa i nie moga wystapic¢
zadne nieszczelnosci

- préba gtéwna, przeprowadzona bezposrednio po prébie wstepnej, trwa dwie godziny w

czasie, ktorych, odczytane w czasie proby wstepnej cisnienie, nie moze sie obnizy¢ o

wiecej niz o 0,02 MPa.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci nalezy instalacje nalezy wyptukaé. Predkos¢ ptukania powinna umozliwic¢
usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w instalacji. Wode ptuczaca, po zakonczeniu ptukania, nalezy
podda¢ badaniom fizyko-chemicznym i bakteriologicznym. Jezeli badania wykaza potrzebe dezynfekcji przewodéw, proces ten
nalezy przeprowadzi¢ roztworem wapna chlorowanego. Po przeprowadzeniu dezynfekcji nalezy ponownie przeprowadzi¢ ptukanie ins-
talacji i przeprowadzi¢ badania bakteriologiczne wody. Proces dezynfekciji i ptukania nalezy powtarza¢ az do uzyskania pozytywnych
wynikéw badania wody.

Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu i wpisane do dziennika budowy oraz podpisane przez nadzér
techniczny

3.1. Instalacja hydrantowa. Préby i badania.

Instalacje hydrantowa, nalezy podda¢ prébie szczelnosci wedtug opisanej wyzej procedury razem z instalacjg wodociggowa, a ponadto
nalezy przeprowadzi¢ préby eksploatacyjne kontrolujgc wydajnosé i cinienie wyptywu wody hydrantu. Zgodnie z Rozporzadzeniem Mi-
nistra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (
Dz.U Nr 80

poz. 563 z roku 2006 ) instalacja pozarowa hydrantowa powinna zapewni¢ dostawe wody 1,0 dm3/s przy cisnieniu 0,2 MPa dla kazdego
pracujacego hydrantu .

Wszystkie materialy i urzadzenia zastosowane w instalacji przeciwpozarowej powinny posiada¢ atesty i dopuszczenia wydane przez
CENTRUM NAUKOWO BADZWCZE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu i wpisane do dziennika budowy oraz podpisane przez nadzér
techniczny

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12029 Uzytkownik: Wojciech Wolnicki



GIMNAZJUM - INSTALACJA WOD-KAN, CWU ZDABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et Kp RAZEM
Kosztorys netto
VAT
Razem brutto
Stownie:
-5-
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$r. nominalnej 40 mm w rurociggach stalowych
obmiar =1 kpl.
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Lp. Podsta- Opis jm | Naktady |Koszt
wa jedn.
1/45332000- |Instalacja wodoci agowa-monta z
3
1|KNNR 4  |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. no- | kpl.
d.1/0140-05 minalnej 40 mm
obmiar =1 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 0.9100
0.91r-g/kpl.
- M --
2* Wodomierz skrzydetkowy typu WS 10. 01 o szt 1.0000
$rednicy 40 mm klasy C w wykonaniu anty-
magnetycznym lub réwnowazne
1szt/kpl.
3* taczniki redukcyjne o sr. nominalnej 40 mm szt. 2.0000
2szt./kpl.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
2/KNNR 4 Zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalo- | szt.
d.1/0130-06 wych o $r. nominalnej 65 mm np. EA 271 lub
analogia  [réwnowazny
obmiar =1 szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.4500
0.45r-g/szt.
- M --
2* zawory wodne przelotowe proste o $r. nominal- | szt. 1.0000
nej 50 mm
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
3/KNNR 4 Zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalo- | szt.
d.1/0130-05 wych o $r. nominalnej 40 mm np. EA251 lub
analogia  |rbwnowazny
obmiar =1 szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.3800
0.38r-g/szt.
- M --
2% zawory wodne przelotowe proste o $r. nominal- | szt. 1.0000
nej 40 mm'
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
4/KNNR 4 Zawor elektromagnetyczny - zawér nadpred- szt.
d.1/0130-05 kosci MV300 1 1/2" - gwimtowany lub réwno-
analogia |wazny
obmiar =1 szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.3800
0.38r-g/szt.
- M --
2* zawory wodne przelotowe proste o $r. nominal- | szt. 1.0000
nej 40 mm
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
5/KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ kpl.
d.1/0122-03 do wodomierzy skrzydetkowych domowych o
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Lp.

Podsta-
wa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2*

3*

4*

5*

6*

~-R--
robocizna
3.14r-g/kpl.

- M --

Zawor gwintowany zaporowy zeliwny, grzybko-
wy, na cisnienie 1,6 MPa, nr kat. 201, o sredni-
cy 40 mm

2szt/kpl.

taczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane o $r.
nominalnej 40 mm

2szt./kpl.

uchwyty do rurociggéw stalowych o $r.nominal-
nej 40 mm

2szt./kpl.

konstrukcje stalowe wsporcze

2szt./kpl.

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

r-g

szt

szt.

Szt.

szt.

%

3.1400

2.0000

2.0000

2.0000

2.0000

1.5000

Razem koszty bezpo
Cena jednostkowa:

$rednie:

6
d.1l

1*

2*

3*

KNNR 4
0130-05

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodo-
ciggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 40
mm-antyskazeniowe

obmiar =1 szt.

~-R--
robocizna
0.38r-g/szt.

- M --

zawory wodne przelotowe proste o $r. nominal-
nej 40 mm-nty skazeniowe typ EA 251 prod
Socla lub rownowazne

1szt./szt.

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

szt.

szt.

%

0.3800

1.0000

0.5000

Razem koszty bezpo
Cena jednostkowa:

$rednie:

7
d.1l

1*

2*

3*

4*

5%

KNNR 4
0106-07

Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej
65 mm o potgczeniach gwintowanych, na $cia-
nach w budynkach niemieszkalnych

obmiar =87 m

~-R--
robocizna
0.678r-g/m

- M --

rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowa-
ne ocynkowane o $r. nominalnej 65 mm
1.02m/m

taczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane o $r.
nominalnej 65 mm

0.38szt./m

uchwyty do rurociagéw stalowych o $r.nominal-
nej 65 mm

0.42szt./m

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

r-g

Szt.

szt.

%

58.9860

88.7400

33.0600

36.5400

1.5000

Razem koszty bezpo
Cena jednostkowa:

srednie:

8
d.1

1*

2%

KNNR 4
0106-06

Rurociagi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej
50 mm o potaczeniach gwintowanych, na $cia-
nach w budynkach niemieszkalnych

obmiar =11 m

-R -
robocizna
0.582r-g/m

- M --

rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowa-
ne ocynkowane o $r. nominalnej 50 mm
1.02m/m

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12029 Uzytkownik: Wojciech Wolnicki

r-g

6.4020

11.2200
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Lp.

Podsta-
wa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

3*

4*

5*

taczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane o $r.
nominalnej 50 mm

0.47szt./m

uchwyty do rurociggéw stalowych o $r.nominal-
nej 50 mm

0.42szt./m

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

szt.

Szt.

%

5.1700

4.6200

1.5000

Razem koszty bezpo
Cena jednostkowa:

$rednie:

9
d.1l

1*

2*

3*

4*

5%

KNNR 4
0106-05

Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej
40 mm o polaczeniach gwintowanych, na Scia-
nach w budynkach niemieszkalnych

obmiar =10 m

~-R--
robocizna
0.522r-g/m

- M --

rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowa-
ne ocynkowane o $r. nominalnej 40 mm
1.02m/m

taczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane o $r.
nominalnej 40 mm

0.42szt./m

uchwyty do rurociagéw stalowych o $r.nominal-
nej 40 mm

0.47szt./m

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

r-g

Szt.

szt.

%

5.2200

10.2000

4.2000

4.7000

1.5000

Razem koszty bezpo
Cena jednostkowa:

srednie:

10
d.1

1*

2%
3
4*

5%

KNNR 4
0106-04

Rurociagi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej
32 mm o potaczeniach gwintowanych, na $cia-
nach w budynkach niemieszkalnych

obmiar =10.0 m

-R -
robocizna
0.474r-g/m

- M --

Rura z/szwem ocynk.gwint.fi 32 mm
1.03m/m

tacznik z zeliwa cigg. ocynk. fi 32 mm
0.44szt/m

Uchwyt do rurocigg.fi 32-40 mm
0.52szt/m

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

szt

szt

%

4.7400

10.3000

4.4000

5.2000

1.5000

Razem koszty bezpo
Cena jednostkowa:

srednie:

11
d.1

1*

2%

3*

4*

5*

KNNR 4
0106-03

Rurociagi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej
25 mm o potaczeniach gwintowanych, na $cia-
nach w budynkach niemieszkalnych

obmiar =40 m

-R -
robocizna
0.39r-g/m

- M --

rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowa-
ne ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm
1.03m/m

taczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane o
$r.nominalnej 25 mm

0.57szt/m

uchwyty do rurociagéw stalowych o $r.nominal-
nej 25 mm

0.52szt/m

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

r-g

szt

szt

%

15.6000

41.2000

22.8000

20.8000

1.5000

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12029 Uzytkownik: Wojciech Wolnicki




GIMNAZJUM - INSTALACJA WOD-KAN, CWU 2012

Lp.

Podsta-
wa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

12
d.1l

1*

2*

3*

4*

5%

KNNR 4
0106-02

Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej
20 mm o potgczeniach gwintowanych, na $cia-
nach w budynkach niemieszkalnych

obmiar =15 m

~-R--
robocizna
0.359r-g/m

- M --

rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowa-
ne ocynkowane o $r. nominalnej 20 mm
1.03m/m

taczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane o $r.
nominalnej 20 mm

0.62szt./m

Uchwyt stalowy do rur, typ A, odmiana |, o
Srednicy 20 mm

0.7szt/m

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

r-g

Szt.

szt

%

5.3850

15.4500

9.3000

10.5000

1.5000

Razem koszty bezpo
Cena jednostkowa:

srednie:

13
d.1

1*

2*

3*

4*

5*

KNNR 4
0112-05
analogia

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB)
o $r. zewnetrznej 50 mm o potaczeniach zgrze-
wanych, na scianach w budynkach niemiesz-
kalnych

obmiar =67 m

~-R--
robocizna
0.397r-g/m

- M --

rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej 50 mm
1.08m/m

ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 50
mm

0.45szt./m

uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o
$r. zewnetrznej 50 mm

0.9szt./m

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

r-g

szt.

Szt.

%

26.5990

72.3600

30.1500

60.3000

1.5000

Razem koszty bezpo
Cena jednostkowa:

$rednie:

14
d.1l

1*

2%

3*

4*

5*

KNNR 4
0112-03
analogia

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PE-AL-PE) o
$r. zewnetrznej 32 mm o potaczeniach zgrze-

wanych, na $cianach w budynkach niemiesz-

kalnych

obmiar =250 m

-R -
robocizna
0.345r-g/m

- M --

rury z polipropylenu Pe-Al-Pe o $r. zewnetrznej
32*3 mm

1.08m/m

ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 32
mm

0.61szt./m

uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o
$r. zewnetrznej 32 mm

1.11szt./m

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

r-g

szt.

Szt.

%

86.2500

270.0000

152.5000

277.5000

1.5000

Razem koszty bezpo
Cena jednostkowa:

$rednie:

15
d.1l

KNNR 4
0112-02-
analogia
analogia

Rurociagi z tworzyw sztucznych Pe-Al-Pe o $r.
zewnetrznej 25 *2,5 mm o potaczeniach zgrze-
wanych, na $cianach w budynkach niemiesz-
kalnych

obmiar =75m

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12029 Uzytkownik: Wojciech Wolnicki
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-10 -

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12029 Uzytkownik: Wojciech Wolnicki

Lp. Podsta- Opis jm | Naktady |Koszt
wa jedn.
-R --
1* robocizna r-g 23.2500
0.31r-g/m
- M --
2* rury wielowarstwowa Pe-Al-Pe o $r. zewnetrz- | m 81.0000
nej 25 /2,5 mm uniwersalna
1.08m/m
3* ksztaltki Pe-Al-Pe o $r. zewnetrznej 25/2,5 mm | szt 45.7500
0.61szt/m
4* uchwyty do rurociagéw z tworzyw sztucznych o | szt 83.2500
$r. zewnetrznej 25 mm"
1.11szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
16|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych Pe-Al-Pe o ér. | m
d.1/0112-01- |zewnetrznej20/2,25 mmo potaczeniach zgrze-
analogia |wanych, na $cianach w budynkach niemiesz-
analogia  |kalnych
obmiar =240 m
-R --
1* robocizna r-g 68.8800
0.287r-g/m
- M --
2* rury wielowarstwowa Pe-Al-Pe o $r. zewnetrz- | m 259.2000
nej 20 /2,25 mm uniwersalna
1.08m/m
3* ksztaltki Pe-Al-Pe o $r. zewnetrznej 20/2,25 szt 146.4000
mm’
0.61szt/m
4* uchwyty do rurociagéw z tworzyw sztucznych o | szt 266.4000
$r. zewnetrznej 16 mm"™
1.11szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
17|KNNR 4 Baterie stojace dotykowe czasowe o $r. nomi- | szt.
d.1/0137- nalnej 15 mm
O4analogia |obmiar = 37 szt.
-R --
1* robocizna r-g 52.1700
1.41r-g/szt.
- M --
2* Bateria mieszajgca stojgca dotykowa mosiez- | szt. 37.0000
na chromowana z ustawieniem temperatury
poprzez pokretto w zakresie 180 st. w komple-
cie 2 przylacza gietkie nierdzewne dt 30 cm, 2
zawory zwrotne GZ 1/2 i filtrami z mozliwoscig,
mech blokady max temperatury typ Presto
4000 S nr kat 28614 lub réwnowazne.
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
18|KNNR 4 Baterie zlewozmywakowe jednouchwytowe z | szt.
d.1/0137-03 dwoma zaworami o $r. nominalnej 15 mm
analogia |obmiar =1 szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.8900
0.89r-g/szt.
- M --
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1.5%(od M)

Lp. Podsta- Opis jm | Naktady |Koszt
wa jedn.
2* Bateria zlewozmywak.sztorcowa 5113CL jed- | szt 1.0000
nouchwytowa biato-chrom (gtowica z regulacja,
przeptywu i temperatury wody) GAMMA OPEN
lub réwnowazne
1szt/szt.
3* Zawor kulowy kat 1/2x3/8 filtr chr szt 2.0000
2szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
19|KNNR 4 Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1/0135-01 obmiar =2 szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.3400
0.17r-g/szt.
- M --
2* zawory wodne czerpalne mosiezne o $r. nomi- | szt 2.0000
nalnej 15 mm ze ztaczkg do weza
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
20|KNNR 4 Zawory odcinajace podpionowe o $r. nominal- | szt.
d.1/0130-01- |nej 15 mm z zaworem spustowym
analogia |obmiar =7 szt.
-R --
1* robocizna r-g 1.5400
0.22r-g/szt.
- M --
2* Zawory odcinajace podpionowe o $r. nominal- | szt 7.0000
nej 15 mm z zaworem spustowym typ ASV-PV
Danfoss lub réwnowazne
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
21/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodo- szt.
d.1/0130-02 ciggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 20
mm
obmiar =2 szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.4800
0.24r-g/szt.
- M --
2* Zawory odcinajace podpionowe o $r. nominal- | szt 2.0000
nej 20 mm z zaworem spustowym typ ASV-PV
Danfoss lub réwnowazne
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
22|KNNR 4 Szafki hydrantowe wnekowe kpl.
d.1/0142-02 obmiar =6 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 8.0400
1.34r-g/kpl.
- M --
2* Szafka hydrantowa wnekowa typ HW-25W-30 | kpl 6.0000
kompletne z wezem potsztymnym i zaworem
wyptywowym prod Gras lub rGwnowazne
1kpl/kpl.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

Razem koszty bezpo $rednie:

-11 -

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12029 Uzytkownik: Wojciech Wolnicki
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0.2szt/préb.

-12 -

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12029 Uzytkownik: Wojciech Wolnicki

Lp. Podsta- Opis jm | Naktady |Koszt
wa jedn.
Cena jednostkowa:
23|KNNR 4 Zawoér hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1/0138-01 montowany na scianie
obmiar =6 szt.
-R --
1* robocizna r-g 2.0400
0.34r-g/szt.
- M --
2* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
24|/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach| szt.
d.1/0115-03- |stalowych do , hydrantéw itp. o potaczeniu
analogia  |sztywnym o $r. nominalnej 25 mm
obmiar =6 szt.
-R --
1* robocizna r-g 2.4000
0.4r-g/szt.
- M --
2* taczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane o $r. | szt 24.0000
nominalnej 25 mm
4szt/szt.
3* uchwyty do rurociggéw stalowych o $r. nomi- szt 6.0000
nalnej 25 mm
1szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
25|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach| szt.
d.1/0116-08 z tworzyw sztucznych do zaworéw
czerpalnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elas-
tycznym metalowym o $r. zewnetrznej 20 mm
obmiar =29+8+1+10 = 48.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 32.6400
0.68r-g/szt.
- M --
2% ksztattki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 20 szt 48.0000
mm
1szt/szt.
3* ksztaltki z polipropylenu (gwintowane) o $r. ze- | szt 48.0000
wnetrznej 20 mm
1szt/szt.
4* zlacza elastyczne metalowe ze stali nierdzew- | szt 48.0000
nej o $r. zewnetrznej 20 mm
1szt/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
26|/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z | m
d.1/0126-01 rur zeliwnych, stalowych i miedzianych w bu-
dynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 65
mm)
obmiar =195 m
1 proéb.
-R --
1* robocizna r-g 17.8620
0.0916r-g/m
- M --
2* rury stalowe ze szwem gwintowane ocynkowa- | m 2.0000
ne $r.15 mm
2m/praéb.
3* zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm | szt 0.2000
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Lp. Podsta- Opis jm | Naktady |Koszt
wa jedn.
4* zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 szt 0.2000
mm
0.2szt/préb.
5* taczniki z zeliwa ciagliwego ocynkowane $r.15 | szt 0.6000
mm
0.6szt/préb.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
27/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z  |prob
d.1/0127-01 rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza .
(pulsacyjna)
obmiar =1 prob.
-R --
1* robocizna r-g 6.6600
6.66r-g/prob.
- M --
2* rury PVC cisnieniowe bezkielichowe $r 20 mm | m 2.0000
2m/prob.
3* zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm | szt 0.2000
0.2szt/prob.
4* zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 szt 0.2000
mm
0.2szt/prob.
5* ksztaltki z PVC cisnieniowe(gwintowane)sr.20 | szt 1.0000
mm
1szt/prob.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
28|/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z | m
d.1/0127-04 rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budyn-
kach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63
mm)
obmiar =246 m
-R --
1* robocizna r-g 18.3270
0.0745r-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
29|/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociagowych |odc.
d.1/1611-01 0 $r.nominalnej do 150 mm 200
obmiar =2.25 odc.200m m
-R --
1* robocizna r-g 9.2025
4.09r-g/0dc.200m
- M --
2* podchloryn sodowy kg 1.1250
0.5kg/odc.200m
3* rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 m 3.3750
mm
1.5m/odc.200m
4* woda z rurociggu m3 15.8850
7.06m3/odc.200m
5* materiaty pomocnicze % 3.0000
3%(od M)
- S -
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 3.5550
1.58m-g/odc.200m
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
30|/KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach | m
d.1/0128-02 niemieszkalnych
obmiar =441m
-R --
1* robocizna r-g 24.5196
0.0556r-g/m

-13-
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mm, gr. izolacji 25 mm
obmiar =40 m

-14 -

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12029 Uzytkownik: Wojciech Wolnicki

Lp. Podsta- Opis jm | Naktady |Koszt
wa jedn.
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
31/KNNR 4 Zawor ze zlgczka do weza i zaworem antyska- | szt.
d.1/0130-01- |zeniowym typ HD
analogia |obmiar =6 szt.
-R --
1* robocizna r-g 1.3200
0.22r-g/szt.
- M --
2* Zawor ze ztgczka do weza i zaworem antyska- | szt 6.0000
zeniowym typ HD lub réwnowazne
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
32|/KNR 0-34 |lzolacja rurociagéw $r.28-48 mm otulinami Po- | m
d.1/0101-04- |olflex - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
analogia |obmiar = 250+13.5 = 263.500 m
-R --
1* robocizna r-g 45.4538
0.1725r-g/m
- M --
2* otuliny Poolflex 20*2,25 mm lub réwnowazne | m 170.5000
1.1*155=170.5m
3* otuliny Poolflex 25*2,5 mm lub réwnowazne m 122.6500
1.1*111.5=122.65m
4* otuliny Poolflex 32*3 mm lub réwnowazne m 39.6000
1.1*36=39.6m
5% klej dm3 2.7931
0.0106dms3/m
6* tasma m 25.6122
0.0972m/m
7* klipsy montazowe szt | 1581.0000
6szt/m
8* materiaty pomocnicze % 3.0000
3%(od M)
- S -
9* Srodek transportowy m-g 0.5534
0.0021m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
33|KNR 0-34 |Izolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami Po- | m
d.1/0101-06- |liflex 454- jednowarstwowymi
analogia |obmiar =232.5m
-R --
1* robocizna r-g 36.1073
0.1553r-g/m
- M --
2* otuliny Poolflex 16*2 mm lub réwnowazne m 255.7500
1.1m/m
3* klej dm3 2.5575
0.011dm3/m
4* tasma m 17.1585
0.0738m/m
5* klipsy montazowe szt | 1395.0000
6szt/m
6* materiaty pomocnicze % 3.0000
3%(od M)
-8 -
7* Srodek transportowy m-g 0.3139
0.00135m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
34|KNZ 15 31-|Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINO- m
d.1/04 NORM 300" typ M | P S dla rurociggéw o $r. 65
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0.08m/m

-15-

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12029 Uzytkownik: Wojciech Wolnicki

Lp. Podsta- Opis jm | Naktady Koszt
wa jedn.
-R --
1* robocizna r-g 7.8000
0.195r-g/m
- M --
2* otulina PUR o $r. 65 mm i gr. 25 mm m 40.8000
1.02m/m
3* ostony na zawory i zasuwy z ptaszczem z PCV | szt. 4.8000
0 $r. 65 mm
0.12szt./m
4* tasma klejgca z PCV szer. 30 mm dt. 33 m szt. 2.7200
0.068szt./m
5* mankiet 40 mm o dt. 10 m m 3.6000
0.09m/m
6* drut ocynkowany 0,7 mm kg 0.3600
0.009kg/m
7* nity plastikowe szt.| 360.0000
9szt./m
8* kolana z PCV typ MIPS do izolacji rur o $ér. 50- | szt. 5.6000
80 mm
0.14szt./m
-8 -
o* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.5200
0.013m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
35|KNZ 15 30-|Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINO- m
d.1/04 NORM 300" typ M | P S dla rurociggéw o $r. 50
mm, gr. izolacji 25 mm
obmiar =30 m
-R --
1* robocizna r-g 5.7000
0.19r-g/m
- M --
2* otulina PUR o $r. 50 mm i gr. 25 mm m 30.3000
1.01m/m
3* ostony na zawory i zasuwy z ptaszczem z PCV | szt. 3.6000
0 $r. 50 mm
0.12szt./m
4* tasma klejgca z PCV szer. 30 mm dt. 33 m szt. 1.6500
0.055szt./m
5* mankiet 40 mm o dt. 10 m m 2.7000
0.09m/m
6* drut ocynkowany 0,7 mm kg 0.2700
0.009kg/m
7* nity plastikowe szt.| 270.0000
9szt./m
8* kolana z PCV typ MIPS do izolacji rur o $ér. 50- | szt. 4.2000
80 mm
0.14szt./m
-8 -
o* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.3900
0.013m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
36|KNZ 15 29-|Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINO- m
d.1/04 NORM 300" typ M | P S dla rurociagéw o $r. 40
mm, gr. izolacji 25 mm
obmiar =10 m
-R --
1* robocizna r-g 1.9000
0.19r-g/m
- M --
2* otulina PUR o $r. 40 mm i gr. 25 mm m 10.1000
1.01m/m
3* tasma klejgca z PCV szer. 30 mm dt. 33 m szt. 0.3800
0.038szt./m
4* mankiet 20 mm o dt. 10 m m 0.8000
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mm, gr. izolacji 20 mm
obmiar =15 m

-16 -

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12029 Uzytkownik: Wojciech Wolnicki

Lp. Podsta- Opis jm | Naktady |Koszt
wa jedn.
5* drut ocynkowany 0,7 mm kg 0.0700
0.007kg/m
6* nity plastikowe szt. 80.0000
8szt./m
7* kolana z PCV typ MIPS do izolacji rur o $r. 25- | szt. 1.4000
50 mm
0.14szt./m
- S -
8* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.1300
0.013m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
37|KNZ 15 28-|Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINO- m
d.1/04 NORM 300" typ M | P S dla rurociggéw o $r. 32
mm, gr. izolacji 25 mm
obmiar =10 m
-R --
1* robocizna r-g 1.9000
0.19r-g/m
- M --
2* otulina PUR o0 $r. 32 mm i gr. 25 mm m 10.1000
1.01m/m
3* tasma klejgca z PCV szer. 30 mm dt. 33 m szt. 0.3800
0.038szt./m
4* mankiet 30 mm o dt. 10 m m 0.8000
0.08m/m
5* drut ocynkowany 0,7 mm kg 0.0700
0.007kg/m
6* nity plastikowe szt. 80.0000
8szt./m
7* kolana z PCV typ MIPS do izolacji rur o ér. do | szt. 1.8000
25 mm
0.18szt./m
-8 -
8* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.1300
0.013m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
38|KNZ 15 27-|Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINO- m
d.1/04 NORM 300" typ M | P S dla rurociggéw o $r. 25
mm, gr. izolacji 25 mm
obmiar =40 m
-R --
1* robocizna r-g 7.4800
0.187r-g/m
- M --
2* otulina PUR o $r. 25 mm i gr. 25 mm m 40.4000
1.01m/m
3* tasma klejaca z PCV szer. 30 mm dt. 33 m szt. 1.5200
0.038szt./m
4* mankiet 25 mm o dt. 10 m szt 2.0000
0.05szt/m
5* drut ocynkowany 0,7 mm kg 0.2000
0.005kg/m
6* nity plastikowe szt.| 240.0000
6szt./m
7* kolana z PCV typ MIPS do izolacji rur o $r. do | szt. 7.2000
25 mm
0.18szt./m
- S -
8* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.5200
0.013m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
39|KNZ 15 26-|Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINO- m
d.1/04 NORM 300" typ M | P S dla rurociggéw o $r. 20
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Lp. Podsta- Opis jm | Naktady |Koszt R M S
wa jedn.
-R --
1* robocizna r-g 2.8050
0.187r-g/m
- M --
2* otulina termoizolacyjna "THERMOCOMPACT" | m 15.1500

lub "STEINONORM 300" typ M | P S dla ruro-
ciggbw o $r. 20mm, gr. izolacji 20 mm" lub
réwnowazne

1.01m/m

3* Tasma PCV, samoprzylepna, o szerokosci 30 | szt 0.5700
mm i diugosci 33 m
0.038szt/m

4* mankiet 20 mm o dt. 10 m m 0.7500
0.05m/m
5* drut ocynkowany 0,7 mm kg 0.0750
0.005kg/m
6* nity plastikowe szt. 90.0000
6szt./m
7* kolana z PCV typ MIPS do izolacji rur o $r. do | szt. 2.7000
25 mm™
0.18szt./m

- S -
8* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.1950
0.013m-g/m

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

40|KNZ 15 25-|Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINO- m
d.1/01 NORM 300" typ M | P S dla rurociggéw o $r. 15
mm, gr. izolacji 20 mm

obmiar =50 m

-R -
1* robocizna r-g 9.3500
0.187r-g/m

- M --
2* otulina PUR o ér. 15 mm i gr. 20 mm m 50.5000
1.01m/m
3* tasma klejgca z PCV szer. 30 mm dt. 33 m szt. 1.9000
0.038szt./m
4* mankiet 20 mm o dt. 10 m m 2.5000
0.05m/m
5* drut ocynkowany 0,7 mm kg 0.2500
0.005kg/m
6* nity plastikowe szt.| 300.0000
6szt./m
7* kolana z PCV typ MIPS do izolacji rur o ér. do | szt. 9.0000
25 mm

0.18szt./m

-8 -
8* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.6500
0.013m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Instalacja wodociggowa-montaz

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-17 -

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12029 Uzytkownik: Wojciech Wolnicki
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CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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