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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I.  OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO - WYKONAWCZEGO
ZAMIENNEGO INSTALACJI WODOCIAGOWEJ | P. POZ.

1. Zalozenia i uzasadnienie prac remontowych instalacji wodociagowo i p. poz.

Obiekt sktada sie z dwoch budynkéw szkolnych; szkoty podstawowej i nowego budynku gimnazjum z salg gimnastyczna, potaczone
tacznikami.

W zatozeniach przewidziano rozdzielenie funkcjonalne obu czesci tzn. gimnazjum i przedszkola.

Termomodernizacjg budynku szkoty podstawowej, zmiana aranzacji pomieszczen wymaga przebudowy instalacji wodociggowej i zim-
nej i cieplej wody, modernizacji instalacji grzewczej, nowego wyposazenia kottowni z gazowym kottem kondensacyjnym dla potrzeb ins-
talacji grzewczej i przygotowania cieptej wody uzytkowej z wykorzystaniem instalacji solarnej, a takze wykonania wentylacji mechanicz-
nej z odzyskiem ciepta.

Instalacja kanalizacyjna, kilkakrotnie przerabiana i rozbudowywana, ze wzgledu na zly stan techniczny, powinna zosta¢ wymieniona i
dostosowana do nowej funkcji budynku.

2. Zakres opracowan projektowych.

Tom | zawiera projekty:

- instalacji wodociagowej zimnej i cieptej wody

- instalacji hydrantowej

- instalacji kanalizacji sanitarnej i technologicznej dla potrzeb kuchni i zaplecza kuchni.

3. Instalacja wodociggowa — Bilans zapotrzebowania wody .

Woda konsumpceyjna max..........ccceeveveeeennnee. 1,5 m3/h, 25 dm3/min, 0,4 dm3/sek.
W tym

Woda dla potrzeb przedszkola.................... 40 dm3/os * 100 4,0 m3/db

Woda dla potrzeb kuchni ................coooe 25dm3/os *100 2,5 m3/db
W tym: woda ciepta 38 OC.........oveviiieiiiiiiii e 0,3 m3/h

woda ciepta 55 OC........coooiiiiiiii 0,5 m3/h

Scieki gospodarczo bytowe 6,0 m3/db

W tym scieki technologiczne z kuchni......................... 2,0 max m3/h

Scieki sanitarne.............ccooooviiiiii 1,0 max m3/h

Woda w projektowanym budynku zuzywana bedzie na potrzeby socjalno bytowe. Zuzycie wody w projekcie, okreslajacym funkcje bu-
dynku, przyjeto na poziomie 6.5 m3/db. poniewaz zuzycie wody na potrzeby przeciwpozarowe jest znacznie wyzsze niz na socjalno-by-
towe, instalacje zaprojektowano przyjmujac przeptywy wody w instalacji, w wypadku pozaru, w iloci dla dwoch jednoczes$nie pracuja-
cych hydrantéw

2*1dm3/s =2 dm3/s = 7,2 m3/h
Przedstawiony bilans nie wymaga zmiany warunkéw dostawy wody, ani przebudowy przytacza i opomiarowania.
Dla zasilania instalacji zostanie wykorzystane istniejgce przytacze wody od sieci osiedlowej do zespotu szkolnego srednicy O 100 mm,
oraz istniejacy zestaw wodomierzowy. Nie przewiduje sie zwiekszonego zapotrzebowania w stosunku do obecnego zuzycia wody, a na-
wet zakladane jest zmniejszenie zuzycia wody przez zastosowanie nowego wyposazenia kuchni np. w automatyczne zmywarki.

II. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
WEWNETRZNYCH INSTALACJI wodociggowej zimnej i cieptej wody, instalacji hydrantowej, kanalizacji sanitarnej i technologicz-
nej.

1. Instalacja wodociggowo kanalizacyjna — Przytacze wodociggowe i kanalizaciji.

Budynki Zespotu Szkét w Niewiadowie zaopatrywany jest w wode z osiedlowej sieci wodociggowej przytaczem o $rednicy O 100 wpro-
wadzonym do podpiwniczenia budynku szkoty podstawowej przeznaczonej po przebudowie na przedszkole, gdzie znajduje sie wezet
wodomierzowy.

Scieki odprowadzane sg do osiedlowej sieci kanalizacyjnej. Ze wzgledu na zmiane aranzacji pomieszczen i budowe tacznika pomiedzy
budynkiem gimnazjum i salg gimnastyczng instalacja kanalizacyjna wewnatrz budynkéw wraz z przykanalikami wymaga przebudowy i
dostosowania do obowigzujgcych przepiséw sanitarnych.

1.1. Instalacja wodociggowa.

W budynku przedszkola instalacja wodociaggowa poza rozprowadzeniem wody zimnej spetnia role instalacji hydrantowej i zapewnia tran-
zyt wody do budynku gimnazjum. Instalacja zostata zaprojektowana w taki sposéb aby w podejsciach do hydrantéw nie wystepowaty od-
cinki ,martwe odcinki”, pozbawione przeptywu wody.

Instalacje cieptej wody zaprojektowano jako cyrkulacyjng w obrebie pionéw i pozioméw. Dlugos¢ przewodu cieptej wody bez cyrkulacji w
bezposrednim podejsciu do zaworu nie moze przekracza¢ 2,0 m przy DN 15.

W instalacji cieptej wody uzytkowej zastosowano mieszacze z zabezpieczeniem antyoparzeniowym typu PROMIX 430 regulujace tem-
perature wody, dla odbiornikéw w pomieszczeniach sanitarnych na poziomie 38 OC.

Dla zasilania przyboréw w pomieszczeniach kuchni i zaplecza nie przewiduje sie stosowania mieszaczy, a jedynie baterie z doprowa-
dzeniem zimnej i cieptej wody.

1.2. Instalacja wodociggowa — Przygotowanie cieptej wody

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej centralnie w kottowni z wykorzystaniem kotta kondensacyjnego centralnego ogrzewania zasilane-
go gazem i ukladu solarnego. Szczegoly rozwigzan technologicznych uktadu podgrzewania wody znajdujg sie w projekcie kottowni.

1.3. Instalacja wodociggowa — Rurociagi
Instalacje zimnej wody, poziomy w piwnicy i piony, a takze podej$cia do hydrantéw wewnetrznych nalezy wykona¢ z rur stalowych

ocynkowanych taczonych przy pomocy gwintowanych ksztattek ocynkowanych uszczelnionych tasma teflonowag wg PN-74/H-74200 i
PN-81/b-10700.02 Instalacje wodociggowe z rur ocynkowanych tgczonych na gwinty wg PN-95/ISO 228-1. Przewody rozdzielcze prowa

_2-

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12029 Uzytkownik: Wojciech Wolnicki



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

dzone na $cianach powinny byé mocowane specjalnymi uchwytami.

Instalacje podtynkowg wody zimnej i cieptej, w weztach sanitarnych, mozna wykona¢ z rur z tworzyw sztucznych posiadajacych odpo-
wiednie atesty i dopuszczenia do stosowania w instalacjach wodociggowych o potaczeniach zgrzewanych. Przy montazu nalezy prze-
strzegac technologii przewidzianej przez producenta systemu, uwzgledniajacej wkasnosci stosowanego materiatu, charakteryzujacego
sie miedzy innymi znaczna rozszerzalnoscig cieplng i mniejsza, niz przy rurach metalowych sztywnoscia.

Przewody wodociggowe nalezy prowadzi¢ w posadzce lub w bruzdach sciennych.

Na odcinkach pionowych przewody wody zimnej nalezy prowadzi¢ po prawej, a cieptej po lewej stronie. Na przewodach wody zimnej i
cieptej nalezy zamontowaé zawory odcinajgce.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy zaizolowaé. Przewody wody zimnej i cieptej wody z cyrkulacjg nalezy prowadzi¢ w izolacji ter-
micznej do instalacji podtynkowych. Izolacja stosowana na rurach wody cieptej z cyrkulacja umozliwia kompensacje wydtuzen ter-
micznych przewodéw montowanych w posadzce i bruzdach $ciennych.

Minimalng grubos¢ izolacji cieplnej / mat. 0,035 W/m K/ okreslona zostata w WT zmieniajgcych rozporzadzenie w sprawie warunkéw ja-
kim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 201/2008 poz 1238) i wynosi
dla rur o $rednicy do 22mm - 20mm;
dla rur o $rednicy od 22 do 35 mm - 30mm);
dla rur o $rednicy od 35 do 100 mm — réwne $rednicy wewn. rury
Dla rurociggéw prowadzonych w komponentach budowlanych migedzy ogrzewanymi pomieszczeniami grubo$¢ izolacji wynosi 1 poda-
nych wyzej wartosci.

W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nalezy stosowac tuleje ochronne z uszczelnieniem plastycznym, a przez prze-
grody budowlane oddzielenia pozarowego ochronne masy uszczelniajace o odpornosci ogniowej El 60 .

1.4. Instalacja wodociggowa - Zasady montazu armatury.

Srednice odgatezien dla typowego uzbrojenia przyjeto:
- nad zlewem, zlewozmywakiem, wanna, zbiornikiem WC, pisuarem, bidetem O15,
- dla zaworéw czerpalnych ze ztaczkg do weza - O 20,
Zawory ze ztaczka do weza nalezy zaopatrzy¢ w zawory antyskazeniowe.
Uzbrojenie czerpalne winno byé ustawione na nastepujacych wysokosciach :
1. zawory czerpalne do zlewdw oraz baterie scienne do zmywakoéw i zlewozmywakow 25 - 35 cm nad przyborem, liczac od gornej
krawedzi przedniej Scianki przyboru do osi wylotu odgatezienia wodociggowego.
2. baterie $cienne do umywalek 25 do 30 cm nad przyborem liczac od gérnej krawedzi przedniej Scianki przyboru do osi wylotu ciep-
tej i zimnej wody.
3. zawory czerpalne oraz baterie wannowe 10 do 18 cm nad goérng krawedzig wanny.
4. baterie $cienne do natryskéw 1,0 m nad posadzkg basendw, sitka 1,8 do 2,0 m nad posadzka basenéw.
5. zawory splukujace do misek pisuarowych 0,8 m nad podtoga.
6. zawory do baterii stojgcych na wysokosci 30 — 45 cm nad podtoga,

UWAGA: W pomieszczeniach szatni i sanitariatéw nalezy stosowaé armature czasowa, a w pomieszczeniach sanitarnych przeznaczo-
nych dla przedszkolakéw nalezy stosowaé przybory i armature w wykonaniu specjalnym dla pomieszczen przedszkolnych umieszczong
na wysokosci dostosowanej do wzrostu korzystajacych.

1.5. Instalacja wodociggowa wewnetrzna zimnej i cieptej wody - Préby
i badania.

Wymagania przy odbiorze instalacji wodociggowych okreslaja normy PN-71/B-10420, PN-81/B-10700.00, PN-81/B-10700.02, PN-81/B-

10700.04
Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy podda¢ badaniom w zakresie préb szczelnosci
- badania nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0 oC
- badania nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz przed wykonaniem

izolacji termicznej
- badang instalacje nalezy wypetni¢ woda i odpowietrzy¢, kontrolujac jednoczesnie

szczelnosé potaczen
- po stwierdzeniu szczelnosci nalezy podnies¢ cisnienie w instalacji do 0,6 MPa w

czasie 30 min. W czasie préby nie moga wystapi¢ zadne nieszczelnosci ani spadek

cisnienia.

Badanie instalacji cieptej wody przeprowadza sie dwukrotnie;

- zimng woda wg zasad podanych wyzej oraz wodg cieptg o temperaturze 55 oC
przy ci$nieniu réwnym roboczemu.

Instalacje wykonang z tworzyw sztucznych nalezy podda¢ badaniom w zakresie prob szczelnosci w/g zasad obowigzujacych dla tego ro-
dzaju rur
- badania nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0 oC
- badania nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz przed wykonaniem izolacji termicznej
- badang instalacje nalezy wypetni¢ woda i odpowietrzy¢, kontrolujac jednoczes$nie szczelno$¢ potaczen
- po stwierdzeniu szczelnosci, przy probie wstepnej nalezy podnie$¢ cisnienie w instalacji do wartosci o0 0,4 MPa w czasie 30 min.,
w
odstepach 10 min. dwukrotnie  przywracajac jego warto$¢ poczatkowa, w tej fazie préby w ciagu dalszych 30 min. ci$nienie prébne
nie moze sig¢ obnizy¢ o wigcej niz o 0,06 MPa i nie moga wystapi¢ zadne nieszczelnosci
- préba gtéwna, przeprowadzona bezposrednio po prébie wstepnej, trwa dwie godziny w czasie, ktérych, odczytane w czasie préby
wstepnej cisnienie, nie moze sie obnizy¢ o wiecej niz 0 0,02 MPa.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci nalezy instalacje nalezy wyptukaé. Predkos¢ ptukania powinna umozliwic¢
usunigcie wszystkich zanieczyszczeh mechanicznych wystepujacych w instalacji. Wode ptuczaca, po zakonczeniu ptukania, nalezy
podda¢ badaniom fizyko-chemicznym i bakteriologicznym. Jezeli badania wykaza potrzebe dezynfekcji przewodéw, proces ten na-
lezy przeprowadzié roztworem wapna chlorowanego lob podchlorynu sodu. Po przeprowadzeniu dezynfekcji nalezy ponownie przepro-
wadzi¢ ptukanie instalacji i przeprowadzi¢ badania bakteriologiczne wody. Proces dezynfekcji i ptukania nalezy powtarza¢ az do uzyska-
nia pozytywnych wynikéw badania wody.

Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu i wpisane do dziennika budowy oraz podpisane przez nadzér
techniczny

2. Instalacja hydrantowa

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12029 Uzytkownik: Wojciech Wolnicki
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P. pozarowe zapotrzebowanie wody przekracza zapotrzebowanie dla celéw socjalno-bytowych. Do obliczen srednic przewodéw, doboru
zestawu wodomierzowego przyjeto przeptywy wynikajace z p.pozarowego zapotrzebowania wody dla hydrantu wewnetrznego HP 25 wy-
noszace 2 * 1,0 dm3/s = 7.2 m3/h

2.1. Hydranty wewnetrzne — warunki montazu.

W budynku zaprojektowano instalacje hydrantowg wyposazong w 2 hydranty HW-25W-30 na pierwszej i drugiej oraz 2 hydranty HW-
25W-30 na poddaszu wyposazone w weze potsztywne dtug. 30 m i pradownice Instalacje hydrantowa nalezy wykona¢ w nastepujacy
sposéb:

- instalacje wody pozarowej nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych wg PN- 74/H-74200 i PN-81/b-10700.02 taczonych na gwin-
ty wg PN-95/ISO 228-1.

- hydranty nalezy podiaczyé w sposéb eliminujacy martwe odcinki instalacji

- hydranty HP 25 mm nalezy umiesci¢ na $cianie na wysokosci 1,35+0,05 m od poziomu podtogi.

- hydranty powinny by¢ tak rozmieszczone, aby swym zasiegiem obejmowaly calg chroniong powierzchnie.

- zawory odcinajgce w hydrantach powinny posiada¢ nasady tloczne skierowane do dotu, usytuowane wraz z pokrettem zaworu wzgle-
dem $cian lub obudowy w spos6b umozliwiajacy tatwe przytgczanie weza ttocznego oraz otwieranie i zamykanie zaworu. przed hy-
drantem wewnetrznym powinna by¢ zapewniona dostateczna przestrzen do rozwinigcia linii gasniczej.

2.2. Instalacja hydrantowa. Proby i badania.

Instalacje hydrantowa, nalezy poddac¢ prébie szczelnosci wedtug opisanej wyzej procedury razem z instalacjg wodociggowa, a ponadto
nalezy przeprowadzi¢ préby eksploatacyjne kontrolujgc wydajnos$é i cinienie wyptywu wody hydrantu. Zgodnie z Rozporzadzeniem Mi-
nistra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow(
Dz.U Nr 80 poz. 563 z roku 2006 ) instalacja pozarowa hydrantowa powinna zapewni¢ dostawe wody dla pojedynczego hydrantu w ilosci
1,0 dm3/s przy ci$nieniu 0,2 MPa.

Wszystkie materialy i urzadzenia zastosowane w instalacji przeciwpozarowej powinny posiada¢ atesty i dopuszczenia wydane przez
CENTRUM NAUKOWO BADZWCZE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu i wpisane do dziennika budowy oraz podpisane przez nadzér
techniczny
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PRZEDSZKOLE - INSTALACJA WOD-KAN 201ZTABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp Z RAZEM

Kosztorys netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
1/45332000- |Instalacja wodoci agowa-monta z
3
1/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o m
d.1/0106-01 $r.nominalnej 15 mm o potaczeniach
gwintowanych, na $cianach w budyn-
kach niemieszkalnych
obmiar =10 m
-R --
1* robocizna r-g 3.1100
0.311r-g/m
- M --
2* Rura z/szwem ocynk.gwint.fi 15 mm' m 10.3000
1.03m/m
3* taczniki z zeliwa ciagliwego ocynko- szt 5.4000
wane o $r.nominalnej 15 mm
0.54szt/m
4* Uchwyt stalowy do rur, typ A, odmia- szt 7.0000
na I, o srednicy 15 mm
0.7szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
2|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o m
d.1/0106-02 $r.nominalnej 20 mm o potgczeniach
gwintowanych, na scianach w budyn-
kach niemieszkalnych
obmiar =15 m
-R --
1* robocizna r-g 5.3850
0.359r-g/m
- M --
2% rury stalowe ze szwem przewodowe m 15.4500
gwintowane ocynkowane o $r. nomi-
nalnej 20 mm
1.03m/m
3* taczniki z zeliwa ciagliwego ocynko- szt. 9.3000
wane o sr. nominalnej 20 mm
0.62szt./m
4* Uchwyt stalowy do rur, typ A, odmia- szt 10.5000
na |, o $rednicy 20 mm
0.7szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
3/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o m
d.1/0106-03 $r.nominalnej 25 mm o potaczeniach
gwintowanych, na $cianach w budyn-
kach niemieszkalnych
obmiar =15 m
-R --
1* robocizna r-g 5.8500
0.39r-g/m
- M --
2* rury stalowe ze szwem przewodowe m 15.4500
gwintowane ocynkowane o $r.nomi-
nalnej 25 mm
1.03m/m
3* taczniki z zeliwa ciagliwego ocynko- szt 8.5500
wane o $r.nominalnej 25 mm
0.57szt/m
4* uchwyty do rurociagéw stalowych o szt 7.8000
$r.nominalnej 25 mm
0.52szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
-6 -
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
4/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o m
d.1/0106-04 $r.nominalnej 32 mm o potaczeniach
gwintowanych, na $cianach w budyn-
kach niemieszkalnych
obmiar =10.5m
-R --
1* robocizna r-g 4.9770
0.474r-g/m
- M --
2* Rura z/szwem ocynk.gwint.fi 32 mm m 10.8150
1.03m/m
3* tacznik z zeliwa cigg. ocynk. fi 32 szt 4.6200
mm
0.44szt/m
4* Uchwyt do rurocigg.fi 32-40 mm szt 5.4600
0.52szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
5/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o m
d.1/0106-05 $r.nominalnej 40 mm o potaczeniach
gwintowanych, na $cianach w budyn-
kach niemieszkalnych
obmiar =18 m
-R --
1* robocizna r-g 9.3960
0.522r-g/m
- M --
2* Rura z/szwem ocynk.gwint.fi 32 mm m 18.3600
1.02m/m
3* taczniki z zeliwa ciagliwego ocynko- szt. 7.5600
wane o $r. nominalnej 40 mm
0.42szt./m
4* uchwyty do rurociagéw stalowych o szt. 8.4600
$r.nominalnej 40 mm
0.47szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
6/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o m
d.1/0106-06 $r.nominalnej 50 mm o potgczeniach
gwintowanych, na scianach w budyn-
kach niemieszkalnych
obmiar =15 m
-R --
1* robocizna r-g 8.7300
0.582r-g/m
- M --
2% rury stalowe ze szwem przewodowe m 15.3000
gwintowane ocynkowane o $r. nomi-
nalnej 50 mm
1.02m/m
3* taczniki z zeliwa ciagliwego ocynko- szt. 7.0500
wane o sr. nominalnej 50 mm
0.47szt./m
4* uchwyty do rurociggéw stalowych o szt. 6.3000
$r.nominalnej 50 mm
0.42szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
7/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o m
d.1/0106-07 $r.nominalnej 65 mm o potaczeniach
gwintowanych, na $cianach w budyn-
kach niemieszkalnych
obmiar =30 m
-7 -
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

l*

2*

3*

4*

5*

~-R--
robocizna
0.678r-g/m

- M --

rury stalowe ze szwem przewodowe
gwintowane ocynkowane o $r. nomi-
nalnej 65 mm

1.02m/m

taczniki z zeliwa ciagliwego ocynko-
wane o sr. nominalnej 65 mm
0.38szt./m

uchwyty do rurociggéw stalowych o
$r.nominalnej 65 mm

0.42szt./m

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

r-g

Szt.

Szt.

%

20.3400

30.6000

11.4000

12.6000

1.5000

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

8
d.1

1*

2%

3*

A*

5%

KNNR 4
0106-08

Rurociagi stalowe ocynkowane o
$r.nominalnej 80 mm o potaczeniach
gwintowanych, na $cianach w budyn-
kach niemieszkalnych

obmiar =54.5m

-R -
robocizna
0.801r-g/m

- M --

rury stalowe ze szwem przewodowe
gwintowane ocynkowane o $r. nomi-
nalnej 80 mm

1.02m/m

taczniki z zeliwa ciagliwego ocynko-
wane o $r. nominalnej 80 mm
0.43szt./m

uchwyty do rurociagéw stalowych o
$r.nominalnej 80 mm

0.35szt./m

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

r-g

Szt.

Szt.

%

43.6545

55.5900

23.4350

19.0750

1.5000

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

9
d.1l

l*

2*

3*

A*

5%

KNNR 4
0112-01-
analogia

Rurociagi z tworzyw sztucznych Pex-
Al-Pex o $r. zewnetrznej 16x2,0 mmo
potaczeniach zgrzewanych, na $cia-
nach w budynkach niemieszkalnych
obmiar =70 m

~-R--
robocizna
0.287r-g/m

- M --

rury wielowarstwowa Pex-Al-Pex o $r.
zewnetrznej 16 /2 mm uniwersalna
1.08m/m

ksztaltki Pex-Al-Pex o $r. zewnetrznej
16/2 mm'

0.61szt/m

uchwyty do rurociggéw z tworzyw
sztucznych o $r. zewnetrznej 16 mm™
1.11szt/m

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

r-g

szt

szt

%

20.0900

75.6000

42.7000

77.7000

1.5000

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

10
d.1

KNNR 4
0112-01

Rurociagi z tworzyw sztucznych Pex-
Al-Pex o $r. zewnetrznej 20x2,25
mmo potaczeniach zgrzewanych, na
$cianach w budynkach niemieszkal-
nych

obmiar =118 m

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12029 Uzytkownik: Wojciech Wolnicki




PRZEDSZKOLE - INSTALACJA WOD-KAN 2012

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12029 Uzytkownik: Wojciech Wolnicki

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
-R --
1* robocizna r-g 33.8660
0.287r-g/m
- M --
2% rury z polipropylenu o $r. zewnetrznej m 129.8000
20 mm
1.1m/m
3* ksztaltki z polipropylenu o $r. ze- szt 68.4400
wnetrznej 20 mm
0.58szt/m
4* uchwyty do rurociggéw z tworzyw szt. 168.7400
sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm
1.43szt./m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
11|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych Pe- m
d.1/0112-02- |Al-Pex o $r. zewnetrznej 25 mm o po-
analogia taczeniach zgrzewanych, na $cianach
w budynkach niemieszkalnych
obmiar =111.5m
-R --
1* robocizna r-g 34.5650
0.31r-g/m
- M --
2% rury wielowarstwowa Pex-Al-Pex o $r. m 120.4200
zewnetrznej 25 /2,5 mm uniwersalna
1.08m/m
3* ksztaltki Pex-Al-Pex o $r. zewnetrznej | szt 68.0150
25/2,5 mm
0.61szt/m
4* uchwyty do rurociggéw z tworzyw szt 123.7650
sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm"
1.11szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
12|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych Pex- m
d.1/0112-03- |Al-Pex o $r. zewnetrznej 32 mm o po-
analogia taczeniach zgrzewanych, na $cianach
w budynkach niemieszkalnych
obmiar =40 m
-R --
1* robocizna r-g 13.8000
0.345r-g/m
- M --
2% rury wielowarstwowa Pex-Al-Pex o $r. m 43.2000
zewnetrznej 32 /3 mm uniwersalna
1.08m/m
3* ksztaltki Pex-Al-Pex o $r. zewnetrznej | szt 24.4000
32/3mm
0.61szt/m
4* uchwyty do rurociggéw z tworzyw szt 44.4000
sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm'
1.11szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
13|KNNR 4 Zawor hydrantowy o $r. nominalnej szt.
d.1/0138-01 25 mm montowany na $cianie
obmiar =6 szt.
-R --
1* robocizna r-g 2.0400
0.34r-g/szt.
- M --
-9-
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Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12029 Uzytkownik: Wojciech Wolnicki

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
2% zawory hydrantowe mosiezne o $r. szt 6.0000
nominalnej 25 mm
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
14/KNNR 4 Szafki hydrantowe wnekowe kpl.
d.1/0142-02 obmiar =4 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 5.3600
1.34r-g/kpl.
- M --
2* Hydrant wew HP 25 wnekowe Prod szt 4.0000
GRAS lub réwnowazne
1szt/kpl.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
15/KNNR 4 Szafki hydrantowe nascienne kpl.
d.1/0142-01 obmiar =2 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 2.1800
1.09r-g/kpl.
- M --
2% Hydrant wew HP 25 wnekowe Prod szt 2.0000
GRAS lub réwnowazne
1szt/kpl.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
16|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w szt.
d.1/0115-03- |rurociggach stalowych do , hydran-
analogia téw itp. o potaczeniu sztywnym o $r.
nominalnej 25 mm
obmiar =6 szt.
-R --
1* robocizna r-g 2.4000
0.4r-g/szt.
- M --
2% taczniki z zeliwa ciagliwego ocynko- szt 24.0000
wane o sr. nominalnej 25 mm
4szt/szt.
3* uchwyty do rurociggéw stalowych o szt 6.0000
$r. nominalnej 25 mm
1szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
17/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w szt.
d.1/0116-08 rurociggach z tworzyw sztucznych do
zawordw czerpalnych, baterii, ptuczek
0 potaczeniu elastycznym metalowym
o $r. zewnetrznej 20 mm
obmiar = 36 szt.
-R --
1* robocizna r-g 24.4800
0.68r-g/szt.
- M --
2% ksztattki z polipropylenu o $r. ze- szt 36.0000
wnetrznej 20 mm
1szt/szt.
3* ksztaltki z polipropylenu (gwintowane)| szt 36.0000
o $r. zewnetrznej 20 mm
1szt/szt.
-10 -
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Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12029 Uzytkownik: Wojciech Wolnicki

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
4* zlacza elastyczne metalowe ze stali szt 36.0000
nierdzewnej o $r. zewnetrznej 20 mm
1szt/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
18/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodocig- m
d.1/0126-01 gowych z rur zeliwnych, stalowych i
miedzianych w budynkach mieszkal-
nych (rurociag o $r. do 65 mm)
obmiar =85.5m
1 proéb.
-R --
1* robocizna r-g 7.8318
0.0916r-g/m
- M --
2* rury stalowe ze szwem gwintowane m 2.0000
ocynkowane $r.15 mm
2m/praéb.
3* zawory przelotowe proste mosiezne szt 0.2000
$r.15 mm
0.2szt/préb.
4* zawory zwrotne przelotowe mosiezne | szt 0.2000
$r.15 mm
0.2szt/préb.
5* taczniki z zeliwa ciagliwego ocynko- szt 0.6000
wane $r.15 mm
0.6szt/préb.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
19/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodocig- m
d.1/0126-02 gowych z rur zeliwnych, stalowych i
miedzianych w budynkach mieszkal-
nych (rurociag o $r. do 150 mm)
obmiar =54.5m
1 proéb.
-R --
1* robocizna r-g 5.8315
0.107r-g/m
- M --
2* rury stalowe ze szwem gwintowane m 2.0000
ocynkowane $r.15 mm
2m/praéb.
3* zawory przelotowe proste mosiezne szt 0.2000
8r.15 mm
0.2szt/préb.
4* zawory zwrotne przelotowe mosiezne | szt 0.2000
$r.15 mm
0.2szt/préb.
5* taczniki z zeliwa ciagliwego ocynko- szt 0.6000
wane $r.15 mm
0.6szt/préb.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
20|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodocig- | prob.
d.1/0127-01 gowych z rur z tworzyw sztucznych -
préba zasadnicza (pulsacyjna)
obmiar =1 prob.
-R --
1* robocizna r-g 6.6600
6.66r-g/prob.
- M --
2* rury PVC cisnieniowe bezkielichowe m 2.0000
$r 20 mm
2m/prob.
-11 -
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Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12029 Uzytkownik: Wojciech Wolnicki

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
3* zawory przelotowe proste mosiezne szt 0.2000
$r.15 mm
0.2szt/prob.
4* zawory zwrotne przelotowe mosiezne | szt 0.2000
$r.15 mm
0.2szt/prob.
5* ksztaltki z PVC ci$nieniowe(gwinto- szt 1.0000
wane)sr.20 mm
1szt/prob.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
21|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodocig- m
d.1/0127-04 gowych z rur z tworzyw sztucznych -
dodatek w budynkach niemieszkal-
nych (rurociag o $r. do 63 mm)
obmiar =372.5m
-R --
1* robocizna r-g 27.7513
0.0745r-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
22|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodo- |odc.20
d.1/1611-01 ciggowych o $r.nominalnej do 150 Om
mm
obmiar =2 odc.200m
-R --
1* robocizna r-g 8.1800
4.09r-g/0dc.200m
- M --
2% podchloryn sodowy kg 1.0000
0.5kg/odc.200m
3* rury stalowe gwintowane ocynkowane| m 3.0000
$r.50 mm
1.5m/odc.200m
4* woda z rurociggu m3 14.1200
7.06m3/odc.200m
5* materiaty pomocnicze % 3.0000
3%(od M)
- S -
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 3.1600
1.58m-g/odc.200m
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
23|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w m
d.1/0128-02 budynkach niemieszkalnych
obmiar =512.5m
-R --
1* robocizna r-g 28.4950
0.0556r-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
24|KNNR 4 Zawory czerpalne o ér. nominalnej 15 | szt.
d.1/0135-01 mm
obmiar = 10<Wc>+52<baterie> =
62.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 10.5400
0.17r-g/szt.
- M --
2% zawory wodne czerpalne mosiezne o szt 62.0000
$r. nominalnej 15 mm ze ztgczka do
weza
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
-12 -
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

KNNR 4
0137-
O4analogia

Baterie stojace tokcioweo $r. nominal-
nej 15 mm
obmiar =8 szt.

-R -
robocizna
1.41r-g/szt.

- M -
Baterie stojace tokcioweo $r. nominal-
nej 15 mm regulator ceramiczny wy-
lewka dt 200 mm

1szt./szt.

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

Szt.

%

11.2800

8.0000

0.5000

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

26
d.1

l*

2*

3*

KNNR 4
0137-
O4analogia

Baterie stojace czasowe 0 $r. nomi-
nalnej 15 mm
obmiar =15 szt.

~-R--
robocizna
1.41r-g/szt.

- M --

Bateria czasowa, elektroniczna z mie-
szaczem

Podtaczenie- Przytacze 1/2" na wode
zmieszang

Parametry -Zasilanie bateryjne ze-
wnetrzne (4 x AA 1,5V)
Uruchamianie oparte na czujniku do-
tykowym

Wykonanie wandaloodporne

Czas wyptywu wody 15 sek. z mozli-
woscig przeprogramowania

Z mieszaczem podumywalkowym
9020 Makoinstal 2810 - lub réwno-
wazne

1szt./szt.

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

Szt.

Szt.

%

21.1500

15.0000

0.5000

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

27
d.1

l*

2*

3*

KNNR 4
0137-08

Baterie natryskowe z natryskiem cza-
sowym o $r.nominalnej 15 mm
obmiar =3 szt.

~-R--
robocizna
1.14r-g/szt.

- M --

baterie natryskowe mosiezne - Mie-
szacz czasowy podtynkowy, samoza-
mykajacy

Mieszacz czasowy podtynkowy, sa-
mozamykajacy

Podtaczenie 2 przytacza 1/2" na wode
cieptga i zimng

Parametry Regulacja temperatury
przez uzytkownika

Regulacja cisnienia i czasu przeptywu
wody

Wykonanie wandaloodporne Makoin-
stal 9005MIX lub réwnowazne
1szt./szt.

materiaty pomocnicze

0.5%(od M)

Szt.

Szt.

%

3.4200

3.0000

0.5000

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

28
d.1

KNNR 4
0139-01-
analogia

Mieszacz o $r. nominalnej 15x20 mm
obmiar =1 szt.

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12029 Uzytkownik: Wojciech Wolnicki

Szt
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Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12029 Uzytkownik: Wojciech Wolnicki

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
-R --
1* robocizna r-g 0.9900
0.99r-g/szt.
- M --
2% Mieszacz z zab antyoparzeniowym szt. 1.0000
typ Promix lub réwnowazne
Podtaczenie 2 przytacza 1/2" na wode
ciepta i zimng
Parametry Regulacja temperatury
przez uzytkownika
Czas przeptywu wody 25 sek. przy 3
bar
Blokada bezpieczenstwa przy 38 C
Blokada antyoparzeniowa przy braku
zimnej wody
Wykonanie wandaloodporne
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
29|KNNR 4 Zawor ze ztaczka do weza i zaworem | szt.
d.1/0130-01- |antyskazeniowym typ HA
analogia obmiar =4 szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.8800
0.22r-g/szt.
- M --
2% Zawor ze zlgczka do weza i zaworem | szt 4.0000
antyskazeniowym typ HD lub réwno-
wazne
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
30|KNNR 4 Zawory odcinajace podpionowe 0 Sr. szt.
d.1/0130-01- |nominalnej 15 mm z zaworem Spus-
analogia towym
obmiar =4 szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.8800
0.22r-g/szt.
- M --
2% Zawory odcinajace podpionowe 0 Sr. szt 4.0000
nominalnej 15 mm z zaworem spus-
towym typ ASV-PV Danfoss lub réw-
nowazne
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
31/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji| szt.
d.1/0130-02 wodociggowych z rur stalowych o $r.
nominalnej 20 mm
obmiar =4 szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.9600
0.24r-g/szt.
- M --
2* Zawory odcinajace podpionowe o $r. szt 4.0000
nominalnej 20 mm z zaworem spus-
towym typ ASV-PV Danfoss lub réw-
nowazne
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
-14 -
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Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12029 Uzytkownik: Wojciech Wolnicki

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
32|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji| szt.
d.1/0130-03 wodociggowych z rur stalowych o $r.
nominalnej 25 mm
obmiar =2 szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.5600
0.28r-g/szt.
- M --
2% Zawory odcinajace podpionowe 0 Sr. szt 2.0000
nominalnej 25 mm z zaworem spus-
towym typ ASV-PV Danfoss lub réw-
nowazne
1szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
33|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji| szt.
d.1/0130-02 wodociggowych z rur stalowych o $r.
nominalnej 20 mm
obmiar =4 szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.9600
0.24r-g/szt.
- M --
2* zawory wodne przelotowe proste o $r.| szt. 4.0000
nominalnej 20 mm
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
34|/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji| szt.
d.1/0130-03 wodociggowych z rur stalowych o $r.
nominalnej 25 mm
obmiar =2 szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.5600
0.28r-g/szt.
- M --
2% zawory wodne przelotowe proste o $r.| szt. 30.0000
nominalnej 25 mm
15szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
35/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji| szt.
d.1/0130-07 wodociggowych z rur stalowych o $r.
nominalnej 65 mm
obmiar =1 szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.5700
0.57r-g/szt.
- M --
2* zawory wodne przelotowe proste o $r.| szt. 1.0000
nominalnej 65 mm
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
36/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji| szt.
d.1/0130-08 wodociggowych z rur stalowych o $r.
nominalnej 80 mm
obmiar =1 szt.
-15-
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Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12029 Uzytkownik: Wojciech Wolnicki

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
-R --
1* robocizna r-g 0.7000
0.7r-g/szt.
- M --
Al zawory wodne przelotowe proste o $r.| szt. 1.0000
nominalnej 80 mm'
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
37|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji| szt.
d.1/0130-08 wodociggowych z rur stalowych o $r.
analogia nominalnej 100 mm
obmiar =1 szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.7000
0.7r-g/szt.
- M --
2* zawory wodne przelotowe proste o $r.| szt. 1.0000
nominalnej 80 mm
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
38/KNNR 4 Urzadzenia przeplywowe do podgrze- | kpl.
d.1/0143-01- |wania wody 2,5 kW.
analogia  |obmiar =2 kpl.
-R --
1* robocizna r-g 9.9400
4.97r-g/kpl.
- M --
2* Przeptywowy podgrzewacz wody 2,5| szt 2.0000
KW
1szt/kpl.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
39|/KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r.12-22 mm otu- m
d.1/0101-06- |linami Poliflex 454- jednowarstwowy-
analogia mi
obmiar =188 m
-R --
1* robocizna r-g 29.1964
0.1553r-g/m
- M --
2% otuliny Poolflex 16*2 mm lub réwno- m 206.8000
wazne
1.1m/m
3* klej dm3 2.0680
0.011dm3/m
4* tasma m 13.8744
0.0738m/m
5* klipsy montazowe szt 1128.0000
6szt/m
6* materiaty pomocnicze % 3.0000
3%(od M)
- S -
* Srodek transportowy m-g 0.2538
0.00135m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
-16 -
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Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12029 Uzytkownik: Wojciech Wolnicki

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
40|/KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r.28-48 mm otu- m
d.1/0101-04- |linami Poolflex - jednowarstwowymi
analogia gr.9 mm (E)
obmiar =136 m
-R --
1* robocizna r-g 23.4600
0.1725r-g/m
- M --
2% otuliny Poolflex 20*2,25 mm lub row-| m 170.5000
nowazne
1.1*155=170.5m
3* otuliny Poolflex 25*2,5 mm lub réw- m 122.6500
nowazne
1.1*111.5=122.65m
4* otuliny Poolflex 32*3 mm lub réwno- m 39.6000
wazne
1.1*36=39.6m
5* klej dm3 1.4416
0.0106dms3/m
6* tasma m 13.2192
0.0972m/m
* klipsy montazowe szt 816.0000
6szt/m
8* materiaty pomocnicze % 3.0000
3%(od M)
- S -
9* Srodek transportowy m-g 0.2856
0.0021m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
41|KNZ 15 25- |Montaz otulin termoizolacyjnych " m
d.1/04 STEINONORM 300" typ M | P S dla
rurociggbéw o $r. 15 mm, gr. izolacji
20 mm
obmiar =10 m
-R --
1* robocizna r-g 1.8700
0.187r-g/m
- M --
2% otulina termoizolacyjna "THERMO- m 10.1000
COMPACT"lub "STEINONORM 300"
typ M | P S dla rurociggéw o $r. 15
mm, gr. izolacji 20 mm" lub réwno-
wazne
1.01m/m
3* Tasma PCV, samoprzylepna, o sze- szt 0.3800
rokosci 30 mm i diugosci 33 m
0.038szt/m
4* mankiet 20 mm o dt. 10 m m 0.5000
0.05m/m
5* drut ocynkowany 0,7 mm kg 0.0500
0.005kg/m
6* nity plastikowe szt. 60.0000
6szt./m
* kolana z PCV typ MIPS do izolacji rur | szt. 1.8000
0 ér. do 25 mm""
0.18szt./m
-8 -
8* Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0.1300
0.013m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
42|KNZ 15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych " m
d.1/04 STEINONORM 300" typ M | P S dla
rurocigagéw o $r. 20 mm, gr. izolacji
20 mm
obmiar =15 m
-R --
-17 -
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

l*

2*

3*

4*

5%

6*

7*

8*

robocizna
0.187r-g/m

- M --

otulina termoizolacyjna "THERMO-
COMPACT"lub "STEINONORM 300"
typ M | P S dla rurocigg6w o $r.
20mm, gr. izolacji 20 mm" lub réwno-
wazne

1.01m/m

Tasma PCV, samoprzylepna, o sze-
rokosci 30 mm i diugosci 33 m
0.038szt/m

mankiet 20 mm o dt. 10 m

0.05m/m

drut ocynkowany 0,7 mm

0.005kg/m

nity plastikowe

6szt./m

kolana z PCV typ MIPS do izolacji rur
0 $r. do 25 mm"

0.18szt./m

- S -
samochdéd skrzyniowy do 5 t
0.013m-g/m

szt

kg
szt.

Szt.

m-g

2.8050

15.1500

0.5700

0.7500

0.0750

90.0000

2.7000

0.1950

Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:

43
d.1

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

KNZ 15 27-
04

Montaz otulin termoizolacyjnych "
STEINONORM 300" typ M I P S dla
rurociagow o $r. 25 mm, gr. izolacji
25 mm

obmiar =15m

-R -
robocizna
0.187r-g/m

- M --

otulina termoizolacyjna "THERMO-
COMPACT"lub "STEINONORM 300"
typ M | P S dla rurociggéw o $r.
25mm, gr. izolacji 20 mm" lub réwno-
wazne

1.01m/m

Tasma PCV, samoprzylepna, o sze-
rokosci 30 mm i diugosci 33 m
0.038szt/m

mankiet 20 mm o dt. 10 m

0.05m/m

drut ocynkowany 0,7 mm

0.005kg/m

nity plastikowe

6szt./m

kolana z PCV typ MIPS do izolacji rur
o $r. do 25 mm"

0.18szt./m

- S -
samochdd skrzyniowy do 5 t
0.013m-g/m

r-g

szt

kg
szt.

Szt.

m-g

2.8050

15.1500

0.5700

0.7500

0.0750

90.0000

2.7000

0.1950

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

44
d.1

l*

KNZ 15 28-
04

Montaz otulin termoizolacyjnych "
STEINONORM 300" typ M | P S dla
rurociggbéw o $r. 32 mm, gr. izolacji
20 mm

obmiar =15m

~-R--
robocizna
0.19r-g/m

M-

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12029 Uzytkownik: Wojciech Wolnicki
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Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12029 Uzytkownik: Wojciech Wolnicki

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
2% otulina termoizolacyjna "THERMO- m 15.1500
COMPACT"lub "STEINONORM 300"
typ M | P S dla rurociggéw o $r. 32
mm, gr. izolacji 20 mm" lub réwno-
wazne
1.01m/m
3* taséma klejgca z PCV szer. 30 mm dt. | szt. 0.5700
33m
0.038szt./m
4* mankiet 30 mm o dt. 10 m m 1.2000
0.08m/m
5* drut ocynkowany 0,7 mm kg 0.1050
0.007kg/m
6* nity plastikowe szt. 120.0000
8szt./m
* kolana z PCV typ MIPS do izolacji rur | szt. 2.7000
o $r.do 25 mm'
0.18szt./m
-8 -
8* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.1950
0.013m-g/m
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
45|KNZ-15 29- |Montaz otulin termoizolacyjnych " m
d.1/04 STEINONORM 300" typ M | P S dla
rurociagéw o $r. 40 mm, gr. izolacji
40 mm
obmiar =18 m
-R --
1* robocizna r-g 3.4200
0.19r-g/m
- M --
2* otulina PUR o $r. 40 mm i gr. 40 mm m 18.1800
1.01m/m
3* tasma klejgca z PCV szer. 30 mm dt. | szt. 0.6840
33m
0.038szt./m
4* mankiet 20 mm o dt. 10 m m 1.4400
0.08m/m
5* drut ocynkowany 0,7 mm kg 0.1260
0.007kg/m
6* nity plastikowe szt. 144.0000
8szt./m
7* kolana z PCV typ MIPS do izolacji rur | szt. 2.5200
0 $r. 25-50 mm
0.14szt./m
- S -
8* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.2340
0.013m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
46|KNZ-15 30- |Montaz otulin termoizolacyjnych " m
d.1/04 STEINONORM 300" typ M | P S dla
rurociggbéw o $r. 50 mm, gr. izolacji
40 mm
obmiar =14 m
-R --
1* robocizna r-g 2.6600
0.19r-g/m
- M --
2% otulina PUR o $r. 50 mm i gr. 40 mm m 14.1400
1.01m/m
3* ostony na zawory i zasuwy z ptasz- szt. 1.6800
czem z PCV o $r. 50 mm
0.12szt./m
4* tasma klejgca z PCV szer. 30 mm dt. | szt. 0.7700
33m
0.055szt./m
5* mankiet 40 mm o dt. 10 m m 1.2600
0.09m/m
-19 -
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Lp.

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

6*

7*

8*

o*

drut ocynkowany 0,7 mm

0.009kg/m

nity plastikowe

9szt./m

kolana z PCV typ MIPS do izolacji rur
0 $r. 50-80 mm

0.14szt./m

- S -
samochdd skrzyniowy do 5 t
0.013m-g/m

kg
szt.

Szt.

0.1260

126.0000

1.9600

0.1820

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

47
d.1

l*

2*

3*

4*

5*
6*
7*

8*

o*

KNZ 15 31-
04

Montaz otulin termoizolacyjnych "
STEINONORM 300" typ M | P S dla
rurociggbéw o $r. 65 mm, gr. izolacji
30 mm

obmiar =20 m

~-R--
robocizna
0.195r-g/m

- M --

otulina termoizolacyjna "THERMO-
COMPACT"lub "STEINONORM 300"
typ M | P S dla rurociggéw o $r. 65
mm, gr. izolacji 30 mm" lub réwno-
wazne

1.01m/m

ostony na zawory i zasuwy z ptasz-
czem z PCV o $r. 65 mm

0.12szt./m

tasma klejgca z PCV szer. 30 mm dt.
33m

0.068szt./m

mankiet 40 mm o dt. 10 m

0.09m/m

drut ocynkowany 0,7 mm

0.009kg/m

nity plastikowe

9szt./m

kolana z PCV typ MIPS do izolacji rur
0 $r. 50-80 mm

0.14szt./m

- S -
samochdd skrzyniowy do 5 t
0.013m-g/m

Szt.

Szt.

kg
szt.

Szt.

m-g

3.9000

20.2000

2.4000

1.3600

1.8000

0.1800

180.0000

2.8000

0.2600

Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:

48
d.1

l*

2*

3*

4*

5*

KNZ 15 32-
04

Montaz otulin termoizolacyjnych "
STEINONORM 300" typ M | P S dla
rurociggbéw o $r. 80 mm, gr. izolacji
40 mm

obmiar =35m

~-R--
robocizna
0.2r-g/m

- M --

otulina termoizolacyjna "THERMO-
COMPACT"lub "STEINONORM 300"
typ M | P S dla rurocigg6w o $r.
80mm, gr. izolacji 40 mm" lub réwno-
wazne

1.01m/m

ostony na zawory i zasuwy z ptasz-
czem z PCV o $r. 80 mm

0.12szt./m

tasma klejgca z PCV szer. 30 mm dt.
33m

0.068szt./m

mankiet 40 mm o dt. 10 m

0.105m/m

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 12029 Uzytkownik: Wojciech Wolnicki

Szt.

Szt.
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
6* drut ocynkowany 0,7 mm kg 0.4200
0.012kg/m
* nity plastikowe szt. 385.0000
11szt./m
8* kolana z PCV typ MIPS do izolacji rur | szt. 4.2000
0 $r. 80-100 mm
0.12szt./m
- S -
9* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.4550
0.013m-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
49|KNNR 4 Zwrotne instalacji wodociggowych z szt.
d.1/0130-06 rur stalowych o $r. nominalnej 2 1/2
analogia np. EA 271 lub réwnowazny
obmiar =1 szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.4500
0.45r-g/szt.
- M --
2* zawory wodne przelotowe proste o $r.| szt. 1.0000
nominalnej 50 mm
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
50|KNNR 4 Zwrotne instalacji wodociggowych z szt.
d.1/0130-05 rur stalowych o $r. nominalnej 40 mm
analogia np. EA251 lub rownowazny
obmiar =1 szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.3800
0.38r-g/szt.
- M --
2% zawory wodne przelotowe proste o $r.| szt. 1.0000
nominalnej 40 mm'
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezpo $rednie:
Cena jednostkowa:
51|KNNR 4 Zawor elektromagnetyczny - zawér szt.
d.1/0130-05 nadpredkosci MV300 1 1/2" - gwimto-
analogia wany lub réwnowazny
obmiar =1 szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.3800
0.38r-g/szt.
- M --
2* zawory wodne przelotowe proste o $r.| szt. 1.0000
nominalnej 40 mm
1szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%(od M)
Razem koszty bezpo srednie:
Cena jednostkowa:
52|KNR 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe o $r.nom. | szt.
d.1/0118-04 40 mm
obmiar =1 szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.9455
0.99*0.955=0.94545r-g/szt.
- M --
2* zawor zaporowy $rubunkowy zeliwny | szt. 2.0000
z kielichem gwintowanym 40 mm
2szt./szt.
-21 -
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.

3* tacznik z zeliwa ciagliwego ocynkowa-| szt. 2.0400
ny 40 mm
2.04szt./szt.

4* Wodomierz WS10 DN40 01 gwinto- szt 1.0000
wany klasa wykonania C
1szt/szt.

5* materiaty pomocnicze % 0.9000

0.9%(od M)

-8 -

6* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0400

0.04m-g/szt.

Razem koszty bezpo srednie:

Cena jednostkowa:
53|KNR 2-15 |Dodatkowe naktady na wykonanie kpl.
d.1/0108-05 obustronnych podej$¢ o $r. 40 mm do

wodomierzy skrzydetkowych

obmiar =1 kpl.

~-R--
1* robocizna r-g 2.6358
2.76*0.955=2.6358r-g/kpl.

- M --
2% wsporniki z blachy i stali ksztaltowej szt. 2.0000
do rur o $r. 40 mm
2szt./kpl.

3* rury stalowe instalacyjne z/s typ S m 0.4200
$rednie czarne z koricami gwint. 40
mm

0.42m/kpl.

4* tacznik z zeliwa ciagliwego ocynkowa-| szt. 4.0800
ny 40 mm
4.08szt./kpl.
5* materiaty pomocnicze % 1.4000
1.4%(od M)

- S -
6* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0300
0.03m-g/kpl.
Razem koszty bezpo srednie:

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Instalacja wodociggowa-montaz
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-22-
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CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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