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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO - WYKONAWCZEGO INSTALACJI WODOCIAGOWEJ ZIMNEJ, CIEPLEJ
WODY,
INSTALACJI HYDRANTOWEJ | INSTALACJI KANALIZACYJINEJ
1. Zalozenia termomodernizacji i uzasadnienie prac remontowych instalacji
wodociggowo-kanalizacyjnej

Obiekt sktada sie z dwoch budynkdw szkolnych; szkoty podstawowej i nowego budynku gimnazjum z salg gimnastyczna, potaczone
tacznikami.

W zalozeniach przewidziano rozdzielenie funkcjonalne obu czesci tzn. gimnazjum i przedszkola.

Termomodernizacjg budynku gimnazjum, zmiana wymagan sanitarnych i przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, wymaga przebu-
dowy instalacji wodociagowej zimnej i cieplej wody, kanalizacji, modernizacji instalacji grzewczej, nowego wyposazenia kottowni w ga-
zowy

kociot kondensacyjnym dla potrzeb instalacji grzewczej i przygotowania cieptej wody uzytkowej, a takze wykonania wentylacji mecha-
nicznej z odzyskiem ciepta.

2. Zakres opracowan projektowych.

Projekt obejmuje:

- instalacje wodociggowa zimnej i cieptej wody dla potrzeb gimnazjum i pomieszczen
sanitarnych zaplecza sali gimnastycznej, przygotowywanej centralnie w kotlowni z
wykorzystaniem gazowego kotta kondensacyjnego.

- instalacje hydrantowa,

- instalacje kanalizacji sanitarnej

3. Instalacja wodociggowa — Bilans zapotrzebowania wody .

Woda konsumpcyjna max........cccceeeeeeeeveeenn. 1,5 m3/h, 25 dm3/min, 0,4 dm3/sek.
Woda konsumpcyjna................. 15dm3/os *500 7,5 m3/db

W tym: woda ciepta 38 OC............oooiiiiiiiiiiiie 0,5 m3/h

Scieki gospodarczo bytowe 7.0 m3/db

Ppoz. zaopatrzenie w wode 2 x 1,0 dm3/sek. = 7.2 m3/h

Woda w budynku gimnazjum zuzywana bedzie na potrzeby socjalno bytowe. Zuzycie wody, w projekcie okreslajagcym funkcje budynku,

przyjeto na poziomie 7,5 m3/db. poniewaz zuzycie wody na potrzeby przeciwpozarowe jest znacznie wyzsze niz na socjalno-bytowe, ins-

talacje zaprojektowano przyjmujac przeptywy wody w instalacji w wypadku pozaru dla dwu jednoczes$nie pracujgcych hydrantéw w ilosci.
2x1,0dm3/s =7,2m3/h

Dla zasilania instalacji zostanie wykorzystane istniejace przytacze wody od sieci osiedlowej do zespotu szkolnego srednicy O 100 mm i

przez budynek przedszkola woda zostanie doprowadzona do budynku gimnazjum

UWAGA: W dokumentacji okreslono rodzaj zastosowanych materiatéw i typy urzadzen stanowiacych wyposazenie projektowanych ins-
talacji.

Przyjete materialy i urzadzenia okreslajg wymagany standard wykonania instalacji. Zmiany materiatéw i urzadzen sa mozliwe w wypad-
ku zastosowania urzadzen o tych samych parametrach technicznych i takim samym poziomie technicznym i technologicznym jaki repre-
zentujg zaprojektowane materiaty i urzgdzenia. Zmiany na materiaty i urzgdzenia réwnowazne mogg by¢ dokonane za zgoda inwestora i
projektanta.

II. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
WEWNETRZNYCH INSTALACJI wodociagowej zimnej i cieptej wody,
instalacji hydrantowej i kanalizacji sanitarnej.

1. Instalacja wodociggowo kanalizacyjna — Przytacze wody i kanalizaciji.

Budynek gimnazjum zaopatrywany jest w wode z osiedlowej sieci wodociggowej przez budynek przedszkola. Obecnie zasilanie instala-
cji wodociggowej do budynku gimnazjum prowadzone jest w podpiwniczeniu przedszkola i gimnazjum przewodami PE

W zwigzku z rozdzieleniem funkcjonalnym obu czesci zespotu szkolnego tzn. gimnazjum i przedszkola, dla kontroli zuzycia wody w bu-
dynku gimnazjum, na wejsciu instalacji wodociggowej do budynku gimnazjum nalezy zainstalowa¢ dodatkowy wodomierz / podlicznik/.
Scieki socjalne z budynku gimnazjum odprowadzane sa do osiedlowej sieci kanalizacyjnej.

1.1. Opomiarowanie zuzycia wody

Zaprojektowano opomiarowanie zuzycia wody dla budynku gimnazjum jako podlicznik. Wezet wodomierzowy zostat zlokalizowany w
podpiwniczeniu budynku. Zestaw wodomierzowy, z zaworami, wodomierzem WS 10.01 O 40 klasy C w wykonaniu antymagnetycznym i
zaworem antyskazeniowym EA 251 O 40 nalezy wykona¢ zgodnie z normg BN-88/192-07 i p6zniejszymi zmianami oraz warunkami wy-
nikajgcymi z normy PN-92/B-01706/Az1:1999.

1.2. Instalacja wodociggowa.

W budynku gimnazjum instalacja wodociggowa poza rozprowadzeniem wody zimnej spetnia role instalacji hydrantowej. W budynku
gimnazjum instalacja wody zimnej

i kanalizacji doprowadzona jest do pomieszczen sanitarnych oraz do kazdego pomieszczenia dydaktycznego / kazdej klasy/ W niekt6-
rych pomieszczeniach instalacja wodociggowa wyposazona jest w lokalne elektryczne podgrzewacze wody.

Z instalacji wodociggowej zasilana jest instalacja hydrantowa z hydrantami w szafkach wnekowych HP 25. W podpiwniczeniu znajduje
sie takze, nie wykorzystana instalacja cieptej wody z cyrkulacjg z rur PE.

Instalacje wody zimnej nalezy wymieni¢, poniewaz nie spetnia warunkéw dla zasilania instalacji hydrantowej / nie zabezpieczone prze-
ciwpozarowo przewody z tworzywa sztucznego /, oraz wykona¢ nowa instalacje cieptej wody ze zrédtem w postaci wymiennika pojem-
nosciowego zainstalowanego w kottowni, zasilanego z kotta kondensacyjnego centralnego ogrzewania.

Instalacja zostata zaprojektowana w taki sposéb aby w podejsciach do hydrantéw nie wystepowaty ,martwe odcinki”, pozbawione prze-
ptywu wody.

1.3. Instalacja wodociggowa — Przygotowanie cieptej wody

Projekt przewiduje przygotowanie cieptej wody uzytkowej w kottowni z wykorzystaniem kotta kondensacyjnego centralnego ogrzewania
zasilanego gazem.
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SzczegOly rozwigzan technologicznych przygotowania cieptej wody znajdujg sie w projekcie kottowni. Dla przygotowania cieptej wody za-
projektowano wymiennik pojemnosciowy poj. 300 | pionowy.

Instalacje zaprojektowano jako cyrkulacyjng obwodowa.

Przybory nalezy wyposazy¢ w baterie czasowe z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody z zabezpieczeniem antyoparzeniowym z me-
chanicznym ograniczeniem temperatury wody cieptej do 40 0C

1.4. Instalacja wodociggowa — Rurociagi

Instalacje zimnej wody, poziomy w piwnicy i piony, a takze podej$cia do hydrantéw wewnetrznych nalezy wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych taczonych przy pomocy gwintowanych ksztattek ocynkowanych uszczelnionych tasma teflonowa wg PN-74/H-74200 i
PN-81/b-10700.02 Instalacje wodociggowe z rur ocynkowanych tgczonych na gwinty wg PN-95/ISO 228-1. Przewody rozdzielcze prowa-
dzone na $cianach powinny by¢ mocowane specjalnymi uchwytami.

Instalacje podtynkowa wody zimnej i cieptej, w weztach sanitarnych, mozna wykonac z rur z tworzyw sztucznych posiadajacych odpo-
wiednie atesty i dopuszczenia do stosowania w instalacjach wodociaggowych o potaczeniach zgrzewanych lub zaciskowych. Przy monta-
zu nalezy przestrzegac technologii przewidzianej przez producenta systemu, uwzgledniajacej wtasnosci stosowanego materiatu, charak-
teryzujacego sie miedzy innymi znaczng rozszerzalnoscia cieplng i mniejszg, niz przy rurach metalowych sztywnoscia.

Dopuszcza sie wykonanie instalacji z innych rur, niz podano wyzej, posiadajacych odpowiednie atesty i dopuszczenia do stosowania w
instalacjach wodociggowych
Przewody wodociggowe nalezy prowadzi¢ w posadzce lub w bruzdach $ciennych.

Na odcinkach pionowych przewody wody zimnej nalezy prowadzi¢ po prawej, a cieptej po lewej stronie. Na przewodach wody zimnej i
cieptej nalezy zamontowaé zawory odcinajace.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy zaizolowaé. Przewody wody zimnej i cieptej wody z cyrkulacjag nalezy prowadzi¢ w izolacji ter-
micznej THERMOCOMPACT lub POOLFLEX 455 do instalacji podtynkowych. 1zolacja stosowana na rurach wody cieptej z cyrkulacjg
umozliwia kompensacje wydtuzen termicznych przewodéw montowanych w posadzce i bruzdach $ciennych.

Minimalng grubos¢ izolacji cieplnej / mat. 0,035 W/m K/ okreslona zostata w WT zmieniajgcych rozporzadzenie w sprawie warunkoéw ja-
kim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 201/2008 poz 1238) i wynosi

dla rur o $rednicy do 22mm - 20mm;

dla rur o $rednicy od 22 do 35 mm - 30mm);

dla rur o $rednicy od 35 do 100 mm — réwne $rednicy wewn. rury

Dla rurociggéw prowadzonych w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami grubo$¢ izolacji wynosi 1 poda-
nych wyzej wartosci.

W miejscach przej$¢ przewodow przez $ciany i stropy nalezy stosowac tuleje ochronne z uszczelnieniem plastycznym, a przez prze-
grody budowlane oddzielenia pozarowego ochronne masy uszczelniajagce o odpornosci ogniowej El 120 /

1.5. Instalacja wodociggowa - Zasady montazu armatury.

Srednice odgalezien dla typowego uzbrojenia przyjeto:

- nad zlewem, zlewozmywakiem, wanna, zbiornikiem WC, pisuarem, bidetem O15,
- dla zawordéw czerpalnych ze ztaczkg do weza - O 20,

Zawory ze ztaczka do weza nalezy zaopatrzy¢ w zawory antyskazeniowe.

Uzbrojenie czerpalne winno byé ustawione na nastepujacych wysokosciach :

1. zawory czerpalne do zlewdw oraz baterie scienne do zmywakoéw i zlewozmywakow 25 - 35 cm nad przyborem, liczac od gornej
krawedzi przedniej Scianki przyboru do osi wylotu odgatezienia wodociggowego.

2. baterie $cienne do umywalek 25 do 30 cm nad przyborem liczac od gérnej krawedzi przedniej $cianki przyboru do osi wylotu ciep-
tej i zimnej wody.

3. zawory czerpalne oraz baterie wannowe 10 do 18 cm nad gérng krawedzig wanny.

4. baterie $cienne do natryskéw 1,0 m nad posadzkg basendw, sitka 1,8 do 2,0 m nad posadzka basenéw.

5. zawory splukujace do misek pisuarowych 0,8 m nad podtoga.

6. zawory do baterii stojgcych na wysokosci 30 — 45 cm nad podtoga,

Przybory nalezy wyposazy¢ w baterie czasowe z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody z zabezpieczeniem antyoparzeniowym z me-
chanicznym ograniczeniem temperatury wody cieptej do 40 0C

2. Instalacja hydrantowa

P. pozarowe zapotrzebowanie wody przekracza zapotrzebowanie dla celéw socjalno-bytowych. Do obliczen srednic przewodéw, doboru
zestawu wodomierzowego przyjeto przeptywy wynikajgce z p.pozarowego zapotrzebowania wody dla dwéch jednoczesnie pracujgcych
hydrantow wewnetrznego HP 25 wynoszace

2*1,0dm3/s =7,2m3/h

2.1. Hydranty wewnetrzne — warunki montazu.

W budynku zaprojektowano wymiane instalacji hydrantowej. Instalacje hydrantowg nalezy wyposazy¢ w dwa hydranty wnekowe HW-
25W-30 na kazdej kondygnacji wyposazone w weze potsztywne diug. 30 m i pradownice.

Instalacje hydrantowa nalezy wykona¢ w nastepujacy sposoéb:

- instalacje wody pozarowej nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych wg PN-
74/H-74200 i PN-81/b-10700.02 taczonych na gwinty wg PN-95/ISO 228-1.

- hydranty nalezy podiaczyé w sposob eliminujacy martwe odcinki instalacji

- hydranty HP 25 mm nalezy umiesci¢ na $cianie na wysokosci 1,35+0,05 m od

poziomu podtogi.

Hydranty zostaly tak rozmieszczone, aby swym zasiegiem obejmowaty catg chroniong powierzchnie. Zawory odcinajace w hydrantach
powinny posiada¢ nasady ttoczne skierowane do dotu, usytuowane wraz z pokrettem zaworu wzgledem $cian lub obudowy w sposéb
umozliwiajacy tatwe przylgczanie weza ttocznego oraz otwieranie i zamykanie jego zaworu. Przed hydrantem wewnetrznym powinna
by¢ zapewniona dostateczna przestrzen do rozwiniecia linii gasnicze;.

3. Instalacja wodociggowa wewnetrzna zimnej i cieptej wody - Préby
i badania.

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 4177 Uzytkownik: UG Ujazd
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Wymagania przy odbiorze instalacji wodociggowych okreslajg normy PN-71/B-10420, PN-81/B-10700.00, PN-81/B-10700.02, PN-81/B-
10700.04
Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy podda¢ badaniom w zakresie préb szczelnosci
- badania nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0 OC
- badania nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz przed wykonaniem

izolacji termicznej
- badang instalacje nalezy wypetni¢ woda i odpowietrzy¢, kontrolujac jednoczesnie

szczelnosé potaczen
- po stwierdzeniu szczelnosci nalezy podnies¢ cisnienie w instalacji do 0,6 MPa w

czasie 30 min. W czasie préby nie moga wystapi¢ zadne nieszczelnosci ani spadek

cisnienia.

Badanie instalacji cieptej wody przeprowadza sie dwukrotnie;

- zimng woda wg zasad podanych wyzej oraz wodg cieptg o temperaturze 55 oC
przy ci$nieniu réwnym roboczemu.
Instalacje wykonang z tworzyw sztucznych nalezy podda¢ badaniom w zakresie prob szczelnosci w/g zasad obowigzujgacych dla tego ro-
dzaju rur
- badania nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0 oC
- badania nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej
- badang instalacje nalezy wypei¢ woda i odpowietrzy¢, kontrolujac jednoczesnie
szczelnos¢ potaczen
- po stwierdzeniu szczelnosci, przy prébie wstepnej nalezy podnies¢ cisnienie w
instalacji do wartosci o 0,4 MPa w czasie 30 min., w odstepach 10 min. dwukrotnie
przywracajac jego warto$¢ poczatkowa, w tej fazie préby w ciggu dalszych 30 min.
ci$nienie prébne nie moze sie obnizy¢ o wigcej niz o 0,06 MPa i nie moga wystapic¢
zadne nieszczelnosci

- préba gtéwna, przeprowadzona bezposrednio po probie wstepnej, trwa dwie godziny w

czasie, ktérych, odczytane w czasie proby wstepnej ci$nienie, nie moze sie obnizy¢ o

wiecej niz o0 0,02 MPa.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci nalezy instalacje nalezy wyptukaé. Predkos¢ ptukania powinna umozliwic¢
usunigcie wszystkich zanieczyszczeh mechanicznych wystepujacych w instalacji. Wode ptuczaca, po zakonczeniu ptukania, nalezy
podda¢ badaniom fizyko-chemicznym i bakteriologicznym. Jezeli badania wykaza potrzebe dezynfekcji przewodéw, proces ten
nalezy przeprowadzi¢ roztworem wapna chlorowanego. Po przeprowadzeniu dezynfekcji nalezy ponownie przeprowadzi¢ ptukanie ins-
talacji i przeprowadzi¢ badania bakteriologiczne wody. Proces dezynfekcji i ptukania nalezy powtarza¢ az do uzyskania pozytywnych
wynikow badania wody.

Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu i wpisane do dziennika budowy oraz podpisane przez nadzér
techniczny

3.1. Instalacja hydrantowa. Proby i badania.

Instalacje hydrantowa, nalezy poddac¢ prébie szczelnosci wedtug opisanej wyzej procedury razem z instalacjg wodociggowa, a ponadto
nalezy przeprowadzi¢ préby eksploatacyjne kontrolujgc wydajnos$é i cinienie wyptywu wody hydrantu. Zgodnie z Rozporzadzeniem Mi-
nistra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow (
Dz.U Nr 80

poz. 563 z roku 2006 ) instalacja pozarowa hydrantowa powinna zapewni¢ dostawe wody 1,0 dm3/s przy cisnieniu 0,2 MPa dla kazdego
pracujacego hydrantu .

Wszystkie materialy i urzadzenia zastosowane w instalacji przeciwpozarowej powinny posiadaé¢ atesty i dopuszczenia wydane przez
CENTRUM NAUKOWO BADZWCZE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J.

Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu i wpisane do dziennika budowy oraz podpisane przez nadzér
techniczny

4.  Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna - warunki wykonania i odbioru

Wewnatrz budynku zeliwna instalacja kanalizacyjna zostanie wymieniona. Wymienione zostang takze przybory sanitarne.

Roboty montazowe poszczegélnych odcinkéw kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykona-
nia i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych" Tom |l Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz "Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Sieci Kanalizacyjnej ” zalecanych do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, wyd. przez COBRI
INSTAL, zeszyt nr 9.

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur i ksztattek z PCV,

Srednice przewodoéw dla typowych przyboréw sanitarnych przyjeto z godnie z nastepujaca zasada:
160 mm poziom zbiorczy,
100 mm od ubikacji
50 - 75 mm kratki podtogowej odwodnienia liniowego
50 mm od pojedynczego zlewu, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru,

W instalacji kanalizacyjnej zastosowano wiszace miski ustepowe.
Wszystkie przybory i urzadzenia podigczane do instalacji kanalizacyjnej muszg byé wyposazone w zamkniecia wodne (syfony). Piony
kanalizacyjne nalezy wyposazy¢ w rewizje i przewody wentylacyjne z nasadami dachowymi DN 110/110

W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nalezy stosowac tuleje ochronne z uszczelnieniem plastycznym, a przez prze-
grody budowlane oddzielenia pozarowego ochronne masy uszczelniajace o odpornosci ogniowej EI 120
Przykanaliki, stanowigce elementy instalacji wewnetrznej nalezy wprowadzi¢ do pierwszej studzienki poza budynkiem.
Wykopy liniowe nalezy wykonywa¢ mechanicznie, tylko w obrebie kolizji wykopy nalezy wykonywa¢ recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci. Wykopy prowadzi¢ jako wasko przestrzenne z umocnieniem $cian przy gtebokosci powyzej 1,5 m oraz w gruntach niestabil-
nych, nasypowych. W miejscach trudnodostepnych i w poblizu kolizji roboty prowadzi¢ recznie.
Wykopy pod studzienki rewizyjne osadniki i separatory nalezy wykonac jako szerokoprzestrzenne, tak aby miedzy studzienka a Scianami
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wykopu pozostata wolna przestrzen o szerokosci 0,5 m w spodzie wykopu. Nachylenie $cian 1:1 /w celu obsypania piaskiem i zagesz-
czenia/. Studzienki, separatory nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej gr. 10,0 cm. Studzienki nalezy obsypywa¢ warstwami gr. 25,0
cm, kazda zageszczajac przez polewanie woda.

Rury PVC wymagaja $cisle kontrolowanego rezimu obsypki i zasypki piaskiem o duzym stopniu zageszczenia réwnym lub wiekszym od
wartosci Is> 0,98.

Przykanaliki nalezy wykonaé z rur i ksztattek PVC klasy S (typ ciezki) o fabrycznie zamontowanej uszczelce. Scianka rur powinna mieé
strukture jednolita. Nie dopuszcza sie zastosowania rur ze scianka o rdzeniu spienionym. Na przykanalikach nalezy zamontowac¢ prefa-
brykowane systemowe studzienki inspekcyjne PCV O 425. Projekt zewmetrzbych instalaciji kanalizacyjnych znajduje sie w CZESCI |
TOM | - PROJEKT BUDOWLANY- WYKONAWCZY zewnetrznej INSTALACJI KANALIZACyjnej

4.1. Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna - Proby i odbiory.

Wymagania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnych okreslajg normy, PN-81/B-10700.00, Instalacje kanalizacyjng nalezy podda¢ prébie
szczelnosci w nastepujacy sposoéb:
- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekéw bytowo-gospodarczych

nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.
- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace Scieki bytowo-

gospodarcze, wody opadowa i roztopowe sprawdza sie na szczelnosé po napetnieniu woda powyzej kolana taczacego pion z pozio-
mem poprzez ogledziny.

Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu i wpisane do dziennika budowy oraz podpisane przez nadzér
techniczny.
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1/45332000-3 Instalacja wodoci agowa-monta z
1/KNNR 4 0140- |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 40 |kpl. 1 0.00 0.00
d.1/05 mm
2|KNNR 4 0122- |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodo-  |kpl. 1 0.00 0.00
d.1/03 mierzy skrzydetkowych domowych o $r. nominalnej 40
mm w rurociggach stalowych
3|KNNR 4 0130- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z |szt. 1 0.00 0.00
d.1/05 rur stalowych o $r. nominalnej 40 mm-antyskazeniowe
4|KNNR 4 0106- |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 65 mm o|m 40 0.00 0.00
d.1|07 potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
5|KNNR 4 0106- |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 50 mm o|m 30 0.00 0.00
d.1|06 potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
6/KNNR 4 0106- |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 40 mm o |m 10 0.00 0.00
d.1{05 potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
7/KNNR 4 0106- |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 32 mm o |m 10.0 0.00 0.00
d.1|04 potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
8|KNNR 4 0106- |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o|m 40 0.00 0.00
d.1{03 potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
9/KNNR 4 0106- |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 20 mm o |m 15 0.00 0.00
d.1|02 potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
10|KNNR 4 0106- |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 15 mm o|m 50 0.00 0.00
d.1{o1 potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
11/KNNR 4 0112- |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PE-AL-PE) o $r. ze- m 250 0.00 0.00
d.1{03 wnetrznej 32 mm o potaczeniach zgrzewanych, na $cia-
analogia nach w budynkach niemieszkalnych
12|KNNR 4 0112- |Rurociggi z tworzyw sztucznych Pe-Al-Pe o $r. ze- m 135 0.00 0.00
d.1|02-analogia wnetrznej 25 *2,5 mm o potaczeniach zgrzewanych, na
analogia $cianach w budynkach niemieszkalnych
13|KNNR 4 0112- |Rurociggi z tworzyw sztucznych Pe-Al-Pe o $r. ze- m 232.5 0.00 0.00
d.1|01-analogia wnetrznej20/2,25 mmo potaczeniach zgrzewanych, na
analogia Scianach w budynkach niemieszkalnych
14/KNNR 4 0137- |Baterie stojace dotykowe czasowe o ér. nominalnej 15 |szt. 37 0.00 0.00
d.1|04analogia mm
15/KNNR 4 0137- |Baterie zlewozmywakowe jednouchwytowe z dwoma za- |szt. 1 0.00 0.00
d.1{03 worami o §r. nominalnej 15 mm
analogia
16|KNNR 4 0135- |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm Szt. 2 0.00 0.00
d.1j01
17|KNNR 4 0130- |Zawory odcinajace podpionowe o $r. nominalnej 15 mm |szt. 7 0.00 0.00
d.1]01-analogia Z zaworem spustowym
18|KNNR 4 0130- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z |szt. 2 0.00 0.00
d.1/02 rur stalowych o $r. nominalnej 20 mm
19/KNNR 4 0142- |Szafki hydrantowe wnekowe kpl. 6 0.00 0.00
d.1/02
20|KNNR 4 0138- |Zawoér hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany |szt. 6 0.00 0.00
d.1/01 na scianie
21|KNNR 4 0115- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalo- szt. 6 0.00 0.00
d.1|03-analogia wych do , hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r.
nominalnej 25 mm
22|KNNR 4 0116- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z two-  |szt. 29+8+1+10 0.00 0.00
d.1{08 rzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, ptu- =48.000
czek o potaczeniu elastycznym metalowym o $r. ze-
wnetrznej 20 mm
23|KNNR 4 0126- |Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur zeliw- |m 195 0.00 0.00
d.1lj01 nych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkal-
nych (rurociag o $r. do 65 mm)
24|KNNR 4 0127- |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z two- |prob. 1 0.00 0.00
d.1/01 rzyw sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyjna)
25|KNNR 4 0127- |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z two- |m 246 0.00 0.00
d.1|04 rzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkal-
nych (rurocigg o $r. do 63 mm)
26|KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nomi- |odc.200m 2.25 0.00 0.00
d.1|01 nalnej do 150 mm
27|KNNR 4 0128- |Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach nie- m 441 0.00 0.00
d.1/02 mieszkalnych
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
28|KNNR 4 0130- |Zawor ze ztaczkg do weza i zaworem antyskazeniowym |szt. 6 0.00 0.00
d.1|01-analogia typ HD
29|KNR 0-34 0101-|I1zolacja rurociggéw $r.28-48 mm otulinami Poolflex - m 250+13.5 = 0.00 0.00
d.1|04-analogia jednowarstwowymi gr.9 mm (E) 263.500
30|KNR 0-34 0101-|Izolacja rurociagéw $r.12-22 mm otulinami Poliflex 454- |m 232.5 0.00 0.00
d.1|06-analogia jednowarstwowymi
31|KNZ 15 31-04 |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" |m 40 0.00 0.00
d.l typ M | P S dla rurociggéw o $r. 65 mm, gr. izolacji 25
mm
32|KNZ 15 30-04 |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" |m 30 0.00 0.00
d.l typ M | P S dla rurociggéw o $r. 50 mm, gr. izolacji 25
mm
33|KNZ 15 29-04 |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" |m 10 0.00 0.00
d.l typ M | P S dla rurociggéw o $r. 40 mm, gr. izolacji 25
mm
34|KNZ 15 28-04 |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" |m 10 0.00 0.00
d.l typ M | P S dla rurociggéw o $r. 32 mm, gr. izolacji 25
mm
35|KNZ 15 27-04 |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" |m 40 0.00 0.00
d.l typ M | P S dla rurociggéw o $r. 25 mm, gr. izolacji 25
mm
36|KNZ 15 26-04 |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" |m 15 0.00 0.00
d.l typ M | P S dla rurociggéw o $r. 20 mm, gr. izolacji 20
mm
37|KNZ 15 25-01 |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" |m 50 0.00 0.00
d.l typ M | P S dla rurociggéw o $r. 15 mm, gr. izolacji 20

mm
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2/45330000-9 Roboty instalacji kanalizacyjnej

38|KNNR 4 0208- |Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach |m 50 0.00 0.00
d.2|o1 w budynkach niemieszkalnych o potaczeniach wcisko-

wych
39|KNNR 4 0208- |Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na Scianach |m 85 0.00 0.00
d.2|02 w budynkach niemieszkalnych o potaczeniach wcisko-

wych
40|KNNR 4 0208- |Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $ér. 110 mm na Scia- m 70 0.00 0.00
d.2|03 nach w budynkach niemieszkalnych o potaczeniach

wciskowych
41|/KNNR 4 0208- |Rurociggi kanalizacyjne z PVC o ér. 160 mm na Scia- m 15 0.00 0.00
d.2|04 nach w budynkach niemieszkalnych o potaczeniach

wciskowych
42|KNNR 4 0222- |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm o potgcze- |szt. 9 0.00 0.00
d.2|01 niach wciskowych
43|KNNR 4 0222- |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o pota- |szt. 4 0.00 0.00
d.2|02 czeniach wciskowych
44|/KNNR 4 0213- |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 75 |szt. 9 0.00 0.00
d.2|04 mm
45/KNNR 4 0213- |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. szt. 4 0.00 0.00
d.2|05 110 mm
46|KNNR 4 0233- |WC wiszacy kompletny z zaworem i konstrukcja wspor- |kpl. 22 0.00 0.00
d.2|03-analogia cza
47/KNNR 4 0234- |Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujacym kpl. 10 0.00 0.00
d.2|02
48|KNNR 4 0218- |Wpusty Sciekowe o $r. 50 mm szt. 12 0.00 0.00
d.2|01-analogia
49|KNNR 4 0230- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszko- |kpl. 29 0.00 0.00
d.2|02 wym
50|KNNR 4 0230- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszko- |kpl. 8 0.00 0.00
d.2|02 wym
51|KNNR 4 0229- |Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucz- |szt. 1 0.00 0.00
d.2|04 nego na scianie
52|KNNR 4 0211- |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. |szt. 48 0.00 0.00
d.2|01 50 mm o potaczeniach wciskowych
53|KNNR 4 0211- |Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. |szt. 22 0.00 0.00
d.2|03 110 mm o potaczeniach wciskowych
54/KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o ér.nomi- |odc. -1 prob. 1 0.00 0.00
d.2|01 nalnej do 150 mm
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3]45450000-6 Roboty towarzysz ace
55|KNR-W 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1 ceg. w $cianach z ce- |m 320 0.00 0.00
d.3|0341-02 giet na zaprawie cementowo-wapiennej
56| KNR-W 4-01 Wykonanie paséw tynkéw zwyklych kat.lll o szer. do 50 |m 320 0.00 0.00
d.3/0705-06 cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywaja-
cych bruzdy z osiatkowaniem siatkg cieto-ciagniong
57|KNR-W 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elemen- |szt. 24+37 = 0.00 0.00
d.3/0208-03 tach z betonu zwirowego o grubosci do 30 cm 61.000
58| KNR-W 4-01 Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do |m 30 0.00 0.00
d.3/0210-02 0.040 m2 w elementach z betonu zwirowego
59|KNR-W 4-01 Rozebranie oktadziny sciennej m2 535 0.00 0.00
d.3|/0820-08
analogia
60|ZKNR C-1 Przygotowanie podfoza. Jednokrotne gruntowanie podto-|m?2 535+255 = 0.00 0.00
d.3/0101-07 za 790.000
analogia
61 KNR-W 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z ze- m2 140+535 = 0.00 0.00
d.3/0713-01 skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na scianach 675.000
analogia
62| KNR-W 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z ze- m2 115 0.00 0.00
d.3|0713-02 skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
analogia biegach i spocznikach
63|KNR-W 2-02 Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusz- |mz2 80 0.00 0.00
d.3/2004-05 tach metalowych pojedynczych dwuwarstwo 75-02
64| KNR-W 4-01 Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2 115 0.00 0.00
d.3|0812-05
analogia
65/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT |m?2 115 0.00 0.00
d.3/1134-01 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome =115.000
66| KNR-W 2-02 Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci |m2 115 0.00 0.00
d.3/1105-01 2 mm zatarte na gtadko
67| KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - pogrubienie m2 115 0.00 0.00
d.3/1105-02 warstwy o0 1 mm
Krotnosé = 3
68| KNR-W 2-02 Posadzki troj- i wigcej barwne z plytek z kamieni sztucz- |m?2 115 0.00 0.00
d.3/1113-05 nych 30x30 cm na zaprawie klejowej uktadane metoda
nieregularna.
69|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. m 87 0.00 0.00
d.3/2809-02 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o
pow.do 10 m2
70|KNR-W 2-02 Licowanie $cian plytkami z kamieni sztucznych o wymia-|m?2 535 0.00 0.00
d.3/0840-05 rach 20x25 cm na zaprawie klejowej
71|/ZKNR C-1 Przygotowanie podfoza $cian i stropéw. Jednokrotne m?2 255 0.00 0.00
d.3/0101-07 gruntowanie podtoza
analogia
72|KNR-W 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 |m?2 115 0.00 0.00
d.3/2011-04 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na stro-
pach na podtozu z tynku
73|KNR-W 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 |m?2 140 0.00 0.00
d.3/2011-02 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cia-
nach na podtozu z tynku
74| KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 255 0.00 0.00
d.3/1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot 0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et RAZEM
1|Instalacja wodoci ggowa-monta z 0.00
2|Roboty instalacji kanalizacyjnej 0.00
3|Roboty towarzysz gce 0.00

RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 z}
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OBMIAR
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1/45332000-3 |Instalacja wodoci ggowa-monta z
1/KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 40 mm kpl.
d.1/0140-05
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé¢ do wodomierzy skrzydetkowych |kpl.
d.1/0122-03 domowych o $r. nominalnej 40 mm w rurociggach stalowych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.1/0130-05 minalnej 40 mm-antyskazeniowe
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 65 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.1/0106-07 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
40 m 40.000
RAZEM 40.000
5/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 50 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.1/0106-06 wanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
30 m 30.000
RAZEM 30.000
6/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 40 mm o potaczeniach gwinto- | m
d.1/0106-05 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
10 m 10.000
RAZEM 10.000
7/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 32 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.1/0106-04 wanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
8/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 25 mm o potaczeniach gwinto- | m
d.1/0106-03 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
40 m 40.000
RAZEM 40.000
9/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 20 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.1/0106-02 wanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
15 m 15.000
RAZEM 15.000
10|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 15 mm o potaczeniach gwinto- | m
d.1/0106-01 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
50 m 50.000
RAZEM 50.000
11/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PE-AL-PE) o $r. zewnetrznej 32 mm o polg- |m
d.1/0112-03 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
analogia
250 m 250.000
RAZEM 250.000
12|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych Pe-Al-Pe o $r. zewnetrznej 25 *2,5 mm o pota-|m
d.1/0112-02-ana-|czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
logia
analogia
135 m 13.500
RAZEM 13.500
13|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych Pe-Al-Pe o sr. zewnetrznej20/2,25 mmo potg- |m
d.1/0112-01-ana-|czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
logia
analogia
232.5 m 232.500
RAZEM 232.500
14/KNNR 4 Baterie stojace dotykowe czasowe o0 $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1/0137-04ana-
logia
37 szt. 37.000
RAZEM 37.000
15/KNNR 4 Baterie zlewozmywakowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o $r. nominal- |szt.
d.1/0137-03 nej 15 mm
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNNR 4 Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1/0135-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
17|KNNR 4 Zawory odcinajace podpionowe o $r. nominalnej 15 mm z zaworem spusto- szt.
d.1/0130-01-ana-|wym
logia
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
18/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.1/0130-02 minalnej 20 mm
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
19/KNNR 4 Szafki hydrantowe wnekowe kpl.
d.1/0142-02
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
20|KNNR 4 Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany na $cianie szt.
d.1/0138-01
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
21|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do , hydrantow itp. |szt.
d.1/0115-03-ana- |0 potaczeniu sztywnym o $r. nominalnej 25 mm
logia
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
22|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.1/0116-08 woréw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym metalowym o
$r. zewnetrznej 20 mm
29+8+1+10 szt. 48.000
RAZEM 48.000
23|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.1/0126-01 dzianych w budynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
Obmiar dodatkowy
1 préb. 1.000
195 m 195.000
RAZEM 195.000
24|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - pro- |prob.
d.1/0127-01 ba zasadnicza (pulsacyjna)
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - do- |m
d.1/0127-04 datek w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
246 m 246.000
RAZEM 246.000
26|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1/1611-01 Om
2.25 odc.20 2.250
Oom
RAZEM 2.250
27|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1/0128-02
441 m 441.000
RAZEM 441.000
28|KNNR 4 Zawor ze ztaczka do weza i zaworem antyskazeniowym typ HD szt.
d.1/0130-01-ana-
logia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
29|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.28-48 mm otulinami Poolflex - jednowarstwowymi gr.9 |m
d.1/0101-04-ana-\mm (E)
logia
250+13.5 m 263.500
RAZEM 263.500
30|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.12-22 mm otulinami Poliflex 454- jednowarstwowymi m
d.1/0101-06-ana-
logia
232.5 m 232.500
RAZEM 232.500
31|/KNZ 15 31- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurocig- |m
d.1|04 gow o $r. 65 mm, gr. izolacji 25 mm
40 m 40.000
RAZEM 40.000
32|KNZ 15 30- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurocig- |m
d.1|04 géw o $r. 50 mm, gr. izolacji 25 mm
30 m 30.000
RAZEM 30.000
33|KNZ 15 29- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurocig- |m
d.1|04 gow o $r. 40 mm, gr. izolacji 25 mm
10 m 10.000
RAZEM 10.000
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34|KNZ 15 28- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurocig- |m
d.1|04 géw o $r. 32 mm, gr. izolacji 25 mm
10 m 10.000
RAZEM 10.000
35/KNZ 15 27- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurocig- |m
d.1|04 gow o $r. 25 mm, gr. izolacji 25 mm
40 m 40.000
RAZEM 40.000
36|KNZ 15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurocig- |m
d.1|04 géw o $r. 20 mm, gr. izolacji 20 mm
15 m 15.000
RAZEM 15.000
37|/KNZ 15 25- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurocig- |m
d.1|01 gow o ér. 15 mm, gr. izolacji 20 mm
50 m 50.000
RAZEM 50.000
2/45330000-9 |Roboty instalacji kanalizacyjnej
38/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2/0208-01 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
50 m 50.000
RAZEM 50.000
39|/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2/0208-02 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
85 m 85.000
RAZEM 85.000
40|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2/0208-03 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
70 m 70.000
RAZEM 70.000
41|/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 160 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2|0208-04 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
15 m 15.000
RAZEM 15.000
42|KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.2|0222-01
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
43|KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.2|0222-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
44|/KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 75 mm szt.
d.2|0213-04
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
45/KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potaczeniu weciskowym o ér. 110 mm szt.
d.2|0213-05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
46|/KNNR 4 WC wiszacy kompletny z zaworem i konstrukcja wsporczg kpl.
d.2|0233-03-ana-
logia
22 kpl. 22.000
RAZEM 22.000
47/KNNR 4 Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym kpl.
d.2|0234-02
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
48|KNNR 4 Whpusty sciekowe o $r. 50 mm szt.
d.2|0218-01-ana-
logia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
49|KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2|0230-02
29 kpl. 29.000
RAZEM 29.000
50/KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2|0230-02
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
51|KNNR 4 Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na $cianie szt.
d.2|0229-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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52|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- szt.
d.2|0211-01 niach wciskowych
48 szt. 48.000
RAZEM 48.000
53|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze- |szt.
d.2|0211-03 niach wciskowych
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
54|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.2|1610-01 préb.
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
3/45450000-6 |Roboty towarzysz ace
55/KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.3/0341-02 mentowo-wapiennej
320 m 320.000
RAZEM 320.000
56| KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkéw zwykiych kat.lll o szer. do 50 cm na murach z cegiet|m
d.3/0705-06 lub $cianach z betonu pokrywajacych bruzdy z osiatkowaniem siatkg cieto-
ciagniong
320 m 320.000
RAZEM 320.000
57|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.3/0208-03 go o grubosci do 30 cm
24+37 szt. 61.000
RAZEM 61.000
58/ KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.040 m2 w elemen- |m
d.3/0210-02 tach z betonu zwirowego
30 m 30.000
RAZEM 30.000
59|KNR-W 4-01 |Rozebranie okfadziny $ciennej m2
d.3/0820-08
analogia
535 m?2 535.000
RAZEM 535.000
60[ZKNR C-1  |Przygotowanie podtoza. Jednokrotne gruntowanie podtoza m2
d.3/0101-07
analogia
535+255 m?2 790.000
RAZEM 790.000
61|KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.3/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
analogia
1404535 m?2 675.000
RAZEM 675.000
62| KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.3|0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
analogia
115 m?2 115.000
RAZEM 115.000
63|KNR-W 2-02 |Obudowa stupdéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m?2
d.3/2004-05 dynczych dwuwarstwo 75-02
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
64| KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.3/0812-05
analogia
115 m?2 115.000
RAZEM 115.000
65|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
115 m?2 115.000
RAZEM 115.000
66|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyrownawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtad- |m2
d.3/1105-01 ko
115 m?2 115.000
RAZEM 115.000
67 |KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - pogrubienie warstwy o 1 mm m2
d.3/1105-02 Krotnosé = 3
115 m?2 115.000
RAZEM 115.000
68|KNR-W 2-02 |Posadzki tréj- i wiecej barwne z plytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za- |m?2
d.3|1113-05 prawie klejowej uktadane metoda nieregularna.
115 m?2 115.000
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RAZEM 115.000
69|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie |m
d.3|202 2809-02 |klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
87 m 87.000
RAZEM 87.000
70|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na za- |m?2
d.3/0840-05 prawie klejowej
535 m?2 535.000
RAZEM 535.000
71|ZKNR C-1  |Przygotowanie podtoza Scian i stropéw. Jednokrotne gruntowanie podtoza m2
d.3/0101-07
analogia
255 m?2 255.000
RAZEM 255.000
72|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.3|2011-04 wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
115 m?2 115.000
RAZEM 115.000
73|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.3/2011-02 wego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
140 m?2 140.000
RAZEM 140.000
74/ KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.3/1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
255 m?2 255.000
RAZEM 255.000
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