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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO - WYKONAWCZEGO INSTALACJI GAZU W BUDYNKU PRZEDSZKOLA |
GIMNAZJUM

1. Zakres prac modernizacyjnych

Obiekt sktada sie z dwoch budynkdw szkolnych; szkoty podstawowej i nowego budynku gimnazjum z salg gimnastyczna, potaczone
tacznikami.

W zalozeniach przewidziano rozdzielenie funkcjonalne obu czesci tzn. gimnazjum i przedszkola.

Termomodernizacjg budynku szkoty podstawowej, zmiana aranzacji pomieszczen wymaga przebudowy instalacji wodociggowej i zim-
nej i cieplej wody, modernizacji instalacji grzewczej, nowego wyposazenia kottowni z gazowym kottem kondensacyjnym dla potrzeb ins-
talacji grzewczej i przygotowania cieptej wody uzytkowej z wykorzystaniem instalacji solarnej, a takze wykonania wentylacji mechanicz-
nej z odzyskiem ciepta.

Projektowana zmiana wyposazenia instalacyjnego porzadkuje rozdziat instalacji w taki sposéb, zeby kazdy z rozdzielonych obiektéw be-
dzie posiadat mozliwos¢ indywidualnego rozliczenia za zuzyte media.

Ze wzgledu na zwiekszone zapotrzebowanie gazu miedzy innymi dla zasilania kottowni, po odtgczeniu budynku od zasilania z osiedlo-
wej sieci cieptowniczej i central wentylacyjnych z gazowymi modutami grzewczymi Inwestor wystapit do Mazowieckiej Spétki Gazownict-
wa o zmiane warunkéw przytaczenia do sieci gazowej i zapewnienie dostawy gazu.

W ramach modernizacji instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano kottownie wyposazong w piec gazowy kondensacyjny zasila-
ny gazem GZ50 i wspomagany uktadem solarnym dla przygotowania cieptej wody.

Instalacja wentylacyjna zostata takze wyposazona w nagrzewnice gazowe.

W wyposazeniu kuchni przewidziano zainstalowanie urzadzen gazowych do przygotowania positkéw.

2. Zakres opracowania — proponowane rozwigzania projektowe.

Opracowanie obejmuje projekt wewnetrznej instalacji gazowej dla budynku szkoly podstawowej przeznaczonej na przedszkole i budynku
gimnazjum. Instalacja zapewnia dostarczenie gazu dla potrzeb socjalno-bytowych i grzewczo-wentylacyjnych: kotta kondensacyjnego
CO, nagrzewnicy gazowej instalacji wentylacyjnej i urzadzen kuchennych w przedszkolu i kotta kondensacyjnego CO budynku gimna-
zjum.

Dla zasilania instalacji gazowej w budynku przedszkola zostanie wykorzystane istniejgce przytacze gazu $redniego cisnienia do budyn-
ku gimnazjum po wymianie zespotu redukcyjnego i zainstalowaniu dwéch gazomierzy po stronie niskiego ci$nienia G25 z rejestratorem
szczytow / w miejsce gazomierza G16/ i G 6 bez dodatkowego wyposazenia dla opomiarowania odbiornikéw technologicznych w kuchni

Opracowanie obejmuje projekt instalacji gazu od punktu redukcyjnego i gazomierzy zainstalowanych w szafce nasciennej na zewnetrz-
nej $cianie w miejscu dotychczasowego przytacza gazu.

3. Bilans zapotrzebowania gazu

ZALACZNIK DO WNIOSKU O OKRESLENIE WARUNKOW PRZYtACZENIA PODMIOTU UBIEGAJACEGO SIE O PRZYLACZENIE
DO SIECI GAZOWEJ DEKLARUJACEGO POBOR PALIWA GAZOWEGO W ILOSCI POWYZEJ 10 M3/H

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIENIA GMINNEGO- SZKOtY PODSTAWOWEJ
| GIMNAZJUM W NIEWIADOWIE
WRAZ Z PRZEBUDOWA Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEDSZKOLE.

INWESTOR : URZAD GMINY UJAZD
97-225 UJAZD PI. KOSCIUSZKI 6

ADRES OBIEKTU: Niewiadéw gm. Ujazd
Dz. Nr ewid. 151/1 151/2 Obreb PGR Niewiadéw Macznik

CZESC | - PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTWOWEJ
Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEDSZKOLE

CZESC 1| -ROZBUDOWA BUDYNKU GIMNAZJUM

OGOLNE MAKSYMALNE ZAPOTRZEBOWANIE GAZU DLA ZAINSTALOWANYCH URZADZEN WYNOSI 51,1 M3/H. PO
UWZGLEDNIENIU WPOLCZYNNIKOW JEDNOCZESNOSCI DZIALANIA URZADZEN MAKSYMALNE GODZINOWE ZUZYCIE GAZU
WYNIESIE 25,0 M3/H.

Do zespotu szkolnego doprowadzony jest gaz sredniego cisnienia. Na scianie budynku znajdujg sie reduktory R 10, gazomierz G 16 z
rejestratorem szczytow i teletransmisjg danych.

II.  WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU WEWNETRZNYCH
INSTALACJI GAZOWYCH

1. Warunki formalno - prawne wykonania instalacji gazowe;.

Instalacja gazowa zostata przeprojektowana w oparciu o pismo ,Zamiana warunkéw przytaczenia do sieci gazowej dla podmiotu przewi-
dujgcego odbiér paliwa gazowego w ilosci powyzej 10 m3/h i mniejszej niz 60 m3/h gazu ziemnego wysokometanowego grupy E” wyda-
ne przez Mazowieckg Spotke Gazownictwa SP z 0.0. znak LTRR/Toma/0148/2009 z dnia 27.10.2009 r. i obejmuje dostawe gazu dla ins-
talacji w budynku szkoty i gimnazjum.

— moc umowna 25 m3/h;

- roczny pobor paliwa gazowego 90,0 tys m3/ rok

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 PRAWO BUDOWLANE Dz. U. nr 89 poz. 414/ z

p6zniejszymi zmianami / Dz.U. Nr 93 ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r./ naktada obowigzek na inwestora uzyskania pozwolenia na bu-
dowe na wykonanie statych instalacji gazowych.

Przed przystgpieniem do wykonania instalacji gazowej nalezy:
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1. Uzyskac¢ od whasciwego organu administracji pozwolenie na budowe.
2. Roboty budowlane instalacji gazowej nalezy zleci¢ wykonawcy
posiadajacemu uprawnienia do wykonania robét instalacyjnych-gazowych

Warunki techniczne wykonania wewnetrznej instalacji gazu okresla Rozporzadzenie 46 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budo-
whnictwa z dnia 14 grudnia 1994r. oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. /z pézniejszymi zmianami: 2002-
12-16 zm.Dz.U.03.33.27081; 2004-05-27 zm.Dz.U.04.109.115681 / w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bu-
dynki i ich usytuowanie /Dz. U. 75/02 poz. 690/.

UWAGA: W dokumentacji okreslono rodzaj zastosowanych materiatéw i typy urzadzen stanowiacych wyposazenie projektowanych ins-
talacji.

Przyjete materialy i urzadzenia okreslajg wymagany standard wykonania instalacji. Zmiany materiatéw i urzadzen sa mozliwe w wypad-
ku zastosowania urzadzen o tych samych parametrach technicznych i takim samym poziomie technicznym i technologicznym jaki repre-
zentujg zaprojektowane materiaty i urzadzenia. Zmiany moga by¢ dokonane za zgoda inwestora i projektanta.

2. Woytyczne budowlane dla pomieszczenh przeznaczonych do montazu
urzadzen z palnikami gazowymi.

W celu zagwarantowania prawidtowej pracy urzadzen gazowych, zapewnienia wkasciwych warunkéw bhp przy ich eksploataciji, po-
mieszczenie kottowni w ktérym sg zainstalowane, powinno by¢ wykonane zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami, oraz warun-
kami
wynikajacymi z projektu instalacji technologicznych.
1.Kotty na paliwa gazowe o tacznej mocy cieplnej powyzej 30 kW do 60 kW nalezy instalowa¢ w wydzielonym pomieszczeniu technicz-
nym przewidzianym wytacznie na kottownie.
2.W pomieszczeniach z urzadzeniami gazowymi lub kottami gazowymi o mocy ponizej

60 kW nalezy zainstalowa¢ czujniki obecnosci gazu,
3.Kotly na paliwa gazowe o tgcznej mocy cieplnej powyzej 60 kW do 2.000 kW nalezy instalowa¢ w stuzacym wytgcznie do tego celu po-
mieszczeniu technicznym lub w budynku wolno stojacym przeznaczonym wytgcznie na kottownie.
4.Urzadzenia sygnalizacyjno-odcinajgce doptyw gazu nalezy stosowac w tych pomieszczeniach, w ktérych tgczna nominalna moc ciepl-
na zainstalowanych urzadzen gazowych jest wieksza niz 60 kW.
5.Zawdr odcinajacy doptyw gazu do budynku, bedacy elementem skltadowym urzadzenia sygnalizacyjno-odcinajacego, powinien by¢ ins-
talowany poza budynkiem, miedzy kurkiem gtéwnym, a wprowadzeniem przewodu do budynku.
6.Wysokos¢ pomieszczen, w ktérych moga by¢ instalowane odbiorniki gazu nie moze byé mniejsza niz 2,2 m./1,9 m dla zabudowy
jednorodzinnej i rekeacyjnej /.
7.Kubatura pomieszczenia, w ktorych zainstalowane beda kotly gazowe, powinna

odpowiadaé obcigzeniu cieplnemu wynoszacemu 4650 W/m3 w wypadku kottow z

otwartg komorg spalania i pobieraniem powietrza do spalania z pomieszczenia.
8.Powierzchnia otworéw nawiewnych powinna wynosi¢ 5 cm2/kW mocy zainstalowanych kottéw; wywiewnych 2,5 cm2/kW.
9.Powyzszy warunek / pkt 7 i 8 / nie musi by¢ spetiony w wypadku stosowania kottéw z zamknigtg komorg spalania, pobierajacych po-
wietrze do spalania gazu z zewnatrz pomieszczenia.
10.Wentylacja pomieszczenia kottowni, w wypadku stosowania kottow z zamknietg komorg spalania, powinna zapewnic 4 krotng wymia-
ne powietrza w pomieszczeniu.

Pomieszczenia kottowni powinny:

posiadac $ciany klasy odpornosci ogniowej El 60, stropy REI 60. a zamknigcia otwordéw co najmniej El 30.

drzwi prowadzgce na zewnatrz budynku z pomieszczenia kottowni i magazyny opatu nie musza posiada¢ klasy odpornosci ogniowej pod
warunkiem ze wykonane sg z materiatow niepalnych.

by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem,

posiadac drzwi otwierane zgodnie z kierunkiem drogi ewakuacyjnej, bezklamkowe, samozamykajace, szer. 0,9 m z zamknieciem prze-
ciwpanicznym.

nie mie¢ bezposredniego potaczenia z pomieszczeniami przeznaczonymi na staty pobyt ludzi, mie¢ tatwy dostep, a kottownie, o tacz-
nej mocy kottéw powyzej 350 kW, posiada¢ dwa najlepiej przeciwlegte potozone wyjscia ewakuacyjne,

posiadac¢ awaryjny wytacznik pradu na zewnatrz pomieszczenia w miejscu fatwo dostepnym.

przy przejsciach przez przegrody budowlane i pomieszczenia nalezy stosowaé rury ochronne wystajgce po 3 cm z kazdej strony prze-
grody. W miejscach przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy nalezy stosowac tuleje ochronne z uszczelnieniem plastycznym, w przej-
Sciach przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy stosowac¢ ochronne masy uszczelniajagce o odpornosci ogniowej EI120 np. CP
601 S HILTI dla przewoddw rurowych i CP 620 S HILTI dla kabli

Ponadto ustala sie nastepujace warunki dla pomieszczen kottowni :
1.Posadzka winna by¢ wykonana z betonu nie pylacego (ptytki ceramiczne tras lub lastriko), z odpowiednim spadkiem w kierunku
kratek $ciekowych, lub odwodnien liniowych.
2.8ciany powinny byé¢ pomalowane farbg olejng lub emulsyjng w calym pomieszczeniu lub wyloZzone plytkami ceramicznymi od
wysokosci 2,5 m.
3.Wentylacja pomieszczenia grawitacyjna nawiewna i wywiewna zapewniajgca 4-krotng wymiane powietrza,
4.Rurociagi technologiczne nalezy oznaczy¢ paskami o kolorystyce zgodnej z PN; oznaczy¢ nalezy takze kierunki przeptywu,
5.Instalacje elektryczne nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami jak dla pomieszczen zagrozonych pozarem,
6.Kazde z zamontowanych urzadzen spalajgcych gaz powinno by¢ podtaczone do osobnego komina o przekroju przewidzianym w do-
kumentac;ji.
7. Aparaty gazowe wolno instalowa¢ w pomieszczeniach posiadajacych

sprawnie dziatajgca instalacje wentylacyjng (protokét kominiarski).
Pomieszczenia w ktérych instalowane sg urzadzenia gazowe o mocy powyzej 30 kW zalicza sie do pomieszczen kategorii C odpornosci
pozarowej i powinno by¢ wyposazone w podreczny sprzet gasniczy.

3. Przylgcze gazu - punkt redukcyjno pomiarowy

Ze wzgledu na zwiekszone zapotrzebowanie gazu miedzy innymi dla zasilania kottowni, po odtgczeniu budynku od zasilania z osiedlo-
wej sieci cieptowniczej i central wentylacyjnych z gazowymi modutami grzewczymi Inwestor wystapit do Mazowieckiej Spétki Gazownict-
wa o zmiane warunkéw przytaczenia do sieci gazowej i zapewnienie dostawy gazu.

Instalacja gazowa zostata przeprojektowana w oparciu o ,Zamienne warunki przylg-czenia do sieci gazowej dla podmiotu przewidujace-
go odbiér paliwa gazowego w ilosci powyzej 10 m3/h i mniejszej niz 60 m3/h gazu ziemnego wysokometanowego grupy E”

-3-
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Wydane przez Mazowiecka Spétke Gazownictwa SP z 0.0. znak LTRR/Toma/0148/2009 z dnia 27.10.2009 r. i obejmuje dostawe gazu
dla instalacji w budynku szkoty i gimnazjum.

— moc umowna 25 m3/h;

- roczny pobor paliwa gazowego 90,0 tys m3/ rok

Na podstawie powyzszych warunkéw istniejacy punkt redukcyjny i pomiarowy znajdujacy sie na zewnetrznej $cianie budynku gimna-
zjum, wyposazony w reduktory R 10 nalezy przebudowac¢ instalujgc reduktor ALSI FE 50 o nastepujacej charakterystyce:
- zakres cisnien wejsciowych 0,05 — 0,5 MPa
- zakres cisnien wyjsciowych 1,3 — 15,0 kPa
- przepustowos¢ 60 m3/h
Zabezpieczenia
- przed spadkiem i wzrostem cisnienia wlotowego
- przed spadkiem cisnienia na kré¢cu wylotowym
- przed nadmiernym przeptywem gazu powodujgcym zamkniecie zaworu
szybkozamykajgcego przy osiagnieciu 140% przeptywu nominalnego
- wbudowany zawdr bezpieczenstwa.
Montaz:
- wlot G3
- wylot G 11/4’
- w dowolnej pozycji

Pomiar gazu:

Istniejacy gazomierz G 16 zastagpi¢ gazomierzem miechowym instalowanym po stronie niskiego cisnienia G 25 z rejestratorem szczy-
tow

dla potrzeb opomiarowania urzadzen grzewczo - wentylacyjnych i gazomierzem G 6 bez dodatkowego wyposazenia dla opomiarowania
urz

adzen kuchennych. Dostawe gazomierzy gwarantuje dostawca gazu.

Warunkiem dostarczania paliwa gazowego jest zawarcie kompleksowej umowy na dostarczanie paliwa gazowego oraz umowy dotycza-
cej sprzedazy urzadzen ukfadu pomiarowego.

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji gazowej

Wewnetrzng instalacje gazowg nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu w/g PN-80/H-74219 taczonych przez spawanie.

Potaczenia armatury nalezy wykonac jako kotnierzowe lub gwintowane. Do uszczelnienia potgczen gwintowanych nalezy stosowac tas-
my teflonowe.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ po scianie pod stropem ze spadkiem 4% w kierunku pionu. Poziome odcinki powinny by¢ usytuo-
wane w odlegtosci co najmniej 10 cm powyzej innych przewodéw instalacyjnych.

Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 20 mm. W
miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nalezy stosowaé tuleje ochronne z uszczelnieniem plastycznym, w przejsciach przez
przegrody oddzielenia pozarowego nalezy stosowa¢ ochronne masy uszczelniajgce o odpornosci ogniowej EI120 np. CP 601 S HILTI.
Przewody instalacji gazowej, po wykonaniu préb cisnieniowych, nalezy doktadnie oczyscié z rdzy i brudu, zabezpieczy¢ farbg antykoroz-
yjng i pomalowac¢ farbg nawierzchniowa z6tta.

5. Montaz odbiornikéw gazu.

Przy instalowaniu urzadzen gazowych nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

- wysokos$¢é pomieszczen, w ktérych mogg by¢ instalowane odbiorniki gazu nie

moze by¢ mniejsza niz 2,2 m./1,9 m dla zabudowy jednorodzinnej i rekreacyjne;j /.

aparaty gazowe wolno instalowaé w pomieszczeniach posiadajgcych

sprawnie dziatajgca instalacje wentylacyjng (protokét kominiarski).

urzadzenia gazowe nalezy potaczy¢ na state z przewodami instalacji gazowej,

kurek odcinajacy doptyw gazu do odbiornika nalezy umiesci¢ w miejscu tatwo

dostepnym,

- odbiorniki gazu z otwartymi palnikami nalezy instalowa¢ w odlegtosci co najmniej 0,5 m
od okien i drzwi

6. Instalacja odprowadzenia spalin.

Od odbiornikéw gazu z odprowadzeniem spalin nalezy wykona¢ instalacje odprowadzenia spalin zgodnie z DTR zainstalowanych urza-
dzen.

W kottowni w budynku przedszkola zastosowano kociot kondensacyjny z zamknigta komorg spalania z koncentrycznym zestawem spali-
nowo powietrznym..

W kottowni w budynku gimnazjum zastosowano kociot kondensacyjny z zamknieta komora spalania z doprowadzeniem powietrza do
spalania gazu z zewnatrz.

7.  Zabezpieczenie instalacji gazowych przed niekontrolowanym wyptywem gazu.

Urzadzenia sygnalizacyjno-odcinajace doptyw gazu nalezy stosowa¢ w tych pomieszczeniach, w ktérych taczna nominalna moc cieplna
zainstalowanych urzadzen gazowych jest wieksza niz 60 kW.

Instalacje gazowa, nalezy wyposazy¢é w aktywny systemy bezpieczenstwa instalacji gazowej firmy GAZEX instalujgc w kazdej kottowni
detektory gazu DEX-12 oraz modut alarmowy MD2Z. Sygnat alarmowy, w wypadku wykrycia ulatniania gazu , nalezy wyprowadzi¢ do
elementéw wykonawczych zaworu szybkozamykajacego i sygnalizatora akustycznego

Glowica gazometryczna DEX 12
Modut alarmowy MD 2Z............cc. vvveeenn.
ZaWOr ZB 32......cvviiiiiiiiiieiiii e
ZawoOr ZB 50.......coovviiiiiiiiiii .
Sygnalizator optyczno- akustyczny SL-32.....szt. 3

Zwory gazowe odcinajgce / szybkozamykajace gwintowane/ wykonawcze dla budynku gimnazjum nalezy umiesci¢ w szafce, na ze
-4 -
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wnetrznej $cianie budynku razem z reduktorem Il O i kurkiem gtéwnym, .za gazomierzem G25 na przewodach zasilajacych kottownie ZB
50 i ZB 32 na przewodach zasilajgcych modut grzewczy centrali wentylacyjnej umieszczonej na poddaszu budynku gimnazjum. Na ze-
wnetrznej $cianie budynku nalezy umiesci¢ sygnalizatory optyczno-akustyczne, dla modutu alarmowego umieszczonego w kottowni i
przy centrali wentylacyjne;.

Dla kottowni zlokalizowanej w budynku przedszkola, modut alarmowy nalezy umiesci¢ przy schodach zej$ciowych do kottowni, a sygnali-
zator optyczno-akustyczny w tgczniku przy drzwiach zejsciowych do kottowni. Zwér gazowy ZB 32 odcinajacy / szybkozamykajacy gwin-
towany/ wykonawcze dla budynku przedszkola nalezy umiesci¢ w szafce przed wejsciem do kottowni.

Lokalizacje modutu alarmowego i elementéw aktywnego systemu bezpieczenstwa instalacji gazowej oznaczono na rysunkach instalacji
gazu.

DANE TECHNICZNE ZAWORU szybkozamykajacego

Cisnienie max 25 kPa

Klasa ochronnosci |

Czas zamkniecia <1sek

Tryb pracy S 1 /ciagta/

Temp. otoczenia -20 +500C

Stopien ochrony IP 52

Zasilanie impuls > 0,2sek AC 220V 0,2 A

Po zainstalowaniu aktywnego systemu bezpieczenstwa instalacji gazowej nalezy przeprowadzi¢ kalibracje urzadzen ustalajac poziom
stezenia gazu przy ktérym nastapi zadziatanie systemu. / 10% DGW/

W pomieszczeniach z urzadzeniami gazowymi lub kottami gazowymi o mocy ponizej 60 kW nalezy zainstalowac¢ czujniki obecnosci ga-
zu DK-1.N

8. Préby i odbiory instalacji gazowej.

Wykonang instalacje wraz z urzadzeniami nalezy podda¢ prébie ci$nieniowej.
W pomieszczeniu kottowni oraz dla rur uktadanych w bruzdach, ci$nienie prébne powinno wynosi¢ 0,1 MPa, a w pozostatych 0,05 MPa.
Préba polega na napetnieniu instalacji powietrzem lub gazem obojetnym i obserwacji ci$nienia w ciggu 30 minut. Wynik préby nalezy
uznaé za pozytywny, jezeli wigczony manometr rteciowy, w czasie trwania proby, nie wykaze spadku cisnienia.
Wymagania dotyczgce odbioru instalacji gazowej stuzgcej do zasilania kottéw zawarte sa w Warunkach Technicznych Wykonania i
Odbioru Kottowni na Paliwa Gazowe i Olejowe.
Zgodnie z cytowanymi wyzej warunkami odbidr instalacji gazowej polega na :
a/ sprawdzeniu zgodnosci wykonania instalacji
- z projektem technicznym i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi do projektu,
- z zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji
technicznej,
b/ sprawdzeniu atestéw i innych dokumentéw, ktorych dostarczenie cigzy na
dostawcy urzgdzen i materiatéw,
¢/ sprawdzeniu protokotéw z wykonanych préb i badan:
- szczelnosci instalacji,
- napetnienia gazem i odpowietrzenia instalacji,
- urzadzen i zespotéw stanowigcych czes$¢ urzadzen gazowych zasilanych pradem
elektrycznym o napigciu wyzszym niz bezpieczne,
- urzadzen zabezpieczajacych i regulacyjnych w tym aktywnego systemu bezpieczenstwa
instalacji gazowe;.
Z przeprowadzonych czynnosci odbiorowych nalezy sporzadzi¢ odrebny protokét.

8.1. Odbidr robét.

W odbiorze powinni uczestniczyé przedstawiciele :
uzytkownika

wykonawcy robét

insp. nadzoru

Odbidr oraz przekazanie obiektu uzytkownikowi moze nastgpi¢ po :

sprawdzeniu kompletnosci dokumentacji

przeprowadzeniu rozruchu prébnego w obecnosci komisji

komisyjnym sprawdzeniu czy urzadzenia, instalacje itp. osiggajg zatlozone w dokumentacji parametry.

Protokét odbioru i przejecia instalacji powinien zawierac :

wykaz dokumentacji przekazanej uzytkownikowi, DTR urzgdzen, instrukcje obstugi.

stwierdzenie, czy zostaly zachowane warunki BHP, P.Poz.

Przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jed-
nostkowego stosowania w budownictwie /Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane — tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nrn207, poz.
2016 i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
ich oznaczania oznakowaniem CE /Dz.U.z 2002 r. nr 209, poz.1776./

9. Uwagi dla uzytkownikéw instalacji gazowych

9.1. Parametry gazu ziemnego.

Wiasciwosci gazu ziemnego GZ 50,

wartos¢ opatowa 34,00 MJ/kg
gestosc 0,86 kg/m3
gestos¢ wzgledna 0,76

Gaz ziemny tworzy z powietrzem mieszaning wybuchowa w stezeniu od 4,9% /DGW/ do 14,5% /GGW/ Temperatura zaptonu miesza-
niny wybuchowej wynosi 3000 C.
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9.2. Warunki bezpieczenstwa przy uzytkowaniu instalacji gazowych.

Obstuge urzadzen energetycznych np. kottéw instalacji co, nalezy powierzy¢ pracownikom posiadajacym uprawnienia do obstugi urza-
dzen energetycznych na podstawie- Rozporzadzenia MP z dn. 16.03.1998 r. w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla oséb zajmujacych
sie eksploatacjg urzadzen i instalacji energetycznych (Dz.U. nr 59/98 poz.377 z pdzniejszymi zmianami Dz.U. Nr 15 poz. 187 z dnia 22
marca 2000r.).

1.Nie wolno podtaczy¢ urzadzen gazowych nie przystosowanych do spalania dostarczanego rodzaju gazu (podgrupa wg PN -87/C-
96001).
2.Zabrania sie uzytkowania urzadzen gazowych w przypadku:
- braku sprawnie dziatajgcej wentylacji i ciggu kominowego,
- stwierdzenia, ze gaz sie ulatnia.
3.Zabrania sie dokonywania napraw i konserwacji urzadzen gazowych przez osoby nieupowaznione.
4.Zabrania sie przeprowadzania jakichkolwiek przerébek kotta c.o. i automatyki sterujace;.
5.Urzadzenia gazowe moze obstugiwa¢ osoba, ktéra zna doktadnie sposéb ich
uruchamiania i wylgczania oraz zapoznata sie z instrukcjg obstugi.
6. W wypadku zadziatania zabezpieczenia reduktoréw ci$nienia gazu, lub Aktywnego
Systemu Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej nalezy ustali¢ przyczyne powstatej
sytuacji, przed powtérnym uruchomieniem instalacji
W przypadku stwierdzenia wad instalacji lub urzadzen, nalezy natychmiast zamkna¢ doptyw gazu, a nastepnie wezwac¢ uprawniong 0so-
be w celu usuniecia tych usterek.
Za skutki wynikajgce z nieprzestrzegania instrukcji obstugi odpowiada uzytkownik.

9.3. Ochrona p.pozarowa - Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy .

Budynek posiada instalacje hydrantowg i dodatkowo zostanie wyposazony w podreczny sprzet gasniczy tj. gasnice proszkowe ABC o
masie $rodka gasniczego 6 kg na kazde pomieszczenie kottowni oraz o masie 2 kg $rodka gasniczego na kazde 300 m2 chronionej
powierzchni i gasnice grupy F w kuchni.

Sprzet gasniczy powinien by¢é umieszczony w miejscach, w ktoérych nie bedzie narazony na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie
zrédet ciepta w miejscach tatwo dostepnych przy wejsciach, klatkach schodowych, wyj$ciach na zewnatrz pomieszczen.

Dojscie do sprzetu powinno mie¢ szerokos¢ 1 m.

UWAGA:

Produkty spalania gazu powodujg zatrucie organizmu cztowieka. Objawy zatrucia :

- bél gtowy, ogdéine ostabienie, dusznos¢, sennosé, omdlenie.

W wypadku wystgpienia objawéw zatrucia u 0s6b obstugujacych urzadzenia gazowe, osoby poszkodowane nalezy przenie$¢ do po-
mieszczen, w ktorych jest zapewniony doplyw $wiezego powietrza i wezwa¢ Pogotowie Ratunkowe. W wypadku omdlenia nalezy za-
stosowac sztuczne oddychanie i masaz serca, zgodnie z instrukcjg pierwszej pomocy.
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1/45333100-1 Instalowanie urz_adzen regulacji gazu
1/KNNR 4 0410- |Szafka na zawor gtéwny, reduktor i gazomierze o wym  |szt. 1 0.00 0.00
d.1/04 2200*1400*400
analogia
2|KNNR 4 0313- |Reduktor gazu o $r. 50 mm o potaczeniach spawanych |szt. 1 0.00 0.00
d.1/06
analogia
3|KNNR 4 0308- |Dodatkowe naktady na wykonanie podej$cia obustron- |kpl. 1 0.00 0.00
d.1{05 nego do gazomierza o $r.przytacza 50 mm na $cianach
analogia
4|KNNR 4 0308- |Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia obustron- |kpl. 1 0.00 0.00
d.1/03 nego do gazomierza o $r.przytacza 32 mm na scianach
analogia
5|KNNR 4 0313- |Zawory kulowe gazowe o $r. 65 mm o potaczeniach spa-|szt. 1 0.00 0.00
d.1|07 wanych
analogia
6/KNNR 4 0313- |Zawory kulowe gazowe o $r. 50 mm o potgczeniach spa-|szt. 3 0.00 0.00
d.1/06 wanych
analogia
7/KNNR 4 0313- |Zawory kulowe gazowe o $r. 40 mm o potgczeniach spa-|szt. 2 0.00 0.00
d.1{05 wanych
analogia
8|KNNR 4 0313- |Zawory kulowe gazowe o $r. 32 mm o potaczeniach spa-|szt. 2+1 =3.000 0.00 0.00
d.1/04 wanych
analogia
9/KNNR 4 0313- |Zawory kulowe gazowe o $r. 25 mm o potgczeniach spa-|szt. 3 0.00 0.00
d.1{03 wanych
analogia
10|KNNR 4 0313- |Zawory kulowe gazowe o $r. 20 mm o potaczeniach spa-|szt. 2 0.00 0.00
d.1/02 wanych
analogia
11/KNNR 4 0313- |Zawory kulowe gazowe o $r. 15 mm o potaczeniach spa-|szt. 2 0.00 0.00
d.1{o1 wanych
analogia
12|KNNR 4 0313- |Zawory kulowe gazowe o $r. 32 mm o potaczeniach Szt. 2 0.00 0.00
d.1/04 gwintowanych
analogia
13|KNNR 4 0313- |Zawory kulowe gazowe o $r. 50 mm o potaczeniach szt. 1 0.00 0.00
d.1|06 gwintowanych
analogia
14/ KNNR 4 0410- |Szafki z rozdzielaczami typu SWP-2, SWN-2 do instala- |szt. 1 0.00 0.00
d.1]02 cji c.o. o ilosci obwodéw 5-7
analogia
15|KNR 7-08 0402-|Ukfady sygnalizacji z zastosowaniem przekaznika fotoe- |ukt. 1 0.00 0.00
d.1|04-analogia lektrycznego- detektor gazu DEX 1.2 z centralg steruja-
cg MD2
16|KNNR 4 0304- |Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgcze- |m 15 0.00 0.00
d.1/09 niach spawanych o $r.nom. 100 mm na $cianach w bu-
analogia dynkach niemieszkalnych
17|KNNR 4 0304- |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o polgcze- |m 1 0.00 0.00
d.1l|07 niach spawanych o $r.nom. 65 mm na $cianach w bu-
analogia dynkach niemieszkalnych
18/KNNR 4 0304- |Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgcze- |m 12 0.00 0.00
d.1/06 niach spawanych o $r.nom. 50 mm na $cianach w bu-
analogia dynkach niemieszkalnych
19/KNNR 4 0304- |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o polgcze- |m 100 0.00 0.00
d.1/05 niach spawanych o $r.nom. 40 mm na $cianach w bu-
analogia dynkach niemieszkalnych
20|KNNR 4 0304- |Rurociaggi w instalacjach gazowych stalowe o potacze- |m 85 0.00 0.00
d.1/04 niach spawanych o $r.nom. 32 mm na $cianach w bu-
analogia dynkach niemieszkalnych
21|KNNR 4 0304- |Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potacze- |m 140 0.00 0.00
d.1/03 niach spawanych o $r.nom. 25 mm na $cianach w bu-
analogia dynkach niemieszkalnych
22|KNNR 4 0304- |Rurociaggi w instalacjach gazowych stalowe o potacze- |m 2 0.00 0.00
d.1/02 niach spawanych o $r.nom. 20 mm na $cianach w bu-
analogia dynkach niemieszkalnych
23|KNNR 4 0304- |Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potacze- |m 5 0.00 0.00
d.1lj01 niach spawanych o $r.nom. 15 mm na $cianach w bu-
analogia dynkach niemieszkalnych
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
24|KNNR 4 0419- |Montaz kuchi gazowej 4-palnikowej o wym 600/600 stal |szt. 1 0.00 0.00
d.1|01-analogia nierdzewna z piekarnikiem elektrycznym
25|KNNR 4 2017- |Przejscia przez Sciane betonowa o grubosci 20-30 cm  |przejscie 8 0.00 0.00
d.1]/09 dla rurociggéw o $ér. 32-50 mm
26|KNNR 4 2017- |Przejscia przez sciane betonowg o grubosci 20-30 cm  |przejscie 8+2 = 0.00 0.00
d.1{10 dla rurociggdéw o $r. 65-125 mm 10.000
analogia
27|KNNR 4 0307- |Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i |prob. 1 0.00 0.00
d.1/04 dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach nie-
analogia mieszkalnych - $r. rurociggu do 65 mm
28|KNNR 4 0307- |Pro6ba instalacji gazowej na ci$nienie dla wykonawcy i |prob. 1 0.00 0.00
d.1{05 dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach nie-
analogia mieszkalnych - r. rurociggu ponad 65 mm
29|KNNR 4 0307- |Proba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i 10m 20 0.00 0.00
d.1/06 dostawcy gazu - dodatek za kazde rozpoczete 10 m po-
analogia nad 100 m bez wzgledu na $rednice
30|KNR 7-08 0509- |Przewody sygnatowe z elektroenergetycznych przewo- |m 150 0.00 0.00
d.1{o1 déw kabelkowych kompensacyjnych lub kabli sygnato-
wych prowadzonych na gotowych konstrukcjach nos-
nych i wsporczych o masie do 1 kg/m
31 Préba i regulacja instalacji sygnalizacyjnej gazu ziemne- |szt 1 0.00 0.00
d.1|analiza indywi- |go
dualna
32|KNR-W 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego |m2 35 0.00 0.00
d.1/0101-04 stopnia czystosci rurociggdw o $rednicy zewnetrznej do
57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
33|KNR-W 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi |mz2 35 0.00 0.00
d.1/0201-04 rurociggéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
34|KNR-W 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurocig- |m?2 35 0.00 0.00
d.1/0215-05 géw o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm
35 Wyposazenie kottowni w gasnice szt 4 0.00 0.00
d.1|kalk. wiasna
Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t 0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprz et

RAZEM

Kosztorys

0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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instalacja gazowa 0.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1/45333100-1 |Instalowanie urz adzen regulacji gazu
1/KNNR 4 Szafka na zawor gtowny, reduktor i gazomierze o wym 2200*1400*400 szt.
d.1/0410-04
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNNR 4 Reduktor gazu o $r. 50 mm o potaczeniach spawanych szt.
d.1/0313-06
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
3/KNNR 4 Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia obustronnego do gazomierzao  |kpl.
d.1/0308-05 $r.przytgcza 50 mm na $cianach
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNNR 4 Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia obustronnego do gazomierzao  |kpl.
d.1/0308-03 $r.przytgcza 32 mm na $cianach
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNNR 4 Zawory kulowe gazowe o $r. 65 mm o potgczeniach spawanych szt.
d.1/0313-07
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNNR 4 Zawory kulowe gazowe o $r. 50 mm o potgczeniach spawanych szt.
d.1/0313-06
analogia
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
7/KNNR 4 Zawory kulowe gazowe o $r. 40 mm o potgczeniach spawanych szt.
d.1/0313-05
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
8/KNNR 4 Zawory kulowe gazowe o $r. 32 mm o potgczeniach spawanych szt.
d.1/0313-04
analogia
2+1 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
9/KNNR 4 Zawory kulowe gazowe o $r. 25 mm o potgczeniach spawanych szt.
d.1/0313-03
analogia
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
10|KNNR 4 Zawory kulowe gazowe o $r. 20 mm o potgczeniach spawanych szt.
d.1/0313-02
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
11|KNNR 4 Zawory kulowe gazowe o $r. 15 mm o potgczeniach spawanych szt.
d.1/0313-01
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
12|KNNR 4 Zawory kulowe gazowe o $r. 32 mm o potaczeniach gwintowanych szt.
d.1/0313-04
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
13|KNNR 4 Zawory kulowe gazowe o $r. 50 mm o potaczeniach gwintowanych szt.
d.1/0313-06
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNNR 4 Szafki z rozdzielaczami typu SWP-2, SWN-2 do instalacji c.o. o ilosci obwo-  |szt.
d.1/0410-02 déw 5-7
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR 7-08 Uktady sygnalizacji z zastosowaniem przekaznika fotoelektrycznego- detektor |ukt.
d.1/0402-04-ana-|gazu DEX 1.2 z centralg sterujgcg MD2
logia
1 ukt. 1.000

-10 -
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OBMIAR

cjach nosnych i wsporczych o masie do 1 kg/m

-11 -
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000
16|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach spawanych o m
d.1/0304-09 $r.nom. 100 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia
15 m 1.500
RAZEM 1.500
17|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach spawanych o m
d.1/0304-07 $r.nom. 65 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia
1 m 1.000
RAZEM 1.000
18/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach spawanych o m
d.1/0304-06 $r.nom. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia
12 m 12.000
RAZEM 12.000
19/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach spawanych o m
d.1/0304-05 $r.nom. 40 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia
100 m 100.000
RAZEM 100.000
20|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach spawanych o m
d.1/0304-04 $r.nom. 32 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia
85 m 85.000
RAZEM 85.000
21|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach spawanych o m
d.1/0304-03 $r.nom. 25 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia
140 m 140.000
RAZEM 140.000
22|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach spawanych o m
d.1/0304-02 $r.nom. 20 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia
2 m 2.000
RAZEM 2.000
23|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach spawanych o m
d.1/0304-01 $r.nom. 15 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia
5 m 5.000
RAZEM 5.000
24|KNNR 4 Montaz kuchi gazowej 4-palnikowej o wym 600/600 stal nierdzewna z piekarni- |szt.
d.1/0419-01-ana- kiem elektrycznym
logia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
25/KNNR 4 Przejscia przez Sciane betonowa o grubosci 20-30 cm dla rurociggéw o $r. 32- |przej-
d.1/2017-09 50 mm Scie
8 przej- 8.000
Scie
RAZEM 8.000
26|KNNR 4 Przejscia przez Sciane betonowa o grubosci 20-30 cm dla rurociggéw o $r. 65- |przej-
d.1/2017-10 125 mm Scie
analogia
8+2 przej- 10.000
Scie
RAZEM 10.000
27|KNNR 4 Préba instalacji gazowej na ci$nienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed prob.
d.1/0307-04 gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - $r. rurociggu do 65 mm
analogia
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNNR 4 Préba instalacji gazowej na ci$nienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed prob.
d.1/0307-05 gazomierzem w budynkach niemieszkalnych - $r. rurociggu ponad 65 mm
analogia
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNNR 4 Préba instalacji gazowej na ci$nienie dla wykonawcy i dostawcy gazu - doda- |10 m
d.1/0307-06 tek za kazde rozpoczete 10 m ponad 100 m bez wzgledu na $rednice
analogia
20 10 m 20.000
RAZEM 20.000
30|KNR 7-08 Przewody sygnatowe z elektroenergetycznych przewodéw kabelkowych kom- |m
d.1/0509-01 pensacyjnych lub kabli sygnatowych prowadzonych na gotowych konstruk-




instalacja gazowa 0.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
150 m 150.000
RAZEM 150.000
31 Préba i regulacja instalacji sygnalizacyjnej gazu ziemnego szt
d.1|analiza indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m2
d.1/0101-04 ciggow o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
33|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o $rednicy |m?2
d.1/0201-04 zewnetrznej do 57 mm
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
34|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociagéw o $rednicy ze- m2
d.1/0215-05 wnetrznej 58-219 mm
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
35 Wyposazenie kottowni w gasnice szt
d.1|kalk. wkasna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
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