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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 4177 Uzytkownik: UG Ujazd



Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Ujazd: termomodernizacja obiektow Gimnazjum w Niewi adowie
1 DACH SALI GIMNASTYCZNEJ
1|KNR 4-01 0535-|Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej |m?2 24.24%9.84* 0.00 0.00
d.1/02 sie do uzytku 1.33=
317.234
2|KNR 4-01 0535- |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2 69.876 0.00 0.00
d.1/08 okapoéw,kotnierzy,gzymsoéw itp.z blachy nie nadajacej sie
do uzytku
3|KNR 4-01 0535-|Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku |m 24.24*2+ 0.00 0.00
d.1|04 9.84*2+
0.15*4 =
68.760
4|KNR 4-01 0535-|Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie  |m 6.95*4 = 0.00 0.00
d.1]/06 do uzytku 27.800
5/KNR 4-01 0430- |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - ofacenie da- |m?2 24.24%9.84* 0.00 0.00
d.1/05 chu o odstepie tat ponad 24 cm 1.33=
317.234
6/KNNR 2 0403- |tacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - kontrtaty |m2 317.234 0.00 0.00
d.1/02 (wsp. 25% RMS)
analogia
7|KNR 2-02 0410- |Ofacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.po- |m?2 317.234 0.00 0.00
d.1/04 nad 24cm z tarcicy nasyc.
8|KNR 4-01 0414-|Wymiana desek czotowych m 24.24%2+ 0.00 0.00
d.1{11 9.84*2+
(1.70+1.965*
2)*3+1.2*4 =
89.850
9|KNR 4-01 0412- | Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie |m (24.24%2+2* 0.00 0.00
d.1/02 zwykte i kleszcze - wykonanie przedtuzenia krokwi w ce- 9.84)/0.8*
analogia lu uzyskania okapu dt.0,6m 0.6*1.33 =
67.990
10/KNNR 2 0508- |Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobna - ptyty dacho- |[m2 (24.24+2* 0.00 0.00
d.1/01 we 0.6)*(9.84+
0.6*2)*1.33
=373.541
11|KNNR 2 0508- |Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobna - gasiory m 14.40+ 0.00 0.00
d.1|02 (9.15+0.8)*4
=54.200
12|KNR 4-04 0303-|Rozebranie scian betonowych o grub.do 20 cm - roze- |m3 <gzyms> 0.00 0.00
d.1{04 branie gzymséw (24.24+0.20*
analogia 2+9.84)*2*
0.20*0.4 =
5.517
13|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m2 <pas nad- 0.00 0.00
d.1/0541-01 rozwinieciu do 25 cm rynnowy>
(24.24+1.2+
9.84+1.2)*2*
0.25+<kot-
nierze
$cian>(1.5+
1.765*1.33*
2)*3*0.25+<
lukarna:scia-
ny>(1.7*
0.59-1.1*
0.4)*3+1.54*
0.68/2*2*3 =
27.717
14|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m?2 43.359 0.00 0.00
d.1/0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm
15|KNR-W 2-02 Ruszty drewniane pod boazerig - podbitke okapow m2 24.24*2* 0.00 0.00
d.1/20202-01 0.6+9.84*2*
analogia 0.6*0.6*0.6*
4 =46.092
16 KNR-W 2-02 Boazerie panelowe - podbitka okapow m?2 24.24%2% 0.00 0.00
d.1/1036-04 0.6+9.84*2*
analogia 0.6*0.6*0.6*
4 =46.092
17|KNR-W 2-02 Wytazy dachowe fabrycznie wykoriczone szt 1.0 0.00 0.00
d.1/1016-07
18|KNR 2-02 0508-|Rynny dachowe poétokragte o $r.15cm - z blachy ocynko- |m (24.24+1.2)* 0.00 0.00
d.1/04 wanej pokrywanej (kolorystyka zgodna z kolorystyka po- 2+(9.84+1.2)
krycia) *2+0.15%4 =
73.560
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
19/KNR 2-02 0510-|Rury spustowe okragte o $r.12cm - z blachy ocynkowa- |m 6.95%*4 = 0.00 0.00
d.1/03 nej pokrywanej (kol. j.w.) 27.800
20|KNR 4-01 0528- |Uzupetnienie kolanek lub zataman z blachy ocynkowa- |szt. <odsadzki> 0.00 0.00
d.1]/06 nej pokrywanej (kol. j.w.) 4*2 = 8.000
21|KNR-W 4-01 Prowizoryczne zabezpieczenie potaci dachowych folig z |m?2 317.234 0.00 0.00
d.1/0541-08 rozebraniem
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 DOCIEPLENIE STROPU - PODDASZE
22|KNR 4-01 0609- |Rozebranie podsypki izolacyjnej z trocin zmieszanych z |mz2 (24.00-0.14* 0.00 0.00
d.2|o1 wapnem grub. do 10 cm 2)*(9.60-
0.14*2) =
221.070
23|KNR 4-01 0609- |Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczka lub tro-|m?2 (24.00-0.14* 0.00 0.00
d.2|02 cinami albo trocin zmieszanych z wapnem - za kazdy 2)*(9.60-
nast. 1 cm grub. 0.14*2)*4 =
884.282
24|KNR 4-01 0106- | Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykony- |m3 (24.00-0.14* 0.00 0.00
d.2|04 wane wewnatrz budynku - usuniecie z parteru budynku 2)*(9.60-
gruzu i ziemi 0.14*2)*0.14
=30.950
25|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 30.95 0.00 0.00
d.2|11 mowytadowczymi na odl.do 1 km
26|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 30.95*2 = 0.00 0.00
d.2|12 mowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km 61.900
27|KNNR 2 0602- |Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z welny mineralnej |m?2 24.00%9.60 = 0.00 0.00
d.2|05 grub. 200 mm ukladane na sucho jednowarstwowo 230.400
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
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1 2 3 4 5 6 7
3 DACH £ ACZNIKA
28|KNR 4-01 0535-|Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2 26.442 0.00 0.00
d.3|08 okapow,kotnierzy,gzymsoéw itp.z blachy nie nadajacej sie
do uzytku
29|KNR 4-01 0535- |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku |m 16.74+16.34 0.00 0.00
d.3|04 =33.080
30|KNR 4-01 0535-|Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie  |m 3.80%4 = 0.00 0.00
d.3|06 do uzytku 15.200
31|KNR 4-01 0310-|Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym |m3 0.64*0.38* 0.00 0.00
d.3|01 miejscu do 0.5 m3 0.60 =0.146
32|KNR 4-01 0735- | Wykonanie tynkéw zwyktych cem.-wap. kat. Il na komi- |mz2 (0.64+0.38)* 0.00 0.00
d.3|02 nach ponad dachem ptaskim 2*0.60 =
1.224
33|KNR 2-02 0219- |Nakrywy attyk $cian ogniowych i komindw o ér.gr.7cm  |m?2 0.74*0.48 = 0.00 0.00
d.3|05 0.355
34|KNR 2-02 0406- |Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy na- |m3 drew. (16.74+ 0.00 0.00
d.3|01 syc. 16.34)*0.12*
0.12=0.476
35|KNR 5-08 0803-|Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie szt. (16.74+ 0.00 0.00
d.3|02 gteb.do 8cm i $r.do 20mm 16.34)*2.0 =
66.160
36|KNR 5-08 0809-| Osadzenie w podiozu kotkéw metalowych kotwigcych szt. (16.74+ 0.00 0.00
d.3|05 M12 w gotowych slepych otworach w stropie 16.34)*2.0 =
66.160
37|KNR 4-01 0519- | Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na m2 16.74*6.19 = 0.00 0.00
d.3|01 umocowaniu pokrycia i zakitowaniu 103.621
38|KNNR 2 0602- |lzolacje poziome przeciwdzwiekowe z plyt styropiano-  |m?2 16.74*6.40 = 0.00 0.00
d.3|01 wych FS 20 grub. 12 cm jednostronnie laminowanych 107.136
papa poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku na go-
raco
39|KNR 0-23 2612- | Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli szt 16.74*4*2.0 0.00 0.00
d.3|05 plastikowych do $cian z betonu =133.920
analogia
40|KNR-W 2-02 Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe |m?2 16.74*6.4 = 0.00 0.00
d.3|0504-02 107.136
41|KNR 4-04 0303- |Rozebranie $cian betonowych o grub.do 20 cm - roze- |m3 <gzyms> 0.00 0.00
d.3|04 branie gzymséw (16.74+
analogia 16.34)*0.20*
0.4 = 2.646
42|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m?2 <pas nad- 0.00 0.00
d.3/0541-01 rozwinieciu do 25 cm rynnowy>
16.74*0.25+
<kotnierze
$cian>(6.19*
2+0.4)*
0.25+<kot-
nierze komi-
now>(0.84*
2+0.58*2)*
0.25 = 8.090
43|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m?2 <pos pod- 0.00 0.00
d.3|0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm rynnowy>
(16.74+0.05*
2)*0.55 =
9.262
44|KNR 2-02 0508- |Rynny dachowe pétokragte o $r.15cm - z blachy ocynko- |m 16.74 0.00 0.00
d.3|04 wanej pokrywanej (kolorystyka jak na pozostatych obiek-
tach)
45|KNR 2-02 0510- |Rury spustowe okragte o $r.12cm - z blachy ocynkowa- |m 3.80*2 = 0.00 0.00
d.3/03 nej pokrywanej (kol. j.w.) 7.600
46|KNR 4-01 0528-|Uzupetnienie kolanek lub zataman z blachy ocynkowa- |szt. 2*2 = 4.000 0.00 0.00
d.3|06 nej pokrywanej (kol. j.w.)
47|/KNR 2-02 0515- | Obrébki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych  |szt. 3.0 0.00 0.00
d.3/08 blachg - z blachy ocynkowanej pokrywanej (kol. j.w.)
48|KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie; |m?2 <komin> 0.00 0.00
d.3/0505-01 warstwa posrednia na scianach (0.64+0.38)*
2*0.60 =
1.224
49|KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie |m?2 <komin> 0.00 0.00
d.3/0505-03 na scianach (0.64+0.38)*
2*0.60 =
1.224
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo $¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
4 ROBOTY MUROWE, TYNKI
50|KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 1 m2 |szt. <okna lukarn 0.00 0.00
d.4|03 1,10x0,40>
3.0 =3.000
51|KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 |mz2 <drzwi> 0.00 0.00
d.4|05 m2 1.00*2.07 =
2.070
52|KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych |szt. <kraty 1, 0.00 0.00
d.4|06 0 pow.do 1 m2 10x0,60 m>
3.0 =3.000
53|KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwio- m2 <drzwi> 0.00 0.00
d.4(10 wych o pow.ponad 2 m2 1.65*2.15 =
3.548
54|KNR 4-01 0303- |Uzupetnienie scianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamu-|m?2 <lgcznik - 0.00 0.00
d.4(02 rowanie otwor6w w $cianach na zaprawie cementowo- okna>1.10*
wapiennej 0.10*7 =
0.770
55|KNR 4-01 0708- |Wykon.tynkéw zwyktych wewn.kat.lll z zaprawy cem.- |m <okna piw- 0.00 0.00
d.4|02 wap. na osciezach szer.do 25 cm niczne>
(0.57+0.55)*
2*2 = 4.480
56 |KNR 4-01 0708-| Wykon.tynkéw zwyktych wewn.kat.Ill z zaprawy cem.- |m <drzwi 0.00 0.00
d.4|03 wap. na osciezach szer.do 40 cm zewn.>1.65+
2.15*2+
1.00+2.05*2
=11.050
57|KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |mz2 <drzwi 0.00 0.00
d.4|02 kéw wewnetrznych $cian - malowanie tynkéw na oscie- zewn.>
rzach po wymianie okien i obrébce - kolor biaty (1.65+2.15*
2+1.00+
2.05*2)*0.4+
<okna piw-
niczne>
(0.57+0.55)*
2%2*0.25 =
5.540
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dualna

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
5 STOLARKA | SLUSARKA
58| KNR-W 2-02 Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o m2 1.102 0.00 0.00
d.5/1018-01 pow. do 0.6 m2 - kolor
59|KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe zewnetrzne z przegrodza termiczng, |m?2 <sala - 0.00 0.00
d.5/1040-02 dwuskrzydtowe, szklone, antywtamaniowe z dwoma za- wsch. o wy-
analogia mkami patentowymi - kolor miarze
zewn. 1,
55x2,07>
1.45*2.02 =
2.929
60| KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe zewnetrzne z przegroda termiczna, m?2 <sala - 0.00 0.00
d.5/1040-01 jednoskrzydtowe, petne, antywlamaniowe z dwoma za- wsch. o wy-
analogia mkami patentowymi - kolor miarze
zewn. 1,
00x2,07>
0.90*2.02 =
1.818
61|KNR 4-01 0320- | Obsadzenie krat stalowych w $cianach z cegiet - kraty z |gniazd. <kraty 1, 0.00 0.00
d.5/04 demontazu 10x0,60 m>
4*3 = 12.000
62|KNR 4-01 1212- | Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pre- |m2 <kraty okien- 0.00 0.00
d.5|05 téw prostych ne>1.10*
0.60*3 =
1.980
63 Daszki systemowe tukowe z poliweglanu litego na kons- |m?2 <powierzch- 0.00 0.00
d.5|analiza indywi- |trukcji aluminiowej nia w
dualna rzucie>2.00*
0.90*2 =
3.600
64|KNR 2-02 1219-|Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt. 2.0 0.00 0.00
d.5/03
65|KNR 2-02 1216-|Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali ptas- |szt. <kosze>2.0 0.00 0.00
d.5/01 kiej nierdzewnej o pow.elem.do 1 m2 =2.000
analogia
66 Montaz kratek wentylacyjnych stalowych ocynkowanych |kpl 1 0.00 0.00
d.5|analiza indywi- |malowanych w przewodach kominéw
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
6 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
67|KNNR 3 0604- |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 11l z m2 (47.766+ 0.00 0.00
d.6|01 zapr.cem-wap.o pow.do 5 m2 175.309+
249.516)*
5% = 23.630
68|KNR 4-01 0212-|Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojo- m3 <daszki> 0.00 0.00
d.6/03 nych 1.95*0.50*
0.08*2 =
0.156
69|KNR 4-04 0809- |Przecinanie poprzeczne pitkg reczng stali okragtej o $r. |szt. <wsporniki 0.00 0.00
d.6|02 12 mm instal. od-
grom.>4*
11+8 =
52.000
70|KNR 0-23 2611- |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |mz2 47.766+ 0.00 0.00
d.6|01 lekka-mokra - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 175.309+
249516 =
472.591
71|KNNR 3 1001- |Docieplenie $cian petnych z przyklejeniem styropianu m2 (24.24-2.55) 0.00 0.00
d.6/01 EPS 100 grub. 8 cm i jednej warstwy siatki na pow.beto- *(0.59+0.66)
analogia nowej,tynkowanej lub mozaice szklanej, wyprawa elewa- [2+(24.24-
cyjna z tynku dekoracyjnego mozaikowego grub. 2 mm - 1.95-6.19-
cokét budynku 1.8)*0.69+
9.84*(0.66+
0.76)/2+
16.74*0.69+
9.84*0.59 =
47.766
72|KNNR 3 1001- |Docieplenie $cian petnych z przyklejeniem styropianu m2 9.84*6.17+ 0.00 0.00
d.6|01 EPS 70 grub. 12 cm i jednej warstwy siatki na pow.beto- 16.74*2.9+
nowej,tynkowanej lub mozaice szklanej - wyprawa z tyn- 1.39*1.28*
ku silikatowo-silikonowego (kol. gr. 1Il) 3+9.84*6.17
=175.309
73|KNNR 3 1001- |Docieplenie $cian z otworami wraz z o$ciezami z przy- |m?2 24.24*6.17- 0.00 0.00
d.6|02 klejeniem styropianu EPS 70 grub. 12 cm i jednej warst- 1.67*2.09-6*
wy siatki na pow.betonowej,tynkowanej lub mozaice 1.55*2.07+
szklanej - wyprawa z tynku silikatowo-silikonowego (kol. 24.24%6.17-
gr. 1) 0.9*2.05-
6.19*%(3.21+
3.35)/2-1.8*
(2.72+2.52)/
2 =249.516
74|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m2 87.311 0.00 0.00
d.6|01 przyklejenie plyt styropianowych EPS 70 grub. 2 cm do
analogia $cian
75|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi - szt (47.766+ 0.00 0.00
d.6/04 przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli 175.309+
plastikowych do $cian z cegly 249.516)*4 =
1890.364
76/KNNR 3 1001- |Docieplanie $cian budynkéw ptytami styropianowymi -  |mz2 47.766+ 0.00 0.00
d.6|04 dodatkowa warstwa siatki (parter) (24.24-1.55)
*1.67+
(24.24-0.9-
6.19-1.8)*
1.67+9.84*
1.67+16.74*
2.24-1.39*
1.28*3+
9.84*1.67 =
176.318
77|KNNR 3 1001- |Ochrona naroznikéw wypuklych w styropianie z dodatko-|m 12+10.99- 0.00 0.00
d.6|05 wym wzmocnieniem jedng warstwa siatki 1.8+24.24*2-
2.55-1.55+
24.24*2-
1.95-6.19-
1.8-0.9+
9.84*2+
16.74*2+
9.84*2 =
176.050
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
78|KNR 0-23 2612- |Dylatacja $cian budynku - montaz profilu dylatacyjnego |m <lgcznik - 0.00 0.00
d.6|08 sala
analogia gimnast.>
3.97+3.80 =
7.770
79|KNR 4-01 0535-|Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2 <podokienni- 0.00 0.00
d.6|08 okapow,kotnierzy,gzymsoéw itp.z blachy nie nadajacej sie ki>(1.72*13+
do uzytku 1.13*8+
1.44*3)*0.25
=8.930
80|KNR 2-02 0923-|Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2 (1.67*13+ 0.00 0.00
d.6|04 1.08*8+
1.39*3)*0.27
=9.320
81|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |mz2 <podokienni- 0.00 0.00
d.6/0541-01 rozwinieciu do 25 cm ki>(1.72*13+
1.13*8+
1.44*3)*0.38
=13.574
82|KNR 4-01 0530-|Wzmocnhienie obrébek blacharskich podokiennikéw, m2 0.30*0.10* 0.00 0.00
d.6/08 ogniomuréw, paséw elewacyjnych z blachy ocynkowanej (13*3+8*2+
analogia grub. 1,0 mm 3*3) = 1.920
83|KNNR 2 0601- |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z pa- |m2 <podokienni- 0.00 0.00
d.6|03 py na lepiku na goraco jednowarstwowe ki>(1.37*13+
1.08*8+
1.39*3)*0.30
=9.186
84|KNR 2-02 0617-|1zolacje szczelin poziomych kitem fugowym bitizol KF m <podokienni- 0.00 0.00
d.6|06 ki>1.37*13+
analogia 1.10%7+
1.08*8+
1.39*3 =
38.320
85|KNR 2-02 0617-|Izolacje szczelin pionowych kitem KEP lub masg siliko- |m 2.09*2*13+ 0.00 0.00
d.6/12 nowg 0.6*2*8+1.8*
analogia 2*3+2.1%2*
2+0.6*4*2+
(0.6*2+0.15*
2)*4 =
93.940
86|KNR 2-02 0617-|Uszczelnienie stykdw potaczen tasma z pianki PU bitu- |m 2.55%2-1.55- 0.00 0.00
d.6/06 mowanej 30x10mm 0.90+6.19 =
analogia 8.840
87 Uszczelnienie miejsc zamocowania wspornikéw (wspor- |szt 4.0 0.00 0.00
d.6|kalk. wiasna niki instalacji i lamp o$wietleniowych, uchwytéw do flag
itp.) piankg natryskowg PUR i masg silikonowg
88|KNNR 2 1501- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m  |mz2 147.384+ 0.00 0.00
d.6|01 110.446+
129.972+
9.84*6.76 =
454.320
89 Czas pracy rusztowan grupy 2 0.00
d.6 (poz.:70,72,73,88)
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
7 INSTALACJA ELEKTRYCZNA | ODGROMOWA
90|KNR 4-03 0307- | Wymiana wytacznika lub przycisku 1-bieg. natynkowego |szt. 2.0 0.00 0.00
d.7|03 na cegle
91|KNR 4-03 0602- | Wymiana opraw zarowych hermetycznych kanatowych |szt. 2.0 0.00 0.00
d.7|04 do przykrecania na cegle lub gruzobetonie
92|KNR 4-03 0615-| Wymiana jednoramiennych wysiegnikéw oswietlenia ze- |szt. 4.0 0.00 0.00
d.7|09 wnetrznego o masie do 15 kg mocowanych na $cianie
93|KNR 4-03 0610- | Wymiana opraw sodowych oswietlenia zewnetrznego - 1 |kpl.opraw 4.0 0.00 0.00
d.7|01 lampa w oprawie - 1 oprawa na wysiegniku
analogia
94|KNR 4-03 1139- Demontaz przewoddéw uziemiajacych i odgromowych z  |m 9.90*7+ 0.00 0.00
d.7|08 preta o przekroju do 120 mm2 mocowanych na wsporni- 8.30*7 =
kach na $cianie w ciggu pionowym 127.400
95|KSNR 5 0304- |Przewody instalacji odgromowej prowadzone na tynku w |m 7.40*4+3.40 0.00 0.00
d.7|o1 rurach winidurowych o $rednicy 20 mm wykonywane =33.000
analogia pretami stalowymi ocynk. o §r. 6mm - podtoze z cegly
96|KNNR 5 0611- |Laczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewo- |szt. 5.0 0.00 0.00
d.7|01 déw wyréwnawczych z bednarki o przekroju do 120
mm2 w wykopie
97|KNNR 5 0611- |kLaczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewo- |szt. 5.0 0.00 0.00
d.7|11 déw wyréwnawczych z preta o $r.do 10 mm na dachu
98|KNNR 5 0612- |Zigcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewo- szt. 5.0 0.00 0.00
d.7|06 dach wyréwnawczych - potaczenie pret-ptaskownik
99|KNNR 5 0404- |Obudowy ztacz kontrolnego w instalacji odgromowej do |szt. 5.0 0.00 0.00
d.7|05 0.1 m2
analogia
100|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy |szt. 1.0 0.00 0.00
d.7|03 pomiar)
101|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy na- |szt. 4.0 0.00 0.00
d.7|04 stepny pomiar)
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
8 DOCIEPLENIE FUNDAMENTOW, OPASKA
102 |KNR 2-31 0815-|Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i m2 <opaska> 0.00 0.00
d.8|01 przejsé dla pieszych z ptyt betonowych 35x35x5 cm na (16.74-1.40*
podsypce piaskowej 2)*0.70 =
9.758
103|KNR 2-31 0815-|Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i m2 <opaska> 0.00 0.00
d.8/02 przejs¢ dla pieszych z ptyt betonowych 50x50x7 cm na 13.99*0.50 =
podsypce piaskowej 6.995
104|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych |szt. <kosze, na- 0.00 0.00
d.8/06 0 pow.do 1 m2 krywa
wsypu>3.0 =
3.000
105|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 1 m2 |szt. <okienka 0.00 0.00
d.8|03 piwniczne>
2.0 =2.000
106 |KNR 4-01 0212-|Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojo- m3 <wsyp> 0.00 0.00
d.8|03 nych (1.90*1.00-
0.80*0.80)*
0.15+(1.90*
0.80*2)*
0.20*1.20 =
0.919
107 |KNR 4-01 0304-|Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cia- |m3 <wsyp>1.42* 0.00 0.00
d.8|01 nach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami 2.00*0.38 =
1.079
108|KNR 4-01 0710- |Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.ll z zapr.cem.-wap.na $cian.i  |mz2 1.50*2.00 = 0.00 0.00
d.8|01 stup.prostok.na podt.z cegly i pustakéw (do Im2 w 1 3.000
miej.)
109|KNR 4-01 0701-|Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na m2 (1.35+0.75* 0.00 0.00
d.8|02 $cianachfilarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 2+1.10+
0.50*%2)*
0.80*2 =
7.920
110|KNR 4-01 0727-|Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat.ll |m?2 1.50*2.00 = 0.00 0.00
d.8|03 o podtozach z z cegly,pustakéw,gazo-i pianobetondw ( 3.000
do 5 m2 w 1 miejscu )
111|KNNR 3 0602- |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.Ill o m2 1.50*2.10 = 0.00 0.00
d.8|01 pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na $cianach cera- 3.150
micznych,betonowych,z ptyt wiérowo-cem.,zagrunt.siat-
kach
112|KNNR 3 0604- |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwykiych kat. 11l z m2 11.070 0.00 0.00
d.8/02 zapr.cementowej o pow.do 5 m2
113|KNR 4-01 0603-| Dwuwarstwowe izolacje pionowe muréw otynkowanych |mz2 10.92 0.00 0.00
d.8|04 lepikiem
114|KNR 2-02 0219- [Nakrywy attyk $cian ogniowych i komindw o $r.gr.7cm  |m?2 (1.40+0.75* 0.00 0.00
d.8|05 2)*0.30*2 =
1.740
115|KNP 1108- Zatarcie powierzchni $wiezego betonu zatartego na m2 (1.40+0.75* 0.00 0.00
d.8/02.08 gtadko 2)*(0.30+
0.07*2)*2 =
2.552
116|KNR 4-01 0104- |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcin- |m3 (24.24-2.65+ 0.00 0.00
d.8|02 kami istniejacych fundamentéw o gtebok.do 1.5 m w 24.24-1.95-
gr.kat. 1l 6.19-1.8+
9.84*2+0.6*
4)*0.6*1+
(16.74-1.35*
2)*0.6*1.0 =
43.206
117|KNR 0-23 2611- |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |m?2 (24.24-2.65+ 0.00 0.00
d.8|01 lekka-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 24.24-1.95-
6.19+9.84*2-
1.8)*1+
(16.74-1.35*
2)*1 =
69.610
118|KNR 2-02 0609-|Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropiano-  |m?2 69.610 0.00 0.00
d.8/08 wych EPS 100 grub. 8 cm pionowe na lepiku bez siatki
analogia metal.
119|KNR 4-01 0105-|Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem zie- |m3 43.206*0.9- 0.00 0.00
d.8|02 mi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w 69.610%0.9*
gr.kat. 1l 0.08 =
33.873
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo $¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
120|KNR 4-01 0108-|Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3 43.206*0.1+ 0.00 0.00
d.8|06 legto$¢ do 1 km grunt.kat. 111 69.610%0.9*
0.08 =9.333
121|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe szare o wymiarach 20x6 cm na pod- |m 24.24-2.65+ 0.00 0.00
d.8|02 sypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem 24.24-1.95-
6.19+9.84*2-
1.8+0.6*2+
16.74-1.135*
2=71.240
122|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 6 |m?2 (24.24-2.65+ 0.00 0.00
d.8|01 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin pias- 24.24-1.95-
kiem 6.19+9.84*
2+0.6*2)*
0.6+(16.74-
1.35*2)*0.6
= 43.566
123|KNNR 6 0606- |Scieki z elementéw betonowych na podsypce piaskowej |m <odptywy od 0.00 0.00
d.8|01 - montaz korytek odwodnieniowych plytkich o wym. rur spust>
analogia 40x30x10 cm 2.00%6 =
12.000
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Podstawa wy-
ceny

Opis

Jedn. miary

llo §¢

Cena
zt

Warto §¢
zt
(5 x 6)

2

3

5

7

WYWOZ GRUZU

KNR 4-01 0108-
11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa-
mowytadowczymi na odl.do 1 km

m3

317.23*
0.01+
(69.90+
68.80+
27.80)*
0.005+
5.517+
(26.44+
33.10+
15.20)*
0.005+
0.146+
2.646+
0.156+8.93*
0.005+
(1.60+2.10+
6.40)*0.04+
(9.80+7.00)*
0.07+0.919+
7.92%0.015+
2.00%0.04 =
15.586

0.00

0.00

125
d.9

KNR 4-01 0108-
12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa-
mowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km

m3

15.586*2 =
31.172

0.00

0.00

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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sala gimnastyczna z zapleczem - bogolnobudowlZABEBMELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp V4 RAZEM
1|DACH SALI GIMNASTYCZNEJ 0.00 0.00 0.00
2|DOCIEPLENIE STROPU - POD- 0.00 0.00 0.00
DASZE

3|DACH £ ACZNIKA 0.00 0.00 0.00

4/ ROBOTY MUROWE, TYNKI 0.00 0.00 0.00

5/STOLARKA | SLUSARKA 0.00 0.00 0.00

6|DOCIEPLENIE SCIAN ZE- 0.00 0.00 0.00
WNETRZNYCH

7|INSTALACJA ELEKTRYCZNA | 0.00 0.00 0.00
ODGROMOWA

8/ DOCIEPLENIE FUNDAMEN- 0.00 0.00 0.00
TOW, OPASKA

9\WwYwOZ GRUZU 0.00 0.00 0.00
RAZEM netto 0.00 0.00 0.00
VAT 0.00
Razem brutto 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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OBMIAR
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Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Ujazd: termomodernizacja obiektéw Gimnazjum w Niewi adowie
1 DACH SALI GIMNASTYCZNEJ
1/KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1/0535-02
24.24*9.84*1.33 m2 317.234
RAZEM 317.234
2|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m?2
d.1/0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
<pas nadrynnowy>(24.24+9.84)*2*0.25 m2 17.040
<pos podrynnowy>(24.64+10.24+0.07*4)*2*0.52 m2 36.566
<kotnierze $cian>(1.50+1.765*1.33*2)*3*0.25 m?2 4.646
<lukarna: okapy, wiatrownice>1.70*0.45*3+(1.965*1.09*2)*0.35*3 m2 6.793
<lukarna: $ciany>(1.70*0.59-1.10*0.40)*3+1.54*0.68/2*2*3 m?2 4.831
RAZEM 69.876
3|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
24.24*2+9.84*2+0.15*4 m 68.760
RAZEM 68.760
4/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06
6.95*4 m 27.800
RAZEM 27.800
5/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat po- |m?2
d.1/0430-05 nad 24 cm
24.24*9.84*1.33 m2 317.234
RAZEM 317.234
6/KNNR 2 tacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - kontrtaty (wsp. 25% RMS) m2
d.1/0403-02
analogia
317.234 m2 317.234
RAZEM 317.234
7|/KNR 2-02 Ofacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o0 rozst.ponad 24cm z tarcicy na- |m2
d.1/0410-04 syc.
317.234 m?2 317.234
RAZEM 317.234
8/KNR 4-01 Wymiana desek czotowych m
d.1/0414-11
24.24*2+9.84*2+(1.70+1.965*2)*3+1.2*4 m 89.850
RAZEM 89.850
9/KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze - wy- |m
d.1/0412-02 konanie przedtuzenia krokwi w celu uzyskania okapu dt.0,6m
analogia
(24.24*2+2*9.84)/0.8*0.6*1.33 m 67.990
RAZEM 67.990
10/|KNNR 2 Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobna - ptyty dachowe m2
d.1/0508-01
(24.24+2*0.6)*(9.84+0.6*2)*1.33 m?2 373.541
RAZEM 373.541
11|KNNR 2 Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobna - gasiory m
d.1/0508-02
14.40+(9.15+0.8)*4 m 54.200
RAZEM 54.200
12|KNR 4-04 Rozebranie $cian betonowych o grub.do 20 cm - rozebranie gzymséw m3
d.1/0303-04
analogia
<gzyms>(24.24+0.20%2+9.84)*2*0.20*0.4 m3 5.517
RAZEM 5.517
13|NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m?2
d.1/202 0541-01
<pas nadrynnowy>(24.24+1.2+9.84+1.2)*2*0.25+<kotnierze scian>(1.5+1.765* \m2 27.717
1.33*2)*3*0.25+<lukarna:sciany>(1.7*0.59-1.1*0.4)*3+1.54*0.68/2*2*3
RAZEM 27.717
14/NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1/202 0541-02 |cm
<pos podrynnowy>(24.64+10.24+0.07*4)*2*0.52 m2 36.566
<lukarna: okapy, wiatrownice>1.70*0.45*3+(1.965*1.09*2)*0.35*3 m2 6.793
RAZEM 43.359
15/KNR-W 2-02 |Ruszty drewniane pod boazerie - podbitke okapow m2
d.1/20202-01
analogia
24.24*2*0.6+9.84*2*0.6*0.6*0.6*4 m2 46.092
RAZEM 46.092
16 KNR-W 2-02 |Boazerie panelowe - podbitka okapow m2
d.1/1036-04
analogia




sala gimnastyczna z zapleczem - bogolnobudowlana 0.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
24.24*2*0.6+9.84*2*0.6*0.6*0.6*4 m?2 46.092
RAZEM 46.092
17|KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.1/1016-07
1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r.15cm - z blachy ocynkowanej pokrywanej (ko- |m
d.1/0508-04 lorystyka zgodna z kolorystyka pokrycia)
(24.24+1.2)*2+(9.84+1.2)*2+0.15*4 m 73.560
RAZEM 73.560
19/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.12cm - z blachy ocynkowanej pokrywanej (kol. m
d.1/0510-03 jw.)
6.95*4 m 27.800
RAZEM 27.800
20|KNR 4-01 Uzupehienie kolanek lub zataman z blachy ocynkowanej pokrywanej (kol. j.w.) |szt.
d.1/0528-06
<odsadzki>4*2 szt. 8.000
RAZEM 8.000
21|KNR-W 4-01 |Prowizoryczne zabezpieczenie potaci dachowych folig z rozebraniem m2
d.1/0541-08
317.234 m?2 317.234
RAZEM 317.234
2 DOCIEPLENIE STROPU - PODDASZE
22|KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z trocin zmieszanych z wapnem grub. do 10 |m2
d.2|0609-01 cm
(24.00-0.14*2)*(9.60-0.14*2) m?2 221.070
RAZEM 221.070
23|KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczka lub trocinami albo trocin m2
d.2|0609-02 zmieszanych z wapnem - za kazdy nast. 1 cm grub.
(24.00-0.14*2)*(9.60-0.14*2)*4 m?2 884.282
RAZEM 884.282
24|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |ms3
d.2|0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
(24.00-0.14*2)*(9.60-0.14*2)*0.14 m3 30.950
RAZEM 30.950
25|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.2|0108-11 odl.do 1 km
30.95 m3 30.950
RAZEM 30.950
26|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.2|0108-12 kazdy nast. 1 km
30.95*2 m3 61.900
RAZEM 61.900
27|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej grub. 200 mm uktada- |m?2
d.2/0602-05 ne na sucho jednowarstwowo
24.00*9.60 m?2 230.400
RAZEM 230.400
3 DACH £ ACZNIKA
28|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m?2
d.3/0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
<pas nadrynnowy>(16.74+16.34)*0.25 m2 8.270
<pos podrynnowy>(16.74+16.34+0.05*2)*0.43 m2 14.267
<kotnierze $cian>(6.19*2+0.40)*0.25 m2 3.195
<kotnierze kominéw>(0.84*2+0.58*2)*0.25 m2 0.710
RAZEM 26.442
29|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3|0535-04
16.74+16.34 m 33.080
RAZEM 33.080
30|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3/0535-06
3.80*4 m 15.200
RAZEM 15.200
31|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 m3
d.3/0310-01
0.64*0.38*0.60 m3 0.146
RAZEM 0.146
32|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych cem.-wap. kat. Il na kominach ponad dachem m2
d.3|0735-02 ptaskim
(0.64+0.38)*2*0.60 m?2 1.224
RAZEM 1.224
33/KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o ér.gr.7cm m2
d.3/0219-05
0.74*0.48 m?2 0.355
RAZEM 0.355
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34|KNR 2-02 Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.3|0406-01 drew.
(16.74+16.34)*0.12*0.12 m3 0.476
drew.
RAZEM 0.476
35/KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w betonie gteb.do 8cm i $r.do 20mm |szt.
d.3/0803-02
(16.74+16.34)*2.0 szt. 66.160
RAZEM 66.160
36|KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M12 w gotowych $lepych|szt.
d.3/0809-05 otworach w stropie
(16.74+16.34)*2.0 Szt. 66.160
RAZEM 66.160
37|KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na umocowaniu pokrycia i za- |m?2
d.3/0519-01 kitowaniu
16.74*6.19 m?2 103.621
RAZEM 103.621
38/KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych FS 20 grub. 12 cm |m2
d.3/0602-01 jednostronnie laminowanych papa poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku
na goraco
16.74*6.40 m?2 107.136
RAZEM 107.136
39|KNR 0-23 Przymocowanie piyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z |szt
d.3|2612-05 betonu
analogia
16.74*4*2.0 szt 133.920
RAZEM 133.920
40|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.3|0504-02
16.74*6.4 m2 107.136
RAZEM 107.136
41|KNR 4-04 Rozebranie $cian betonowych o grub.do 20 cm - rozebranie gzymséw m3
d.3|0303-04
analogia
<gzyms>(16.74+16.34)*0.20*0.4 m3 2.646
RAZEM 2.646
42/NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m?2
d.3|202 0541-01
<pas nadrynnowy>16.74*0.25+<kotnierze scian>(6.19*2+0.4)*0.25+<kotnierze |m2 8.090
kominéw>(0.84*2+0.58*2)*0.25
RAZEM 8.090
43/NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.3/202 0541-02 |cm
<pos podrynnowy>(16.74+0.05*2)*0.55 m?2 9.262
RAZEM 9.262
44 KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r.15cm - z blachy ocynkowanej pokrywanej (ko- |m
d.3|0508-04 lorystyka jak na pozostatych obiektach)
16.74 m 16.740
RAZEM 16.740
45/ KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.12cm - z blachy ocynkowanej pokrywanej (kol. m
d.3/0510-03 jw.)
3.80*2 m 7.600
RAZEM 7.600
46|KNR 4-01 Uzupetnienie kolanek lub zataman z blachy ocynkowanej pokrywanej (kol. j.w.) |szt.
d.3/0528-06
2*2 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
47 KNR 2-02 Obrébki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych blacha - z blachy ocyn- |szt.
d.3/0515-08 kowanej pokrywanej (kol. j.w.)
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
48/KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie; warstwa posrednia na |m2
d.3/0505-01 $cianach
<komin>(0.64+0.38)*2*0.60 m2 1.224
RAZEM 1.224
49|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie na $cianach m2
d.3/0505-03
<komin>(0.64+0.38)*2*0.60 m?2 1.224
RAZEM 1.224
4 ROBOTY MUROWE, TYNKI
50|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 1 m2 szt.
d.4|0354-03
<okna lukarn 1,10x0,40>3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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51/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
d.4|0354-05
<drzwi>1.00*2.07 m?2 2.070
RAZEM 2.070
52|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o pow.do 1 m2 szt.
d.4/0354-06
<kraty 1,10x0,60 m>3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
53|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o pow.ponad 2 m2  |m2
d.4/0354-10
<drzwi>1.65*2.15 m?2 3.548
RAZEM 3.548
54|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w m2
d.4/0303-02 $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
<tacznik -okna>1.10*0.10*7 m2 0.770
RAZEM 0.770
55|KNR 4-01 Wykon.tynkéw zwyktych wewn.kat.Ill z zaprawy cem.-wap. na osciezach m
d.4/0708-02 szer.do 25 cm
<okna piwniczne>(0.57+0.55)*2*2 m 4.480
RAZEM 4.480
56|KNR 4-01 Wykon.tynkéw zwyktych wewn.kat.Ill z zaprawy cem.-wap. na o$ciezach m
d.4/0708-03 szer.do 40 cm
<drzwi zewn.>1.65+2.15*2+1.00+2.05*2 m 11.050
RAZEM 11.050
57|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.4|1204-02 $cian - malowanie tynkéw na oscierzach po wymianie okien i obrébce - kolor
biaty
<drzwi zewn.>(1.65+2.15*2+1.00+2.05*2)*0.4+<okna piwniczne>(0.57+0.55)* |m2 5.540
2*2*0.25
RAZEM 5.540
5 STOLARKA | SLUSARKA
58| KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o pow. do 0.6 m2 - kolor m2
d.5/1018-01
<okno lukarna o wym. zewn. 1,09x0,39>0.96*0.26*3 m2 0.749
<okna piwniczne o wym. zewn. 0.57x0.55>0.43*0.41*2 m2 0.353
RAZEM 1.102
59/KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe zewnetrzne z przegrodza termiczng, dwuskrzydtowe, szklo- |m?2
d.5/1040-02 ne, antywlamaniowe z dwoma zamkami patentowymi - kolor
analogia
<sala - wsch. o wymiarze zewn. 1,55x2,07>1.45*2.02 m2 2.929
RAZEM 2.929
60|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe zewnetrzne z przegroda termiczng, jednoskrzydtowe, petne, |m?2
d.5/1040-01 antywlamaniowe z dwoma zamkami patentowymi - kolor
analogia
<sala - wsch. o wymiarze zewn. 1,00x2,07>0.90*2.02 m2 1.818
RAZEM 1.818
61|KNR 4-01 Obsadzenie krat stalowych w $cianach z cegiet - kraty z demontazu gniazd.
d.5/0320-04
<kraty 1,10x0,60 m>4*3 gniazd. 12.000
RAZEM 12.000
62|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.5/1212-05
<kraty okienne>1.10*0.60*3 m2 1.980
RAZEM 1.980
63 Daszki systemowe tukowe z poliweglanu litego na konstrukcji aluminiowej m2
d.5|analiza indy-
widualna
<powierzchnia w rzucie>2.00*0.90*2 m2 3.600
RAZEM 3.600
64|KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d.5/1219-03
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
65|KNR 2-02 Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali ptaskiej nierdzewnej o szt.
d.5/1216-01 pow.elem.do 1 m2
analogia
<kosze>2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
66 Montaz kratek wentylacyjnych stalowych ocynkowanych malowanych w prze- |kpl
d.5|analiza indy- \wodach kominéw
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
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67|KNNR 3 Uzupehienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 11l z zapr.cem-wap.o pow.do |m?2
d.6/0604-01 5m2
(47.766+175.309+249.516)*5% m?2 23.630
RAZEM 23.630
68|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.6/0212-03
<daszki>1.95*0.50*0.08*2 m3 0.156
RAZEM 0.156
69|KNR 4-04 Przecinanie poprzeczne pitkg reczng stali okragtej o $r. 12 mm szt.
d.6/0809-02
<wsporniki instal. odgrom.>4*11+8 szt. 52.000
RAZEM 52.000
70|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz-|m2
d.6/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
47.766+175.309+249.516 m?2 472.591
RAZEM 472.591
71|KNNR 3 Docieplenie $cian petnych z przyklejeniem styropianu EPS 100 grub. 8 cm i m2
d.6/1001-01 jednej warstwy siatki na pow.betonowej,tynkowanej lub mozaice szklanej, wy-
analogia prawa elewacyjna z tynku dekoracyjnego mozaikowego grub. 2 mm - cokét bu-
dynku
(24.24-2.55)*(0.59+0.66)/2+(24.24-1.95-6.19-1.8)*0.69+9.84*(0.66+0.76)/2+  |m?2 47.766
16.74*0.69+9.84*0.59
RAZEM 47.766
72|KNNR 3 Docieplenie $cian petnych z przyklejeniem styropianu EPS 70 grub. 12 cm i m2
d.6/1001-01 jednej warstwy siatki na pow.betonowej,tynkowanej lub mozaice szklanej - wy-
prawa z tynku silikatowo-silikonowego (kol. gr. IIl)
9.84*6.17+16.74*2.9+1.39*1.28*3+9.84*6.17 m?2 175.309
RAZEM 175.309
73|KNNR 3 Docieplenie $cian z otworami wraz z osciezami z przyklejeniem styropianu m2
d.6/1001-02 EPS 70 grub. 12 cm i jednej warstwy siatki na pow.betonowej,tynkowanej lub
mozaice szklanej - wyprawa z tynku silikatowo-silikonowego (kol. gr. 1)
24.24%6.17-1.67*2.09-6%1.55*2.07+24.24*6.17-0.9*2.05-6.19%(3.21+3.35)/2- m?2 249.516
1.8%(2.72+2.52)/2
RAZEM 249.516
74| KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m2
d.6/2612-01 nowych EPS 70 grub. 2 cm do $cian
analogia
<pas elew. pozimy- géra>(24.24*2+9.84*2)*1.16 m2 79.066
<pas elew. pionowy>1.70*4.85 m2 8.245
RAZEM 87.311
75|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - przymocowanie plyt sty- |szt
d.6|2612-04 ropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly
(47.766+175.309+249.516)*4 szt 1890.364
RAZEM 1890.364
76|KNNR 3 Docieplanie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - dodatkowa warstwa m2
d.6/1001-04 siatki (parter)
47.766+(24.24-1.55)*1.67+(24.24-0.9-6.19-1.8)*1.67+9.84*1.67+16.74*2.24- |m2 176.318
1.39*1.28*3+9.84*1.67
RAZEM 176.318
77|KNNR 3 Ochrona naroznikéw wypukiych w styropianie z dodatkowym wzmocnieniem |m
d.6/1001-05 jedng warstwa siatki
12+10.99-1.8+24.24*2-2.55-1.55+24.24*2-1.95-6.19-1.8-0.9+9.84*2+16.74*2+ |m 176.050
9.84*2
RAZEM 176.050
78|KNR 0-23 Dylatacja $cian budynku - montaz profilu dylatacyjnego m
d.6/2612-08
analogia
<lacznik - sala gimnast.>3.97+3.80 m 7.770
RAZEM 7.770
79|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzym- |m?2
d.6/0535-08 sOw itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
<podokienniki>(1.72*13+1.13*8+1.44*3)*0.25 m?2 8.930
RAZEM 8.930
80|KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.6/0923-04
(1.67*13+1.08*8+1.39*3)*0.27 m?2 9.320
RAZEM 9.320
81/NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm |m?2
d.6/202 0541-01
<podokienniki>(1.72*13+1.13*8+1.44*3)*0.38 m?2 13.574
RAZEM 13.574
82|KNR 4-01 Wzmocnienie obrébek blacharskich podokiennikéw, ogniomuréw, paséw ele- |m?2
d.6/0530-08 wacyjnych z blachy ocynkowanej grub. 1,0 mm
analogia
0.30*0.10*(13*3+8*2+3*3) m?2 1.920
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RAZEM 1.920
83|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na goraco |m?2
d.6/0601-03 jednowarstwowe
<podokienniki>(1.37*13+1.08*8+1.39*3)*0.30 m?2 9.186
RAZEM 9.186
84 KNR 2-02 Izolacje szczelin poziomych kitem fugowym bitizol KF m
d.6/0617-06
analogia
<podokienniki>1.37*13+1.10*7+1.08*8+1.39*3 m 38.320
RAZEM 38.320
85/KNR 2-02 Izolacje szczelin pionowych kitem KEP lub masg silikonowg m
d.6/0617-12
analogia
2.09*2*13+0.6*2*8+1.8*2*3+2.1*2*2+0.6*4*2+(0.6*2+0.15*2)*4 m 93.940
RAZEM 93.940
86 KNR 2-02 Uszczelnienie stykéw potgczen tasma z pianki PU bitumowanej 30x10mm m
d.6/0617-06
analogia
2.55*2-1.55-0.90+6.19 m 8.840
RAZEM 8.840
87 Uszczelnienie miejsc zamocowania wspornikéw (wsporniki instalacji i lamp szt
d.6|kalk. wtasna |os$wietleniowych, uchwytéw do flag itp.) piankg natryskowa PUR i masg siliko-
nowg
4.0 szt 4.000
RAZEM 4.000
88|KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.6/1501-01
147.384+110.446+129.972+9.84*6.76 m?2 454.320
RAZEM 454.320
89 Czas pracy rusztowan grupy 2
d.6 (p0z.:70,72,73,88)
7 INSTALACJA ELEKTRYCZNA | ODGROMOWA
90|KNR 4-03 Wymiana wytacznika lub przycisku 1-bieg. natynkowego na cegle szt.
d.7/0307-03
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
91|KNR 4-03 Wymiana opraw zarowych hermetycznych kanatowych do przykrecania na szt.
d.7/0602-04 cegle lub gruzobetonie
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
92|KNR 4-03 Wymiana jednoramiennych wysiegnikéw oswietlenia zewnetrznego o masie do |szt.
d.7/0615-09 15 kg mocowanych na $cianie
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
93|KNR 4-03 Wymiana opraw sodowych o$wietlenia zewnetrznego - 1 lampa w oprawie - 1 |kpl.opr
d.7/0610-01 oprawa na wysiegniku aw
analogia
4.0 kpl.opr 4.000
aw
RAZEM 4.000
94|KNR 4-03 Demontaz przewodo6w uziemiajacych i odgromowych z preta o przekroju do m
d.7/1139-08 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
9.90*7+8.30*7 m 127.400
RAZEM 127.400
95|KSNR 5 Przewody instalacji odgromowej prowadzone na tynku w rurach winidurowych |m
d.7/0304-01 o $rednicy 20 mm wykonywane pretami stalowymi ocynk. o $r. 6mm - podtoze
analogia z cegly
7.40*4+3.40 m 33.000
RAZEM 33.000
96| KNNR 5 taczenie przewodéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z |szt.
d.7/0611-01 bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
5.0 szt. 5.000
RAZEM 5.000
97|KNNR 5 taczenie przewodéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z  |szt.
d.7|0611-11 preta o $r.do 10 mm na dachu
5.0 szt. 5.000
RAZEM 5.000
98|KNNR 5 Ztgcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - szt.
d.7/0612-06 potaczenie pret-ptaskownik
5.0 szt. 5.000
RAZEM 5.000
99|KNNR 5 Obudowy zlacz kontrolnego w instalacji odgromowej do 0.1 m2 szt.
d.7|0404-05
analogia
5.0 szt. 5.000
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RAZEM 5.000
100/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.7/1304-03
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
101|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.7|1304-04
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
8 DOCIEPLENIE FUNDAMENTOW, OPASKA
102|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt | m?2
d.8/0815-01 betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
<opaska>(16.74-1.40*2)*0.70 m?2 9.758
RAZEM 9.758
103|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt  |m2
d.8/0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
<opaska>13.99*0.50 m2 6.995
RAZEM 6.995
104 |KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o pow.do 1 m2 szt.
d.8/0354-06
<kosze, nakrywa wsypu>3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
105/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 1 m2 szt.
d.8/0354-03
<okienka piwniczne>2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
106 KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.8/0212-03
<wsyp>(1.90*1.00-0.80*0.80)*0.15+(1.90*0.80*2)*0.20*1.20 m3 0.919
RAZEM 0.919
107|KNR 4-01 Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen-|m3
d.8/0304-01 towo-wapiennej cegtami
<wsyp>1.42*2.00*0.38 m3 1.079
RAZEM 1.079
108|KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.ll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z |m2
d.8/0710-01 cegly i pustakéw (do 1m2 w 1 miej.)
1.50*2.00 m?2 3.000
RAZEM 3.000
109|KNR 4-01 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pilas- |m2
d.8/0701-02 trach o pow.odbicia do 5 m2
(1.35+0.75*2+1.10+0.50*2)*0.80*2 m?2 7.920
RAZEM 7.920
110/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat.ll o podtozach z z cegly, |m?2
d.8/0727-03 pustakéw,gazo-i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu )
1.50*2.00 m?2 3.000
RAZEM 3.000
111|KNNR 3 Uzupetienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll o pow.do 5 m2 z zaprawy |m?2
d.8/0602-01 cem.-wap.na $cianach ceramicznych,betonowych,z ptyt wiérowo-cem.,
zagrunt.siatkach
1.50*2.10 m?2 3.150
RAZEM 3.150
112|KNNR 3 Uzupehienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 11l z zapr.cementowej o m2
d.8/0604-02 pow.do 5 m2
1.50*2.10 m?2 3.150
(1.35+0.75*2+1.10+0.50*2)*0.80*2 m?2 7.920
RAZEM 11.070
113|KNR 4-01 Dwuwarstwowe izolacje pionowe muréw otynkowanych lepikiem m2
d.8/0603-04
10.92 m?2 10.920
RAZEM 10.920
114|KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $r.gr.7cm m2
d.8/0219-05
(1.40+0.75*2)*0.30*2 m?2 1.740
RAZEM 1.740
115|KNP 1108- |Zatarcie powierzchni $wiezego betonu zatartego na gtadko m2
d.8/02.08
(1.40+0.75*2)*(0.30+0.07*2)*2 m?2 2.552
RAZEM 2.552
116/ KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych funda- |m3
d.8/0104-02 mentow o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. Il
(24.24-2.65+24.24-1.95-6.19-1.8+9.84*2+0.6*4)*0.6*1+(16.74-1.35*2)*0.6*1.0 |mS3 43.206
RAZEM 43.206
117\KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz-|m?2
d.8/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
(24.24-2.65+24.24-1.95-6.19+9.84*2-1.8)*1+(16.74-1.35*2)*1 m?2 69.610
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RAZEM 69.610
118/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych EPS 100 grub. 8 cm|m?2
d.8/0609-08 pionowe na lepiku bez siatki metal.
analogia
69.610 m?2 69.610
RAZEM 69.610
119|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.8/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. 11l
43.206*0.9-69.610*0.9*0.08 m3 33.873
RAZEM 33.873
120|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km m3
d.8/0108-06 grunt.kat. Il
43.206*0.1+69.610*0.9*0.08 m3 9.333
RAZEM 9.333
121|KNNR 6 Obrzeza betonowe szare o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoi- |m
d.8/0404-02 ny wypetnione piaskiem
24.24-2.65+24.24-1.95-6.19+9.84*2-1.8+0.6*2+16.74-1.135*2 m 71.240
RAZEM 71.240
122|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 6 cm na podsypce pias- |m?2
d.8/0502-01 kowej z wypetnieniem spoin piaskiem
(24.24-2.65+24.24-1.95-6.19+9.84*2+0.6*2)*0.6+(16.74-1.35*2)*0.6 m?2 43.566
RAZEM 43.566
123|KNNR 6 Scieki z elementéw betonowych na podsypce piaskowej - montaz korytek od- |m
d.8/0606-01 wodnieniowych ptytkich o wym. 40x30x10 cm
analogia
<odptywy od rur spust>2.00*6 m 12.000
RAZEM 12.000
9 WYWOZ GRUZU
124|\KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.9/0108-11 odl.do 1 km
317.23*0.01+(69.90+68.80+27.80)*0.005+5.517+(26.44+33.10+15.20)*0.005+ |m3 15.586
0.146+2.646+0.156+8.93*0.005+(1.60+2.10+6.40)*0.04+(9.80+7.00)*0.07+
0.919+7.92*0.015+2.00*0.04
RAZEM 15.586
125/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
d.9/0108-12 kazdy nast. 1 km
15.586*2 m3 31.172
RAZEM 31.172

-23-

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 4177 Uzytkownik: UG Ujazd




