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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO - WYKONAWCZEGO INSTALACJI KANALIZACYJNEJ
1. Zalozenia termomodernizacji i uzasadnienie prac remontowych instalacji
wodociggowo-kanalizacyjnej

Obiekt sktada sie z dwoch budynkdw szkolnych; szkoty podstawowej i nowego budynku gimnazjum z salg gimnastyczna, potaczone
tacznikami.

W zalozeniach przewidziano rozdzielenie funkcjonalne obu czesci tzn. gimnazjum i przedszkola.

Termomodernizacjg budynku gimnazjum, zmiana wymagan sanitarnych i przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, wymaga przebu-
dowy instalacji wodociagowej zimnej i cieplej wody, kanalizacji, modernizacji instalacji grzewczej, nowego wyposazenia kottowni w ga-
zowy

kociot kondensacyjnym dla potrzeb instalacji grzewczej i przygotowania cieptej wody uzytkowej, a takze wykonania wentylacji mecha-
nicznej z odzyskiem ciepta.

2. Zakres opracowan projektowych.

Projekt obejmuje:

- instalacje wodociggowa zimnej i cieptej wody dla potrzeb gimnazjum i pomieszczen
sanitarnych zaplecza sali gimnastycznej, przygotowywanej centralnie w kotlowni z
wykorzystaniem gazowego kotta kondensacyjnego.

- instalacje hydrantowa,

- instalacje kanalizacji sanitarnej

3. Instalacja wodociggowa — Bilans zapotrzebowania wody .

Woda konsumpcyjna max........cccceeeeeeeeveeenn. 1,5 m3/h, 25 dm3/min, 0,4 dm3/sek.
Woda konsumpcyjna................. 15dm3/os *500 7,5 m3/db

W tym: woda ciepta 38 OC............oooiiiiiiiiiiie 0,5 m3/h

Scieki gospodarczo bytowe 7.0 m3/db

Ppoz. zaopatrzenie w wode 2 x 1,0 dm3/sek. = 7.2 m3/h

Woda w budynku gimnazjum zuzywana bedzie na potrzeby socjalno bytowe. Zuzycie wody, w projekcie okreslajagcym funkcje budynku,

przyjeto na poziomie 7,5 m3/db. poniewaz zuzycie wody na potrzeby przeciwpozarowe jest znacznie wyzsze niz na socjalno-bytowe, ins-

talacje zaprojektowano przyjmujac przeptywy wody w instalacji w wypadku pozaru dla dwu jednoczesnie pracujgcych hydrantéw w ilosci.
2x1,0dm3/s =7,2m3/h

Dla zasilania instalacji zostanie wykorzystane istniejace przylacze wody od sieci osiedlowej do zespotu szkolnego srednicy O 100 mm i

przez budynek przedszkola woda zostanie doprowadzona do budynku gimnazjum

UWAGA: W dokumentacji okreslono rodzaj zastosowanych materiatéw i typy urzadzen stanowiacych wyposazenie projektowanych ins-
talacji.

Przyjete materialy i urzadzenia okreslajg wymagany standard wykonania instalacji. Zmiany materiatéw i urzadzen sa mozliwe w wypad-
ku zastosowania urzadzen o tych samych parametrach technicznych i takim samym poziomie technicznym i technologicznym jaki repre-
zentujg zaprojektowane materiaty i urzgdzenia. Zmiany na materiaty i urzgdzenia réwnowazne mogg by¢ dokonane za zgoda inwestora i
projektanta.

4. Instalacja wodociggowo kanalizacyjna — Przytacze wody i kanalizacji.

Budynek gimnazjum zaopatrywany jest w wode z osiedlowej sieci wodociggowej przez budynek przedszkola. Obecnie zasilanie instala-
cji wodociggowej do budynku gimnazjum prowadzone jest w podpiwniczeniu przedszkola i gimnazjum przewodami PE

W zwigzku z rozdzieleniem funkcjonalnym obu czesci zespotu szkolnego tzn. gimnazjum i przedszkola, dla kontroli zuzycia wody w bu-
dynku gimnazjum, na wejsciu instalacji wodociggowej do budynku gimnazjum nalezy zainstalowa¢ dodatkowy wodomierz / podlicznik/.
Scieki socjalne z budynku gimnazjum odprowadzane sa do osiedlowej sieci kanalizacyjnej.
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1/45110000-1 Roboty ziemne pod rurociagi kan
1/KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - [km 0.0385 = 0.00 0.00
d.1/0113-03-analo- |trasa w terenie rowninnym 0.039
gia
2|KNR 2-25 0416- |Ktadki dla pieszych na ramach - budowa m3 2*1.2*0.20 = 0.00 0.00
d.1/02 0.480
3|KNR 2-25 0416- | Ktadki dla pieszych na ramach - rozebranie m3 2*1.2*0.20 = 0.00 0.00
d.1/04 0.480
4|KNR 2-31 0815-|Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i m2 4 0.00 0.00
d.1/02 przejs¢ dla pieszych z ptyt betonowych 50x50x7 cm na
podsypce piaskowej
5/KNR 2-31 0802- | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa ka- m?2 4 0.00 0.00
d.1/07 miennego o grubosci 15 cm
6/KNR-W 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do |mz2 12*1.5 = 0.00 0.00
d.1/0119-01 15 cm za pomoca spycharek 18.000
7|KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 76.5 0.00 0.00
d.1/0203-02 z.0. 0 pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Ill z transpor-
2.8.3. 0210-04 |tem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ 10 km (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z
ziemi wynoszonej na kotach)
8/ KNR-W 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samocho- |m3 25 0.00 0.00
d.1/0301-02 z.o. dami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (kat.
2.8.3. gruntu 1) (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z
ziemi wynoszonej na kotach)
9/KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |ms3 16 0.00 0.00
d.1/0201-08 z.0. mi 0 pojemnosci tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. 11l z trans-
2.8.3. 0210-04 |portem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ 10 km (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzch-
ni z ziemi wynoszonej na kotach)
10|KNR-W 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o|m?2 154 0.00 0.00
d.1/0313-02 szerokosci do 1 m i gleb. do 3 m balami drewnianymi w
gruntach suchych kat. llI-1V z rozbiérkg
11|KNR-W 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod rury kanali- |m3 3.8 0.00 0.00
d.1/1103-01-analo- |zacji zew
gia
12|KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 1015 0.00 0.00
d.1/0222-01 niem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-ll|
13|KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie |m3 101.5 0.00 0.00
d.1/0228-03 s.sz.  |kat. I-lll - wskaznik zageszczenia gruntu Js=0.98
2.5.2. 9907-03
14|KNR 2-31 0502-|Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce  |m2 4 0.00 0.00
d.1/04 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg,
cementowg
15|KNR-W 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasieni- |m?2 30 0.00 0.00
d.1/0225-01 cowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie Kkat. I-1I
16|KNR-W 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy |m2 30 0.00 0.00
d.1/0510-01 humusu 5 cm
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2/45330000-9 Roboty sie € kanalizacji grawitacyjnej zew.
17|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC faczonych na weisk o ér. zewn. 160 m 38.5 0.00 0.00
d.2/0408-02 mm - wykopy umocnione
2.52.3.4. 9908
18|KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm |stud. 1 0.00 0.00
d.2|0513-05 w gotowym wykopie o gtebok. 3m
19|KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r 315- |szt 1 0.00 0.00
d.2|0517-02 425 mm - zamknigcie rurg teleskopowg
20|KNR-W 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm |m 4 0.00 0.00
d.2|0303-01 w wykopie
21|KNR-W 2-18 Odnogi wbhudowane w istniejace rurociggi/studzienki kan |wcin. 4 0.00 0.00
d.2|0803-04-analo- |z rur PVC o $r. 160 mm
gia
Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t 0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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Przedszkole - kanalizacja zew 0.ath

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et RAZEM
1|Roboty ziemne pod rurociagi kan 0.00
2|Roboty sie € kanalizacji grawitacyjnej 0.00

zew.
RAZEM netto 0.00
VAT 0.00
Razem brutto 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-5-
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Przedszkole - kanalizacja zew 0.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1/45110000-1 |Roboty ziemne pod rurociagi kan
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie row-  |km
d.1/0113-03-ana- | ninnym
logia
0.0385 km 0.039
RAZEM 0.039
2|KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na ramach - budowa m3
d.1/0416-02
2*1.2*0.20 m3 0.480
RAZEM 0.480
3|KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na ramach - rozebranie m3
d.1/0416-04
2*1.2*0.20 m3 0.480
RAZEM 0.480
4/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.1/0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.1/0802-07 cm
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
6/|KNR-W 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomoca m2
d.1/0119-01 spycharek
12*1.5 m?2 18.000
RAZEM 18.000
7|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.1/0203-02 z.0. |0.15 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadow-
2.8.3. 0210- |czymi na odlegtosé 10 km (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi
04 wynoszonej na kotach)
76.5 m3 76.500
RAZEM 76.500
8/KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1/0301-02 z.0. |mi na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu Ill) (z dodatkiem za oczyszczenie na-
2.8.3. wierzchni z ziemi wynoszonej na kotach)
25 m3 25.000
RAZEM 25.000
9|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki  |m3
d.1/0201-08 z.0. |0.40 m3 w gruncie Kkat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadow-
2.8.3. 0210- |czymi na odlegtosé 10 km (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi
04 wynoszonej na kotach)
16 m3 16.000
RAZEM 16.000
10/ KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o szerokoscido1 mi |m2
d.1/0313-02 gteb. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. IlI-1V z rozbiérka
154 m?2 154.000
RAZEM 154.000
11|KNR-W 2-02 |Podkiady z ubitych materiatdw sypkich pod rury kanalizacji zew m3
d.1/1103-01-ana-
logia
3.8 m3 3.800
RAZEM 3.800
12|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtosé¢ |m3
d.1/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll
101.5 m3 101.500
RAZEM 101.500
13/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypéw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11l - wskaznik za- |m3
d.1/0228-03 geszczenia gruntu Js=0.98
S.5z.2.5.2.
9907-03
101.5 m3 101.500
RAZEM 101.500
14/KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m2
d.1/0502-04 wypethieniem spoin zaprawag cementowg
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
15|KNR-W 2-01 |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW |m2
d.1/0225-01 (75 KM) w gruncie kat. I-1l
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
16/ KNR-W 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2
d.1/0510-01
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
2|45330000-9 |Roboty sie € kanalizacji grawitacyjnej zew.
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Przedszkole - kanalizacja zew 0.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17/KNR-W 2-18 |Kanalty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione|m
d.2|0408-02
z.s2.3.4.
9908
38.5 m 38.500
RAZEM 38.500
18/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2|0513-05 gtebok. 3m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
19|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o §r 315-425 mm - zamkniecie |szt
d.2|0517-02 rurg teleskopowg
szt 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR-W 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm w wykopie m
d.2|0303-01
4 m 4.000
RAZEM 4.000
21|KNR-W 2-18 |Odnogi wbudowane w istniejgce rurociagi/studzienki kan z rur PVC o $r. 160  |wcin.
d.2|0803-04-ana-|mm
logia
4 wcin. 4.000
RAZEM 4.000
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