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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Rozbudowa
11 Roboty ziemne i przygotowawcze
1|KNR 2-01 0122-|Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réw- |m3 125 0.00 0.00
d.1.|01 ninnym i nizinnym
1
2|KNR 4-01 0212- |Rozbiérka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojo- |m3 (1.11%0.67+ 0.00 0.00
d.1./02 nych o grubosci ponad 15 cm (schody zewnetrzne) 0.96*0.67*
1 0.5)*1.98 =
211
3|KNR 2-01 0126-|Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |m2 5.0*35+3.5* 0.00 0.00
d.1./01 0126-02 ci 20 cm za pomocg spycharek 12 =217.00
1
4|KNR 2-01 0205-|Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o m3 52.28*(0.8+ 0.00 0.00
d.1./03 poj.dyzki 0.25 m3 w gr.kat.I-l z transp.urobku 1.4)/2%1.28-
1 samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km 45.16 =
28.45
5|/KNR 2-01 0217-|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie- |m3 52.28*(0.8+ 0.00 0.00
d.1.|06 biernymi 0.40 m3 na odk}ad w gruncie kat.lll 1.4)/2*1.28-
1 28.45 =
45.16
6|KNR 2-01 0301- |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samocho- |m3 8*0.5*0.7 = 0.00 0.00
d.1./02 dami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km 2.80
1 (kat.gr.111)
7|KNR 2-01 0230- | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 73.61-(11.5+ 0.00 0.00
d.1./01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. |-l 4.4+12.55) =
1 45.16
8|KNR 2-01 0212-|Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 |m3 217*0.2 = 0.00 0.00
d.1.|03 0214-03 w ziemi kat.I-ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z 43.40
1 transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odl.5 km
9|KNR 4-04 1101- | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatado- |ms3 2.11 0.00 0.00
d.1./02 1101-05 waniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na od-
1 legtos¢ 5 km
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo $¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2 Fundamenty
10|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0.0557 = 0.00 0.00
d.1./01 i budowili - prety gtadkie 0.06
2
11|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 4*62*0.888/ 0.00 0.00
d.1./02 i budowli - prety zebrowane 1000 =0.22
2
12|KNR 2-02 1101-|Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 55*0.8*0.1 = 0.00 0.00
d.1.j01 4.40
2
13|KNR 2-02 0201-|tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci |m3 (2.9+10.5+ 0.00 0.00
d.1.|01 do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu 0.55+23.4+
2 12.7+2.23)*
0.6*0.4 =
12.55
14|KNR 2-02 0203-|Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - |m3 8*0.4*0.6* 0.00 0.00
d.1.|01 z zastosowaniem pompy do betonu 0.4=0.77
2
15|KNR 2-02 0607-|Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m2 0.6*55 = 0.00 0.00
d.1./01 lenowej szerokiej poziome 33.00
2
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.3 Roboty murowe
16|KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych na $cianach, ktére po roz- |[m2 (33.91+2.4+ 0.00 0.00
d.1.|0701-05 budowie bedg stanowi¢ $ciany wewnetrzne 2.8+3.6)*
3|analogia 3.05+12.35*
2.95=
166.70
17|KNR 4-04 1101-|Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatado- |ms3 166.7*0.02 = 0.00 0.00
d.1.|02 1101-05 waniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na od- 3.33
3 legtosé 5 km
18|KNR 2-02 0107- |Sciany z bloczkéw fundamentowych gr. 25 cm m2 (2.82+ 0.00 0.00
d.1./03 33.91+0.55+
3|analogia 12.35+2.65)*
1.35=70.58
19/KNR 2-02 0901-| Tynki zewnetrzne zwykie kat. Il $cian fundamentowych |m?2 70.58*2 = 0.00 0.00
d.1.|01 141.16
3
20|KNR 2-02 0603-|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 (2.82+ 0.00 0.00
d.1.|03 nowe - DYSPERBIT - pierwsza warstwa - 33.91+0.55+
3 12.35+2.65)*
1.35=70.58
21|KNR 2-02 0603-|1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |mz2 (2.82+ 0.00 0.00
d.1./04 nowe - DYSPERBIT - druga i nastepna warstwa 33.91+0.55+
3 12.35+2.65)*
1.35=70.58
22|KNR 2-02 0609- |1zolacje $cian fundamentowych z plyt styropianowych m2 (2.82+ 0.00 0.00
d.1.|09 pionowe na lepiku z siatkg metal. x2 33.91+0.55+
3 12.35+2.65)*
1.35=70.58
23|KNR 2-02 0607- |1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubet- |mz2 (2.82+ 0.00 0.00
d.1./02 kowej 33.91+0.55+
3 12.35+2.65)*
(1.35+0.6) =
101.95
24|KNR 2-02 0109-|Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci  |m2 (2.82+ 0.00 0.00
d.1./05 do 4.5 m z pustakéw ceramicznych grubosci 25 cm 33.91+0.55)*
3 2.57+
(12.35+2.65)
*2.35-(1.9*
2.35*3+1.8*
1.5%5+1.2*
1.5*5+1.5*
1.5) =92.91
25|KNR 2-02 0126-|Otwory na okna w $cianach murowanych z pustakow szt 11 0.00 0.00
d.1.|01
3
26|KNR 2-02 0126-|Otwory na drzwi w $cianach murowanych grubosci z szt 2 0.00 0.00
d.1./02 pustakow
3
27|KNR 2-02 0126- | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy pre-|m (4*2.1+4* 0.00 0.00
d.1./05 fabrykowanych 1.5)*2 =
3 28.80
28|KNR 2-02 0126- |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy pre-|m (4*2.1+4* 0.00 0.00
d.1./05 fabrykowanych 1.5)*2 =
3 28.80
29|KNR 4-01 0336- |Wykucie bruzd poziomych 10x20 cm w $cianach z ce- |m 12.35 0.00 0.00
d.1.|06 giet na zaprawie cementowo-wapiennej - pod oparcie
3 piyty stropodachu
30|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw |t 0.085 =0.09 0.00 0.00
d.1./01 i budowli - prety gtadkie (rdzenie i wieniec)
3
31|KNR 2-02 0290-|Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0.340=0.34 0.00 0.00
d.1./02 i budowili - prety zebrowane (rdzenie i wieniec)
3
32|KNR 2-02 0262- |Betonowanie rdzeni i wienca m3 0.25*0.25* 0.00 0.00
d.1./05 (7*4.15+
3|analogia 52.28) =
5.08
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
14 Monta z elementéw stalowych
33|KNR 2-05 0208- | Stupy stalowe 100x100x5 t 14.08*3.5*8/ 0.00 0.00
d.1./05 1000 = 0.39
4
34|KNR 2-05 0208- |Ceownik C160 t (6.89+ 0.00 0.00
d.1./05 15.43+2.1+
4 11.96)*
13.94/1000
=0.51
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
15 Piyta zelbetowa
35|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw |t 0.025=0.03 0.00 0.00
d.1./01 i budowili - prety gtadkie
5
36|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow |t 0.220=0.22 0.00 0.00
d.1./01 i budowli - prety gtadkie
5
37|KNR 2-02 0256- | Ptyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni miedzy |mz2 12.55*3.05 = 0.00 0.00
d.1.|03 belkami ponad 10 m2 w deskowaniu U-Form - transport 38.28
5 betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
-7 -
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.6 Dach i stropodach nad cz escig nowobudowan g
38|KNR 2-02 0406-|Murtaty - przekro6j poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar- |m3 drew. 0.57 0.00 0.00
d.1./01 cicy nasyconej
6
39|KNR 2-02 0408-|Krokwie zwykte, dtugos¢ ponad 4.5 m przekrdj poprze- |m3 (4.6*1.05* 0.00 0.00
d.1./05 czny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej 28+5.16*
6 1.05*5+4.3*
1.05+3.5*
1.05+2.7*
1.05+1.9*
1.05+1.3*
1.05+0.5*
1.1*5+(1.1+
1.7*1.1+2.5*
1.1+3*3.47*
1.1)*2+3.47*
1.1+(3.3+
2.5+1.7+0.9)
*1.1)*0.08*
0.2=3.63
40|KNR 2-02 0408- |Krokwie narozne i koszowe, przekréj poprzeczny drewna|ms3 (5.5+6.05*2) 0.00 0.00
d.1.|08 ponad 180 cm?2 z tarcicy nasyconej *0.12*0.2 =
6 0.42
41|KNR 2-02 0410- | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 (25.65*4.6* 0.00 0.00
d.1./01 1.05+0.5*
6 (4.6*1.05+
1.3*1.05)*
3.9+6.05*
0.55+0.5*
3.47*3.5*
1.1+0.5*
(11.66+4.7)*
3.47*1.1) =
177.20
42|KNR AT-09 Paroizolacja m2 177.2 0.00 0.00
d.1./0201-01
6|analogia
43|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej |m2 177.2 0.00 0.00
d.1.|0612-03 poziome z piyt gr. 20 cm ukfadanych na sucho - jedna
6 warstwa
44|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych gr. 20 cm EPS m2 38.25 0.00 0.00
d.1.|0608-01 100 oklejonych obustronnie papa
6
45|KNR 9-07 0103- |Warstwa spadkowa z keramzytu + wylewka betonowa  |mz2 2.65*12.6 = 0.00 0.00
d.1./02 33.39
6|analogia
46|KNR 2-02 0506- |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z bla- |m?2 (11.66+3.47* 0.00 0.00
d.1.|01 chy ocynkowanej pokrywanej 1.1+4.35+
6 0.3+0.55+
1.7+3.84+
25.65+0.5+
16.35+
12.35+2.95*
1.1*2+5.5+
22.7)*0.3 =
34.73
47|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe |m?2 177.2+ 0.00 0.00
d.1./0504-02 12.35*2.95*
6 1.05=
215.45
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.7 Scianki dziatowe i sufit podwieszany
48| KNR-W 2-02 Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na m2 2.4*2.55 = 0.00 0.00
d.1.|2003-06 rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obus- 6.12
7 tronnym dwuwarstwo
49|KNR-W 2-02 Okfadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na m2 128.67*1.1 = 0.00 0.00
d.1.|2005-03 ruszcie metalowym podwojnym podwieszonym z ksztat- 141.54
7 townikéw CD i Ud - podwoéjna oktadzina z ptyt
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo $¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.8 Posadzki i schody
50|KNR 2-02 1101-|Podkfady z ubitych materiatow sypkich na podtozu grun- |m3 158.33*0.2 = 0.00 0.00
d.1.|07 towym - zageszczony piasek gr. 20 cm 31.67
8
51|KNR 2-02 1101- |Podktad z betonu gr. 10 cm m3 158.33*0.1 = 0.00 0.00
d.1./02 15.83
8
52|KNR 2-02 0607-|1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m2 158.33 0.00 0.00
d.1.|01 lenowej szerokiej poziome podposadzkowe
8
53|KNR 2-02 0609- |1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropiano- m2 158.33 0.00 0.00
d.1./03 wych poziome gr. 8 cm
8
54|KNR 2-02 1102-|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2 158.33 0.00 0.00
d.1.|01 1102-03 towej grubosci 50 mm zatarte na ostro
8
55|KNR 2-02 0218-|Schody - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na |ms3 1.15 0.00 0.00
d.1.|01 gotowym podiozu - z zastosowaniem pompy do betonu
8|analogia
56|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych m2 155.52 0.00 0.00
d.1.|2806-05 GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o
8 grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10
m2
57|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. m 2.47+6.82+ 0.00 0.00
d.1./2809-03 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o 2.29+7.5+
8 pow.ponad 10 m2 21.99+
24.25+0.6+
9.66+13.02+
9.42+2.82*
2+2.4*3 =
110.86
58/NNRNKB 202 |(z.VI) Oktadziny schoddw z pltytek kamionkowych GRES |m?2 3.06 0.00 0.00
d.1./2810-05 o0 wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5
8|analogia mm
59|KNR 2-02 1209- |Balustrady z pochwytem aluminiowe malowane proszko-|m <przy zejs- 0.00 0.00
d.1.j01 wo ciu do kot-
8|analogia tfowni> 3.4 =
3.40

-10 -
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1 2 3 4 5 6 7
1.9 Tynki i malowanie
60| KNR-W 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie z |m2 12.35*2* 0.00 0.00
d.1./0802-02 transportem mechanicznym na $cianach i stupach 2.52+2.47*
9 2.96+(1.75+
6.86+15.43+
0.5+1.6+
11.96)*3.1+
(6.86+2.8+
4*6+0.25)*
2.82-(3*2.1*
1.3+3*1.9*
2.35+5%1.8*
1.5+5*1.2*
1.5+1.5*1.5+
0.9*2.05*2+
1.2%0.7*4+
1.2*0.8+1.2*
14)=
227.27
61 KNR-W 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. 11l wykonywane recznie z |m?2 29.64 0.00 0.00
d.1.|0802-04 transportem mechanicznym na stropach i podciggach
9
62| KNR-W 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 |m?2 227.27 0.00 0.00
d.1.|2011-02 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cia-
9 nach na podtozu z tynku
63| KNR-W 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 |m?2 29.64 0.00 0.00
d.1.|2011-04 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na stro-
9 pach na podtozu z tynku
64| KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 29.64+ 0.00 0.00
d.1./1510-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania 141.54+
9 227.27 =
398.45

-11 -
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1.10 Stolarka w cz esci dobudowanej

65|KNR 0-19 1023-|Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu- |mz2 5*1.8*1.5 = 0.00 0.00
d.l.|11 dzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. ponad 13.50

10 2.5m2

66|KNR 0-19 1023-|Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jed- |mz2 5*%1.2*1.5 = 0.00 0.00
d.1.|07 nodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. ponad 9.00

10 1.5m2

67|KNR 0-19 1023-|Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu- |mz2 15*1.5= 0.00 0.00
d.1./10 dzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. do 2.5 2.25

10 m2

68|KNR 0-19 1024- |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych zewnetrz- |mz2 3*1.9*2.35 = 0.00 0.00
d.1./08 nych o wym. 1,9x2,35 m 13.40

10

69| KNR-W 2-02 Oscieznice drewniane dla drzwi wewnatrzlokalowych o |szt. 1 0.00 0.00
d.1./1025-01 wym. 0,9x2,05 m

10|analogia

70|KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne petne jednos- m2 0.9*2.05 = 0.00 0.00
d.1.|1022-01 krzydtowe fabrycznie wykonczone 1.85

10

71/KNNR 2 0302- |Parapety wewnetrzne z PCV m 1.5+1.2*11+ 0.00 0.00
d.1.|07 1.8*5 =

10/analogia 23.70

-12 -
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1.11 Elewacja
72|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - za- |m (2.87+ 0.00 0.00
d.1./09 mocowanie listwy cokotowej 33.91+0.5)+
11 (12.35+1.16)
=50.79
73|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi - m2 (2.87+ 0.00 0.00
d.1.|01 przyklejenie ptyt styropianowych do $cian 33.91+0.5)*
11 3.81+
(12.35+1.16)
*3.0-(3*1.9*
2.35+5%1.2*
1.5+5*1.8*
1.5+1.5*1.5)
=144.42
74|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi - szt 160*4 = 0.00 0.00
d.1.|04 przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli 640.00
11 plastikowych do $cian z cegly
75|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi - m2 144.42%2 = 0.00 0.00
d.1.|06 przyklejenie warstwy siatki na $cianach - podwdjnie 288.84
11
76|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi - m2 (1.5*2+1.8)* 0.00 0.00
d.1.|07 przyklejenie warstwy siatki na osciezach 5*0.15+
11 (1.5+1.2*2)*
5*0.15+1.5*
3*0.15+
(2.0+2.35*2)
*3*0.15 =
10.22
77|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m 3.5*2+(1.5* 0.00 0.00
d.1./08 ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym 2+1.8)*5+
11 (1.5+1.2%2)*
5+1.5*3+
(2.0+2.35*2)
*3=175.10
78|/KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowo-silikonowy |m?2 144.42 0.00 0.00
d.1.|0504-01 -wykonany recznie; warstwa posrednia na scianach
11|analogia
79|KNR 0-23 0931- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozai- |mz2 (2.87+ 0.00 0.00
d.1./02 kowego gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przy- 33.91+0.5)*
11 gotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie po- 0.62+
ziome (12.35+1.16)
*0.45 =
29.19
80|KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowo-silikonowy |m?2 149.79- 0.00 0.00
d.1.|0504-03 -wykonany recznie na scianach (kol. gr. Ill) 29.19 =
11]analogia 120.60
81 KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowo-silikonowy |m2 (1.5*2+1.8)* 0.00 0.00
d.1.|0504-04 -wykonany recznie na osciezach (kol. gr. Il) 5*0.15+
11|analogia (1.5+1.2%2)*
5*0.15+1.5*
3*0.15+
(2.0+2.35*2)
*3*0.15 =
10.22
82|KNR-W 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm -z |m2 (1.8*5+1.2* 0.00 0.00
d.1.|0514-02 blachy stalowej ocynkowanej powlekanej - parapety ze- 5+1.5)*0.2 =
11 wnetrzne 3.30
83|KNR 2-02 0508- |Rynny dachowe potokragte o $r.12cm - z blachy ocynko- |m 3.5+11.85+ 0.00 0.00
d.1.|03 wanej pokrywanej (kolorystyka zgodna z kolorystyka po- 0.65+22.6+
11 krycia) 11.6 = 50.20
84|KNR 2-02 0510- |Rury spustowe okragte o $r.10cm - z blachy ocynkowa- |m 14.2 0.00 0.00
d.1./02 nej pokrywanej (kol. j.w.)
11

-13-

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 4177 Uzytkownik: UG Ujazd




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Remont i przebudowa pomieszcze n parterui | pi etra
2.1 Roboty rozbiérkowe
85|KNR 4-01 0354-| Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni po- |m?2 1.55%2.4*1 = 0.00 0.00
d.2./08 nad 2 m2 3.72
1
86|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni  |szt. 4 0.00 0.00
d.2./03 do 1 m2
1
87|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 |szt. 14+16 = 0.00 0.00
d.2.|07 m2 30.00
1
88|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni  |szt. 1 0.00 0.00
d.2.|04 do 2 m2
1
89 Demontaz balustrad schodowych stalowych m 12+11+1.15 0.00 0.00
d.2.|analiza indywi- =24.15
1/dualna
90|KNR 4-01 0348-|Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie |m2 5.71*3*3.25- 0.00 0.00
d.2.|03 cementowo-wapiennej 0.8*2.05+
1 3.81*3.25-
0.8*2.05+
1.85*3.25-
0.8*2.05+
(2.5+4.5)*
3.15-0.8*
2.05*2+
2.64*3.15+
1.5*3.15-
0.9*2.05+
2.64*3.15+
1.94*3.15+
2.04*3.15-
1.5*2.15=
116.74
91|KNR 4-01 0349- |Rozebranie Scian z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |ms3 (3.15*1.5- 0.00 0.00
d.2.|02 piennej 0.9*2.05)*
1 0.25+2.8*
3.15*0.4+
4.15*3.15*
0.36-0.8*
2.05+0.4*
2.05*0.42+
(1.95*3.20-
1.2*0.7)*
0.37+(1.95*
3.2-0.9*
2.05)*0.25+
0.8*1.3*3*
0.43+1.9*
0.4*3.25+
1.95*0.4*
3.15-1.55*
2.4=13.30
92|KNR 4-01 0329-|Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/ |m3 0.24*1.0* 0.00 0.00
d.2.|03 2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 2.05*2+1.7*
1 dla otworéw drzwiowych i okiennych 2.05*0.24+
0.78*0.24*
3.15+1*
2.05*0.16+
0.45*1*
2.05+0.47*
2.05*0.12+
0.1*2.05*
(0.45+0.43+
0.2+0.58+
0.25+0.45*
3+0.4*2+
0.23+0.2) =
4.70

-14 -

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 4177 Uzytkownik: UG Ujazd




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
93|KNR 4-04 0504- |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastry- |mz2 10.06+ 0.00 0.00
d.2.|01 kowych 17.25+9.76+
1 3.21+26.54+
7.08+20.01+
10.12+
12.98+11.68
=128.69
94|KNR 4-04 0504- |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2 8.09+35.66+ 0.00 0.00
d.2.|03 35.06+3.39+
1 49.38+9.37+
7.7+2.51 =
151.16
95|KNR 4-04 0504- |Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych |mz2 11.49+ 0.00 0.00
d.2.|06 - rulony 35.74+
1 10.97+16.56
=74.76
96 |KNR 4-04 0501-|Rozebranie posadzek z deszczutek m2 77.09+ 0.00 0.00
d.2.|04 36.54+
1 11.11+
36.82+
35.74+
44.31+14.28
= 255.89
97|KNR 4-01 0807-|Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowe;j - m2 10.17+2.25* 0.00 0.00
d.2.|04 rozbiérka oktadziny schodéw 3.4+11.62+
1 1.4*3.4 =
34.20
98|KNR 4-04 0301-|Skucie warst posadzkowych w celu wyréwnania nieréw- |ms3 (255.89+ 0.00 0.00
d.2.|01 nosci 74.76+
1|analogia 151.16+
128.69)*0.05
=30.53
99|KNR 4-01 0819- |Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m2 (5.79*2+ 0.00 0.00
d.2.|15 5.08+1.61)*
1 1.3+(1.69*
2+2.05+
1.15+1.5*2+
2.64*2+
3.16%2+
3.81*2)*1.8
=75.59
100|KNR 4-01 0807-|Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej - m2 10.17*2+ 0.00 0.00
d.2.|04 rozbiérka oktadziny schodéw 2.25%(3.4+
1 3.7)+11.62+
1.4*3.4 =
52.70
101|KNR 4-01 0701-|Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-  |m?2 2.3*3.21+ 0.00 0.00
d.2.|02 wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o powierzch- (5.38+2.64+
1 ni odbicia do 5 m2 7.63+4+
1.16+5.11*2)
*3.15-2.05+
30.55+
(2.57+3.51+
4.39+0.62+
2.21)*3.25-
1.5*2.06 =
173.76
102|KNR 4-01 0701-|Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-  |m?2 22.03+1.5* 0.00 0.00
d.2.|11 wapiennej na stropach ptaskich, belkach, biegach i 2.3+8.01+
1 spocznikach schodéw o powierzchni odbicia ponad 5 50.56+
m2 53.35+10.77
=148.17
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Podstawa wy-
ceny
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Jedn. miary
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Warto §¢
zt
(5 x 6)

2

3

5

7

103
d.2.

KNR 4-04 1101-
02 1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatado-
waniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na od-

legtos¢ 5 km

m3

116.74*
0.14+13.3+
4.7+128.69*
0.03+
151.16*
0.02+
255.89*
0.022+34.2*
0.03+30.53+
75.59*
0.015+
(173.76+
148.17)*
0.02+52.7*
0.02 = 87.04

0.00

0.00
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.2 Wzmocnienia w $cianach i nadpro za, zamurowanie otworow
104 |KNR 4-01 0304-|Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cia- m3 0.37*%(1.3* 0.00 0.00
d.2.|01 nach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami 1.9%2-1.2*
2 1.4-1.2*0.8+
0.34*0.6*2+
1.3%1.9*2+
0.85*1.7+
0.85%2.1+
1.5*3.23)+
0.45*1.22*
0.8+0.12*
0.9*2.05+
0.4*0.9*
2.05+0.23*
0.4*2.05+
0.12*0.9*
2.05+0.42*
0.3*2.05+
0.58*0.4*
3.15+0.21*
0.33*3.15 =
8.83
105|KNR 2-02 0121-|Zamurowanie otworéw w $cianach z zastosowaniem luk-|mz2 1.2*1.4+1.2* 0.00 0.00
d.2.|05 sferéw, 20x20x5 cm 0.8=2.64
2|analogia
106 |KNR 4-01 0313-| Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z |m3 1.25*0.58* 0.00 0.00
d.2.|02 wykuciem bruzd dla belek 0.15+0.25*
2 1.25*0.15*
9+2.4*0.22*
0.45+0.37*
1.9%0.22+
1.85*0.24*
0.22+2.35*
0.18*0.37+
2.35*%0.18*
0.25=1.28
107 |KNR 4-01 0313-|Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - |m 4*2.4 = 9.60 0.00 0.00
d.2.|05 dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - dwuteowni-
2 ki 1200
108|KNR 4-01 0313-|Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - |m 2*1.25%(9+ 0.00 0.00
d.2.|04 dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - C120 10)+4*2.0 =
2|analogia 55.50
109|KNR 4-01 0313-|Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - |m 2*%2*2.4 = 0.00 0.00
d.2.|04 dostarczenie i obsadzenie belek stalowych - dwuteowni- 9.60
2 ki 1160
110|KNR 4-01 0313- |Wykonanie wzmocnien stropu w miejscu wyburzenia m3 4.65*0.4* 0.00 0.00
d.2.|02 czesci $ciany nosnej - wzmocnienie $ciany 1 i 2 0.22+3.3*
2|analiza indywi- 0.4*0.2 =
dualna 0.67
111|KNR 4-01 0313-|Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - |m 3.3*2=6.60 0.00 0.00
d.2.|05 dostarczenie i obsadzenie belek stalowych | 200
2
112|KNR 4-01 0313-|Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - |m 4.65*2 = 0.00 0.00
d.2.|05 dostarczenie i obsadzenie belek stalowych | 220 9.30
2
113 Wykonanie podparcia wzmocnienia $ciany w postaci m 2.4*4 =9.60 0.00 0.00
d.2.|analiza indywi- |stupéw stalowych 2xI1160 na poduszce betonowej o
2|dualna wym. 40 x40x20 cm
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.3 Sciany dziatowe i elementy z gips-kartonu

114|KNR-W 2-02 Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na m2 (4.06+2.25+ 0.00 0.00
d.2.|2003-06 rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obus- 2*2.03+
3 tronnym dwuwarstwo gr. 12 cm 2.82+2.35+
1.95)*3.15+
(3.86+2.5+
5.7+3.12+
1.12+0.62+
5.7+2.03+
2.37+1.3+
3.72)*3.25 =
159.22

115|KNR-W 2-02 Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na m2 (1.23*2+ 0.00 0.00
d.2.|2003-01 rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obus- 0.6+1.26*2)*
3 tronnym jednowarstwo gr. 6 cm 3.25+1.26*
2*3.15 =
26.07

116|KNR 2-02 2006- | Oktadziny z plyt gips.-karton. elementéw wzmocnien m2 0.25%4*2.3+ 0.00 0.00
d.2.|05 0.3*(4.8*2+
3|analogia 3.4*2)+0.41*
(2.46+3.81)
=9.79
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2.4

Posadzki i tynki

117

KNR 4-01 0705-
03

Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 1l o szerokosci
do 50 cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu po-
krywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych

m

1.2*2*23+4*
2.0+1.8*4 =
70.40

0.00

0.00

118

KNR 4-01 0711-
02

Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 111 z
zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach
prostokatnych na podtozu z cegly i pustakéw (do 2 m2 w
1 miejscu)

m?2

0.85*1.7+
1.3*1.9%2+
0.6*0.34 =

6.59

0.00

0.00

KNR 4-01 0711-
03

Uzupehienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z
zaprawy cementowo-wapiennej na scianach i stupach
prostokatnych na podtozu z cegly i pustakéw (do 5 m2 w
1 miejscu)

m2

173.76+
148.17 =
321.93

0.00

0.00

KNR 2-02 0609-
03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropiano-
wych gr. 2 cm poziome

m?2

2.92+22.76+
14.55+
10.17+3.29+
61.91+13.9+
3.46+9.76+
22.03+
12.19+8.01+
47.96+8.6+
8.8+11.3+
30.55+5.62+
5+10.24+
27.89+
10.56+
10.12+7.53+
12.97+
11.68+
11.89+5.57+
9.35+11.32+
10.77+18.23
=460.90

0.00

0.00

121

KNR 2-02 0607-
01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety-
lenowej szerokiej poziome podposadzkowe - 2x - po-
mieszczenie stotowki, zmywalni, WC, kuchni oraz przy-
gotowalni warzyw i jajek

m2

47.96+8.6+
8.8+30.55+
5.62+11.89+
11.32 =
124.74

0.00

0.00

122
d.2.

KNR 2-02 1102-
02 1102-03

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen-
towej grubosci 30 mm zatarte na gtadko

m2

2.92+22.76+
14.55+
10.17+3.29+
61.91+13.9+
3.46+9.76+
22.03+
12.19+8.01+
47.96+8.6+
8.8+11.3+
30.55+5.62+
5+10.24+
27.89+
10.56+
10.12+7.53+
12.97+
11.68+
11.89+5.57+
9.35+11.32+
10.77+18.23
=460.90

0.00

0.00

123

NNRNKB 202
2805-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych
GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o
grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

m?2

2.92+3.29+
3.46+5+
5.62+8.8+
8.6+8.01+
9.76 = 55.46

0.00

0.00

124
d.2.

NNRNKB 202
2806-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych
GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o
grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10
m2

m?2

22.76+
14.55+
10.17+13.9+
22.03+
12.19+
47.96+11.3+
30.55 =
185.41

0.00

0.00
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(5 x 6)

2

3

5

7

NNRNKB 202
2809-03

(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym.
15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o
pow.ponad 10 m2

3.42%2+
4.03*2+
2.05%2+
1.69*2+1.4*
2+2.39%2+
2.92%2+
3.34*2+
2.65*2+
1.17*2+
0.47+7.81*
2+0.53+
2.03+3.48*
2+7.63*2+
3.57*2+
5.74+1.93+
1.86+2.98*
2+1.5%2+
1.95%2+5.7*
2+9.54+
5.71%2+
5.35%2+
2.04*6+
5.54*2+
3.85*2+4*2+
4.41%2+
2.82%4+
3.12*2+
2.35*6+1+
2.39%2+
2.13*2+
3.98*2+
3.26*2+2.3*
2+5.08*2+
3.25%2+
2.15%2+3.1*
2+3.26*2+
10.54+7.81+
5.1*2+4.32+
2.37%2+
2.25%2+
9.19%2+
3.81*2+3*4+
3.72*2+2.5*
2+2.22*2+
3.81*2+
3.12*2+2.5*
243.74*2 =
429.17

0.00

0.00

126
d.2.

KNR 2-02 1113-
03

Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe uktadane lu-
zem

m2

50.56+
53.35+
49.16+61.91
=214.98

0.00

0.00

127

Ny

KNR 2-02 1113-
08
analogia

Listwy przyscienne MDF

12.11*2+
5.7+1.8*2+
1.45+1.45-
0.62+5.08+
8.87*2+5.7*
4+9.36*2+
5.71*2+
10.38*2 =
132.32

0.00

0.00

128

KNR 2-02 1102-
02
analogia

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen-
towej grubosci 20 mm zatarte na gtadko - wyréwnanie
powierzchni schodéw pod oktadziny z ptytek gres

m?2

10.17*2+
2.25*3.4+
11.62+1.4*
3.4=44.37

0.00

0.00

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami typu unigrunt

m2

10.17*2+
2.25*3.4+
11.62+1.4*
3.4=44.37

0.00

0.00

NNRNKB 202
2810-05

(z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES
o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5
mm

m?2

10.17*2+
2.25%(3.4+
3.7)+11.62+
1.4*3.4 =
52.70

0.00

0.00
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
131|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. m 15.8+3.4+ 0.00 0.00
d.2./2809-04 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o 9.5%2+3.4+
4 pow.ponad 10 m2 - cokoliki na schodach 3.7 =45.30
132|KNR 2-02 1209- |Balustrady schodowe z pochwytem stalowym z alumi- |m 12+11+1.15 0.00 0.00
d.2.|01 nium malowanego proszkowo =24.15
4

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 4177 Uzytkownik: UG Ujazd
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
25 Stolarka drzwiowa
133|KNR 2-02 1016-|Oscieznice drzwiowe drewniane malowane z opaskami |szt. 20 0.00 0.00
d.2.|01 obustronnymi do drzwi o wym. 0,9x2,05 m
5|analogia
134|KNR 2-02 1016-|Oscieznice drzwiowe drewniane malowane z opaskami |szt. 2 0.00 0.00
d.2.|01 obustronnymi do drzwi o wym. 1,6x2,05 m
5|analogia
135|KNR 2-02 1017-|Skrzydta drzwiowe wewnetrzne jednodzielne peine m2 20*0.9* 0.00 0.00
d.2.|02 drewniane (rama drewniana z wypetnieniem - materiat 2.05+2*1.6*
5 stabilizujacy tzw. plaster miodu, wykonczona obustron- 2.05=43.46
nie ptyta HDF gtadka, oklejong folig decor) w kolorze
orzech amerykanski
136|KNR 2-02 1017-|Skrzydta drzwiowe wewnetrzne jednodzielne peine m2 14*0.9*2.05 0.00 0.00
d.2.|02 drewniane (rama drewniana z wypetnieniem - materiat =25.83
5 stabilizujacy tzw. plaster miodu, wykonczona obustron-
nie ptyta HDF gtadka, oklejong folig decor) w kolorze
orzech amerykanski - drzwi tazienkowe
137|KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe EJ30 m2 3*0.9*2.05 = 0.00 0.00
d.2./1040-01 5.54
5
138|KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe EJ60 m2 2*0.9%2.05 = 0.00 0.00
d.2./1040-01 3.69
5
139|KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wewnetrzne EJ30 0 |m2 1.2*2.05*4 = 0.00 0.00
d.2./1040-02 wym. 1,2*2,05 9.84
5
140|KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wewnetrzne EJ30 0 |m2 1.6*2.05 = 0.00 0.00
d.2./1040-02 wym. 1,6*2,05 3.28
5
141 |KNR AT-02 Oscieznice drewniane fabrycznie wykonczone obsadza- |szt. 7+7 =14.00 0.00 0.00
d.2.|2058-01 ne w $ciankach dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych
5|analogia
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

2.6 Gladzie gipsowe, malowanie i oktadziny  §cian

142|KNR 4-01 1202- | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o |mz2 (1.4*2+2.39* 0.00 0.00
d.2.|08 powierzchni podtogi do 5 m2 2+2.05*2+
6 1.69*2)*
3.15-5*2.05*

0.9+3.29+
3.46 = 44.96

143|KNR 4-01 1202- |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o |m?2 (3.34*2+ 0.00 0.00
d.2.|09 powierzchni podtogi ponad 5 m2 2.92%2+
6 5.79*2+
5.08*2+5.7*
2+9.46*2+
4.15*2+
1.95+5.7*2+
9.54*2+
5.35*2+
5.54*2+
2.04*2+
5.76*2+
2.35*2+
7.29%2+
2.82%2+
2.04+4+
5.74*2+
2.37+7.81+
5.68+0.53+
5.10+3.6+
7.63+2.53*
2+4.53+
2.83)*3.15-
26*0.9*2.05-
4*1.6*2.05-
2.8%2.3*2+
(3.26*2+
3.98*2+
3.26*2+
2.15*2+
3.26*2+3.1*
2+2.93+
2.33+3.62*
2+5.08*2+
2.3*2+5.7*
2+18.35*2+
3.12*2+
10.38*2+
5.71*2+
3.7445.1+
21.56+3.16+
4.17+3.16*
2+5.74+
4.01+3.07+
4.27)*3.25-
21*0.9*2.05-
1.89*3+
10.24+
27.89+9.37+
10.56+
10.12+7.53+
12.97+
11.68+
11.89+5.57+
49.16+9.35+
11.32+
18.23+2.92+
22.76+
14.55+
10.17+3.29+
61.91+13.9+
3.46+9.76+
12.19+8.01+
47.96+8.6+
8.8+11.3+
5.6245 =
1755.10
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Podstawa wy-
ceny

Opis

Jedn. miary

llo §¢

Cena
zt

Warto §¢
zt
(5 x 6)

2

3

5

7

KNR 2-02 2009-

02

Gladzie gipsowe jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu
szpachlow.wyk.recz.na $cianach na podtozu z tynku

m?2

(3.4272+
4.03*2+
5.08%2+

2.25%2+5 7
2+9.46%2+
1.5%2+1.95*
3+2.98%2+
5.7%2+9.54*
2+5.35%2+
5.71%2+
5.54*2+
2.04%7+
2.35%6+
2.13%2+
2.37%2+2+
2.82%2+
4.41%2+4%2+
5.74+3.07*
2+3.48%2+
7.63+2+
5.36%2+
2.25%2+
3.53*2+
2.83+3.34*
2+2.92)*
3.15+(3.98*
2+3.26%6+
5.08+2+2.3*
2+2.15%2+
3.1%2+3.62
2+2.33%2+
5.7%4+6.41*
2+9.36%2+2*
2.22+2.5%2+
10.38+
11.52+2.5%
2+2.62+
5.71%2+
3.81*2+3.0
2+9.19%2+
2.25%2+5.1*
2+5.74%2+
5.1%2+7.81*
2)*3.25+

(1.69%2+
2.05%2+
3.85+2+
2.04%2+
3.12%2+

2.82+1.82+
1.26%4+
2.35%4+
2.37%2+
2.13%2+
5.35%2+

5.71*2)*

1.15+(3.12*
2+3.81%2+
1.26%4+
3.16%2+
3.67%2+1.2+
4*1.26)*1.25
= 1806.52

0.00

0.00

145
d.2.

KNR 2-02 2009-

07

Gladzie gipsowe jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu
szpachlow.wyk.recz.na $cianach - dodatek za pogrubie-

nie 0 2 mm

m?2

1806.52

0.00

0.00
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Podstawa wy-
ceny

Opis

Jedn. miary

llo §¢

Cena
zt

Warto §¢
zt
(5 x 6)

2

3

5

7

KNR 2-02 2009-
04

Gladzie gipsowe jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu
szpachlow.wyk.recz.na stropach na podtozu z tynku

m?2

10.24+
27.89+9.37+
10.56+
10.12+7.53+
12.97+
11.68+
50.56+
53.35+
11.89+5.57+
49.16+9.35+
11.32+
10.77+
18.23+2.92+
22.76+
14.55+
10.17+3.29+
61.91+13.9+
3.46+9.76+
22.03+
12.19+8.01+
47.96+8.6+
8.8+11.3+
30.55+5.62+
5=623.34

0.00

0.00

147
d.2.

KNR 2-02 2009-
08

Gtadzie gipsowe jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu
szpachlow.wyk.recz.na stropach - dodatek za pogrubie-
nie 0 2 mm

m2

623.34

0.00

0.00

148
d.2.

KNR 2-02 0829-
01

Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podto-
za

m2

(1.69*2+
2.05%2-1+
3.85%2+
2.04*2-1.8+
3.12%2+
2.82+1.82+
1.26%4+
2.35%4+
2.37%2+
2.13*2-1%4+
5.35%2+
5.71%2-2-
1.5%2+3.12*
2+3.81*2+
1.26%4+
3.16%2+
3.67%2+1.2+
4*1.26)*2 =
205.40

0.00

0.00

149

KNR 2-02 0829-

.|08 z.sz.5.7.c
6

Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej
metodg zwykig

m2

(1.69*2+
2.05%2-1+
3.85%2+
2.04*2-1.8+
3.12%2+
2.82+1.82+
1.26%4+
2.35%4+
2.37%2+
2.13*2-1%4+
5.35%2+
5.71%2-2-
1.5%2+3.12*
2+3.81*2+
1.26%4+
3.16%2+
3.67%2+1.2+
4*1.26)*2 =
205.40

0.00

0.00

150
d.2.

KNR 4-01 1204-
01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
kéw wewnetrznych sufitow

m2

623.34

0.00

0.00

151
d.2.

KNR 4-01 1204-
02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
kéw wewnetrznych $cian

m2

1806.52+
(1.99%2+
2.64%2)*1.5
=1820.41

0.00

0.00
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3 Remont piwnic
152|KNR 4-01 0304-|Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cia- m3 2.75 0.00 0.00
d.3|01 nach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
153|KNR 4-01 0701- |Odbicie tynkbw wewnetrznych z zaprawy cementowo-  |m?2 199.50 0.00 0.00
d.3|05 wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzch-
ni odbicia ponad 5 m2
154|KNR 4-01 0701- |Odbicie tynkbw wewnetrznych z zaprawy cementowo-  |m?2 92.89 0.00 0.00
d.3|11 wapiennej na stropach ptaskich, belkach, biegach i
spocznikach schodéw o powierzchni odbicia ponad 5
m2
155|KNR 4-04 0301- |Rozebranie podtoza z betonu gruzowego o grubosci po- |m3 92.89*0.2 = 0.00 0.00
d.3|08 nad 15 cm 18.58
156|KNR 4-04 1101-|Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatado- |m3 (199.5+ 0.00 0.00
d.3|02 1101-05 waniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na od- 92.89)*0.02+
legtos¢ 5 km 18.58 =
24.43
157|KNR 2-02 1101- |Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3 90.65*0.15 = 0.00 0.00
d.3|01 13.60
158|KNR 2-02 0616-|lzolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - dwie war- |m2 90.65 0.00 0.00
d.3|02 stwy
159|KNR 2-02 0609- |1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropiano- m2 90.65 0.00 0.00
d.3|03 wych gr. 8 cm poziome na wierzchu konstrukcji na su-
cho - jedna warstwa
160|KNR 2-02 1102-|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2 90.65 0.00 0.00
d.3|02 1102-03 towej grubosci 50 mm zatarte na gtadko
161|KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 199.5+92.89 0.00 0.00
d.3/01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania =292.39
162|KNR 4-01 0716- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na|mz2 199.5 0.00 0.00
d.3|02 poditozu z cegly i pustakéw na $cianach w pomieszcze-
niach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
163|KNR 4-01 0716- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na|mz2 92.89 0.00 0.00
d.3/04 podtozu z cegly i pustakéw na stropach w pomieszcze-
niach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
164|KNR 4-01 1202- | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o |mz2 2.92*3.21+ 0.00 0.00
d.3/08 powierzchni podtogi do 5 m2 2.15*3.21+
3.21%4.27+
2.29*11.99+
(4.27%2+
3.21*6+
2.15*2+
2.92*2+
2.29%*6+
11.99+7)*2.5
=234.11
165|KNR 4-01 1204- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2 234.11 0.00 0.00
d.3|08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nie-
rownosci
166|KNR 4-01 1204- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |mz2 58.44 0.00 0.00
d.3|01 kéw wewnetrznych sufitow
167|KNR 4-01 1204- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2 175.67 0.00 0.00
d.3/02 kéw wewnetrznych $cian

-26 -

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 4177 Uzytkownik: UG Ujazd




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4 Remont poddasza
168 KNNR-W 2 Okna poddaszy potaciowe fabrycznie wykonczone m2 4*0.78*1.40 0.00 0.00
d.4|W1001-01 =4.37
169|KNNR 3 0702- |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptycinowych |mz2 0.8*2.05*13 0.00 0.00
d.4|04 =21.32
170|KNR 4-01 0348- |Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie |m2 2.4*4.07+ 0.00 0.00
d.4|03 cementowo-wapiennej 2.1%2.4-0.8*
2.05*2+
0.92*2.4 =
13.74
171|KNR-W 2-02 Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na m2 3.1*2.46+ 0.00 0.00
d.4/2003-03 rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obus- (2.46+2.7)*
tronnym jednowarstwo 100-01 (2.46+2)/2 =
19.13
172|KNNR-W 3 Uzupetienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kat.ll z za- |m2 579.83*0.10 0.00 0.00
d.4/0602-01 prawy cem.-wap. na $cianach z cegly, pustakéw cera- =57.98
micznych, gazo i pianobetonowych na $cianach ptaskich
i stupach prostokatnych, do 1 m2 w jednym miejscu
173|KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m2 579.83 0.00 0.00
d.4|04 szpachlow.wyk.recz.na stropach na podtozu z tynku
174|KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 579.83 0.00 0.00
d.4|01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
175|KNR 2-02 2010-|Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na m2 106.25 0.00 0.00
d.4|01 rusztach metalowych; pokrycie jednostronne jednowarst-
analogia wowe 25-01; rozstaw stupkéw 60 cm - ocieplenie $cian
poddasza oddzielajgcych pomieszczenia ogrzewane od
strychu poprzez wykonanie zabudowy z g-k z izolacjq z
wetny min. gr. 10 cm
176|KNR 4-04 0504- |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastry- |m?2 0.98+5.18+ 0.00 0.00
d.4|01 kowych 0.82 = 6.98
177|KNR 4-04 0501- |[Rozebranie posadzek z deszczutek m2 5.56+44.7+ 0.00 0.00
d.4|04 4.9+11.73+
15.87+5.22+
5.98+14.61+
16.65 =
125.22
178|KNR 2-02 1102-| Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2 5.56+44.7+ 0.00 0.00
d.4|02 towej grubosci 20 mm zatarte na gtadko 15.87+4.9+
0.98+5.18+
25.8+5.98+
16.65+3.6+
3.56 =
132.78
179|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami typu unigrunt |m?2 5.56+3.6+ 0.00 0.00
d.4/1134-01 3.56+5.98+
5.18+4.9+
0.98 = 29.76
180|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych m2 5.56+3.6+ 0.00 0.00
d.4|2805-05 GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o 3.56+5.98+
grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 5.18+4.9+
0.98 = 29.76
181|KNR 2-02 1112-|Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych typu tarket |m2 44.7 0.00 0.00
d.4|01
analogia
182|KNP 02 1119- |Wykfadziny rulonowe dywanowe gr. 7 mm z runem pe- |m?2 15.87+ 0.00 0.00
d.4|01.05 telkowym lub welurowym - oddzielne arkusze klejone do 16.65+25.8
podtoza na stykach w pomieszczeniach o pow. do 2 m2 =58.32
183|KNR 2-02 1106- |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtad- |m2 169 0.00 0.00
d.4|02 ko grubosci 25 mm - posadzka na struchu
184 |KNR 2-02 1106-|Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogru- |m2 169 0.00 0.00
d.4|03 bienie posadzki o 1 cm (pogrubienie do 5 cm)
Krotnosé = 2.5
185|KNR 2-15 0104- |Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 20 |m 20 0.00 0.00
d.4|02 mm stalowe ocynkow.o potacz.gwintow., na $cianach w
budynkach niemieszkalnych
186|KNR 2-15 0107- |Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych |szt. 3 0.00 0.00
d.4|01 do zaworéw wyptywowych, baterii, hydrantéw, miesza-
czy itp. 0 $r.nominalnej 15 mm
187|KNR 2-15 0107- |Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych |szt. 2 0.00 0.00
d.4|07 do ptuczek ustepowych elastycznych metalowych o
$r.nom. 15 mm
188|KNR 2-15 0205- |Montaz rurociggéw z PCW o $r. 40 mm na $cianachz |m 10 0.00 0.00
d.4|01 taczeniem metoda wciskowg

-27 -

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 4177 Uzytkownik: UG Ujazd




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
189|KNR 2-15 0205-|Montaz rurociggéw z PCW o $r. 75 mm na $cianachz ~ |m 5 0.00 0.00
d.4|03 taczeniem metoda wciskowg
190|KNR 2-15 0208- |Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i szt. 3 0.00 0.00
d.4|02 ksztaltek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 40 mm
191|KNR 2-15 0208- |Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i szt. 2 0.00 0.00
d.4|04 ksztattek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 75 mm
192|KNR-W 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nomi- |szt. 3 0.00 0.00
d.4/0137-02 nalnej 15 mm
193|KNR-W 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszko- |kpl. 3 0.00 0.00
d.4/0230-02 wym
194|KNR-W 2-15 Postument porcelanowy do umywalek kpl. 3 0.00 0.00
d.4/0230-05
195|KNR-W 2-15 Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl. 2 0.00 0.00
d.4/0233-03
196|KNR 2-15 0419- |Grzejniki stalowe dwuptytowe GP-2 o dtug. 660 mm kpl. 6 0.00 0.00
d.4|03
197 |KNR-W 4-03 Wymiana opraw $wietléwkowych 3x40 W kpl. 11 0.00 0.00
d.4/0606-06
198|KNR-W 4-03 Wymiana opraw zarowych bez specjalnych zabezpie- kpl. 10 0.00 0.00
d.4/0603-02 czen $ciennych lub sufitowych na drewnie
199|KNR-W 4-03 Wymiana wytacznika lub przycisku 1-biegunowego pod- |szt. 14 0.00 0.00
d.4/0307-01 tynkowego w puszce
200|KNR-W 4-03 Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegu- |szt. 14 0.00 0.00
d.4/0306-02 nowych do 16 A ze stykiem ochronnym
201|KNR 4-04 1101-|Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatado- |m3 13.74*0.14+ 0.00 0.00
d.4|02 1101-05 waniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na od- 6.98*0.02+
legtos¢ 5 km 125.22*
0.022 =4.82
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
5 Schody zewn etrzne przy cz esci nowodobudowanej
202|KNR 2-01 0217-|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie- |m3 (5.8+1.8*2+ 0.00 0.00
d.5|04 biernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.lll 10.46+1.8*2)
*0.6*0.25 =
3.52
203|KNR-W 2-02 Mur z bloczkéw betonowych gr. 25 cm m3 (5.8+1.8*2+ 0.00 0.00
d.5/0101-05 10.46+1.8*2)
*0.6*0.25+
0.25%(7.98+
2.29) = 6.09
204|KNNR 6 0104- |Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie - gr. |m2 1.8%(5.8+ 0.00 0.00
d.5/02 do 35cm 10.46) =
analogia 29.27
205/KNNR 6 0502- |Schody z kostki brukowej betonowej o niefazowanych |m2 1.8%(5.8+ 0.00 0.00
d.5|02 krawedziach grubosci 6 cm na podsypce cementowo- 10.46) =
piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem 29.27
206 |KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 1.8*18 = 0.00 0.00
d.5/05 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawa ce- 32.40
analogia mentowa - Analogia: podstopnice schodéw zewnetrz-
nych z palisady betonowej
207 |KNR 2-02 1209- |Balustrady z pochwytem stalowym ze stali nierdzewnej |m 5.7+10.8 = 0.00 0.00
d.5/01 satynowanej 16.50
208|KNR 2-02 1219-|Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt. 2 0.00 0.00
d.5/03
Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t 0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp Z RAZEM
1|Rozbudowa 0.00 0.00 0.00
1.1|Roboty ziemne i przygotowaw- 0.00 0.00 0.00
cze
1.2|Fundamenty 0.00 0.00 0.00
1.3|Roboty murowe 0.00 0.00 0.00
1.4|Monta z elementéw stalowych 0.00 0.00 0.00
1.5|Piyta zelbetowa 0.00 0.00 0.00
1.6/Dach i stropodach nad cz escig 0.00 0.00 0.00
nowobudowan a
1.7|Scianki dziatowe i sufit pod- 0.00 0.00 0.00
wieszany
1.8|Posadzki i schody 0.00 0.00 0.00
1.9/ Tynki i malowanie 0.00 0.00 0.00
1.10(|Stolarka w cz esci dobudowa- 0.00 0.00 0.00
nej
1.11|Elewacja 0.00 0.00 0.00
2|Remont i przebudowa po- 0.00 0.00 0.00
mieszcze n parteru i | pi etra
2.1|Roboty rozbiérkowe 0.00 0.00 0.00
2.2|Wzmocnienia w $cianach i 0.00 0.00 0.00
nadpro za, zamurowanie otwo-
réw
2.3|Sciany dziatowe i elementy z 0.00 0.00 0.00
gips-kartonu
2.4|Posadzki i tynki 0.00 0.00 0.00
2.5|Stolarka drzwiowa 0.00 0.00 0.00
2.6|Gladzie gipsowe, malowanie i 0.00 0.00 0.00
okladziny $cian
3|Remont piwnic 0.00 0.00 0.00
4/Remont poddasza 0.00 0.00 0.00
5/Schody zewn etrzne przy cz es- 0.00 0.00 0.00
ci nowodobudowanej
RAZEM netto 0.00 0.00 0.00
VAT 0.00
Razem brutto 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt

-30-

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 4177 Uzytkownik: UG Ujazd



Przedszkole - branza budowlana 0.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Rozbudowa
1.1 Roboty ziemne i przygotowawcze
1/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1./0122-01
1
125 m3 125.00
RAZEM 125.00
2|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1.|0212-02 15 cm (schody zewnetrzne)
1
(1.11*0.67+0.96*0.67*0.5)*1.98 m3 211
RAZEM 2.11
3|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomoca m2
d.1./0126-01 spycharek
1/0126-02
5.0*35+3.5*12 m?2 217.00
RAZEM 217.00
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.I-|m3
d.1.|0205-03 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1
52.28*(0.8+1.4)/2*1.28-45.16 m3 28.45
RAZEM 28.45
5/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.1.|0217-06 odktad w gruncie kat.lll
1
52.28*(0.8+1.4)/2*1.28-28.45 m3 45.16
RAZEM 45.16
6/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1.|0301-02 mi na odlegtosé do 1 km (kat.gr.lIl)
1
8*0.5*0.7 m3 2.80
RAZEM 2.80
7|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1.|0230-01 m w gruncie kat. I-Ill
1
73.61-(11.5+4.4+12.55) m3 45.16
RAZEM 45.16
8/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-I11 m3
d.1./0212-03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1/0214-03 samowytadowczymi na odl.5 km
217*0.2 m3 43.40
RAZEM 43.40
9/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1./1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtosé 5 km
1/1101-05
211 m3 211
RAZEM 2.11
1.2 Fundamenty
10|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1.|0290-01 kie
2
0.0557 t 0.06
RAZEM 0.06
11/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane
2
4*62*0.888/1000 t 0.22
RAZEM 0.22
12|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01
2
55*0.8*0.1 m3 4.40
RAZEM 4.40
13|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.1./0201-01 waniem pompy do betonu
2
(2.9+10.5+0.55+23.4+12.7+2.23)*0.6*0.4 m3 12.55
RAZEM 12.55
14/KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowaniem m3
d.1./0203-01 pompy do betonu
2
8*0.4*0.6*0.4 m3 0.77
RAZEM 0.77
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1.|0607-01 ziome
2
0.6*55 m?2 33.00
RAZEM 33.00
1.3 Roboty murowe
16 KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw zewnetrznych na $cianach, ktére po rozbudowie bedg stanowi¢|m?2
d.1.|0701-05 $ciany wewnetrzne
3|analogia
(33.91+2.4+2.8+3.6)*3.05+12.35*2.95 m?2 166.70
RAZEM 166.70
17/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1./1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegto$é 5 km
3/1101-05
166.7*0.02 m3 3.33
RAZEM 3.33
18/KNR 2-02 Sciany z bloczkéw fundamentowych gr. 25 cm m2
d.1./0107-03
3|analogia
(2.82+33.91+0.55+12.35+2.65)*1.35 m?2 70.58
RAZEM 70.58
19/KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il $cian fundamentowych m2
d.1.|0901-01
3
70.58*2 m?2 141.16
RAZEM 141.16
20|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - DYSPERBIT - m2
d.1./0603-03 pierwsza warstwa -
3
(2.82+33.91+0.55+12.35+2.65)*1.35 m?2 70.58
RAZEM 70.58
21|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - DYSPERBIT - m2
d.1.|0603-04 druga i nastepna warstwa
3
(2.82+33.91+0.55+12.35+2.65)*1.35 m?2 70.58
RAZEM 70.58
22|KNR 2-02 Izolacje scian fundamentowych z piyt styropianowych pionowe na lepiku z siat- | m2
d.1.|0609-09 ka metal. x2
3
(2.82+33.91+0.55+12.35+2.65)*1.35 m?2 70.58
RAZEM 70.58
23|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubetkowej m2
d.1.|0607-02
3
(2.82+33.91+0.55+12.35+2.65)*(1.35+0.6) m?2 101.95
RAZEM 101.95
24|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z pustakéw ce-/m2
d.1.|0109-05 ramicznych grubosci 25 cm
3
(2.82+33.91+0.55)*2.57+(12.35+2.65)*2.35-(1.9*2.35*3+1.8*1.5*5+1.2*1.5*5+ |m2 92.91
1.5*1.5)
RAZEM 92.91
25|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych z pustakow szt
d.1.|0126-01
3
11 szt 11.00
RAZEM 11.00
26|KNR 2-02 Otwory na drzwi w $cianach murowanych grubosci z pustakéow szt
d.1.|0126-02
3
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
27|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.|0126-05
3
(4*2.1+4*1.5)*2 m 28.80
RAZEM 28.80
28|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.|0126-05
3
(4*2.1+4*1.5)*2 m 28.80
RAZEM 28.80
29|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 10x20 cm w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.1.|0336-06 towo-wapiennej - pod oparcie piyty stropodachu
3
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12.35 m 12.35
RAZEM 12.35
30/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1./0290-01 kie (rdzenie i wieniec)
3
0.085 t 0.09
RAZEM 0.09
31/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.|0290-02 browane (rdzenie i wieniec)
3
0.340 t 0.34
RAZEM 0.34
32|KNR 2-02 Betonowanie rdzeni i wienca m3
d.1.|0262-05
3|analogia
0.25*0.25*(7*4.15+52.28) m3 5.08
RAZEM 5.08
1.4 Monta z elementéw stalowych
33|KNR 2-05 Stupy stalowe 100x100x5 t
d.1.|0208-05
4
14.08*3.5*8/1000 t 0.39
RAZEM 0.39
34|KNR 2-05 Ceownik C160 t
d.1.|0208-05
4
(6.89+15.43+2.1+11.96)*13.94/1000 t 0.51
RAZEM 0.51
15 Piyta zelbetowa
35/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1.|0290-01 kie
5
0.025 t 0.03
RAZEM 0.03
36/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1.|0290-01 kie
5
0.220 t 0.22
RAZEM 0.22
37 KNR 2-02 Plyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni miedzy belkami ponad 10 m2 w|m2
d.1./0256-03 deskowaniu U-Form - transport betonu pompa, pozostatych materiatow wycia-
5 giem
12.55*3.05 m?2 38.28
RAZEM 38.28
1.6 Dach i stropodach nad cz escig nowobudowan g
38/KNR 2-02 Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1./0406-01 drew.
6
0.57 m3 0.57
drew.
RAZEM 0.57
39/ KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2|m3
d.1.|0408-05 Z tarcicy nasyconej
6
(4.6*1.05*28+5.16*1.05*5+4.3*1.05+3.5*1.05+2.7*1.05+1.9*1.05+1.3*1.05+ m3 3.63
0.5*1.1*5+(1.1+1.7*1.1+2.5*1.1+3*3.47*1.1)*2+3.47*1.1+(3.3+2.5+1.7+0.9)*
1.1)*0.08*0.2
RAZEM 3.63
40 KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tar- |m3
d.1.|0408-08 cicy nasyconej
6
(5.5+6.05*2)*0.12*0.2 m3 0.42
RAZEM 0.42
41 KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.1.|0410-01
6
(25.65*4.6*1.05+0.5*(4.6*1.05+1.3*1.05)*3.9+6.05*0.55+0.5*3.47*3.5*1.1+0.5* |m2 177.20
(11.66+4.7)*3.47%1.1)
RAZEM 177.20
42|KNR AT-09 |Paroizolacja m2
d.1.|0201-01
6|analogia
177.2 m?2 177.20
RAZEM 177.20
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
43|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt gr. 20 |m?2
d.1./0612-03 cm uktadanych na sucho - jedna warstwa
6
177.2 m?2 177.20
RAZEM 177.20
44|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne z plyt styropianowych gr. 20 cm EPS 100 oklejonych obustron-|m?2
d.1.|0608-01 nie papa
6
38.25 m?2 38.25
RAZEM 38.25
45/ KNR 9-07 Warstwa spadkowa z keramzytu + wylewka betonowa m2
d.1.|0103-02
6|analogia
2.65*12.6 m?2 33.39
RAZEM 33.39
46 KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej pokry-|m2
d.1.|0506-01 wanej
6
(11.66+3.47*1.1+4.35+0.3+0.55+1.7+3.84+25.65+0.5+16.35+12.35+2.95*1.1* |m2 34.73
2+5.5+22.7)*0.3
RAZEM 34.73
47|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1.|0504-02
6
177.2+12.35*2.95*1.05 m?2 215.45
RAZEM 215.45
1.7 Scianki dziatowe i sufit podwieszany
48|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m?2
d.1./2003-06 jedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo
7
2.4*2.55 m?2 6.12
RAZEM 6.12
49|KNR-W 2-02 |Okfadziny stropoéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pod- |m?2
d.1./2005-03 wéjnym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud - podwéjna oktadzina z piyt
7
128.67*1.1 m?2 141.54
RAZEM 141.54
1.8 Posadzki i schody
50/ KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - zageszczony |m3
d.1./1101-07 piasek gr. 20 cm
8
158.33*0.2 m3 31.67
RAZEM 31.67
51/ KNR 2-02 Podktad z betonu gr. 10 cm m3
d.1./1101-02
8
158.33*0.1 m3 15.83
RAZEM 15.83
52/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.1./0607-01 ziome podposadzkowe
8
158.33 m?2 158.33
RAZEM 158.33
53/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome gr. 8 cm m2
d.1.|0609-03
8
158.33 m?2 158.33
RAZEM 158.33
54 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm |m?2
d.1./1102-01 zatarte na ostro
8/1102-03
158.33 m?2 158.33
RAZEM 158.33
55/KNR 2-02 Schody - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podiozu -z |m3
d.1./0218-01 zastosowaniem pompy do betonu
8|analogia
1.15 m3 1.15
RAZEM 1.15
56/ NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.1./202 2806-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
8 10 m2
155.52 m?2 155.52
RAZEM 155.52
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57|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie m
d.1.|202 2809-03 |klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
8
2.47+6.82+2.29+7.5+21.99+24.25+0.6+9.66+13.02+9.42+2.82*2+2.4*3 m 110.86
RAZEM 110.86
58/ NNRNKB (z.VI) Oktadziny schoddw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m?2
d.1.|202 2810-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
8|analogia
3.06 m?2 3.06
RAZEM 3.06
59/KNR 2-02 Balustrady z pochwytem aluminiowe malowane proszkowo m
d.1.|1209-01
8|analogia
<przy zejsciu do kottowni> 3.4 m 3.40
RAZEM 3.40
1.9 Tynki i malowanie
60| KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie z transportem mecha- |m?2
d.1./0802-02 nicznym na scianach i stupach
9
12.35*2*2.52+2.47*2.96+(1.75+6.86+15.43+0.5+1.6+11.96)*3.1+(6.86+2.8+4* |m2 227.27
6+0.25)*2.82-(3*2.1*1.3+3*1.9*2.35+5*1.8*1.5+5*1.2*1.5+1.5*1.5+0.9*2.05*2+
1.2*0.7*4+1.2*0.8+1.2*1.4)
RAZEM 227.27
61|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie z transportem mecha- |m?2
d.1./0802-04 nicznym na stropach i podciggach
9
29.64 m?2 29.64
RAZEM 29.64
62| KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.1.|2011-02 wego wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
9
227.27 m?2 227.27
RAZEM 227.27
63|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.1.|2011-04 wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
9
29.64 m?2 29.64
RAZEM 29.64
64|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.1./1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania
9
29.64+141.54+227.27 m?2 398.45
RAZEM 398.45
1.10 Stolarka w cz esci dobudowanej
65|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.1./1023-11 rébka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
10
5*1.8*1.5 m?2 13.50
RAZEM 13.50
66|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-|m2
d.1./1023-07 rébka obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2
10
5*1.2*1.5 m?2 9.00
RAZEM 9.00
67|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.1./1023-10 rébkg obsadzenia o pow. do 2.5 m2
10
1.5*1.5 m?2 2.25
RAZEM 2.25
68|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych zewnetrznych o wym. 1,9x2,35 |m2
d.1.|1024-08 m
10
3*1.9*2.35 m?2 13.40
RAZEM 13.40
69| KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane dla drzwi wewnatrzlokalowych o wym. 0,9x2,05 m szt.
d.1.|1025-01
10|analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
70|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wy- |m?2
d.1./1022-01 konczone
10
0.9*2.05 m?2 1.85
RAZEM 1.85
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71/KNNR 2 Parapety wewnetrzne z PCV m
d.1.|0302-07
10|analogia
1.5+1.2*11+1.8*5 m 23.70
RAZEM 23.70
1.11 Elewacja
72|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- |m
d.1./2612-09 kotowej
11
(2.87+33.91+0.5)+(12.35+1.16) m 50.79
RAZEM 50.79
73|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m2
d.1.|2612-01 nowych do $cian
11
(2.87+33.91+0.5)*3.81+(12.35+1.16)*3.0-(3*1.9*2.35+5*1.2*1.5+5*1.8*1.5+ m2 144.42
1.5*1.5)
RAZEM 144.42
74/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przymocowanie plyt sty- |szt
d.1.|2612-04 ropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly
11
160*4 szt 640.00
RAZEM 640.00
75|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m2
d.1./2612-06 ki na $cianach - podwdjnie
11
144.42*2 m2 288.84
RAZEM 288.84
76|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m2
d.1.|2612-07 ki na osciezach
11
(1.5*2+1.8)*5*0.15+(1.5+1.2*2)*5*0.15+1.5*3*0.15+(2.0+2.35*2)*3*0.15 m2 10.22
RAZEM 10.22
77/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - ochrona naroznikdw wy- |m
d.1./2612-08 puktych katownikiem metalowym
11
3.5%2+(1.5%2+1.8)*5+(1.5+1.2*2)*5+1.5*3+(2.0+2.35*2)*3 m 75.10
RAZEM 75.10
78|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowo-silikonowy -wykonany recznie; m2
d.1.|0504-01 warstwa posrednia na $cianach
11|analogia
144.42 m2 144.42
RAZEM 144.42
79|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego gr. 2 mm wyko- |m?2
d.1.|0931-02 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - sciany ptaskie i powierz-
11 chnie poziome
(2.87+33.91+0.5)*0.62+(12.35+1.16)*0.45 m2 29.19
RAZEM 29.19
80/KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowo-silikonowy -wykonany recznie na |m2
d.1.|0504-03 Scianach (kol. gr. 1)
11|analogia
149.79-29.19 m2 120.60
RAZEM 120.60
81|/KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowo-silikonowy -wykonany recznie na |m2
d.1.|0504-04 osciezach (kol. gr. IlI)
11|analogia
(1.5*2+1.8)*5*0.15+(1.5+1.2*2)*5*0.15+1.5*3*0.15+(2.0+2.35*2)*3*0.15 m2 10.22
RAZEM 10.22
82|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m?2
d.1.|0514-02 kowanej powlekanej - parapety zewnetrzne
11
(1.8*5+1.2*5+1.5)*0.2 m2 3.30
RAZEM 3.30
83/ KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r.12cm - z blachy ocynkowanej pokrywanej (ko- |m
d.1.|0508-03 lorystyka zgodna z kolorystyka pokrycia)
11
3.5+11.85+0.65+22.6+11.6 m 50.20
RAZEM 50.20
84 KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.10cm - z blachy ocynkowanej pokrywanej (kol. m
d.1./0510-02 jw.)
11
14.2 m 14.20
RAZEM 14.20
2 Remont i przebudowa pomieszcze n parterui | pi etra
2.1 Roboty rozbiérkowe
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85|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2.|0354-08
1
1.55*2.4*1 m?2 3.72
RAZEM 3.72
86|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.2.|0354-03
1
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
87|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.|0354-07
1
14+16 szt. 30.00
RAZEM 30.00
88|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.|0354-04
1
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
89 Demontaz balustrad schodowych stalowych m
d.2.|analiza indy-
1|widualna
12+11+1.15 m 24.15
RAZEM 24.15
90|KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.2.|0348-03 nej
1
5.71*3*3.25-0.8*2.05+3.81*3.25-0.8*2.05+1.85*3.25-0.8*2.05+(2.5+4.5)*3.15- |m?2 116.74
0.8*2.05*2+2.64*3.15+1.5*3.15-0.9*2.05+2.64*3.15+1.94*3.15+2.04*3.15-1.5*
2.15
RAZEM 116.74
91/KNR 4-01 Rozebranie Scian z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.2.|0349-02
1
(3.15*1.5-0.9*2.05)*0.25+2.8*3.15*0.4+4.15*3.15*0.36-0.8*2.05+0.4*2.05* m3 13.30
0.42+(1.95*3.20-1.2*0.7)*0.37+(1.95*3.2-0.9*2.05)*0.25+0.8*1.3*3*0.43+1.9*
0.4*3.25+1.95%0.4*3.15-1.55*2.4
RAZEM 13.30
92|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |m3
d.2./0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1
0.24*1.0*2.05*2+1.7*2.05*0.24+0.78*0.24*3.15+1*2.05*0.16+0.45*1*2.05+ m3 4.70
0.47*2.05*0.12+0.1*2.05*(0.45+0.43+0.2+0.58+0.25+0.45*3+0.4*2+0.23+0.2)
RAZEM 4.70
93|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2
d.2.|0504-01
1
10.06+17.25+9.76+3.21+26.54+7.08+20.01+10.12+12.98+11.68 m?2 128.69
RAZEM 128.69
94|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.2.|0504-03
1
8.09+35.66+35.06+3.39+49.38+9.37+7.7+2.51 m2 151.16
RAZEM 151.16
95|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m2
d.2.|0504-06
1
11.49+35.74+10.97+16.56 m?2 74.76
RAZEM 74.76
96|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z deszczutek m2
d.2.|0501-04
1
77.09+36.54+11.11+36.82+35.74+44.31+14.28 m?2 255.89
RAZEM 255.89
97|KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej - rozbiérka oktadziny m2
d.2.|0807-04 schodow
1
10.17+2.25*3.4+11.62+1.4*3.4 m?2 34.20
RAZEM 34.20
98|KNR 4-04 Skucie warst posadzkowych w celu wyréwnania nieréwnosci m3
d.2.|0301-01
1|analogia
(255.89+74.76+151.16+128.69)*0.05 m3 30.53
RAZEM 30.53
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99|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek m2
d.2.|0819-15
1
(5.79*2+5.08+1.61)*1.3+(1.69*2+2.05+1.15+1.5*2+2.64*2+3.16*2+3.81*2)*1.8 |m? 75.59
RAZEM 75.59
100/KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej - rozbidrka oktadziny m2
d.2./0807-04 schodéw
1
10.17*2+2.25%(3.4+3.7)+11.62+1.4*3.4 m?2 52.70
RAZEM 52.70
101|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.2.|0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
1
2.3*3.21+(5.38+2.64+7.63+4+1.16+5.11*2)*3.15-2.05+30.55+(2.57+3.51+ m?2 173.76
4.39+0.62+2.21)*3.25-1.5*2.06
RAZEM 173.76
102|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m2
d.2./0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia po-
1 nad 5 m2
22.03+1.5*2.3+8.01+50.56+53.35+10.77 m?2 148.17
RAZEM 148.17
103|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.2./1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegto$é 5 km
1/1101-05
116.74*0.14+13.3+4.7+128.69*0.03+151.16*0.02+255.89*0.022+34.2*0.03+ |m3 87.04
30.53+75.59*0.015+(173.76+148.17)*0.02+52.7*0.02
RAZEM 87.04
2.2 Wzmochnienia w _$cianach i nadpro za, zamurowanie otworéw
104|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2.|0304-01 towo-wapiennej cegtami
2
0.37*%(1.3*1.9*2-1.2*1.4-1.2*0.8+0.34*0.6*2+1.3*1.9*2+0.85*1.7+0.85*2.1+1.5* |m3 8.83
3.23)+0.45*1.22*0.8+0.12*0.9*2.05+0.4*0.9*2.05+0.23*0.4*2.05+0.12*0.9*
2.05+0.42*0.3*2.05+0.58*0.4*3.15+0.21*0.33*3.15
RAZEM 8.83
105|KNR 2-02 Zamurowanie otworéw w $cianach z zastosowaniem luksferéw, 20x20x5 cm m2
d.2.|0121-05
2|analogia
1.2*1.4+1.2*0.8 m?2 2.64
RAZEM 2.64
106 KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla  |m3
d.2.|0313-02 belek
2
1.25*0.58*0.15+0.25*1.25*0.15*9+2.4*0.22*0.45+0.37*1.9*0.22+1.85*0.24* m3 1.28
0.22+2.35*0.18*0.37+2.35*0.18%0.25
RAZEM 1.28
107|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.2.|0313-05 dzenie belek stalowych - dwuteowniki 1200
2
4*2.4 m 9.60
RAZEM 9.60
108|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.2.|0313-04 dzenie belek stalowych - C120
2|analogia
2*1.25%(9+10)+4*2.0 m 55.50
RAZEM 55.50
109|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.2.|0313-04 dzenie belek stalowych - dwuteowniki 1160
2
2*2*2.4 m 9.60
RAZEM 9.60
110/KNR 4-01 Wykonanie wzmocnien stropu w miejscu wyburzenia czesci $ciany nosnej - m3
d.2.|0313-02 wzmochienie $ciany 1i 2
2|analiza indy-
widualna
4.65*0.4*0.22+3.3*0.4*0.2 m3 0.67
RAZEM 0.67
111 |KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.2.|0313-05 dzenie belek stalowych | 200
2
3.3*2 m 6.60
RAZEM 6.60
112|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa-  |m
d.2.|0313-05 dzenie belek stalowych | 220
2
4.65*2 m 9.30
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RAZEM 9.30
113 Wykonanie podparcia wzmocnienia $ciany w postaci stupéw stalowych 2x1160 |m
d.2.|analiza indy- |na poduszce betonowej o wym. 40 x40x20 cm
2|widualna
2.4*4 m 9.60
RAZEM 9.60
2.3 Sciany dziatowe i elementy z gips-kartonu
114|KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
d.2./2003-06 jedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo gr. 12 cm
3
(4.06+2.25+2*2.03+2.82+2.35+1.95)*3.15+(3.86+2.5+5.7+3.12+1.12+0.62+ m2 159.22
5.7+2.03+2.37+1.3+3.72)*3.25
RAZEM 159.22
115|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m?2
d.2./2003-01 jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo gr. 6 cm
3
(1.23*2+0.6+1.26*2)*3.25+1.26*2*3.15 m?2 26.07
RAZEM 26.07
116/KNR 2-02 Oktadziny z plyt gips.-karton. elementéw wzmocnien m2
d.2.|2006-05
3|analogia
0.25*4*2.3+0.3*(4.8*2+3.4*2)+0.41*(2.46+3.81) m?2 9.79
RAZEM 9.79
2.4 Posadzki i tynki
117|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 50 cm na murach z |m
d.2.|0705-03 cegiet lub $scianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych
4
1.2*2*23+4*2.0+1.8*4 m 70.40
RAZEM 70.40
118/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- m2
d.2.|0711-02 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly i pustakdw
4 (do 2 m2 w 1 miejscu)
0.85*1.7+1.3*1.9*2+0.6*0.34 m?2 6.59
RAZEM 6.59
119/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m2
d.2./0711-03 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly i pustakdw
4 (do 5 m2 w 1 miejscu)
173.76+148.17 m?2 321.93
RAZEM 321.93
120|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 2 cm poziome |m2
d.2.|0609-03
4
2.92+22.76+14.55+10.17+3.29+61.91+13.9+3.46+9.76+22.03+12.19+8.01+ |m2 460.90
47.96+8.6+8.8+11.3+30.55+5.62+5+10.24+27.89+10.56+10.12+7.53+12.97+
11.68+11.89+5.57+9.35+11.32+10.77+18.23
RAZEM 460.90
121 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.2./0607-01 ziome podposadzkowe - 2x - pomieszczenie stotdwki, zmywalni, WC, kuchni
4 oraz przygotowalni warzyw i jajek
47.96+8.6+8.8+30.55+5.62+11.89+11.32 m?2 124.74
RAZEM 124.74
122|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 30 mm |m?2
d.2./1102-02 zatarte na gtadko
4/1102-03
2.92+22.76+14.55+10.17+3.29+61.91+13.9+3.46+9.76+22.03+12.19+8.01+ |m2 460.90
47.96+8.6+8.8+11.3+30.55+5.62+5+10.24+27.89+10.56+10.12+7.53+12.97+
11.68+11.89+5.57+9.35+11.32+10.77+18.23
RAZEM 460.90
123|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.2./202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
4 m2
2.92+3.29+3.46+5+5.62+8.8+8.6+8.01+9.76 m?2 55.46
RAZEM 55.46
124|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.2./202 2806-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
4 10 m2
22.76+14.55+10.17+13.9+22.03+12.19+47.96+11.3+30.55 m?2 185.41
RAZEM 185.41
125|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie m
d.2./202 2809-03 |klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
4
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3.42*2+4.03*2+2.05*2+1.69*2+1.4*2+2.39*2+2.92*2+3.34*2+2.65*2+1.17*2+ |m 429.17
0.47+7.81*2+0.53+2.03+3.48*2+7.63*2+3.57*2+5.74+1.93+1.86+2.98*2+1.5*
2+1.95%2+5.7*2+9.54+5.71*2+5.35*2+2.04*6+5.54*2+3.85*2+4*2+4.41*2+
2.82*4+3.12*2+2.35*6+1+2.39*2+2.13*2+3.98*2+3.26*2+2.3*2+5.08*2+3.25*
2+2.15*2+3.1*2+3.26*2+10.54+7.81+5.1*2+4.32+2.37*2+2.25*2+9.19*2+3.81*
2+3*4+3.72*2+2.5*2+2.22*2+3.81*2+3.12*2+2.5*2+3.74*2

RAZEM 429.17
126|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe uktadane luzem m2

d.2./1113-03

4
50.56+53.35+49.16+61.91 m?2 214.98
RAZEM 214.98
127|KNR 2-02 Listwy przyscienne MDF m
d.2./1113-08
4|analogia
12.11%2+5.7+1.8*2+1.45+1.45-0.62+5.08+8.87*2+5.7*4+9.36*2+5.71*2+10.38*\m 132.32
2
RAZEM 132.32
128|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.2./1102-02 zatarte na gtadko - wyréwnanie powierzchni schodéw pod oktadziny z ptytek
4|analogia gres
10.17*2+2.25*3.4+11.62+1.4*3.4 m?2 44.37
RAZEM 44.37
129|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami typu unigrunt m2
d.2.|202 1134-01
4
10.17*2+2.25*3.4+11.62+1.4*3.4 m?2 44.37
RAZEM 44.37
130{NNRNKB (z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m?2
d.2./202 2810-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
4
10.17*2+2.25*%(3.4+3.7)+11.62+1.4*3.4 m?2 52.70
RAZEM 52.70
131|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie |m
d.2./202 2809-04 |klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - cokoliki na schodach
4
15.8+3.4+9.5*2+3.4+3.7 m 45.30
RAZEM 45.30
132|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pochwytem stalowym z aluminium malowanego prosz- |m
d.2.|1209-01 kowo
4
12+11+1.15 m 24.15
RAZEM 24.15

2.5 Stolarka drzwiowa

133|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe drewniane malowane z opaskami obustronnymi do drzwi |szt.

d.2./1016-01 o wym. 0,9x2,05 m

5|analogia
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
134|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe drewniane malowane z opaskami obustronnymi do drzwi |szt.
d.2./1016-01 owym. 1,6x2,05 m
5|analogia
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
135/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne jednodzielne petne drewniane (rama drewnia- |m2
d.2./1017-02 na z wypetnieniem - materiat stabilizujacy tzw. plaster miodu, wykonczona
5 obustronnie pltyta HDF gtadka, oklejong folig decor) w kolorze orzech amery-
kanski
20*0.9*2.05+2*1.6*2.05 m?2 43.46
RAZEM 43.46
136/ KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne jednodzielne petne drewniane (rama drewnia- |m2
d.2./1017-02 na z wypetnieniem - materiat stabilizujgcy tzw. plaster miodu, wykonczona
5 obustronnie ptyta HDF gtadka, oklejong folig decor) w kolorze orzech amery-
kanski - drzwi tazienkowe
14*0.9*2.05 m?2 25.83
RAZEM 25.83
137|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe EJ30 m2
d.2.|1040-01
5
3*0.9*2.05 m?2 5.54
RAZEM 5.54
138|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe EJ60 m2
d.2.|1040-01
5
2*0.9*2.05 m?2 3.69
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RAZEM 3.69
139|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wewnetrzne EJ30 o wym. 1,2*2,05 m2
d.2./1040-02
5
1.2*2.05*4 m2 9.84
RAZEM 9.84
140|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wewnetrzne EJ30 o wym. 1,6*2,05 m2
d.2./1040-02
5
1.6%2.05 m2 3.28
RAZEM 3.28
141|KNR AT-02 |Oscieznice drewniane fabrycznie wykonczone obsadzane w $ciankach dziato- |szt.
d.2.|2058-01 wych z ptyt gipsowo-kartonowych
5|analogia
7+7 szt. 14.00
RAZEM 14.00
2.6 Gladzie gipsowe, malowanie i oktadziny  $cian
142|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do |m?2
d.2./1202-08 5m2
6
(1.4*2+2.39*2+2.05*2+1.69*2)*3.15-5*2.05*0.9+3.29+3.46 m2 44.96
RAZEM 44.96
143|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.2./1202-09 ponad 5 m2
6
(3.34*2+2.92*2+5.79*2+5.08*2+5.7*2+9.46*2+4.15*2+1.95+5.7*2+9.54*2+ m2 1755.10
5.35%2+5.54*2+2.04*2+5.76*2+2.35*2+7.29*2+2.82*2+2.04+4+5.74*2+2 .37+
7.81+5.68+0.53+5.10+3.6+7.63+2.53*2+4.53+2.83)*3.15-26*0.9*2.05-4*1.6*
2.05-2.8*2.3*2+(3.26*2+3.98*2+3.26*2+2.15*2+3.26*2+3.1*2+2.93+2.33+3.62*
2+5.08*2+2.3*2+5.7*2+18.35*2+3.12*2+10.38*2+5.71*2+3.74+5.1+21.56+
3.16+4.17+3.16*2+5.74+4.01+3.07+4.27)*3.25-21*0.9*2.05-1.89*3+10.24+
27.89+9.37+10.56+10.12+7.53+12.97+11.68+11.89+5.57+49.16+9.35+11.32+
18.23+2.92+22.76+14.55+10.17+3.29+61.91+13.9+3.46+9.76+12.19+8.01+
47.96+8.6+8.8+11.3+5.62+5
RAZEM 1755.10
144|\KNR 2-02 Gladzie gipsowe jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na |m2
d.2./2009-02 $cianach na podtozu z tynku
6
(3.42*2+4.03*2+5.08*2+2.25*2+5.7*2+9.46*2+1.5*2+1.95*3+2.98*2+5.7*2+ m2 1806.52
9.54%2+5.35*2+5.71%2+5.54*2+2.04*7+2.35%*6+2.13*2+2.37*2+2+2.82*2+4.41*
2+4*2+5.74+3.07*2+3.48*2+7.63*2+5.36*2+2.25*2+3.53*2+2.83+3.34*2+2.92)
*3.15+(3.98*2+3.26*6+5.08*2+2.3*2+2.15*2+3.1*2+3.62*2+2.33*2+5.7*4+
6.41*2+9.36*2+2*%2.22+2.5*2+10.38+11.52+2.5*2+2.62+5.71*2+3.81*2+3.0*2+
9.19%2+2.25*2+5.1*2+5.74*2+5.1*2+7.81*2)*3.25+(1.69*2+2.05*2+3.85*2+
2.04*2+3.12*2+2.82+1.82+1.26*4+2.35*4+2.37*2+2.13*2+5.35*2+5.71*2)*
1.15+(3.12*2+3.81*2+1.26%4+3.16*2+3.67*2+1.2+4*1.26)*1.25
RAZEM 1806.52
145|KNR 2-02 Gtadzie gipsowe jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na |m2
d.2./2009-07 Scianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
6
1806.52 m2 1806.52
RAZEM 1806.52
146|/KNR 2-02 Gtadzie gipsowe jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na |m2
d.2.|2009-04 stropach na podtozu z tynku
6
10.24+27.89+9.37+10.56+10.12+7.53+12.97+11.68+50.56+53.35+11.89+ m?2 623.34
5.57+49.16+9.35+11.32+10.77+18.23+2.92+22.76+14.55+10.17+3.29+61.91+
13.9+3.46+9.76+22.03+12.19+8.01+47.96+8.6+8.8+11.3+30.55+5.62+5
RAZEM 623.34
147|KNR 2-02 Gtadzie gipsowe jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na |m2
d.2./2009-08 stropach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
6
623.34 m2 623.34
RAZEM 623.34
148|/KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.2./0829-01
6
(1.69*2+2.05*2-1+3.85*2+2.04*2-1.8+3.12*2+2.82+1.82+1.26*4+2.35*4+2.37* |m?2 205.40
2+2.13*2-1*4+5.35*2+5.71*2-2-1.5*2+3.12*2+3.81*2+1.26*4+3.16*2+3.67*2+
1.2+4*1.26)*2
RAZEM 205.40
149|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodag zwyktg m2
d.2./0829-08
6|z.sz.5.7.c
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(1.69*2+2.05*2-1+3.85*2+2.04*2-1.8+3.12*2+2.82+1.82+1.26*4+2.35*4+2.37* |m2 205.40
2+2.13%2-1*4+5.35*2+5.71*2-2-1.5*2+3.12*2+3.81*2+1.26*4+3.16*2+3.6 7*2+
1.2+4*1.26)*2

RAZEM 205.40

150/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2

d.2.|1204-01 tow

6
623.34 m?2 623.34
RAZEM 623.34
151|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2.|1204-02 scian
6
1806.52+(1.99*2+2.64*2)*1.5 m?2 1820.41
RAZEM 1820.41
3 Remont piwnic
152|KNR 4-01 Uzupetienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.3/0304-01 towo-wapiennej cegtami
2.75 m3 2.75
RAZEM 2.75
153|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.3/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
199.50 m?2 199.50
RAZEM 199.50
154|\KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m2
d.3|0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2
92.89 m?2 92.89
RAZEM 92.89
155|KNR 4-04 Rozebranie podioza z betonu gruzowego o grubosci ponad 15 cm m3
d.3/0301-08
92.89*0.2 m3 18.58
RAZEM 18.58
156 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.3/1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegto$é 5 km
1101-05
(199.5+92.89)*0.02+18.58 m3 24.43
RAZEM 24.43
157 |KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.3/1101-01
90.65*0.15 m3 13.60
RAZEM 13.60
158|/KNR 2-02 Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - dwie warstwy m2
d.3/0616-02
90.65 m?2 90.65
RAZEM 90.65
159|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 8 cm poziome |m2
d.3/0609-03 na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
90.65 m?2 90.65
RAZEM 90.65
160|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm |m2
d.3/1102-02 zatarte na gtadko
1102-03
90.65 m?2 90.65
RAZEM 90.65
161|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.3|1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
199.5+92.89 m?2 292.39
RAZEM 292.39
162|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na poditozu z cegly i pus-|m2
d.3|0716-02 takow na scianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
199.5 m?2 199.50
RAZEM 199.50
163|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykle kat. 11l wykonywane recznie na podiozu z cegly i pus-|m?2
d.3|0716-04 takéw na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
92.89 m?2 92.89
RAZEM 92.89
164|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do |m?2
d.3/1202-08 5m2
2.92*3.21+2.15*3.21+3.21%4.27+2.29*11.99+(4.27*2+3.21*6+2.15*2+2.92*2+ |m2 234.11
2.29*6+11.99+7)*2.5
RAZEM 234.11
165|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- | m2
d.3|1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
234.11 m?2 234.11
RAZEM 234.11
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166 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.3/1204-01 tow
58.44 m?2 58.44
RAZEM 58.44
167 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.3|1204-02 scian
175.67 m?2 175.67
RAZEM 175.67
4 Remont poddasza
168/KNNR-W 2 |Okna poddaszy potaciowe fabrycznie wykonczone m2
d.4|W1001-01
4*0.78*1.40 m?2 4.37
RAZEM 4.37
169/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptycinowych m2
d.4|0702-04
0.8*2.05*13 m?2 21.32
RAZEM 21.32
170/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m2
d.4/0348-03 nej
2.4*4.07+2.1*2.4-0.8*2.05*2+0.92*2.4 m?2 13.74
RAZEM 13.74
171|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m?2
d.4/2003-03 jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01
3.1*2.46+(2.46+2.7)*(2.46+2)/2 m?2 19.13
RAZEM 19.13
172|KNNR-W 3  |Uzupetienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.Il z zaprawy cem.-wap. na m2
d.4/0602-01 Scianach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo i pianobetonowych na $cia-
nach ptaskich i stupach prostokatnych, do 1 m2 w jednym miejscu
579.83*0.10 m?2 57.98
RAZEM 57.98
173|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.4/2009-04 stropach na podtozu z tynku
579.83 m?2 579.83
RAZEM 579.83
174\KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.4|1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
579.83 m?2 579.83
RAZEM 579.83
175|KNR 2-02 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; po- |m2
d.4/2010-01 krycie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw stupkéw 60 cm - ocieple-
analogia nie $cian poddasza oddzielajgcych pomieszczenia ogrzewane od strychu po-
przez wykonanie zabudowy z g-k z izolacjg z wetny min. gr. 10 cm
106.25 m?2 106.25
RAZEM 106.25
176|/KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2
d.4|0504-01
0.98+5.18+0.82 m?2 6.98
RAZEM 6.98
177|\KNR 4-04 Rozebranie posadzek z deszczutek m2
d.4|0501-04
5.56+44.7+4.9+11.73+15.87+5.22+5.98+14.61+16.65 m2 125.22
RAZEM 125.22
178|/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.4/1102-02 zatarte na gtadko
5.56+44.7+15.87+4.9+0.98+5.18+25.8+5.98+16.65+3.6+3.56 m2 132.78
RAZEM 132.78
179|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami typu unigrunt m2
d.4|202 1134-01
5.56+3.6+3.56+5.98+5.18+4.9+0.98 m?2 29.76
RAZEM 29.76
180|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.4|202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2
5.56+3.6+3.56+5.98+5.18+4.9+0.98 m?2 29.76
RAZEM 29.76
181|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych typu tarket m2
d.4|1112-01
analogia
44.7 m?2 44.70
RAZEM 44.70
182|KNP 02 Wyktadziny rulonowe dywanowe gr. 7 mm z runem petelkowym lub welurowym|m?2
d.4|1119-01.05 |- oddzielne arkusze klejone do podtoza na stykach w pomieszczeniach o pow.
do2m2
15.87+16.65+25.8 m?2 58.32
RAZEM 58.32
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183|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm - |m2
d.4/1106-02 posadzka na struchu
169 m?2 169.00
RAZEM 169.00
184|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki 0 1 cm |m2
d.4/1106-03 (pogrubienie do 5 cm)
Krotnosé = 2.5
169 m?2 169.00
RAZEM 169.00
185|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o sr.nom. 20 mm stalowe ocynkow.o |m
d.4/0104-02 potacz.gwintow., na $cianach w budynkach niemieszkalnych
20 m 20.00
RAZEM 20.00
186|/KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do zaworéw wyptywo- | szt.
d.4/0107-01 wych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp. o $r.nominalnej 15 mm
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
187|KNR 2-15 Dodatkowe nakfady na wykonanie podej$¢ doptywowych do ptuczek ustepo-  |szt.
d.4/0107-07 wych elastycznych metalowych o $r.nom. 15 mm
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
188|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 40 mm na $cianach z taczeniem metoda wcis- |m
d.4/0205-01 kowa,
10 m 10.00
RAZEM 10.00
189|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 75 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcis- |m
d.4/0205-03 kowa
5 m 5.00
RAZEM 5.00
190|/KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko- |szt.
d.4|0208-02 wanego PCW o $r. 40 mm
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
191 |KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfiko- |szt.
d.4|0208-04 wanego PCW o $r. 75 mm
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
192|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4/0137-02
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
193|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.4/0230-02
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
194|KNR-W 2-15 |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.4/0230-05
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
195|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.4/0233-03
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
196 KNR 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe GP-2 o dtug. 660 mm kpl.
d.4/0419-03
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
197|KNR-W 4-03 |Wymiana opraw $wietléwkowych 3x40 W kpl.
d.4/0606-06
11 kpl. 11.00
RAZEM 11.00
198|KNR-W 4-03 |Wymiana opraw zarowych bez specjalnych zabezpieczen $ciennych lub sufito- |kpl.
d.4/0603-02 wych na drewnie
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
199|KNR-W 4-03 |Wymiana wytacznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszce  |szt.
d.4/0307-01
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
200/KNR-W 4-03 |Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze sty-|szt.
d.4|0306-02 kiem ochronnym
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
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201/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.4/1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtosé 5 km
1101-05
13.74*0.14+6.98*0.02+125.22*0.022 m3 4.82
RAZEM 4.82
5 Schody zewn etrzne przy cz esci nowodobudowanej
202|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na m3
d.5/0217-04 odktad w gruncie kat.lll
(5.8+1.8*2+10.46+1.8*2)*0.6*0.25 m3 3.52
RAZEM 3.52
203|KNR-W 2-02 |Mur z bloczkéw betonowych gr. 25 cm m3
d.5/0101-05
(5.8+1.8*2+10.46+1.8*2)*0.6*0.25+0.25*(7.98+2.29) m3 6.09
RAZEM 6.09
204/ KNNR 6 Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie - gr. do 35 cm m2
d.5/0104-02
analogia
1.8%(5.8+10.46) m?2 29.27
RAZEM 29.27
205/KNNR 6 Schody z kostki brukowej betonowej o niefazowanych krawedziach grubosci 6 |m2
d.5/0502-02 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1.8%(5.8+10.46) m?2 29.27
RAZEM 29.27
206/ KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.5|0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowa - Analogia: podstopnice schodéw ze-
analogia wnetrznych z palisady betonowej
1.8*18 m 32.40
RAZEM 32.40
207|KNR 2-02 Balustrady z pochwytem stalowym ze stali nierdzewnej satynowanej m
d.5/1209-01
5.7+10.8 m 16.50
RAZEM 16.50
208|KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d.5/1219-03
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
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