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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I.  OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO - WYKONAWCZEGO
INSTALACJI WODOCIAGOWEJ ZIMNEJ, CIEPLEJ WODY,
INSTALACJI HYDRANTOWEJ | KANALIZACJI

1. Zalozenia i uzasadnienie prac remontowych instalacji wodociggowo- kanalizacyjnej

Obiekt sktada sie z dwoch budynkdw szkolnych; szkoty podstawowej i nowego budynku gimnazjum z salg gimnastyczna, potaczone
tacznikami.

W zalozeniach przewidziano rozdzielenie funkcjonalne obu czesci tzn. gimnazjum i przedszkola.

Termomodernizacjg budynku szkoty podstawowej, zmiana aranzacji pomieszczen wymaga przebudowy instalacji wodociggowej i zim-
nej i cieplej wody, modernizacji instalacji grzewczej, nowego wyposazenia kottowni z gazowym kottem kondensacyjnym dla potrzeb ins-
talacji grzewczej i przygotowania cieptej wody uzytkowej z wykorzystaniem instalacji solarnej, a takze wykonania wentylacji mechanicz-
nej z odzyskiem ciepta.

Instalacja kanalizacyjna, kilkakrotnie przerabiana i rozbudowywana, ze wzgledu na zly stan techniczny, powinna zosta¢ wymieniona i
dostosowana do nowej funkcji budynku.

2. Zakres opracowan projektowych.

Tom | zawiera projekty:

- instalacji wodociggowej zimnej i cieptej wody

- instalacji hydrantowej

- instalacji kanalizacji sanitarnej i technologicznej dla potrzeb kuchni i zaplecza kuchni.

3. Instalacja wodociggowa — Bilans zapotrzebowania wody .

Woda konsumpcyjna max........ccceeeeeeeeeveeenn. 1,5 m3/h, 25 dm3/min, 0,4 dm3/sek.
W tym

Woda dla potrzeb przedszkola.................... 40 dm3/os * 100 4,0 m3/db

Woda dla potrzeb kuchni ...................... 25dm3/os *100 2,5 m3/db
W tym: woda ciepta 38 OC.......c.oeiiviiiiii i e 0,3 m3/h

woda ciepta 55 OC.......ccooviiiiiiiiiii e 0,5 m3/h

Scieki gospodarczo bytowe 6,0 m3/db

W tym $cieki technologiczne z kuchni......................... 2,0 max m3/h

Scieki SANItAME..........c.coveiiiieeeee e 1,0 max m3/h

Woda w projektowanym budynku zuzywana bedzie na potrzeby socjalno bytowe. Zuzycie wody w projekcie, okreslajacym funkcje bu-
dynku, przyjeto na poziomie 6.5 m3/db. poniewaz zuzycie wody na potrzeby przeciwpozarowe jest znacznie wyzsze niz na socjalno-by-
towe, instalacje zaprojektowano przyjmujac przeptywy wody w instalacji, w wypadku pozaru, w ilosci dla dwoch jednoczesnie pracuja-
cych hydrantéw

2*1dm3/s =2 dm3/s =7,2m3/h
Przedstawiony bilans nie wymaga zmiany warunkéw dostawy wody, ani przebudowy przytacza i opomiarowania.
Dla zasilania instalacji zostanie wykorzystane istniejace przytacze wody od sieci osiedlowej do zespotu szkolnego srednicy O 100 mm,
oraz istniejgcy zestaw wodomierzowy. Nie przewiduje sie zwiekszonego zapotrzebowania w stosunku do obecnego zuzycia wody, a na-
wet zaktadane jest zmniejszenie zuzycia wody przez zastosowanie nowego wyposazenia kuchni np. w automatyczne zmywarki.

Il. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
WEWNETRZNYCH INSTALACJI wodociggowej zimnej i cieptej wody, instalacji hydrantowej, kanalizacji sanitarnej i technologicz-
nej.

1. Instalacja wodociggowo kanalizacyjna — Przytacze wodociggowe i kanalizaciji.

Budynki Zespotu Szkét w Niewiadowie zaopatrywany jest w wode z osiedlowej sieci wodociggowej przytaczem o $rednicy O 100 wpro-
wadzonym do podpiwniczenia budynku szkoty podstawowej przeznaczonej po przebudowie na przedszkole, gdzie znajduje sie wezet
wodomierzowy.

Scieki odprowadzane s do osiedlowej sieci kanalizacyjnej. Ze wzgledu na zmiane aranzacji pomieszczen i budowe tgcznika pomiedzy
budynkiem gimnazjum i salg gimnastyczng instalacja kanalizacyjna wewnatrz budynkéw wraz z przykanalikami wymaga przebudowy i
dostosowania do obowigzujgcych przepiséw sanitarnych.

1.1. Instalacja wodociggowa.

W budynku przedszkola instalacja wodociggowa poza rozprowadzeniem wody zimnej spetnia role instalacji hydrantowej i zapewnia tran-
zyt wody do budynku gimnazjum. Instalacja zostata zaprojektowana w taki sposéb aby w podejsciach do hydrantéw nie wystepowaty od-
cinki ,martwe odcinki”, pozbawione przeptywu wody.

Instalacje cieptej wody zaprojektowano jako cyrkulacyjng w obrebie pionéw i pozioméw. Dlugos¢ przewodu cieptej wody bez cyrkulacji w
bezposrednim podejsciu do zaworu nie moze przekracza¢ 2,0 m przy DN 15.

W instalacji cieptej wody uzytkowej zastosowano mieszacze z zabezpieczeniem antyoparzeniowym typu PROMIX 430 regulujgce tem-
perature wody, dla odbiornikéw w pomieszczeniach sanitarnych na poziomie 38 0OC.

Dla zasilania przyboréw w pomieszczeniach kuchni i zaplecza nie przewiduje sie stosowania mieszaczy, a jedynie baterie z doprowa-
dzeniem zimnej i cieptej wody.

1.2. Instalacja wodociggowa — Przygotowanie cieptej wody

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej centralnie w kottowni z wykorzystaniem kotta kondensacyjnego centralnego ogrzewania zasilane-
go gazem i uktadu solarnego. Szczeg6ty rozwigzan technologicznych uktadu podgrzewania wody znajduja sie w projekcie kottowni.

1.3. Instalacja wodociggowa — Rurociagi

Instalacje zimnej wody, poziomy w piwnicy i piony, a takze podej$cia do hydrantéw wewnetrznych nalezy wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych taczonych przy pomocy gwintowanych ksztattek ocynkowanych uszczelnionych tasma teflonowa wg PN-74/H-74200 i
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PN-81/b-10700.02 Instalacje wodociggowe z rur ocynkowanych tgczonych na gwinty wg PN-95/ISO 228-1. Przewody rozdzielcze prowa-
dzone na $cianach powinny by¢ mocowane specjalnymi uchwytami.

Instalacje podtynkowa wody zimnej i cieptej, w weztach sanitarnych, mozna wykonac z rur z tworzyw sztucznych posiadajacych odpo-
wiednie atesty i dopuszczenia do stosowania w instalacjach wodociggowych o potgczeniach zgrzewanych. Przy montazu nalezy prze-
strzegac technologii przewidzianej przez producenta systemu, uwzgledniajacej wkasnosci stosowanego materiatu, charakteryzujacego
sie miedzy innymi znaczng rozszerzalnos$cig cieplng i mniejsza, niz przy rurach metalowych sztywnoscia.

Przewody wodociggowe nalezy prowadzi¢ w posadzce lub w bruzdach $ciennych.

Na odcinkach pionowych przewody wody zimnej nalezy prowadzi¢ po prawej, a cieptej po lewej stronie. Na przewodach wody zimnej i
cieptej nalezy zamontowaé zawory odcinajace.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy zaizolowaé. Przewody wody zimnej i cieptej wody z cyrkulacjag nalezy prowadzi¢ w izolacji ter-
micznej do instalacji podtynkowych. Izolacja stosowana na rurach wody cieptej z cyrkulacja umozliwia kompensacje wydtuzen ter-
micznych przewodéw montowanych w posadzce i bruzdach $ciennych.

Minimalng grubos¢ izolacji cieplnej / mat. 0,035 W/m K/ okreslona zostata w WT zmieniajgcych rozporzadzenie w sprawie warunkow ja-
kim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 201/2008 poz 1238) i wynosi
dla rur o $rednicy do 22mm - 20mm;
dla rur o $rednicy od 22 do 35 mm - 30mm);
dla rur o $rednicy od 35 do 100 mm — réwne $rednicy wewn. rury

Dla rurociggéw prowadzonych w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami grubo$¢ izolacji wynosi 1 poda-
nych wyzej wartosci.

W miejscach przej$¢ przewodow przez $ciany i stropy nalezy stosowac tuleje ochronne z uszczelnieniem plastycznym, a przez prze-
grody budowlane oddzielenia pozarowego ochronne masy uszczelniajagce o odpornosci ogniowej El 60 .

1.4. Instalacja wodociggowa - Zasady montazu armatury.

Srednice odgalezien dla typowego uzbrojenia przyjeto:
- nad zlewem, zlewozmywakiem, wanna, zbiornikiem WC, pisuarem, bidetem O15,
- dla zaworéw czerpalnych ze ztaczkg do weza - O 20,
Zawory ze ztaczka do weza nalezy zaopatrzy¢ w zawory antyskazeniowe.
Uzbrojenie czerpalne winno by¢ ustawione na nastepujacych wysokosciach :
1. zawory czerpalne do zlewdw oraz baterie $cienne do zmywakéw i zlewozmywakéw 25 - 35 cm nad przyborem, liczac od gornej
krawedzi przedniej scianki przyboru do osi wylotu odgatezienia wodociggowego.
2. baterie $cienne do umywalek 25 do 30 cm nad przyborem liczac od gérnej krawedzi przedniej $cianki przyboru do osi wylotu ciep-
tej i zimnej wody.
3. zawory czerpalne oraz baterie wannowe 10 do 18 cm nad gérng krawedzig wanny.
4. baterie $cienne do natryskéw 1,0 m nad posadzkg basendw, sitka 1,8 do 2,0 m nad posadzka basenéw.
5. zawory sptukujace do misek pisuarowych 0,8 m nad podioga.
6. zawory do baterii stojgcych na wysokosci 30 — 45 cm nad podtoga,

UWAGA: W pomieszczeniach szatni i sanitariatow nalezy stosowaé armature czasowa, a w pomieszczeniach sanitarnych przeznaczo-
nych dla przedszkolakéw nalezy stosowaé przybory i armature w wykonaniu specjalnym dla pomieszczen przedszkolnych umieszczong
na wysokosci dostosowanej do wzrostu korzystajgcych.

1.5. Instalacja wodociggowa wewnetrzna zimnej i cieptej wody - Préby
i badania.

Wymagania przy odbiorze instalacji wodociagowych okreslaja normy PN-71/B-10420, PN-81/B-10700.00, PN-81/B-10700.02, PN-81/B-

10700.04
Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy podda¢ badaniom w zakresie préb szczelnosci
- badania nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0 oC
- badania nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz przed wykonaniem

izolacji termicznej
- badang instalacje nalezy wypei¢ woda i odpowietrzy¢, kontrolujgc jednoczesnie

szczelnos¢ potaczen
- po stwierdzeniu szczelnosci nalezy podnies¢ cisnienie w instalacji do 0,6 MPa w

czasie 30 min. W czasie préby nie moga wystapi¢ zadne nieszczelnosci ani spadek

cisnienia.

Badanie instalacji cieptej wody przeprowadza sie dwukrotnie;

- zimng wodg wg zasad podanych wyzej oraz wodg cieptg o temperaturze 55 oC
przy ci$nieniu réwnym roboczemu.

Instalacje wykonang z tworzyw sztucznych nalezy podda¢ badaniom w zakresie prob szczelnosci w/g zasad obowigzujacych dla tego ro-
dzaju rur
- badania nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0 oC
- badania nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz przed wykonaniem izolacji termicznej
- badang instalacje nalezy wypeti¢ woda i odpowietrzy¢, kontrolujac jednoczesnie szczelnos¢ potaczen
- po stwierdzeniu szczelnosci, przy probie wstepnej nalezy podnies¢ cisnienie w instalacji do wartosci o0 0,4 MPa w czasie 30 min.,
w
odstepach 10 min. dwukrotnie  przywracajac jego wartos¢ poczatkowa, w tej fazie proby w ciagu dalszych 30 min. ci$nienie probne
nie moze sie obnizy¢ o wiecej niz 0 0,06 MPa i nie moga wystgpi¢ zadne nieszczelnosci
- préba gtéwna, przeprowadzona bezposrednio po probie wstepnej, trwa dwie godziny w czasie, ktorych, odczytane w czasie préby
wstepnej cisnienie, nie moze sie obnizy¢é o wiecej niz 0 0,02 MPa.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci nalezy instalacje nalezy wyptukaé. Predkos¢ ptukania powinna umozliwic¢
usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w instalacji. Wode ptuczaca, po zakonczeniu ptukania, nalezy
podda¢ badaniom fizyko-chemicznym i bakteriologicznym. Jezeli badania wykaza potrzebe dezynfekcji przewodoéw, proces ten na-
lezy przeprowadzi¢ roztworem wapna chlorowanego lob podchlorynu sodu. Po przeprowadzeniu dezynfekcji nalezy ponownie przepro-
wadzi¢ ptukanie instalacji i przeprowadzi¢ badania bakteriologiczne wody. Proces dezynfekcji i ptukania nalezy powtarza¢ az do uzyska-
nia pozytywnych wynikéw badania wody.

Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu i wpisane do dziennika budowy oraz podpisane przez nadzér
techniczny

2. Instalacja hydrantowa

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 4177 Uzytkownik: UG Ujazd



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

P. pozarowe zapotrzebowanie wody przekracza zapotrzebowanie dla celéw socjalno-bytowych. Do obliczen $rednic przewodéw, doboru
zestawu wodomierzowego przyjeto przeptywy wynikajace z p.pozarowego zapotrzebowania wody dla hydrantu wewnetrznego HP 25 wy-
noszace 2 * 1,0 dm3/s = 7.2 m3/h

2.1. Hydranty wewnetrzne — warunki montazu.

W budynku zaprojektowano instalacje hydrantowg wyposazong w 2 hydranty HW-25W-30 na pierwszej i drugiej oraz 2 hydranty HW-
25W-30 na poddaszu wyposazone w weze potsztywne dtug. 30 m i pradownice Instalacje hydrantowg nalezy wykona¢ w nastepujacy
sposéb:

- instalacje wody pozarowej nalezy wykonaé z rur stalowych ocynkowanych wg PN- 74/H-74200 i PN-81/b-10700.02 tagczonych na gwin-
ty wg PN-95/ISO 228-1.

- hydranty nalezy podiaczyé w sposob eliminujacy martwe odcinki instalacji

- hydranty HP 25 mm nalezy umies$ci¢ na $cianie na wysokosci 1,35+0,05 m od poziomu podtogi.

- hydranty powinny by¢ tak rozmieszczone, aby swym zasiegiem obejmowaty catg chroniong powierzchnie.

- zawory odcinajgce w hydrantach powinny posiadac nasady tloczne skierowane do dotu, usytuowane wraz z pokrettem zaworu wzgle-
dem $cian lub obudowy w spos6b umozliwiajacy tatwe przytgczanie weza ttocznego oraz otwieranie i zamykanie zaworu. przed hy-
drantem wewnetrznym powinna by¢ zapewniona dostateczna przestrzen do rozwiniecia linii gasnicze;j.

2.2. Instalacja hydrantowa. Préby i badania.

Instalacje hydrantowa, nalezy podda¢ prébie szczelnosci wedtug opisanej wyzej procedury razem z instalacjg wodociggowa, a ponadto
nalezy przeprowadzi¢ préby eksploatacyjne kontrolujgc wydajnosé i cinienie wyptywu wody hydrantu. Zgodnie z Rozporzadzeniem Mi-
nistra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw(
Dz.U Nr 80 poz. 563 z roku 2006 ) instalacja pozarowa hydrantowa powinna zapewni¢ dostawe wody dla pojedynczego hydrantu w ilosci
1,0 dm3/s przy cisnieniu 0,2 MPa.

Wszystkie materialy i urzadzenia zastosowane w instalacji przeciwpozarowej powinny posiadaé¢ atesty i dopuszczenia wydane przez
CENTRUM NAUKOWO BADZWCZE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J.

Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu i wpisane do dziennika budowy oraz podpisane przez nadzér
techniczny

3. Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna - warunki wykonania i odbioru

Wewnatrz budynku instalacja kanalizacyjna zostata rozdzielona. Osobno beda odprowadzane $cieki z przyboréw sanitarnych zanie-
czyszczone fekaliami, osobno z $cieki technologiczne z kuchni. Na przykanaliku kanalizacji technologicznej nalezy zainstalowa¢ separa-
tor ttuszczu z komorg osadowg o przeptywie 2,0 I/sek/.

Roboty montazowe poszczegoéinych odcinkéw kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykona-
nia i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych" Tom |l Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz "Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Sieci Kanalizacyjnej " zalecanych do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, wyd. przez COBRI
INSTAL, zeszyt nr 9.

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur i ksztaltek z PCV,

Srednice przewodéw dla typowych przyboréw sanitarnych przyjeto z godnie z nastepujaca zasada;
160 mm poziom zbiorczy,
100 mm od ubikacji
50 - 75 mm kratki podtogowej odwodnienia liniowego
50 mm od pojedynczego zlewu, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru,

Wszystkie przybory i urzadzenia podtaczane do instalacji kanalizacyjnej musza by¢ wyposazone w zamkniecia wodne (syfony). Piony
kanalizacyjne nalezy wyposazy¢ w rewizje i przewody wentylacyjne z nasadami dachowymi DN 110/110

W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nalezy stosowac tuleje ochronne z uszczelnieniem plastycznym, a przez prze-
grody budowlane oddzielenia pozarowego ochronne masy uszczelniajagce o odpornosci ogniowej EI 120 / np. CP 601 S HILTI /

W pomieszczeniach sanitarnych przeznaczonych dla przedszkolakéw nalezy stosowac¢ przybory przystosowane do wzrostu korzystaja-
cych.

3.1. Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna - Préby i odbiory.

Wymagania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnych okreslajg normy, PN-81/B-10700.00, Instalacje kanalizacyjng nalezy podda¢ prébie
szczelnosci w nastepujacy sposoéb:
- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji Sciekéw bytowo-gospodarczych

nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.
- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace Scieki bytowo-

gospodarcze, wody opadowa i roztopowe sprawdza sie na szczelnosé po napetnieniu woda powyzej kolana taczacego pion z pozio-
mem poprzez ogledziny.

Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu i wpisane do dziennika budowy oraz podpisane przez nadzér
techniczny.
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1/45330000-9 Roboty instalacji kanalizacyjnej
1|KNNR 4 0208- |Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 160 mm na $cia- m 65 0.00 0.00
d.1|04 nach w budynkach niemieszkalnych o potaczeniach
wciskowych
2|KNNR 4 0208- |Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $ér. 110 mm na scia- m 100 0.00 0.00
d.1{03 nach w budynkach niemieszkalnych o potaczeniach
wciskowych
3|KNNR 4 0222- |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mm o potg- |szt. 8 0.00 0.00
d.1]/02 czeniach wciskowych
4|KNNR 4 0213- |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. szt. 7 0.00 0.00
d.1/05 110 mm
5|KNNR 4 0208- |Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na $cianach |m 12 0.00 0.00
d.1|02 w budynkach niemieszkalnych o potaczeniach wcisko-
wych
6/KNNR 4 0208- |Rurociggi kanalizacyjne z PVC o ér. 50 mm na $cianach | m 15 0.00 0.00
d.1{o1 w budynkach niemieszkalnych o potaczeniach wcisko-
wych
7/KNNR 4 0218- |Wpusty Sciekowe o $r. 50 mm szt. 13 0.00 0.00
d.1|01-analogia
8|/KNNR 4 0232- |Odwodnienia liniowe kpl. 2 0.00 0.00
d.1|01-analogia
9/KNNR 4 0211- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. |szt. 41 0.00 0.00
d.1|01 50 mm o potaczeniach wciskowych
10|KNNR 4 0211- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. |szt. 10 0.00 0.00
d.1/03 110 mm o potaczeniach wciskowych
11/KNNR 4 0216- |Wpusty zeliwne piwniczne o $r. 100 mm szt. 1 0.00 0.00
d.1/02
12|KNNR 4 0229- |Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucz- |szt. 4 0.00 0.00
d.1/04 nego na scianie
13|KNNR 4 0230- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszko- |kpl. 9+10< 0.00 0.00
d.1/02 wym parter+
pietro> =
19.000
14/KNNR 4 0218- |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm |szt. 21 0.00 0.00
d.1/02
15/KNNR 4 0218- |Syfony podwojne z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt. 2 0.00 0.00
d.1/03
16|KNNR 4 0233- |WC wiszacy kompletny z zaworem i konstrukcja wspor- | kpl. 3+3+4 = 0.00 0.00
d.1|03-analogia cza 10.000
17|KNNR 4 0232- |Brodziki natryskowe kpl. 3 0.00 0.00
d.1/02
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2/45332000-3 Instalacja wodoci agowa-monta z

18/KNNR 4 0106- |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 15 mm o|m 47.5 0.00 0.00
d.2|o1 potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach

niemieszkalnych
19/KNNR 4 0106- |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 20 mm o|m 10 0.00 0.00
d.2|02 potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach

niemieszkalnych
20|KNNR 4 0106- |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o |m 8 0.00 0.00
d.2|03 potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach

niemieszkalnych
21|KNNR 4 0106- |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 32 mm o |m 10.5 0.00 0.00
d.2|04 potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach

niemieszkalnych
22|KNNR 4 0106- |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 65 mm o |m 20 0.00 0.00
d.2|07 potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach

niemieszkalnych
23|KNNR 4 0106- |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 80 mm o |m 54.5 0.00 0.00
d.2|08 potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach

niemieszkalnych
24|KNNR 4 0112- |Rurociggi z tworzyw sztucznych Pex-Al-Pex o $r. ze- m 36 0.00 0.00
d.2|03-analogia wnetrznej 32 mm o potaczeniach zgrzewanych, na $cia-

nach w budynkach niemieszkalnych
25|KNNR 4 0112- |Rurociggi z tworzyw sztucznych Pe-Al-Pex o $r. ze- m 111.5 0.00 0.00
d.2|02-analogia wnetrznej 25 mm o potaczeniach zgrzewanych, na $cia-

nach w budynkach niemieszkalnych
26|KNNR 4 0112- |Rurociagi z tworzyw sztucznych Pex-Al-Pex o $r. ze- m 70 0.00 0.00
d.2|01-analogia wnetrznej 16/2 mmo potaczeniach zgrzewanych, na

$cianach w budynkach niemieszkalnych
27|KNNR 4 0138- |Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany |szt. 6 0.00 0.00
d.2|01 na $cianie
28|KNNR 4 0142- |Szafki hydrantowe wnekowe kpl. 4 0.00 0.00
d.2|02
29|KNNR 4 0142- |Szafki hydrantowe nascienne kpl. 2 0.00 0.00
d.2|01
30|KNNR 4 0115- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalo- szt. 6 0.00 0.00
d.2|03-analogia wych do , hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r.

nominalnej 25 mm
31|KNNR 4 0116- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z two-  |szt. 36 0.00 0.00
d.2|08 rzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, ptu-

czek o potaczeniu elastycznym metalowym o $r. ze-

wnetrznej 20 mm
32|KNNR 4 0126- |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliw- |m 85.5 0.00 0.00
d.2|o1 nych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkal-

nych (rurocigg o $r. do 65 mm)
33|KNNR 4 0126- |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliw- |m 54.5 0.00 0.00
d.2|02 nych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkal-

nych (rurocigg o $r. do 150 mm)
34|KNNR 4 0127- |Pro6ba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z two- |prob. 1 0.00 0.00
d.2|01 rzyw sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyjna)
35|KNNR 4 0127- |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z two- |m 3725 0.00 0.00
d.2|04 rzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkal-

nych (rurociag o $r. do 63 mm)
36|KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nomi- |odc.200m 2 0.00 0.00
d.2|01 nalnej do 150 mm
37|KNNR 4 0128- |Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach nie- m 512.5 0.00 0.00
d.2|02 mieszkalnych
38|KNNR 4 0135- |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm Szt. 10<Wc>+ 0.00 0.00
d.2|01 52<baterie>

=62.000

39|KNNR 4 0137- |Baterie stojace tokcioweo $r. nominalnej 15 mm szt. 8 0.00 0.00
d.2|04analogia
40|KNNR 4 0137- |Baterie stojgce czasowe o $r. nominalnej 15 mm szt. 15 0.00 0.00
d.2|04analogia
41|/KNNR 4 0137- |Baterie natryskowe z natryskiem czasowym o $r.nomi- |szt. 3 0.00 0.00
d.2|08 nalnej 15 mm
42|/KNNR 4 0139- |Mieszacz o $r. nominalnej 15x20 mm szt. 4 0.00 0.00
d.2|01-analogia
43|KNNR 4 0130- |Zawor ze ztaczka do weza i zaworem antyskazeniowym |szt. 4 0.00 0.00
d.2|01-analogia typ HD
44|/KNNR 4 0130- |Zawory odcinajace podpionowe o $r. nominalnej 15 mm |szt. 5 0.00 0.00
d.2|01-analogia Z zaworem spustowym
45/KNNR 4 0130- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z |szt. 4 0.00 0.00
d.2|02 rur stalowych o $r. nominalnej 20 mm

-6-
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46|KNNR 4 0130- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z |szt. 2 0.00 0.00
d.2|03 rur stalowych o $r. nominalnej 25 mm
47/KNNR 4 0130- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z |szt. 1 0.00 0.00
d.2|07 rur stalowych o $r. nominalnej 65 mm
48|KNNR 4 0130- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z |szt. 1 0.00 0.00
d.2|08 rur stalowych o $r. nominalnej 80 mm
49|KNNR 4 0143- |Urzadzenia przeplywowe do podgrzewania wody 2,5 kpl. 2 0.00 0.00
d.2|01-analogia kW.
50(KNR 0-34 0101-|Izolacja rurociagéw $r.12-22 mm otulinami Poliflex 454- |m 70 0.00 0.00
d.2|06-analogia jednowarstwowymi
51|KNR 0-34 0101-|I1zolacja rurociggéw $r.28-48 mm otulinami Poolflex - m 302.5 0.00 0.00
d.2|04-analogia jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
52|KNZ 15 25-04 |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" |m 13 0.00 0.00
d.2 typ M | P S dla rurociggéw o $r. 15 mm, gr. izolacji 20

mm
53|KNZ 15 26-04 |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" |m 10 0.00 0.00
d.2 typ M | P S dla rurociggéw o $r. 20 mm, gr. izolacji 20

mm
54|KNZ 15 27-04 |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" |m 8 0.00 0.00
d.2 typ M | P S dla rurociggéw o $r. 25 mm, gr. izolacji 25

mm
55|KNZ 15 28-04 |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" |m 10.5 0.00 0.00
d.2 typ M | P S dla rurociggéw o $r. 32 mm, gr. izolacji 20

mm
56|KNZ 15 31-04 |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" |m 20 0.00 0.00
d.2 typ M | P S dla rurociggéw o $r. 65 mm, gr. izolacji 30

mm
57|KNZ 15 32-04 |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" |m 54.5 0.00 0.00
d.2 typ M | P S dla rurociggéw o $r. 80 mm, gr. izolacji 40
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3]45450000-6 Roboty towarzysz ace
58| KNR-W 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1 ceg. w $cianach z ce- |m 100 0.00 0.00
d.3|0341-02 giet na zaprawie cementowo-wapiennej
59|KNR-W 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elemen- |szt. 12424 = 0.00 0.00
d.3/0208-03 tach z betonu zwirowego o grubosci do 30 cm 36.000
60| KNR-W 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. |szt. 15 0.00 0.00
d.3|0335-09 na zaprawie cementowo-wapiennej
61 KNR-W 4-01 Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do |m 35 0.00 0.00
d.3/0210-02 0.040 m2 w elementach z betonu zwirowego
62|KNR-W 4-01 Wykonanie pasow tynkéw zwyktych kat.lll o szer. do 50 |m 100*0.4 = 0.00 0.00
d.3|/0705-06 cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywaja- 40.000
cych bruzdy z osiatkowaniem siatkg cieto-ciggniong

63| KNR-W 4-01 Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grubosci 1 |szt. 15 0.00 0.00
d.3/0325-03 ceg.
64|KNR 4-01 0323-| Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych szt. 12 0.00 0.00
d.3|05-analogia

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot 0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 4177 Uzytkownik: UG Ujazd




Przedszkole - instalacja wod-kan 0.ath

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et RAZEM
1|Roboty instalacji kanalizacyjnej 0.00
2|Instalacja wodoci ggowa-monta z 0.00
3|Roboty towarzysz gce 0.00

RAZEM netto 0.00
VAT 0.00
Razem brutto 0.00
Stownie: zero i 00/100 z}
-9-
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OBMIAR
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1/45330000-9 |Roboty instalacji kanalizacyjnej
1/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 160 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1/0208-04 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
65 m 65.000
RAZEM 65.000
2|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1/0208-03 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
100 m 100.000
RAZEM 100.000
3/KNNR 4 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.1/0222-02
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
4/KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.1/0213-05
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
5/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1/0208-02 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
12 m 12.000
RAZEM 12.000
6/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1/0208-01 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
15 m 15.000
RAZEM 15.000
7/KNNR 4 Whpusty sciekowe o $r. 50 mm szt.
d.1/0218-01-ana-
logia
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
8/KNNR 4 Odwodnienia liniowe kpl.
d.1/0232-01-ana-
logia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
9/KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- szt.
d.1/0211-01 niach wciskowych
41 szt. 41.000
RAZEM 41.000
10|KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze- |szt.
d.1/0211-03 niach wciskowych
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
11/KNNR 4 Whpusty zeliwne piwniczne o $r. 100 mm szt.
d.1/0216-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNNR 4 Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na $cianie szt.
d.1/0229-04
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
13|KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.1/0230-02
9+10<parter+pietro> kpl. 19.000
RAZEM 19.000
14/KNNR 4 Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.1/0218-02
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
15/KNNR 4 Syfony podwadjne z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.1/0218-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
16|KNNR 4 WC wiszacy kompletny z zaworem i konstrukcja wsporczg kpl.
d.1/0233-03-ana-
logia
3+3+4 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
17|KNNR 4 Brodziki natryskowe kpl.
d.1/0232-02
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
2/45332000-3 |Instalacja wodoci ggowa-monta z
18/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 15 mm o potaczeniach gwinto- | m
d.2|0106-01 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
47.5 m 47.500
RAZEM 47.500
19/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 20 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.2|0106-02 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
10 m 10.000
RAZEM 10.000
20|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.2|0106-03 wanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
8 m 8.000
RAZEM 8.000
21|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 32 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.2|0106-04 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
10.5 m 10.500
RAZEM 10.500
22|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 65 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.2|0106-07 wanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
20 m 20.000
RAZEM 20.000
23|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 80 mm o potaczeniach gwinto- | m
d.2/0106-08 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
54.5 m 54.500
RAZEM 54.500
24|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych Pex-Al-Pex o ér. zewnetrznej 32 mm o pota- |m
d.2|0112-03-ana-|czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
logia
36 m 36.000
RAZEM 36.000
25/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych Pe-Al-Pex o $r. zewnetrznej 25 mm o potacze-|m
d.2|0112-02-ana-|niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
logia
111.5 m 111.500
RAZEM 111.500
26|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych Pex-Al-Pex o ér. zewnetrznej 16/2 mmo pota- |m
d.2|0112-01-ana-|czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
logia
70 m 70.000
RAZEM 70.000
27|KNNR 4 Zawoér hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany na $cianie szt.
d.2|0138-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
28|KNNR 4 Szafki hydrantowe wnekowe kpl.
d.2|0142-02
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
29/KNNR 4 Szafki hydrantowe nascienne kpl.
d.2|0142-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
30|/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do , hydrantéw itp. |szt.
d.2|0115-03-ana-| 0 potaczeniu sztywnym o $r. nominalnej 25 mm
logia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
31/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.2|0116-08 wordw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym metalowym o
$r. zewnetrznej 20 mm
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
32|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.2|0126-01 dzianych w budynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
Obmiar dodatkowy
1 préb. 1.000
85.5 m 85.500
RAZEM 85.500
33|/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.2|0126-02 dzianych w budynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 150 mm)
Obmiar dodatkowy
1 préb. 1.000
54.5 m 54.500
RAZEM 54.500
34|/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - pr6- |prob.
d.2|0127-01 ba zasadnicza (pulsacyjna)
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
35/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - do- |m
d.2|0127-04 datek w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
372.5 m 372.500
RAZEM 372.500
36/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2|1611-01 Oom
2 odc.20 2.000
Oom
RAZEM 2.000
37|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2|0128-02
512.5 m 512.500
RAZEM 512.500
38/KNNR 4 Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|0135-01
10<Wc>+52<baterie> szt. 62.000
RAZEM 62.000
39|/KNNR 4 Baterie stojace tokcioweo $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|0137-04ana-
logia
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
40|KNNR 4 Baterie stojace czasowe 0 $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|0137-04ana-
logia
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
41|/KNNR 4 Baterie natryskowe z natryskiem czasowym o $r.nominalnej 15 mm szt.
d.2|0137-08
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
42|KNNR 4 Mieszacz o $r. nominalnej 15x20 mm szt.
d.2|0139-01-ana-
logia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
43|/KNNR 4 Zawor ze ztaczka do weza i zaworem antyskazeniowym typ HD szt.
d.2|0130-01-ana-
logia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
44|/KNNR 4 Zawory odcinajace podpionowe o $r. nominalnej 15 mm z zaworem spusto- szt.
d.2|0130-01-ana-|wym
logia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
45/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.2|0130-02 minalnej 20 mm
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
46|/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.2|0130-03 minalnej 25 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
47/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.2|0130-07 minalnej 65 mm
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
48|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.2/0130-08 minalnej 80 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNNR 4 Urzadzenia przeplywowe do podgrzewania wody 2,5 kW. kpl.
d.2|0143-01-ana-
logia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
50|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.12-22 mm otulinami Poliflex 454- jednowarstwowymi m
d.2|0101-06-ana-
logia
70 m 70.000
RAZEM 70.000

-12 -

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 4177 Uzytkownik: UG Ujazd




Przedszkole - instalacja wod-kan 0.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
51|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.28-48 mm otulinami Poolflex - jednowarstwowymi gr.9 |m
d.2|0101-04-ana-\mm (E)
logia
302.5 m 302.500
RAZEM 302.500
52|KNZ 15 25- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurocig- |m
d.2|04 géw o $r. 15 mm, gr. izolacji 20 mm
13 m 13.000
RAZEM 13.000
53|KNZ 15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurocig- |m
d.2|04 gow o $r. 20 mm, gr. izolacji 20 mm
10 m 10.000
RAZEM 10.000
54/KNZ 15 27- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurocig- |m
d.2|04 goéw o $r. 25 mm, gr. izolacji 25 mm
8 m 8.000
RAZEM 8.000
55/KNZ 15 28- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurocig- |m
d.2|04 gow o $r. 32 mm, gr. izolacji 20 mm
10.5 m 10.500
RAZEM 10.500
56|KNZ 15 31- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurocig- |m
d.2|04 goéw o $r. 65 mm, gr. izolacji 30 mm
20 m 20.000
RAZEM 20.000
57|/KNZ 15 32- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurocig- |m
d.2|04 gow o $r. 80 mm, gr. izolacji 40 mm
54.5 m 54.500
RAZEM 54.500
3/45450000-6 |Roboty towarzysz ace
58/ KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.3|0341-02 mentowo-wapiennej
100 m 100.000
RAZEM 100.000
59/KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.3/0208-03 go o grubosci do 30 cm
12+24 szt. 36.000
RAZEM 36.000
60|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.3|0335-09 towo-wapiennej
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
61/KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.040 m2 w elemen- |m
d.3/0210-02 tach z betonu zwirowego
35 m 35.000
RAZEM 35.000
62|KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkéw zwykiych kat.lll o szer. do 50 cm na murach z cegiet|m
d.3/0705-06 lub $cianach z betonu pokrywajacych bruzdy z osiatkowaniem siatka cigeto-
ciagniong
100*0.4 m 40.000
RAZEM 40.000
63| KNR-W 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.3/0325-03
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
64/ KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w stropach ceramicznych szt.
d.3|0323-05-ana-
logia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
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