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Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 4177 UŜytkownik: UG Ujazd



Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 Schody zewn ętrzne przed wej ściem do przedszkola i podjazd dla niepełnosprawnych
1

d.1
KNR 4-04 0804-
01
analogia

Rozebranie balustrad przy schodach zewnętrznych m 5 0.00 0.00

2
d.1

KNR 4-01 0212-
02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojo-
nych o grubości ponad 15 cm (schody zewnętrzne)

m3 4.28 0.00 0.00

3
d.1

KNNR 6 0101-
08

Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. III-
IV na całej szerokości jezdni i chodników

m2 37.6 0.00 0.00

4
d.1

KNNR 6 0103-
01
analogia

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa wykonywane ręcz-
nie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni

m2 37.6 0.00 0.00

5
d.1

KNNR 6 0104-
02

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o
gr.20 cm

m2 37.6 0.00 0.00

6
d.1

KNR 2-02 1101-
07
analogia

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłoŜu grun-
towym - ukształtowane podłoŜe pod schody naziemne

m3 0.08*11.09+
0.14*(8.87+
6.85+5.05+
3.47+2.09+

0.94)-0.51 =
4.20

0.00 0.00

7
d.1

KNR 2-02 0607-
02
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety-
lenowej szerokiej - izolacja pomiędzy ścianą a  schoda-
mi

m2 2.55*0.55 =
1.40

0.00 0.00

8
d.1

KNR 2-31 0401-
02
analogia

Rowki pod krawęŜniki i ławy krawęŜnikowe o wymiarach
20x20 cm w gruncie kat.III-IV - wykonanie rowków pod
montaŜ palisady dla pierwszego stopnia

m 6.7+0.7 =
7.40

0.00 0.00

9
d.1

KNNR 6 0404-
05
analogia

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą ce-
mentową - Analogia: podstopnice i opaski boczne scho-
dów zewnętrznych z palisady betonowej

m 6.7+6.06+
5.45+4.83+
4.22+3.6+3

= 33.86

0.00 0.00

10
d.1

KNR 2-01 0314-
02

Ręczne formowanie nasypów z ziemi leŜącej na odkła-
dzie (kat.gr.III-IV) - wykonanie skarpy z boku schodów
(usztywnienie palisady od strony podjazdu)

m3 0.45 0.00 0.00

11
d.1

KNR 2-01 0236-
01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grun-
ty sypkie kat. I-III

m3 0.45 0.00 0.00

12
d.1

KNNR 6 0502-
02

Schody i spocznik z kostki brukowej betonowej grubości
6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m2 11.1-33.86*
0.05 = 9.41

0.00 0.00

13
d.1

KNR 2-01 0217-
04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsię-
biernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III

m3 11.8*0.25*
0.9 = 2.66

0.00 0.00

14
d.1

KNR 2-02 0201-
01

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości
do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu

m3 11.8*0.25*
0.9 = 2.66

0.00 0.00

15
d.1

KNR 2-02 0604-
05

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pozio-
mych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa

m2 11.8*0.25 =
2.95

0.00 0.00

16
d.1

KNR 2-02 0604-
06

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pozio-
mych na lepiku na zimno - druga i następna warstwa

m2 11.8*0.25 =
2.95

0.00 0.00

17
d.1

KNR-W 2-02
0101-05

Mur z bloczków betonowych gr. 25 cm m3 6.39*0.25+
0.25*0.92*

0.95 = 1.82

0.00 0.00

18
d.1

KNR 2-02 0603-
01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pio-
nowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pier-
wsza warstwa

m2 6.39*2+
0.92*0.95*2

= 14.53

0.00 0.00

19
d.1

KNR 2-02 1101-
07
analogia

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłoŜu grun-
towym - ukształtowane podłoŜe pod podjazd

m3 7.09*0.95+
0.98*0.44+

2.33*1.2-
26.5*0.1 =

7.31

0.00 0.00

20
d.1

KNNR 6 0404-
03

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem -ANALOGIA: pa-
lisada 12x18 cm hmax=0,8

m 11.8 0.00 0.00

21
d.1

KNR BC-02
0605-01

Tynk mozaikowy do elewacji i wnętrz wykonywany ręcz-
nie na uprzednio przygotowanym podłoŜu - ściany płas-
kie i powierzchnie poziome - element muru oporowego
przy podjeździe dla niepełnosprawnych

m2 4.76 0.00 0.00

22
d.1

KNNR 6 0502-
02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem

m2 26.5 0.00 0.00

23
d.1

KNR 2-02 1209-
01

Balustrady z pochwytem stalowym ze stali nierdzewnej
satynowanej

m 14.5+20+
2.6+3 =

40.10

0.00 0.00
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

2 Schody zewn ętrzne przy wej ściach do sali gimnastycznej
24

d.2
KNR 4-01 0212-
02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojo-
nych o grubości ponad 15 cm (schody zewnętrzne)

m3 (1.1*0.55+
0.3*0.4+0.3*

0.25+0.3*
0.1)*2.55 =

2.12

0.00 0.00

25
d.2

KNNR 6 0101-
08

Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. III-
IV na całej szerokości jezdni i chodników

m2 10 0.00 0.00

26
d.2

KNNR 6 0103-
01
analogia

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa wykonywane ręcz-
nie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni

m2 2.55*2.15 =
5.48

0.00 0.00

27
d.2

KNNR 6 0104-
02

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o
gr.20 cm

m2 5.48 0.00 0.00

28
d.2

KNR 2-02 1101-
07
analogia

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłoŜu grun-
towym - ukształtowane podłoŜe pod schody naziemne

m3 2.55*2.15*
0.08+0.14*
2.55*(1.8+
1.45+1.1)-
0.2 = 1.79

0.00 0.00

29
d.2

KNR 2-02 0607-
02
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety-
lenowej szerokiej - izolacja pomiędzy ścianą a  schoda-
mi

m2 2.55*0.55 =
1.40

0.00 0.00

30
d.2

KNR 2-31 0401-
02
analogia

Rowki pod krawęŜniki i ławy krawęŜnikowe o wymiarach
20x20 cm w gruncie kat.III-IV - wykonanie rowków pod
montaŜ palisady dla pierwszego stopnia

m 2.55+0.7*2 =
3.95

0.00 0.00

31
d.2

KNNR 6 0404-
05
analogia

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą ce-
mentową - Analogia: podstopnice i opaski boczne scho-
dów zewnętrznych z palisady betonowej 12x12

m 2.55*4+
2.15*2 =

14.50

0.00 0.00

32
d.2

KNR 2-01 0314-
02

Ręczne formowanie nasypów z ziemi leŜącej na odkła-
dzie (kat.gr.III-IV) - wykonanie skarp z boku schodów
(usztywnienie palisady)

m3 0.95 0.00 0.00

33
d.2

KNR 2-01 0236-
01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grun-
ty sypkie kat. I-III

m3 0.95 0.00 0.00

34
d.2

KNNR 6 0502-
02

Schody i spocznik z kostki brukowej betonowej grubości
6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m2 2.55*2.15-
14.5*0.12 =

3.74

0.00 0.00

35
d.2

KNR 2-02 1209-
01

Balustrady z pochwytem stalowym ze stali nierdzewnej
satynowanej

m 2.3 0.00 0.00

36
d.2

KNR 4-01 0212-
02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojo-
nych o grubości ponad 15 cm (schody zewnętrzne)

m3 1.1*0.72*
1.95+(1.95*

0.3*0.21+
1.95*0.3*

0.42+1.95*
0.3*0.63) =

2.28

0.00 0.00

37
d.2

KNNR 6 0101-
08

Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. III-
IV na całej szerokości jezdni i chodników

m2 2.5*1.95 =
4.88

0.00 0.00

38
d.2

KNNR 6 0103-
01
analogia

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa wykonywane ręcz-
nie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni

m2 4.88 0.00 0.00

39
d.2

KNNR 6 0104-
02

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o
gr.20 cm

m2 4.88 0.00 0.00

40
d.2

KNR 2-02 0607-
02
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety-
lenowej szerokiej - izolacja pomiędzy ścianą a  schoda-
mi

m2 0.72*1.95 =
1.40

0.00 0.00

41
d.2

KNR 2-02 1101-
07
analogia

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłoŜu grun-
towym - ukształtowane podłoŜe pod schody naziemne

m3 4.88*0.09+
(2.95*(1.45+
1.8+2.15))*
0.15-0.25 =

2.58

0.00 0.00

42
d.2

KNR 2-31 0401-
02
analogia

Rowki pod krawęŜniki i ławy krawęŜnikowe o wymiarach
20x20 cm w gruncie kat.III-IV - wykonanie rowków pod
montaŜ palisady dla pierwszego stopnia

m 1.95+1.4 =
3.35

0.00 0.00

43
d.2

KNNR 6 0404-
05
analogia

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą ce-
mentową - Analogia: podstopnice schodów zewnętrz-
nych z palisady betonowej 12x12 cm

m 1.95*4+6.95
= 14.75

0.00 0.00

44
d.2

KNR 2-01 0314-
02

Ręczne formowanie nasypów z ziemi leŜącej na odkła-
dzie (kat.gr.III-IV) - wykonanie skarp z boku schodów
(usztywnienie palisady)

m3 0.95 0.00 0.00

45
d.2

KNR 2-01 0236-
01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grun-
ty sypkie kat. I-III

m3 0.95 0.00 0.00
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
46

d.2
KNNR 6 0502-
02

Schody i spocznik z kostki brukowej betonowej grubości
6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m2 2.5*1.95-
(6.95+7.8)*
0.12 = 3.11

0.00 0.00

47
d.2

KNR 2-02 1209-
01

Balustrady z pochwytem stalowym ze stali nierdzewnej
satynowanej

m 2.7 0.00 0.00
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

3 Schody zewn ętrzne przy wej ściu do przedszkola od strony północnej
48

d.3
KNR 4-04 0804-
01
analogia

Rozebranie balustrad przy schodach zewnętrznych m 2.5 0.00 0.00

49
d.3

KNR 4-01 0212-
02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojo-
nych o grubości ponad 15 cm (schody zewnętrzne)

m3 0.87*0.9*
2.44+0.31*

0.174*4*
(3.06+0.9*2)

+0.31*
0.174*3*

(3.68+1.21*
2)+0.31*
0.174*2*

(4.3+1.52*2)
+0.31*

0.174*(2.14*
2+4.3) =

5.20

0.00 0.00

50
d.3

KNNR 6 0101-
08

Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. III-
IV na całej szerokości jezdni i chodników

m2 5.9*2.65 =
15.64

0.00 0.00

51
d.3

KNNR 6 0103-
01
analogia

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa wykonywane ręcz-
nie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni

m2 15.64 0.00 0.00

52
d.3

KNR 2-02 0607-
02
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety-
lenowej szerokiej - izolacja pomiędzy ścianą a  schoda-
mi

m2 4.06 0.00 0.00

53
d.3

KNNR 6 0104-
02

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o
gr.20 cm

m2 15.64 0.00 0.00

54
d.3

KNR 2-02 1101-
07
analogia

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłoŜu grun-
towym - ukształtowane podłoŜe pod nawierzchnie z kos-
tki - schody naziemne

m3 5.9*2.65*
0.09+(5.2*

2.3+4.5*
1.95+3.8*
1.6+3.1*

1.25+2.4*
0.9)*0.15-

0.595 = 5.74

0.00 0.00

55
d.3

KNR 2-31 0401-
02
analogia

Rowki pod krawęŜniki i ławy krawęŜnikowe o wymiarach
20x20 cm w gruncie kat.III-IV - wykonanie rowków pod
montaŜ palisady dla pierwszego stopnia

m 5.9+2.65*2 =
11.20

0.00 0.00

56
d.3

KNNR 6 0404-
05
analogia

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą ce-
mentową - Analogia: podstopnice schodów zewnętrz-
nych z palisady betonowej

m 2.3*2+5.2+
1.95*2+4.5+
1.6*2+3.8+

1.25*2+3.1+
0.9*2+2.4+

11.2 = 46.20

0.00 0.00

57
d.3

KNNR 6 0502-
02

Schody i spocznik z kostki brukowej betonowej grubości
6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m2 15.64-(35+
11.2)*0.12 =

10.10

0.00 0.00

58
d.3

KNR 2-02 1209-
01

Balustrady z pochwytem stalowym ze stali nierdzewnej
satynowanej

m 2.8 0.00 0.00

Ogółem warto ść kosztorysowa robót 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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schody i podjazdy zew 0.ath TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM
1 Schody zewn ętrzne przed wej-
ściem do przedszkola i pod-
jazd dla niepełnosprawnych

0.00 0.00 0.00

2 Schody zewn ętrzne przy wej ś-
ciach do sali gimnastycznej

0.00 0.00 0.00

3 Schody zewn ętrzne przy wej ś-
ciu do przedszkola od strony
północnej

0.00 0.00 0.00

RAZEM netto 0.00 0.00 0.00
VAT 0.00
Razem brutto 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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schody i podjazdy zew 0.ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Schody zewn ętrzne przed wej ściem do przedszkola i podjazd dla niepełnosprawnych
1

d.1
KNR 4-04
0804-01
analogia

Rozebranie balustrad przy schodach zewnętrznych m

5 m 5.00
RAZEM 5.00

2
d.1

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad
15 cm (schody zewnętrzne)

m3

4.28 m3 4.28
RAZEM 4.28

3
d.1

KNNR 6
0101-08

Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości
jezdni i chodników

m2

37.6 m2 37.60
RAZEM 37.60

4
d.1

KNNR 6
0103-01
analogia

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

37.6 m2 37.60
RAZEM 37.60

5
d.1

KNNR 6
0104-02

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm m2

37.6 m2 37.60
RAZEM 37.60

6
d.1

KNR 2-02
1101-07
analogia

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłoŜu gruntowym - ukształtowane
podłoŜe pod schody naziemne

m3

0.08*11.09+0.14*(8.87+6.85+5.05+3.47+2.09+0.94)-0.51 m3 4.20
RAZEM 4.20

7
d.1

KNR 2-02
0607-02
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - izo-
lacja pomiędzy ścianą a  schodami

m2

2.55*0.55 m2 1.40
RAZEM 1.40

8
d.1

KNR 2-31
0401-02
analogia

Rowki pod krawęŜniki i ławy krawęŜnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.III-IV - wykonanie rowków pod montaŜ palisady dla pierwszego stopnia

m

6.7+0.7 m 7.40
RAZEM 7.40

9
d.1

KNNR 6
0404-05
analogia

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypełnione zaprawą cementową - Analogia: podstopnice i opaski bocz-
ne schodów zewnętrznych z palisady betonowej

m

6.7+6.06+5.45+4.83+4.22+3.6+3 m 33.86
RAZEM 33.86

10
d.1

KNR 2-01
0314-02

Ręczne formowanie nasypów z ziemi leŜącej na odkładzie (kat.gr.III-IV) - wy-
konanie skarpy z boku schodów (usztywnienie palisady od strony podjazdu)

m3

0.45 m3 0.45
RAZEM 0.45

11
d.1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

0.45 m3 0.45
RAZEM 0.45

12
d.1

KNNR 6
0502-02

Schody i spocznik z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

11.1-33.86*0.05 m2 9.41
RAZEM 9.41

13
d.1

KNR 2-01
0217-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat.III

m3

11.8*0.25*0.9 m3 2.66
RAZEM 2.66

14
d.1

KNR 2-02
0201-01

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m3

11.8*0.25*0.9 m3 2.66
RAZEM 2.66

15
d.1

KNR 2-02
0604-05

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -
pierwsza warstwa

m2

11.8*0.25 m2 2.95
RAZEM 2.95

16
d.1

KNR 2-02
0604-06

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -
druga i następna warstwa

m2

11.8*0.25 m2 2.95
RAZEM 2.95

17
d.1

KNR-W 2-02
0101-05

Mur z bloczków betonowych gr. 25 cm m3

6.39*0.25+0.25*0.92*0.95 m3 1.82
RAZEM 1.82
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18

d.1
KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

6.39*2+0.92*0.95*2 m2 14.53
RAZEM 14.53

19
d.1

KNR 2-02
1101-07
analogia

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłoŜu gruntowym - ukształtowane
podłoŜe pod podjazd

m3

7.09*0.95+0.98*0.44+2.33*1.2-26.5*0.1 m3 7.31
RAZEM 7.31

20
d.1

KNNR 6
0404-03

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy-
pełnione piaskiem -ANALOGIA: palisada 12x18 cm hmax=0,8

m

11.8 m 11.80
RAZEM 11.80

21
d.1

KNR BC-02
0605-01

Tynk mozaikowy do elewacji i wnętrz wykonywany ręcznie na uprzednio przy-
gotowanym podłoŜu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - element muru
oporowego przy podjeździe dla niepełnosprawnych

m2

4.76 m2 4.76
RAZEM 4.76

22
d.1

KNNR 6
0502-02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

26.5 m2 26.50
RAZEM 26.50

23
d.1

KNR 2-02
1209-01

Balustrady z pochwytem stalowym ze stali nierdzewnej satynowanej m

14.5+20+2.6+3 m 40.10
RAZEM 40.10

2 Schody zewn ętrzne przy wej ściach do sali gimnastycznej
24

d.2
KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad
15 cm (schody zewnętrzne)

m3

(1.1*0.55+0.3*0.4+0.3*0.25+0.3*0.1)*2.55 m3 2.12
RAZEM 2.12

25
d.2

KNNR 6
0101-08

Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości
jezdni i chodników

m2

10 m2 10.00
RAZEM 10.00

26
d.2

KNNR 6
0103-01
analogia

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

2.55*2.15 m2 5.48
RAZEM 5.48

27
d.2

KNNR 6
0104-02

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm m2

5.48 m2 5.48
RAZEM 5.48

28
d.2

KNR 2-02
1101-07
analogia

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłoŜu gruntowym - ukształtowane
podłoŜe pod schody naziemne

m3

2.55*2.15*0.08+0.14*2.55*(1.8+1.45+1.1)-0.2 m3 1.79
RAZEM 1.79

29
d.2

KNR 2-02
0607-02
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - izo-
lacja pomiędzy ścianą a  schodami

m2

2.55*0.55 m2 1.40
RAZEM 1.40

30
d.2

KNR 2-31
0401-02
analogia

Rowki pod krawęŜniki i ławy krawęŜnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.III-IV - wykonanie rowków pod montaŜ palisady dla pierwszego stopnia

m

2.55+0.7*2 m 3.95
RAZEM 3.95

31
d.2

KNNR 6
0404-05
analogia

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypełnione zaprawą cementową - Analogia: podstopnice i opaski bocz-
ne schodów zewnętrznych z palisady betonowej 12x12

m

2.55*4+2.15*2 m 14.50
RAZEM 14.50

32
d.2

KNR 2-01
0314-02

Ręczne formowanie nasypów z ziemi leŜącej na odkładzie (kat.gr.III-IV) - wy-
konanie skarp z boku schodów (usztywnienie palisady)

m3

0.95 m3 0.95
RAZEM 0.95

33
d.2

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

0.95 m3 0.95
RAZEM 0.95

34
d.2

KNNR 6
0502-02

Schody i spocznik z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

2.55*2.15-14.5*0.12 m2 3.74
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RAZEM 3.74

35
d.2

KNR 2-02
1209-01

Balustrady z pochwytem stalowym ze stali nierdzewnej satynowanej m

2.3 m 2.30
RAZEM 2.30

36
d.2

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad
15 cm (schody zewnętrzne)

m3

1.1*0.72*1.95+(1.95*0.3*0.21+1.95*0.3*0.42+1.95*0.3*0.63) m3 2.28
RAZEM 2.28

37
d.2

KNNR 6
0101-08

Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości
jezdni i chodników

m2

2.5*1.95 m2 4.88
RAZEM 4.88

38
d.2

KNNR 6
0103-01
analogia

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

4.88 m2 4.88
RAZEM 4.88

39
d.2

KNNR 6
0104-02

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm m2

4.88 m2 4.88
RAZEM 4.88

40
d.2

KNR 2-02
0607-02
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - izo-
lacja pomiędzy ścianą a  schodami

m2

0.72*1.95 m2 1.40
RAZEM 1.40

41
d.2

KNR 2-02
1101-07
analogia

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłoŜu gruntowym - ukształtowane
podłoŜe pod schody naziemne

m3

4.88*0.09+(2.95*(1.45+1.8+2.15))*0.15-0.25 m3 2.58
RAZEM 2.58

42
d.2

KNR 2-31
0401-02
analogia

Rowki pod krawęŜniki i ławy krawęŜnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.III-IV - wykonanie rowków pod montaŜ palisady dla pierwszego stopnia

m

1.95+1.4 m 3.35
RAZEM 3.35

43
d.2

KNNR 6
0404-05
analogia

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypełnione zaprawą cementową - Analogia: podstopnice schodów ze-
wnętrznych z palisady betonowej 12x12 cm

m

1.95*4+6.95 m 14.75
RAZEM 14.75

44
d.2

KNR 2-01
0314-02

Ręczne formowanie nasypów z ziemi leŜącej na odkładzie (kat.gr.III-IV) - wy-
konanie skarp z boku schodów (usztywnienie palisady)

m3

0.95 m3 0.95
RAZEM 0.95

45
d.2

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

0.95 m3 0.95
RAZEM 0.95

46
d.2

KNNR 6
0502-02

Schody i spocznik z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

2.5*1.95-(6.95+7.8)*0.12 m2 3.11
RAZEM 3.11

47
d.2

KNR 2-02
1209-01

Balustrady z pochwytem stalowym ze stali nierdzewnej satynowanej m

2.7 m 2.70
RAZEM 2.70

3 Schody zewn ętrzne przy wej ściu do przedszkola od strony północnej
48

d.3
KNR 4-04
0804-01
analogia

Rozebranie balustrad przy schodach zewnętrznych m

2.5 m 2.50
RAZEM 2.50

49
d.3

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad
15 cm (schody zewnętrzne)

m3

0.87*0.9*2.44+0.31*0.174*4*(3.06+0.9*2)+0.31*0.174*3*(3.68+1.21*2)+0.31*
0.174*2*(4.3+1.52*2)+0.31*0.174*(2.14*2+4.3)

m3 5.20

RAZEM 5.20
50

d.3
KNNR 6
0101-08

Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości
jezdni i chodników

m2

5.9*2.65 m2 15.64
RAZEM 15.64
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51

d.3
KNNR 6
0103-01
analogia

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

15.64 m2 15.64
RAZEM 15.64

52
d.3

KNR 2-02
0607-02
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - izo-
lacja pomiędzy ścianą a  schodami

m2

4.06 m2 4.06
RAZEM 4.06

53
d.3

KNNR 6
0104-02

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm m2

15.64 m2 15.64
RAZEM 15.64

54
d.3

KNR 2-02
1101-07
analogia

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłoŜu gruntowym - ukształtowane
podłoŜe pod nawierzchnie z kostki - schody naziemne

m3

5.9*2.65*0.09+(5.2*2.3+4.5*1.95+3.8*1.6+3.1*1.25+2.4*0.9)*0.15-0.595 m3 5.74
RAZEM 5.74

55
d.3

KNR 2-31
0401-02
analogia

Rowki pod krawęŜniki i ławy krawęŜnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.III-IV - wykonanie rowków pod montaŜ palisady dla pierwszego stopnia

m

5.9+2.65*2 m 11.20
RAZEM 11.20

56
d.3

KNNR 6
0404-05
analogia

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypełnione zaprawą cementową - Analogia: podstopnice schodów ze-
wnętrznych z palisady betonowej

m

2.3*2+5.2+1.95*2+4.5+1.6*2+3.8+1.25*2+3.1+0.9*2+2.4+11.2 m 46.20
RAZEM 46.20

57
d.3

KNNR 6
0502-02

Schody i spocznik z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

15.64-(35+11.2)*0.12 m2 10.10
RAZEM 10.10

58
d.3

KNR 2-02
1209-01

Balustrady z pochwytem stalowym ze stali nierdzewnej satynowanej m

2.8 m 2.80
RAZEM 2.80
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