PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45331210-1 Uktad KN1-Nawiewny
45331220-4 Uklad N 2 Nawiewny
45331210-1 Okap Uktad W 1
45331210-1 Uktad W 2

NAZWA INWESTYCJI CZESC | - PRZEBUDOWA BUDYNKU ZS NA PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE

ADRES INWESTYCJI : NIEWIADOW GM UJAZD DZIALKA NR EWID 1521/1, 151/2, OBREB NIEWIADOW MACZNIK
INWESTOR : Urzad Gminy Ujazd

ADRES INWESTORA : UL KOSCIUSZKI 6, 97-225 UJAZD

WYKONAWCA ROBOT

ADRES WYKONAWCY

BRANZA : INSTALACJA WENTYLACYJNA Z REKUPERACJA Z ODZYSKIEM CIEPLA LUB CHLODU.
SPORZADZIt. KALKULACJE :

DATA OPRACOWANIA : 16 listopad 2011

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét @ 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
16 listopad 2011

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO - WYKONAWCZEGO- WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z REKUPERACJA
z funkcjg grzania i chtodzenia powietrza wentylacyjnego

1. Instalacja sanitarne w budynku przedszkola — Opis stanu instalacji wentylacji w budynku szkolnym.

Obiekt sktada sie z dwoch budynkéw szkolnych; szkoty podstawowej i nowego budynku gimnazjum z salg gimnastyczna, potaczone
tacznikami.

W zatozeniach przewidziano rozdzielenie funkcjonalne obu czesci tzn. gimnazjum i przedszkola.

W budynku szkoty podstawowej przeznaczonym na przedszkole istnieje wentylacja grawitacyjna i wentylacja mechaniczna w formie
okapoéw tylko w pomieszczeniach kuchni.

Remont obejmuje termomodernizacje catego obiektu, przebudowe i przystosowa-nie budynku szkoty podstawowej na potrzeby przed-
szkola.

Termomodernizacjg budynku szkolnego w tym takze wymiana okien, zmiana sposobu ogrzewania budynku wymaga przebudowy i mo-
dernizaciji instalacji grzewczej, instalacji kottowni, przebudowy instalacji wodociggowej i zimnej i cieplej wody, a takze wykonania wenty-
lacji mechanicznej z odzyskiem ciepta.

2. Zakres opracowania

TOM IV zawiera projekt instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji pomieszczen w modernizowanym i przebudowywanym budynku
szkoty podstawowej przystosowanym na potrzeby przedszkola i wentylacji pomieszczen kuchni.

3. Zalozenia projektowe

Projektowana instalacja wentylacyjna klimatyzacyjna mechaniczna nawiewno-wywiewna ma za zadanie zapewni¢ warunki komfortu
wentylacyjnego w uzytkowanych pomieszczeniach w okresie zimy i warunki komfortu cieplnego latem.

Dla kazdego pomieszczenia wentylowanego /klimatyzowanego/ wykonano obliczenia ilosci powietrza wentylacyjnego obliczono wedtug
dwadch kryteriow:

od ilosci os6b

zyskow ciepta

stezenie zanieczyszczeh CO2

Jako warto$c¢ ostateczng przyjeto wartos¢ wigkszg z obliczonych

Pomieszczenia posiadajgce kanaly grawitacyjne — pomieszczenia sanitarne i gospodarcze — wentylacja grawitacyjna wspomagana me-
chanicznie w ilosci wynikajacej z przepiséw

Wyniki obliczen przedstawiono w TABELI Nr 1, zataczonej do projektu.

UWAGA: W dokumentacji okreslono rodzaj zastosowanych materiatéw i typy urzadzen stanowiacych wyposazenie projektowanych ins-
talacji.

Przyjete materialy i urzadzenia okreslajg wymagany standard wykonania instalacji. Zmiany materiatéw i urzadzen sa mozliwe w wypad-
ku zastosowania urzadzen o tych samych parametrach technicznych i takim samym poziomie technicznym i technologicznym jaki repre-
zentujg zaprojektowane materiaty i urzadzenia. Zmiany moga by¢ dokonane za zgoda inwestora i projektanta.

li.  WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
Instalacji WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z REKUPERACJA
z funkcjg grzania i chtodzenia powietrza wentylacyjnego

1. Wentylacja pomieszczen z rekuperacjg — zatozenia systemu wentylaciji.

Przeplyw powietrza w wentylowanych i klimatyzowanych pomieszczeniach zostanie dostosowywany bedzie do aktualnych potrzeb uzyt-
kownikéw. Zastosowane urzadzenia utrzymuja przeptyw powietrza w pomieszczeniach w ilosci wtasciwej dla aktualnej obecnosci uzyt-
kownikéw i zapotrzebowaniu na ilo$¢ powietrza wentylacyjnego w zaleznosci od stopnia zanieczyszczenia.

System rozprowadzania powietrza kontrolowany jest czujnikami cisnienia powietrza w przewodach wentylacyjnych i informacje przeka-
zywane sg do centrali, dostosowujgac wydajnos¢ centrali wentylacyjnej do aktualnego zapotrzebowania powietrza wentylacyjnego.
Wymiennik obrotowy zainstalowany w centrali pracujacy ze sprawnoscig do 70-80% zapewnia zmniejszenie zuzycia energii na przygoto-
wanie powietrza wentylacyjnego. Na sprawnos¢ wentylacji i na koszty eksploatacji wptywa takze system regulacji wydajnosci wentylato-
réw w centrali wentylacyjnej.

1.1. Opis dziatania instalacji

Przedstawione powyzej zalozenia projektowe spetnia miedzy innymi centrala wentylacyjna SWEGON GOLD RX oraz system dystrybu-
cji i regulacji przeptywow powietrza w instalacji wentylacyjnej SWEGON WISE.

System WISE, to system rozprowadzania powietrza, kt6ry kontroluje ci$nienie powietrza w instalacji i przekazuje niezbedne polecenia o
zmianie warunkéw do centrali klimatyzacyjnej. Zastosowane urzadzenia utrzymuja precyzyjnie przeptyw powietrza w ilosci wtasciwej do
aktualnej obecnosci uzytkownikéw i do zatlozonej w projekcie temperatury wewnetrznej. W wyniku stosowania zmiennej iloéci powietrza
mozna w przewazajgcej czesci roku korzysta¢ w sposéb bezposredni z powietrza zewnetrznego /free cooling’ul/.

Dla sterowania pracg centrali bedzie zastosowany zintegrowany z nig system SWEGON WISE. Przeplyw powietrza w salach bedzie do-
stosowany do rzeczywistych potrzeb uzytkownikow.

W kazdej sali beda zastosowane dwa regulatory zmiennego wydatku typu ADAPT Damper na wyciggu i nawiewie. ADAPT Damper ma
zintegrowany czujnik temperatury co znaczy, ze przepustnica na wywiewie bedzie uzywana jako nadrzedna (master).

Kazda sala posiada indywidualny ukfad wentylacyjny /klimatyzacyjny/. Nawiew powietrza bedzie realizowany tylko dla pomieszczen ak-
tualnie uzytkowanych. Zmienna ilo$¢ powietrza wentylacyjnego, jednak nie mniej niz 10 % powietrza nawiewanego, uzalezniona bedzie
od ilo$ci 0s6b przebywajacych w salach. W tym celu w pomieszczeniach zainstalowane zostang czujniki ruchu DETECT Occupancy i
elektroniczne czujniki CO2 typu DETECT Quality.

Do kontroli i ustawienia wartosci takich, jak temperatura, limity CO2 i wielko$¢ przeptywu powietrza zastosowany bedzie terminal TUNE
Adept.

Miejsca usytuowania poszczegdlnych elementéw systemu pokazano na rysunkach poszczegélnych pomieszczen. Schemat instalaciji
systemu zalgczono do projektu.

W okresach, kiedy pomieszczenia nie bedg uzytkowane, centrale zapewnig minimalng wentylacje w ilosci grawitacyjne;j.

-2-
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temperatura t =22+2 OC
wilgotnos¢ ? — wynikowa

Po wylaczeniu instalacji wentylacyjnej wentylacje dyzurng zapewnia istniejgca instalacja grawitacyjna, ktérg nalezy wyposazy¢ w kratki z
zaluzjami.

1.2. Wentylacja pomieszczen zaplecza gospodarczego i weztéw sanitarnych
1.2.1. Wentylacja kuchni i pomieszczen zaplecza kuchni

Ze wzgledu na wyposazenie kuchni w urzadzenia zasilane gazem w pomieszczeniu kuchennym, zmywalni, obieralni zastosowano wen-
tylacje nawiewno-wywiewng zréwnowazona. Wentylatory nawiewne, wywiewne i wentylatory okapu uruchamiane sg jednoczesnie, nie
powodujac zaktécen w przeptywie powietrza.

W kuchni przewidziano wentylacje wywiewng 0gélna, mechaniczng z wentylatorem dachowym WD 16 TD, a w pomieszczeniach zaple-
cza grawitacyjng wspomagang mechanicznie.

Nawiew powietrza wentylacyjnego do kuchni i pomieszczen zaplecza kuchni — centrala nawiewna SKN 2 firmy VBW

Wentylatory kanatowe umieszczone w kanatach grawitacyjnych uruchamiane beda wytacznikami zainstalowanymi w tych pomieszcze-
niach obok wytgcznikéw oswietlenia.

Nad zespotem kuchennym zastosowano okap indukcyjny o wymiarach

2200 x 2000 TYP DM 3614 | firmy DORA-METAL

Nawiew do okapu indukcyjnego wentylatorem kanatowym WKp 1-T

Wywiew przez okap nad kuchnig - wentylator wyciggowy dachowy dwubiegowy WD 25 TD 940/1400 obr/min z regulatorem obrotow —
falownikiem Wentylator nalezy wyposazy¢ w ttumik TWD 25 N firmy JUWENT.

Sterowanie: szafa rozdzielcza FZS dla wentylatora WKp1-T, WD25 TD i WD16 TD

Dodatkowy nawiew powietrza do pomieszczen kuchennych zapewniajg nawiewniki podokienne z blachy kwasoodpornej 125x425 wypo-
sazonymi w czerpnie $ciennag, filtry i regulacje przeptywu prod. SAW-POL.

Po wytaczeniu wentylacji mechanicznej role wentylacji dyzurnej spetnia instalacja grawitacyjna

1.2.2. Wentylacja sanitariatéw i pomieszczen gospodarczych

Na kazdym pietrze znajdujg sie zespoty sanitarne dla dzieci i ogélnodostepne dla personelu. Osobny zespét sanitarny stanowig sanita-
riaty przeznaczone dla personelu kuchni.

Dla wentylacji sanitariatéw i pomieszczen gospodarczych, projektuje sie wentylacje grawitacyjng wspomaganag mechanicznie wentylato-
rami kanatowymi. Wentylatory kanatowe uruchamiane beda wytacznikami zainstalowanymi w tych pomieszczeniach obok wytgacznikow
oswietlenia wytaczane z opéznieniem.

Do wentylacji kanatowej zastosowano wentylatory $cienne DECOR — 300 RZ

Nawiew na zasadzie podci$nienia z pomieszczen sasiednich.

Do nawiewu powietrza do pomieszczen sanitarnych zastosowano kratki wyréwnawcze w drzwiach i przegrodach budowlanych. Drzwi do
tych pomieszczen nalezy wyposazyé w kratki nawiewne wyréwnawcze np. 24-S 500 x 150 firmy JUWENT,

2. CENTRALA WENTYLACYJNA

Karty doboru centrali wentylacyjnej z gazowym modutem grzewczym i sterowaniem dostarczone przez producenta urzadzen znajdujg
sie w egzemplarzu archiwalnym projektanta.

2.1. Dane techniczne skrécone

2.1.1. TYP CENTRALI SWEGON GOLD RX
Wielkos¢ centrali 20

Nawiew 5350 m3/h

Catkowity spadek cisnienia  Pa

Kanat powietrza Swiezego

Kanat nawiewny 570 Pa

Wywiew 4400 m3/h

Catkowity spadek cisnienia

Kanat wywiewny 450 Pa

Kanat wyrzutowy Pa

Temperatura zewnetrzna - lato 320<C

Najnizsza temperatura zewnetrzna -20.0 T

Temperatura nawiewu, lato 212<C

Temperatura nawiewu, zima 10.1<C

Wsp6tczynnik poboru mocy elektrycznej SFP (czyste filtry) 2.89 kW/(m3/s)
Z komputerowym systemem |Qnomic

Lakierowane panele z 50 mm niepalna izolacja

Napiecie zasilania 3-fazy, 5-zyt, 400 V-10/+15%, 50 Hz, 16 A
CoolDXs 3-fazy, 5-zyt, 400 V+10%, 50Hz, 25A

Wymiennik rotacyjny RECOnomic

Sprawnosc temperaturowa 71.5 %

Sekcje funkcyjne

Predkos¢ Temp. zima Temp. lato Moc VAV - ci$nienie m/s; C; C; kW; Pa
Nawiew
Sekcja wlotowa 20
Przepustnica z sitownikiem 12
Filtr kieszeniowy dtugi klasy F7 136
Wymiennik rotacyjny 3.04 -20.0/ 8.5 32.0/30.6 224

Wentylator z nap bezposrednim
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typu GOLD Wing 8.5/10.1 30.6/32.2 (El)2.80 984
Air cooler (CoolDXS) 1.93 32.2/21.2 5.68 22

Wywiew
Dodatkowy spadek cisnienia (wtasciwy kierunek przecieku) 0
Filtr kieszeniowy dtugi klasy F7 107

Wymiennik rotacyjny  2.50 20.0/-14.7 30.0/31.7 167
Wentylator z nap bezposrednim

typu GOLD Wing -14.7/-13.6 31.7/32.8 (El)1.86 733

Wyrzutnia 9

Specyfikacja elementéw

Oznaczenie centrali CNW-1

Sekcje sg zestawione zgodnie z kierunkiem przeptywu powietrza
Wymiary podane w kolejnosci: Dlugos¢ x Szerokos¢ x Wysokosé
Nawiew

Dach dla wykonania zewn. TBTB-1-20-1

Ciezar: 49 kg

Sekcja wlotowa TBTA-3-20-1-1

Ciezar: 22 kg

Sekcja wyrzutowa TBTA-2-20-2

Ciezar: 6 kg

Przepustnica z sitownikiem: Z obudowa TBSA-2-100-040-1-1
Wym.: 215* 1040* 440 mm Objetosc: 0.1 m3 Ciezar: 22 kg
Centrala wentylacyjna GOLD: Z obudowa

Wym.: 2080* 1295* 1295 mm Objetosc: 3.5 m3 Ciezar: 634 kg
Wywiew

Centrala wentylacyjna GOLD: Patrz strona nawiewu

2.1.2. Cooling unit Cool DXs, COOLDXS-12-A-1-1-0-1

Wariant mocy 12-1

llos¢ rzedow 2

Odstep lamel 2.5mm

Spadek cisnienia, przy suchej chlodnicy 22 Pa
Spadek cisnienia, przy mokrej chtodnicy 26 Pa
Predkos¢ powietrza 1.9 m/s

Moc elektr 5.68 kW
Moc chtodnicza 22.20 kW
COP 3.92

Nawiew, lato Wlot Wylot

Temperatura powietrza 322-21.2<T
Wilgotnos$¢ wzgledna 39.6-71.7%
llos¢ wykraplanej wody 0.1 I/min

2.1.3. Modut gazowy IS-BETA dla centrali nawiewni-wywiewnej
swegon Rx 20

Model 1SO32 BETA — wymiennik EMS/GG
Zakres modulacji 4,0-18,0-20,0 kW

Zasilanie gaz ziemny GZ50 35,0 MJ/Nm3
Palnik gazowy nadmuchowy IS 35

Sterowanie elektroniczne klasa sterowania BETA
Zuzycie gazu GZ50 0,4-1,8-2,1 m3/h

Cisnienie gazu 20-50 mbar

Ciezar 94,0 kg

2.1.4. Sterowanie praca centrali wentylacyjnej.
Funkcje og6lnie

Centrala GOLD RX z wym. rotacyjnym RECOnomic, wentylatorem nawiewnym i wywiewnym Wing oraz zintegrowanym systemem stero-
wania IQnomic.

Ustawianie wymaganych nastaw na programatorze. Programator pokazuje nastawy i biezace odczyty.

Funkcje ogélnie

Centrala GOLD RX z wym. rotacyjnym RECOnomic, wentylatorem nawiewnym i wywiewnym Wing oraz zintegrowanym systemem stero-
wania IQnomic.

Ustawianie wymaganych nastaw na programatorze. Programator pokazuje nastawy i biezace odczyty.

Sterowanie

Zegar sterujacy: niskie-wysokie

Start sekwencyjny

Przepustnica powietrza swiezego z sitownikiem ze sprezyna zwrotna

Regulacja statego przeptywu

Stafa regulacja wywiewem

Kompensacja gestosci wlasciwej powietrza
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Regulacja W/N (temperatura nawiewu zalezy od temperatury wywiewu)
Sekwencja ogrzewania

Wymiennik rotacyjny

Funkcje

Odzysk chtodu na wymienniku rotacyjnym
Funkcja czyszczenia

Carry-over control, wym. rotacyjny
Kalibracja zero

Monitoring alarméw

Monitoring filtrow

Czujnik obrotéw wymiennika rotacyjnego
Kontrola temperatury

Czas serwisowy

Funkcja logowania

Schemat funkcjonalny uktadu sterowania i regulacji

GOLD Centrala wentylacyjna BT2 Czujnik temperatury w kanale

G1 Wentylator WING, nawiew BT3 Czujnik temperatury w kanale

G2 Wentylator WING, wywiew BF1 Czujnik przeptywu

V1 Filtr nawiewu  BF2 Czujnik przeptywu

V2 Filtr wywiewny  BP1 Czujnik spadku ci$nienia na filtrze

E1 Wymiennik rotacyjny Turbo BP2 Czujnik spadku cisnienia na filtrze
P1 Programator ~ BG1 Czujnik obrotéw

K1 Regulator wymiennika rotacyjnego R1 Przepustnica na pow. swiezym
T1 Falownik MG1 Sitownik przepustnicy, sprez. powr.

T2 Falownik Cool DXS Cool DXS

T3 Sterowanie wymiennikiem ciepta E3 Chtodnica freonowa

BT1 Czujnik temperatury w kanale

Wszystkie wartosci nastaw i funkcje sg przedstawiane na programatorze P1.

3. Konstrukcja kanatéw wentylacyjnych.

Rozprowadzenie powietrza wentylacyjnego wentylacji nawiewnej i wywiewnej wewnatrz pomieszczen przewidziano kanatami z plyt
TOP-AIR/CLV 284
Ptyta TOP-AIR/CLV 284 wykonana jest z wetny szklanej potaczona zywicami termoutwardzalnymi.
Strona zewnetrzna: gtadkie aluminium o grubosci 100 pm.
Strona wewnetrzna: czarny woal wysokiej predkosci VHV (high velocity covering) odporny na czyszczenie mechaniczne (szczotki nylo-
nowe).
Klasyfikacja ogniowa: Klasa A2-s1, dO ( plyta niepalna)
Maksymalne dopuszczalne cisnienie: 800 Pa; max szybkos¢ 20 m/s
Charakterystyka termiczna: 0,034 W/mK (Wspétczynnik przewodnosci cieplnej ? przy 20C)
Zgodnie z posiadanym atestem higienicznym PZH przewody TOP-AIR/CLV284 moga by¢ stosowane w budynkach mieszkalnych, w
obiektach uzytecznosci publicznej, produkcyjnych, w tym szpitalnych i branzy spozywczej. Atesty plyt zataczono do projektu.
Kanaly zewnetrzne o przekroju prostokatnym i kanaty instalacji wentylacyjnej w kuchni nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej
gatunku DX51D+Z275-M-A-C wg. PN-EN10-142+al w klasie N - instalacji niskocisnieniowej i klasie szczelnosci A wg PN-B-76001/1996.
W kanatach wentylacyjnych nalezy wykona¢ otwory rewizyjne umozliwiajgce czyszczenie kanatéw wentylacyjnych
Do bezposredniego podtaczenia kratek wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych zastosowano przewody okragte typu SPIRO, ALUMF-
LEX i TUBEFLEX
Wymiary kanatéw oraz pozostatego wyposazenia zostang podane na rysunkach i w zestawieniu materiatow.

4.  Nawiewniki i kratki wywiewne —

Nawiewniki i kratki wywiewne dobrano w oparciu o katalogi GRYFIT

Do nawiewu zastosowano kratki nawiewne firmy GRYFIT — ASD+AZN+FKN

Do wywiewu — kratki wentylacyjne wywiewne RDP+ FKN

Do nawiewu powietrza do pomieszczen sanitarnych zastosowano kratki wyréwnawcze w drzwiach i przegrodach budowlanych. Drzwi do
tych pomieszczen nalezy wyposazy¢ w kratki nawiewne wyréwnawcze np. 24-S 500x150 firmy JUWENT RYKI

Okap kuchenny indukcyjny DORA DM 3614 | o wymiarach 1800x2200x550 nalezy wykona¢ z blachy z atestowanej stali nierdzewnej w
gatunku AISI 304 (PN-OH18N9) o grubosci min. # 0,6 mm

5. lzolacja rurociagéw i przewodéw wentylacyjnych.

Przewody wentylacyjne z ptyt TOP-AIR/CLV 284 ze wzgledu na konstrukcje nie wymagajgq dodatkowej izolacji termicznej w pomieszcze-
niach.
Kanaly z blachy stalowej ocynkowanej nalezy izolowaé matami z wetny mineralnej
Minimalng grubos¢ izolacji cieplnej / mat. 0,035 W/m K/ okreslona zostata w WT zmieniajgcych rozporzadzenie w sprawie warunkoéw ja-
kim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 201/2008 poz 1238) i wynosi
- dla przewodéw wentylacyjnych prowadzonych
na zewnatrz izolacji cieplnej budynku 80 mm
- dla przewodéw wentylacyjnych prowadzonych
wewnatrz izolacji cieplnej budynku 40 mm
Przewody prowadzone na zewnatrz budynku nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem warunkéw atmosferycznych ptaszczem z lakierowanej
blachy stalowe;j.

6.  Zabezpieczenie antykorozyjne.

Kanaly TOP-AIR/CLV 284 nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego, takze elementy wyposazenia w postaci kratek, anemostatéw
nie wymagajq zabezpieczenia antykorozyjnego/ kratki s galwanizowane lub malowane fabrycznie/, W wypadku wykonania warsztato
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wego elementéw instalacji zewnetrznej z blachy ocynkowanej nalezy je pomalowac¢ farbami do blach ocynkowanych. Konstrukcje wspor-
czg pod centrale nalezy zabezpieczyé¢ farbami antykorozyjnymi. / p. typu HAMMERITE /

7.  Zabezpieczenie akustyczne.

Centrala umieszczone na dachu posiadajg fabryczng izolacje akustyczna.

Kanaly TOP-AIR/CLV 284 nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia akustycznego. Predkosé przeptywu w anemostatach nawiew-
nych i kratkach wywiewnych ograniczono w taki sposéb aby poziom hatasu nie przekraczat 25 —27 dB. ,a regulatory obrotéw wentylato-
row w centralach wentylacyjnych pozwolg na dodatkowe zmniejszenie gtosnosci wentylatoréw. Hatas dopuszczalny w pomieszczeniach
nie moze przekracza¢ wartosci okreslonych w PN-87/B-02151-02 z tolerancjg do +2 dB

8. Konstrukcja wsporcza.

Do podwieszenia kanatéw wentylacyjnych nalezy stosowaé typowe rozwigzania systemowe produkowane m/n przez INSTAL WAR-
SZAWA S.A. lub ERICO-CADDY.
Konstrukcja wsporcza dla zainstalowania centrali wentylacyjnej zostata ujeta w projekcie .

9. Regulacja instalacji wentylacyjnej.

Regulacje przeptywéw w instalacji nawiewno-wywiewnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami systemu SWEGON-WISE.
Dodatkowo dla zoptymalizowania pracy instalacji wentylacyjnej, wyréwnania przeptywow i ci$nien zastosowano, na kazdej gatezi instala-
cji nawiewnej i wywiewnej, regulatory przeptywu z czujnikami umieszczonymi w 2/3 dtugosci kanatéw Sygnaty z czujnikéw kierowane sg
do centrali, skad wychodza sygnaty do mechanizméw wykonawczych jakimi sg regulatory przeptywu i wentylatory centrali.

Centrale firmy SWEGON posiadajg zintegrowany system automatyki zapewniajacy utrzymanie zadanych wydajnosci powietrza oraz war-
tosci temperatury w pomieszczeniach przy jednoczesnym minimalnym zuzyciu energii cieplnej i elektryczne;.

Do kontroli i ustawienia wartosci takich, jak temperatura, limity CO2 i wielko$¢ przeptywu powietrza zastosowany bedzie terminal TUNE
Adept.

Instalacje elektryczng systemu SWEGON WISE wykonaé¢ wedtug wytycznych producenta.

Schemat instalacji systemu zataczono do projektu.

Regulacje instalacji wentylacji kuchni i zaplecza nalezy przeprowadzi¢ przy pomocy regulowanych przepustnic nawiewnikéw i kratek,
ktorymi nalezy wyregulowac predkosc¢ przeptywu powietrza wlotdéw i wylotéw na poziomie okreslonym w dokumentaciji.

Wentylatory wyciggowe z pomieszczen WC zataczane i wytgczane z poréznieniem wytacznikami obok wytgcznikéw oswietlenia.

10. Wytyczne instalacyjne i budowlane.

Centrale nalezy umiesci¢ na konstrukcji nad dachem tacznika
- Przewody wentylacyjne prowadzone wewnatrz pomieszczen nalezy obudowaé ptytami
kartonowo gipsowymi zgodnie z wytycznymi p poz.
Wykona¢ otwory rewizyjne umozliwiajace czyszczenie kanatdw wentylacyjnych
Instalacja gazowa dla zasilania gazowego modutu grzewczego centrali wentylacyjnej stanowi odrebne opracowanie.
Wszystkie roboty instalacyjne wykonywac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” COBRTI
INSTAL. Zeszyt Nr 6.

11. Wytyczne ochrony ppoz.

W miejscach przej$¢ kanatéw wentylacyjnych przez przegrody stanowigce oddzielenia pozarowe: zastosowano klapy ppoz. o klasie od-
pornosci ogniowej réwnej co najmniej odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego (EIS 120).

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie obstuguja, bedg obudowane elementami o klasie
odpornosci ogniowej (El), wymaganej dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych, i wyposazone w przeciw-
pozarowe klapy odcinajace wyposazone w wyzwalacz topikowy.

Wszystkie elementy instalacji wentylacyjnych sg wykonane z materiatéw niepalnych.

Nalezy zapewni¢ kontrole nad wytaczeniem wszystkich central i wentylatorow wyciggowych w momencie pozaru.

12. Wytyczne wykonania instalacji elektrycznej

W projekcie instalacji elektrycznych nalezy uwzglednié¢ zasilanie urzadzen wentyla-cyjnych ujetych w niniejszym opracowaniu. Potacze-
nia wewnetrzne elektryczne po- szczegolnych urzadzen systemu wentylacji stanowig wyposazenie systemu.

Instalacje elektryczne w pomieszczeniach z urzgdzeniami zasilanymi gazem nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami jak dla pomiesz-
czen zagrozonych pozarem, awaryjny wytgcznik pradu na zewnatrz pomieszczenia w miejscu tatwo dostepnym.

Zestawienie zapotrzebowania mocy elektrycznej

Centrala wentylacyjna GOLD 2x 3.0 = 6,0 kW

Centrala wentylacyjna SKN 2x 0,6 = 1,2 kW

COOL DXS 1x59 - 59 kw

Wentylatory kanatowe DECOR 300 7x 0,04 = 0,3 kW

Wentylator kanatowy Wkp 1x 04 = 04 kw
Wentylator dachowy WD 16 TD/ 3x400V/ 1x 0,2 = 0,2 kW
Wentylator dachowy WD 25 TD / 3x400V/ 1x 0,2 = 0,2 kW

RAZEM 14,2 kW

13. Wytyczne wykonania instalacji gazowej. / Szczegdtowy opis
instalacji gazowej znajdujecie w CZESCI | TOM V - Instalacja gazu./

Instalacje gazowa nalezy wykonac¢ z rur stalowych bez szwu w/g PN-80/H-74219 taczonych przez spawanie.

Potaczenia armatury nalezy wykona¢ jako kotnierzowe lub gwintowane. Do uszczelnienia potaczen gwintowanych nalezy stosowac tas-
my teflonowe.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ po $cianie pod stropem ze spadkiem 4% w kierunku pionu. Poziome odcinki powinny by¢ usytuo-
wane w odlegtosci co najmniej 10 cm powyzej innych przewodéw instalacyjnych.

Przewody instalacji gazowej krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o0 20 mm.
Przy przejsciach przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne wystajace po 3 cm z kazdej strony przegrody.
Przewody instalacji gazowej, po wykonaniu préb cisnieniowych, nalezy doktadnie oczysci¢ z rdzy i brudu, zabezpieczy¢ farbg antykoroz
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yina i pomalowac farbg nawierzchniowa z6ita.
14. Warunki bezpieczenstwa przy uzytkowaniu urzadzen grzewczych na paliwo gazowe.

W pomieszczeniu obstugi w widocznym miejscu nalezy wywiesi¢ schemat technologiczny wraz instrukcjg obstugi instalacji wentylacyj-
nej z opisem zagrozen wynikajacych z zastosowania gazu jako paliwa, warunki BHP przy eksploatacji urzgdzen, wykaz telefonéw awa-
ryjnych.

Obstuge urzadzen energetycznych, urzadzen grzewczych na paliwo gazowe, nalezy powierzy¢ pracownikom posiadajgcym uprawnienia
do obstugi urzadzen energetycznych na podstawie- Rozporzadzenia MP z dn. 16.03.1998 r. w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla
0s6b zajmujacych sie eksploatacjg urzadzen i instalacji energetycznych (Dz.U. nr 59/98 poz.377 z pézniejszymi zmianami Dz.U. Nr 15
poz. 187 z dnia 22 marca 2000r.).

Za skutki wynikajace z nieprzestrzegania instrukcji obstugi odpowiada wykonawca a po odbiorze instalacji uzytkownik

15. Zabezpieczenie przed niekontrolowanym wyptywem gazu.

Instalacja gazowa zostata wyposazona w aktywny systemy bezpieczenstwa instalacji gazowej firmy GAZEX sktadajacy sie z:
detektora DEX-1,2

modutu alarmowego MD2Z

zaworu szybkozamykajacego

oraz:

sygnalizacji akustycznej i optycznej

16. Uruchomienie instalacji.

Do uruchomienia instalacji wentylacyjnej nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty :

- protokét odbioru instalacji gazowe;j,

- protokét kominiarski stwierdzajacy prawidtowos¢ dziatania kanatow

spalinowych i wentylacyjnych ,

- dokumentacje powykonawczg instalacji wentylacyjnej,

- DTR zainstalowanych urzadzen.

Uruchomienia instalacji dokonuje wykonawca instalacji, w obecnosci serwisu zainstalowanych urzadzen i uzytkownika. Fakt uruchomie-
nia instalacji i urzadzen nalezy potwierdzi¢ zapisem w dzienniku budowy i protokotem.

17. Proby, badania, odbiér techniczny.

Odbiér instalacji wentylacyjnej nalezy przeprowadzi¢ w oparciu 0 - PN-EN 12599:2002/AC:2004 - Wentylacja budynkéw — Procedury
badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

Z przeprowadzonych czynnosci odbiorowych nalezy sporzadzi¢ sprawozdanie, w ktérym zostanie potwierdzone osiagniecie, przez wyko-
nang instalacje wentylacyjng, parametrow przewidywanych w dokumentacji.

Odbiory instalacji towarzyszacych elektrycznych, gazowych powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z przepisami dotyczacymi tych insta-
lacji.
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1/45331210-1 Uktad KN1-Nawiewny
1|KNR-W 2-17 Montaz centrali nawiewnej  (masa do 125 kg) - obiekty |szt. 1 0.00 0.00
d.1/0205-02 modernizowane typ SKN-2 prod VBW Clima Enginee-
7.0.3.3.9902 - |ring lub réwnowazne
analogia
2|KNR-W 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o ob- |[szt. 1 0.00 0.00
d.1/0146-02 wodzie do 1600 mm - obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902
3/KNR-W 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B |szt. 2 0.00 0.00
d.1/0131-02 do przewodo6w o $r. do 200 mm - obiekty modernizowa-
z.0.3.3.9902 |ne
4|KNR-W 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B|szt. 5 0.00 0.00
d.1/0131-03 do przewodéw o $r. do 315 mm - obiekty modernizowa-
z.0.3.3.9902 |ne
5/KNR-W 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm |szt. 5 0.00 0.00
d.1/0138-02 - do przewodow stalowych i aluminiowych - obiekty mo-
7.0.3.3. 9902 dernizowane
6/KNR-W 2-17 Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grub.muru w  |szt. 4 0.00 0.00
d.1/0156-02 cegtach) do 2 - obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902
7|KNR-W 2-17 Wentylator kanatowy prostokatny (masa do 110 kg) - szt. 1 0.00 0.00
d.1/0201-01 obiekty modernizowane typ WKp-1 prod Juwent lu row-
z.0.3.3.9902 - |nowazne.
analogia
8/ KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/ |m2 8.12 0.00 0.00
d.1/0115-02 | 0 ér. do 200 mm - udziat ksztattek do 65 % - obiekty
2.0.3.3.9902 |modernizowane
9/KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, |mz2 15.67 0.00 0.00
d.1/0103-04 typ A/l o obwodzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 65
7.0.3.3. 9902 % - obiekty modernizowane
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analogia

gtadka folig aluminiowa-wewnetrzna-welonem szkalnym,
gestosc; 85 kg/m3, cisnienie wew 800Pa,, niepalne typ
TOP AIR (dystrybutor Sofik Poznan ul Szarych Szere-
gow 23 tel 061/821-06-03) prostokatne, o obwodzie do
400 mm - udziat ksztaltek do 55 % - w obiektach moder-
nizowanych lub réwnowazne

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2|45331220-4 Uktad N 2 Nawiewny
10|Wycena indy- |Centrala wentylacyjna GOLD RX 20 + Modut chtodzacy |kpl. 1 0.00 0.00
d.2|widualna COOL DXs12+Modut grzewczy ISYS BETA lub réwno-
wazne
11|/ KNR 7-08 0201- | Uktady blokowych systemoéw elektrycznej regulacji ciag- |ukt. 1 0.00 0.00
d.2|02 tej temperatury z zastosowaniem sitownika wahliwego
analogia lub liniowego
12|KNR-W 2-17 Ramy stalowe pod wentylatory o masie do 240 kg - szt. 3 0.00 0.00
d.2|0212-07 obiekty modernizowane
z.0.3.3. 9902
analogia
13|KNR-W 2-17 Zasuwy stalowe prostokatne typ A do przewodéw o ob- |szt. 2 0.00 0.00
d.2|0135-03 wodzie do 1300 mm - obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902 -
analogia
14/ KNR-W 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe winidurowe kotowe, |szt. 8 0.00 0.00
d.2|/0133-03 typ E do przewodéw o $r. do 300 mm - obiekty moderni-
z.0.3.3.9902 |zowane
15|KNR-W 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe winidurowe prosto-  |szt. 1 0.00 0.00
d.2|0132-02 katne, typ D do przewodéw o obwodzie do 800 mm -
2.0.3.3. 9902 - |obiekty modernizowane
analogia
16 KNR-W 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe winidurowe prosto-  |szt. 1 0.00 0.00
d.2|/0132-01 katne, typ D do przewodéw o obwodzie do 400 mm -
7.0.3.3. 9902 obiekty modernizowane
17|KNR-W 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm |szt. 27 0.00 0.00
d.2|0138-02 - do przewodoéw stalowych i aluminiowych - obiekty mo-
7.0.3.3. 9902 dernizowane
18|KNR-W 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - |szt. 2 0.00 0.00
d.2|/0138-01 do przewodéw stalowych i aluminiowych - obiekty mo-
2.0.3.3.9902 |dernizowane
19|KNR-W 2-17 Kré¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prosto- |szt. 1 0.00 0.00
d.2/0209-04 katnym i obwodach do 2600 mm - obiekty modernizowa-
z.0.3.3.9902 |ne
20|KNR-W 2-17 Kroéce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prosto-  |szt. 1 0.00 0.00
d.2|/0209-05 katnym i obwodach do 3000 mm - obiekty modernizowa-
z.0.3.3.9902 |ne
21|KNR 2-17 0154- | Thumiki akustyczne ptytowe prostokgtne o obwodzie do |szt. 1 0.00 0.00
d.2|01 1500 mm
analogia
22|KNR 2-17 0155-| Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $ér.do szt. 1 0.00 0.00
d.2|04 400 mm
analogia
23|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, |mz2 4.84+6.46 = 0.00 0.00
d.2|0102-06 typ A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 55 11.300
2.0.3.3. 9902 % - obiekty modernizowane
24|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, |m?2 4.0+3.6 = 0.00 0.00
d.2|/0102-05 typ A/l o obwodzie do 1800 mm - udziat ksztaltek do 55 7.600
7.0.3.3. 9902 % - obiekty modernizowane
25|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, |m2 2.2 0.00 0.00
d.2|0102-03 typ A/l o obwodzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 55
2.0.3.3. 9902 % - obiekty modernizowane
26|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/ |m2 11.17+2.48 0.00 0.00
d.2|0113-02 | 0 ér. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 % - obiekty =13.650
2.0.3.3.9902 |modernizowane
27|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/ |m2 0.53+13.14+ 0.00 0.00
d.2|0113-03 | 0 $r. do 315 mm - udziat ksztaltek do 35 % - obiekty 0.31+0.93 =
2.0.3.3. 9902 modernizowane 14.910
28|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/ |m2 12,5 0.00 0.00
d.2|/0113-04 | 0 ér. do 400 mm - udziat ksztattek do 35 % - obiekty
2.0.3.3.9902 |modernizowane
29|KNR 2-17 0125- |Przewody wentylacyjne z ptyt z welny mineralnej pota- |mz2 0.24+1.62 = 0.00 0.00
d.2|01 z.0.3.3. 9903 |czonej zywicami termoutwardzalnymi, strona zew kryta 1.860
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
30|KNR 2-17 0125- |Przewody wentylacyjne z ptyt z welny mineralnej pota-  |mz2 13.5+7.3+ 0.00 0.00
d.2|02 z.0.3.3. 9903 |czonej zywicami termoutwardzalnymi, strona zew kryta 3.17+1.49+
gtadka folig aluminiowa-wewnetrzna-welonem szkalnym, 3.95+2.26 =
analogia gestosc; 85 kg/m3, cisnienie wew 800Pa,, niepalne typ 31.670
TOP AIR (dystrybutor Sofik Poznan ul Szarych Szere-
gow 23 tel 061/821-06-03) prostokatne, o obwodzie do
600 mm - udziat ksztattek do 55 % - w obiektach moder-
nizowanych lub réwnowazne
31|KNR 2-17 0125- |Przewody wentylacyjne z ptyt z welny mineralnej pota- |m?2 3.51+0.62+ 0.00 0.00
d.2|03 z.0.3.3. 9903 | czonej zywicami termoutwardzalnymi, strona zew kryta 3.98+0.53+
gtadka folig aluminiowa-wewnetrzna-welonem szkalnym, 0.74+0.56 =
analogia gestosé; 85 kg/m3, cisnienie wew 800Pa,, niepalne typ 9.940
TOP AIR (dystrybutor Sofik Poznan ul Szarych Szere-
goéw 23 tel 061/821-06-03) prostokatne, o obwodzie do
1000 mm - udziat ksztattek do 55 % - w obiektach mo-
dernizowanych lub réwnowazne
32|KNR 2-17 0125- | Przewody wentylacyjne z ptyt z welny mineralnej pota-  |mz2 13.15+8.74 0.00 0.00
d.2|04 z.0.3.3. 9903 |czonej zywicami termoutwardzalnymi, strona zew kryta =21.890
gtadka folig aluminiowa-wewnetrzna-welonem szkalnym,
analogia gestosc; 85 kg/m3, cisnienie wew 800Pa,, niepalne typ
TOP AIR (dystrybutor Sofik Poznan ul Szarych Szere-
gow 23 tel 061/821-06-03) prostokatne, o obwodzie do
1400 mm - udziat ksztattek do 55 % - w obiektach mo-
dernizowanych lub réwnowazne
33|KNR-W 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, |szt. 2 0.00 0.00
d.2|/0134-02 typ A i B do przewodéw o obwodzie do 2400 mm -
7.0.3.3. 9902 obiekty modernizowane
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3/45331210-1 Okap Uktad W 1
34| KNR-W 2-17 Okapy wentylacyjne stalowe prostokatne typ A o obwo- |szt. 1 0.00 0.00
d.3|/0141-06 dzie do 4000 mm - obiekty modernizowane
z.0.3.3. 9902
35/KNR-W 2-17 Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssacego do 400 |szt. 1 0.00 0.00
d.3/0205-01 mm z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewo-
7.0.3.3. 9902 dowej (masa do 90 kg) - obiekty modernizowane
36| KNR-W 2-17 Podstawy amortyzacyjne pod wentylatory promieniowe o |szt. 1 0.00 0.00
d.3/0213-01 Srednicy otworu ssacego do 400 mm - obiekty moderni-
2.0.3.3. 9902 zowane
37|KNR-W 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B|szt. 2 0.00 0.00
d.3/0131-03 do przewodéw o $r. do 315 mm - obiekty modernizowa-
2.0.3.3. 9902 ne
38|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/ |m2 2.52 0.00 0.00
d.3/0114-04 | 0 $r. do 400 mm - udziat ksztaltek do 55 % - obiekty
7.0.3.3. 9902 modernizowane
39|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, |m?2 12.22 0.00 0.00
d.3/0105-04 typ A/ll o obwodzie do 1400 mm - udziat ksztaltek do 55
7.0.3.3. 9902 % - obiekty modernizowane
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TOP AIR (dystrybutor Sofik Poznan ul Szarych Szere-
goéw 23 tel 061/821-06-03) prostokatne, o obwodzie do
1400 mm - udziat ksztattek do 55 % - w obiektach mo-
dernizowanych lub réwnowazne

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4/45331210-1 Uktad W 2
40|KNR-W 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe winidurowe kotowe, |szt. 5 0.00 0.00
d.4/0133-03 typ E do przewoddéw o $r. do 300 mm - obiekty moderni-
z.0.3.3.9902 |zowane
41|KNR-W 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, |szt. 2 0.00 0.00
d.4/0134-02 typ A i B do przewodéw o obwodzie do 2400 mm -
7.0.3.3. 9902 obiekty modernizowane
42|KNR-W 2-17 Zasuwy stalowe prostokatne typ A do przewodéw o ob- |szt. 1 0.00 0.00
d.4|/0135-03 wodzie do 1300 mm - obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902 -
analogia
43|KNR-W 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe winidurowe prosto-  |szt. 1 0.00 0.00
d.4/0132-02 katne, typ D do przewodéw o obwodzie do 800 mm -
2.0.3.3. 9902 - |obiekty modernizowane
analogia
44|KNR-W 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm |szt. 20 0.00 0.00
d.4|/0138-02 - do przewodoéw stalowych i aluminiowych - obiekty mo-
7.0.3.3. 9902 dernizowane
45|KNR-W 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - |szt. 2 0.00 0.00
d.4/0138-01 do przewodéw stalowych i aluminiowych - obiekty mo-
7.0.3.3.9902 |dernizowane
46| KNR-W 2-17 Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssacego do 400 |szt. 12 0.00 0.00
d.4/0205-01 mm z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewo-
7.0.3.3. 9902 dowej (masa do 90 kg) - obiekty modernizowane
analogia
47|KNR-W 2-17 Kroéce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prosto-  |szt. 1 0.00 0.00
d.4/0209-05 katnym i obwodach do 3000 mm - obiekty modernizowa-
z.0.3.3.9902 |ne
48| KNR-W 2-17 Kré¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym |szt. 1 0.00 0.00
d.4/0210-01 o $rednicy do 200 mm - obiekty modernizowane
z.0.3.3. 9902
49|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, |m?2 4.06 0.00 0.00
d.4/0102-06 typ A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat ksztaltek do 55
2.0.3.3.9902 |% - obiekty modernizowane
50|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, |m?2 15.24 0.00 0.00
d.4/0102-05 typ A/l o obwodzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 55
7.0.3.3. 9902 % - obiekty modernizowane
51|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, |m?2 5.04 0.00 0.00
d.4/0102-03 typ A/l o obwodzie do 1000 mm - udziat ksztaltek do 55
7.0.3.3. 9902 % - obiekty modernizowane
52|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, |mz2 3.86 0.00 0.00
d.4/0102-04 typ A/l o obwodzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 55
7.0.3.3. 9902 % - obiekty modernizowane
53|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/ |m2 3.27+0.33+ 0.00 0.00
d.4/0113-03 | 0 ér. do 315 mm - udziat ksztattek do 35 % - obiekty 0.74 = 4.340
7.0.3.3. 9902 modernizowane
54| KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/ |m2 0.22+0.43+ 0.00 0.00
d.4/0113-02 | 0 $r. do 200 mm - udziat ksztaltek do 35 % - obiekty 451+5.81+
7.0.3.3. 9902 modernizowane 0.44 =
11.410
55|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/ |m2 32.96 0.00 0.00
d.4/0113-04 | 0 ér. do 400 mm - udziat ksztattek do 35 % - obiekty
2.0.3.3.9902 |modernizowane
56|KNR 2-17 0125- | Przewody wentylacyjne z ptyt z welny mineralnej pota-  |mz2 11.98+ 0.00 0.00
d.4|03 z.0.3.3. 9903 |czonej zywicami termoutwardzalnymi, strona zew kryta 10.81+7.56+
gtadka folig aluminiowa-wewnetrzna-welonem szkalnym, 3.77+5.04+
analogia gestosc; 85 kg/m3, cisnienie wew 800Pa,, niepalne typ 3.39=
TOP AIR (dystrybutor Sofik Poznan ul Szarych Szere- 42.550
gow 23 tel 061/821-06-03) prostokatne, o obwodzie do
1000 mm - udziat ksztattek do 55 % - w obiektach mo-
dernizowanych lub réwnowazne
57|KNR 2-17 0125- |Przewody wentylacyjne z ptyt z welny mineralnej pota- |m?2 13.84+ 0.00 0.00
d.4|04 z.0.3.3. 9903 | czonej zywicami termoutwardzalnymi, strona zew kryta 12.45+1.43+
gtadka folig aluminiowa-wewnetrzna-welonem szkalnym, 1.15=
analogia gestosé; 85 kg/m3, cisnienie wew 800Pa,, niepalne typ 28.870
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
58|KNR 2-17 0138- |Kratki wentylacyjne montowane w skrzydtach drzwio- szt. 15 0.00 0.00
d.4|02 z.0.3.3. 9903 |wych - w obiektach modernizowanych
analogia
kpl 1 0.00 0.00

d.4|widualna

59|Wycena indy-  |Proby i rozruch instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 4177 Uzytkownik: UG Ujazd
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
5/45317000-2 Instalacja elektryczna zasilajaco-steruj aca
60|KNR 7-08 0201-|Uktady blokowych systemow elektrycznej regulacii ciag- |ukt. 1 0.00 0.00
d.5/04 tej przeptywu,réznicy cisnien lub poziomu
analogia

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 4177 Uzytkownik: UG Ujazd
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
6/45262650-2 Sucha zabudowa ciagéw wentylacyjnych
61 KNR AT-12 Obudowy szybéw instalacyjnych z plyt gipsowo-kartono- |m?2 30 0.00 0.00
d.6/0303-04 wych NIDA Ogien na konstrukcji nosnej NIDA C75 - sys-
tem NIDA Szacht 125X75 o odpornosci ogniowej F 2/EI
120
62| KNR AT-12 Obudowy szybdw instalacyjnych z plyt gipsowo-kartono- |m2 150 0.00 0.00
d.6/0302-01 wych NIDA Ogien na konstrukcji nosnej NIDA C50 - sys-
tem NIDA Szacht 75X50 o odpornosci ogniowej F 0,5/EI
30
63| KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 180 0.00 0.00
d.6/1510-07 wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem
0.00

Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t

Stownie:

zero i 00/100 zt
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Przedszkole - wentylacja mech 0.ath

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et RAZEM
1|Uklad KN1-Nawiewny 0.00
2|Uklad N 2 Nawiewny 0.00
3|Okap Uktad W 1 0.00
4|Uktad W 2 0.00
5|Instalacja elektryczna zasilajaco-steru- 0.00

jaca
6|Sucha zabudowa ciagdéw wentylacyj- 0.00
nych
RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
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Przedszkole - wentylacja mech 0.ath OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1/45331210-1 |Ukiad KN1-Nawiewny
1|KNR-W 2-17 |Montaz centrali nawiewnej  (masa do 125 kg) - obiekty modernizowane typ |szt.
d.1/0205-02 SKN-2 prod VBW Clima Engineering lub réwnowazne
2.0.3.3. 9902
-analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie Scienne prostokatne typ A o obwodzie do 1600 mm - |szt.
d.1/0146-02 obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r. |szt.
d.1/0131-02 do 200 mm - obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4|KNR-W 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o ér. |szt.
d.1/0131-03 do 315 mm - obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
5/KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodéw stalo- |szt.
d.1/0138-02 wych i aluminiowych - obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
6/KNR-W 2-17 |Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grub.muru w cegtach) do 2 - obiekty |szt.
d.1/0156-02 modernizowane
2.0.3.3. 9902
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
7|KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy prostokatny (masa do 110 kg) - obiekty modernizowane |szt.
d.1/0201-01 typ WKp-1 prod Juwent lu rwnowazne.
2.0.3.3. 9902
-analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
8|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m2
d.1/0115-02 udziat ksztattek do 65 % - obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902
8.12 m?2 8.120
RAZEM 8.120
9|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.1/0103-04 1400 mm - udziat ksztattek do 65 % - obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902
15.67 m?2 15.670
RAZEM 15.670
2|45331220-4 |Uktad N 2 Nawiewny
10|Wycena in- |Centrala wentylacyjna GOLD RX 20 + Modut chtodzacy COOL DXs12+Modut [kpl.
d.2|dywidualna |grzewczy ISYS BETA lub réwnowazne
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNR 7-08 Uktady blokowych systemow elektrycznej regulacji ciagtej temperatury z zasto- |ukt.
d.2/0201-02 sowaniem sitownika wahliwego lub liniowego
analogia
1 ukt. 1.000
RAZEM 1.000
12/KNR-W 2-17 |Ramy stalowe pod wentylatory o masie do 240 kg - obiekty modernizowane szt.
d.2|0212-07
2.0.3.3. 9902
analogia
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
13|KNR-W 2-17 | Zasuwy stalowe prostokatne typ A do przewoddéw o obwodzie do 1300 mm - |szt.
d.2|0135-03 obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902
-analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14/KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe winidurowe kotowe, typ E do przewodéw o |szt.
d.2|0133-03 $r. do 300 mm - obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902
8 szt. 8.000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 8.000
15/KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe winidurowe prostokatne, typ D do przewo- |szt.
d.2|0132-02 déw o obwodzie do 800 mm - obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902
-analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16 KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe winidurowe prostokatne, typ D do przewo- |szt.
d.2|0132-01 doéw o obwodzie do 400 mm - obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17/KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodéw stalo- |szt.
d.2/0138-02 wych i aluminiowych - obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
18/KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodéw stalo- |szt.
d.2|0138-01 wych i aluminiowych - obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
19/KNR-W 2-17 |Kr6¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokatnym i obwodach do  |szt.
d.2|0209-04 2600 mm - obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR-W 2-17 |Kré¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokatnym i obwodach do  |szt.
d.2/0209-05 3000 mm - obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 2-17 Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1500 mm szt.
d.2|0154-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 2-17 Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 400 mm szt.
d.2|0155-04
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.2|0102-06 4400 mm - udziat ksztattek do 55 % - obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902
4.84+6.46 m?2 11.300
RAZEM 11.300
24|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.2|0102-05 1800 mm - udziat ksztattek do 55 % - obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902
4.0+3.6 m?2 7.600
RAZEM 7.600
25|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.2/0102-03 1000 mm - udziat ksztattek do 55 % - obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902
2.2 m?2 2.200
RAZEM 2.200
26|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m2
d.2|0113-02 udziat ksztattek do 35 % - obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902
11.17+2.48 m?2 13.650
RAZEM 13.650
27|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 315 mm - m2
d.2|0113-03 udziat ksztattek do 35 % - obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902
0.53+13.14+0.31+0.93 m?2 14.910
RAZEM 14.910
28|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 400 mm - m2
d.2|0113-04 udziat ksztattek do 35 % - obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902
125 m?2 12.500
RAZEM 12.500
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
29|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z ptyt z welny mineralnej potaczonej zywicami termout- | m2
d.2|0125-01 wardzalnymi, strona zew kryta gtadka folig aluminiowa-wewnetrzna-welonem
2.0.3.3. 9903 |szkalnym, gestos¢; 85 kg/m3, cisnienie wew 800Pa,, niepalne typ TOP AIR
(dystrybutor Sofik Poznan ul Szarych Szeregéw 23 tel 061/821-06-03) prosto-
analogia katne, o obwodzie do 400 mm - udziat ksztattek do 55 % - w obiektach moder-
nizowanych lub réwnowazne
0.24+1.62 m?2 1.860
RAZEM 1.860
30/ KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z ptyt z welny mineralnej potaczonej zywicami termout- | m2
d.2|0125-02 wardzalnymi, strona zew kryta gtadka folig aluminiowa-wewnetrzna-welonem
2.0.3.3. 9903 |szkalnym, gestosc¢; 85 kg/m3, cisnienie wew 800Pa,, niepalne typ TOP AIR
(dystrybutor Sofik Poznan ul Szarych Szeregéw 23 tel 061/821-06-03) prosto-
analogia katne, o obwodzie do 600 mm - udziat ksztattek do 55 % - w obiektach moder-
nizowanych lub réwnowazne
13.5+7.3+3.17+1.49+3.95+2.26 m2 31.670
RAZEM 31.670
31/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z ptyt z welny mineralnej potaczonej zywicami termout- | m2
d.2|0125-03 wardzalnymi, strona zew kryta gtadka folig aluminiowa-wewnetrzna-welonem
2.0.3.3. 9903 |szkalnym, gestos¢; 85 kg/m3, cisnienie wew 800Pa,, niepalne typ TOP AIR
(dystrybutor Sofik Poznan ul Szarych Szeregéw 23 tel 061/821-06-03) prosto-
analogia katne, o obwodzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 55 % - w obiektach mo-
dernizowanych lub réwnowazne
3.51+0.62+3.98+0.53+0.74+0.56 m2 9.940
RAZEM 9.940
32/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z ptyt z welny mineralnej potaczonej zywicami termout- | m2
d.2|0125-04 wardzalnymi, strona zew kryta gtadka folig aluminiowa-wewnetrzna-welonem
2.0.3.3. 9903 |szkalnym, gestosc¢; 85 kg/m3, cisnienie wew 800Pa,, niepalne typ TOP AIR
(dystrybutor Sofik Poznan ul Szarych Szeregéw 23 tel 061/821-06-03) prosto-
analogia katne, o obwodzie do 1400 mm - udziat ksztaltek do 55 % - w obiektach mo-
dernizowanych lub réwnowazne
13.15+8.74 m?2 21.890
RAZEM 21.890
33|KNR-W 2-17 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewo- |szt.
d.2|0134-02 déw o obwodzie do 2400 mm - obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
3|45331210-1 |Okap Uktad W 1
34| KNR-W 2-17 |Okapy wentylacyjne stalowe prostokatne typ A o obwodzie do 4000 mm - szt.
d.3/0141-06 obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35/KNR-W 2-17 |Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssacego do 400 mm z wirnikiem na wa- |szt.
d.3/0205-01 le silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg) - obiekty modernizowa-
2.0.3.3. 9902 |ne
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36/KNR-W 2-17 |Podstawy amortyzacyjne pod wentylatory promieniowe o $rednicy otworu ssg- |szt.
d.3/0213-01 cego do 400 mm - obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r.  |szt.
d.3/0131-03 do 315 mm - obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
38/ KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 400 mm - m2
d.3|0114-04 udziat ksztattek do 55 % - obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902
2.52 m?2 2.520
RAZEM 2.520
39|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/ll o obwodzie do |m2
d.3|0105-04 1400 mm - udziat ksztattek do 55 % - obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902
12.22 m?2 12.220
RAZEM 12.220
4/45331210-1 |Uktad W 2
40|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe winidurowe kotowe, typ E do przewodéw o |szt.
d.4/0133-03 $r. do 300 mm - obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
41|KNR-W 2-17 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewo- |szt.
d.4/0134-02 déw o obwodzie do 2400 mm - obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
42|KNR-W 2-17 |Zasuwy stalowe prostokatne typ A do przewoddw o obwodzie do 1300 mm - |szt.
d.4/0135-03 obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902
-analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe winidurowe prostokatne, typ D do przewo- |szt.
d.4/0132-02 doéw o obwodzie do 800 mm - obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902
-analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
44|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewoddw stalo-|szt.
d.4/0138-02 wych i aluminiowych - obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
45|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodéw stalo- |szt.
d.4/0138-01 wych i aluminiowych - obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
46| KNR-W 2-17 |Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssacego do 400 mm z wirnikiem na wa- |szt.
d.4/0205-01 le silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg) - obiekty modernizowa-
z.0.3.3. 9902 |ne
analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
47|KNR-W 2-17 |Kroéce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokatnym i obwodach do  |szt.
d.4/0209-05 3000 mm - obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
48|KNR-W 2-17 |Kroéce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $rednicy do 200 szt.
d.4/0210-01 mm - obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.4/0102-06 4400 mm - udziat ksztattek do 55 % - obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902
4.06 m?2 4.060
RAZEM 4.060
50|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.4/0102-05 1800 mm - udziat ksztattek do 55 % - obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902
15.24 m?2 15.240
RAZEM 15.240
51|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.4/0102-03 1000 mm - udziat ksztattek do 55 % - obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902
5.04 m?2 5.040
RAZEM 5.040
52|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.4/0102-04 1400 mm - udziat ksztattek do 55 % - obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902
3.86 m?2 3.860
RAZEM 3.860
53|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o ér. do 315 mm - m2
d.4/0113-03 udziat ksztattek do 35 % - obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902
3.27+0.33+0.74 m?2 4.340
RAZEM 4.340
54/ KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m2
d.4/0113-02 udziat ksztattek do 35 % - obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902
0.22+0.43+4.51+5.81+0.44 m2 11.410
RAZEM 11.410
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55|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o ér. do 400 mm - m2
d.4|0113-04 udziat ksztattek do 35 % - obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902
32.96 m?2 32.960
RAZEM 32.960
56|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z ptyt z welny mineralnej potaczonej zywicami termout- |m2
d.4/0125-03 wardzalnymi, strona zew kryta gtadka folig aluminiowa-wewnetrzna-welonem
2.0.3.3. 9903 |szkalnym, gestos¢; 85 kg/m3, cisnienie wew 800Pa,, niepalne typ TOP AIR
(dystrybutor Sofik Poznan ul Szarych Szeregéw 23 tel 061/821-06-03) prosto-
analogia katne, o obwodzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 55 % - w obiektach mo-
dernizowanych lub réwnowazne
11.98+10.81+7.56+3.77+5.04+3.39 m2 42.550
RAZEM 42.550
57 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z ptyt z welny mineralnej potaczonej zywicami termout- | m2
d.4|0125-04 wardzalnymi, strona zew kryta gtadka folig aluminiowa-wewnetrzna-welonem
7.0.3.3. 9903 | szkalnym, gestosc¢; 85 kg/m3, cisnienie wew 800Pa,, niepalne typ TOP AIR
(dystrybutor Sofik Poznan ul Szarych Szeregéw 23 tel 061/821-06-03) prosto-
analogia katne, o obwodzie do 1400 mm - udziat ksztaltek do 55 % - w obiektach mo-
dernizowanych lub réwnowazne
13.84+12.45+1.43+1.15 m2 28.870
RAZEM 28.870
58|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne montowane w skrzydtach drzwiowych - w obiektach mo-  |szt.
d.4/0138-02 dernizowanych
2.0.3.3. 9903
analogia
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
59|Wycena in- |Proby i rozruch instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej kpl
d.4|dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5/45317000-2 |Instalacja elektryczna zasilajaco-steruj aca
60|KNR 7-08 Uktady blokowych systemow elektrycznej regulacji ciagtej przeptywu,réznicy | ukt.
d.5/0201-04 cisnien lub poziomu
analogia
1 ukt. 1.000
RAZEM 1.000
6/45262650-2 |Sucha zabudowa ciagéw wentylacyjnych
61/KNR AT-12 |Obudowy szybéw instalacyjnych z plyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogien na |m?2
d.6/0303-04 konstrukcji nosnej NIDA C75 - system NIDA Szacht 125X75 o odpornosci
ogniowej F 2/EIl 120
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
62|KNR AT-12 |Obudowy szybéw instalacyjnych z plyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogien na |m?2
d.6/0302-01 konstrukcji nosnej NIDA C50 - system NIDA Szacht 75X50 o odpornosci
ogniowej F 0,5/El 30
150 m?2 150.000
RAZEM 150.000
63|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m?2
d.6/1510-07 chych tynkéw z gruntowaniem
180 m?2 180.000
RAZEM 180.000
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