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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. Instalacja sanitarne w budynku gimnazjum - Opis instalacji centralnego
ogrzewania.

Obiekt sktada sie z dwoch budynkéw szkolnych; szkoty podstawowej i nowego budynku gimnazjum z salg gimnastyczna, potgczonych
tacznikami.

W zatozeniach przewidziano rozdzielenie funkcjonalne obu czesci tzn. gimnazjum i przedszkola.

Remont obejmuje termomodernizacje catego obiektu, przebudowe i przystosowa-nie budynku szkoty podstawowej na potrzeby przed-
szkola wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku. Pozostate budynki stanowig zespét szkolny gimnazjum.

Z budynkiem gimnazjum zwigzana jest sala gimnastyczna z zapleczem. Dla komunikacji pomigedzy budynkiem gimnazjum i salg gim-
nastyczng zaprojektowany zostat tgcznik komunikacyjny.

Termomodernizacjg budynku gimnazjum, budowa tacznika , zmiana sposobu ogrzewania podpiwniczenia budynku gimnazjum i sali
gimnastycznej wymaga przebudowy i modernizacji instalacji grzewczej, nowego wyposazenia kottowni, przebudowy instalacji wodocig-
gowej i zimnej i cieplej wody, a takze wykonania wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta.

W budynku gimnazjum sa dwa systemy instalacji centralnego ogrzewania. Na dwéch kondygnacjach budynku dydaktycznego jest insta-
lacja podtogowa zasilana z lokalnej kottowni opalanej gazem.

W podpiwniczeniu gimnazjum i w budynku taczacym szkote podstawowa i gimnazjum jest instalacja grzejnikowa zasilana z sieci ciep-
towniczej, ktorej przytacze znajduje sie w budynku przedszkola.

Istniejgca kottownia zasilajaca podtogows instalacje grzewcza nie spetnia warunkéw dla zasilania tego typu instalacji, a takze nie spet-
nia warunkow kubaturowych dla pomieszczen, w ktérych sg zainstalowane urzadzenia gazowe pobierajace powietrze do spalania z po-
mieszczenia.

Dla zachowania wtasciwych temperatur zasilania grzewczej instalacji podtogowej, , zainstalowane obecnie kotly musza pracowa¢ poni-
zej dopuszczalnych warunkéw pracy dla kottéw zasilanych gazem, poniewaz instalacja nie zostata wyposazona w systemy podmiesza-
nia stuzacy do obnizenia temperatury wody zasilajacej podiogowsg instalacje grzewczg .

2. Proponowane rozwigzania projektowe.

Opracowanie obejmuje rozwigzania problemu ogrzewania pomieszczen gimnazjum, tacznika i sali gimnastycznej z zapleczem z kottow-
ni zlokalizowanej w budynku gimnazjum. W zakres objety projektem wchodzi zmiana sposobu zasilania instalacji grzejnikowej z zasila-
nia

z sieci na zasilanie z kottowni lokalnej w budynku gimnazjum oraz wymiana przewodéw, grzejnikéw oraz wykonanie nowej instalacji w
taczniku i Sali gimnastyczne;.

Do ogrzewania budynku gimnazjum projektuje sie instalacje dwu systemowa. W pomieszczeniach dydaktycznych nalezy pozostawi¢
ogrzewanie podtogowe, w pozostatych pomieszczeniach projektuje sie ogrzewanie grzejnikowe.

Instalacja centralnego ogrzewania w budynku gimnazjum w zakresie pozioméw w podpiwniczeniu i taczniku oraz pionéw zostata zapro-
jektowana z rur przewodowych stalowych o potgczeniach spawanych. Piony zasilajace instalacje, uktadane beda w bruzdach $ciennych.
Kottownie nalezy dostosowac do zasilania obu systemow ogrzewania, a takze do przygotowania cieptej wody uzytkowe.

Zrodiem ciepta bedzie kotlownia wyposazona w gazowy kociot kondensacyjny centralnego ogrzewania i system podmieszania dla regu-
lacji temperatury zasilania podtogowej instalacji grzewczej.

Instalacja podtogowa wymaga zasilania woda grzewcza o parametrach 50/30 OC

Natomiast projektowana instalacja grzejnikowa 70/55 OC

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano jako instalacje niskotempe-raturowa, pompowa, pracujgcej w uktadzie zamknietym.
Ze wzgledu na charakter uzytkowania budynku, w instalacji centralnego ogrzewania i wydzielono nastepujace obwody:

OBWOD 1: ZASILANIE INSTALACJI PODLOGOWEJ CENTRALNEGO OGRZEWANIA
OBWOD 2: ZASILANIE INSTALACJI GRZEINIKOWEJ CENTRALNEGO
OGRZEWANIA
OBWOD 3: ZASILANIE INSTALACJI GRZEIJNIKOWEJ CENTRALNEGO
OGRZEWANIA W £ACZNIKU, SALI GIMNASTYCZNEJ | INSTALACJI WENTYLACYJINEJ W SALI GIMNASTYCZ-
NEJ .

OBWOD 4: ZASILANIE wymiennika c.c.w.
3. Warunki techniczne wykonania instalacji centralnego ogrzewania.

UWAGA: W dokumentacji okreslono rodzaj zastosowanych materiatdw i typy urzadzen stanowigcych wyposazenie projektowanych ins-
talaciji.

Przyjete materialy i urzadzenia okreslajg wymagany standard wykonania instalacji. Zmiany materiatéw i urzadzen sa mozliwe w wypad-
ku zastosowania urzadzen o tych samych parametrach technicznych i takim samym poziomie technicznym i technologicznym jaki repre-
zentujg zaprojektowane materiaty i urzgdzenia. Zmiany na materiaty i urzgdzenia rownowazne mogq by¢ dokonane za zgoda inwestora i
projektanta.

3.1. Ogrzewanie podtogowe — wyposazenie.

W projekcie instalacji centralnego w czesci dydaktycznej gimnazjum nie przewiduje sie zmiany systemu ogrzewania. Istniejace ogrze-
wanie podtogowe nie wykazuje cech zniszczenia, a wedtug uzytkownikdw, spetnia warunki ogrzewania pomieszczen. Uwagi dotyczyly
mniejszej wydajnosci instalacji w pomieszczeniach zasilanych z koncowych odcinkéw instalacji.

W celu usprawnienia dziatania instalacji ogrzewania podtogowego / wyréwnania przeptywow, regulacji temperatury poszczegdlnych ob-
wodéw / projektuje sie wyposazenie instalacji ogrzewania podtogowego w system regulacji temperatury i przeptywu zainstalowany na
kazdym rozdzielaczu ogrzewania podtogowego.

3.1.1. Ogrzewanie podiogowe — pompy i zwory regulacyjne rozdzielaczy ogrzewania
podiogowego

W instalacji ogrzewania podtogowego zastosowano system podmieszania i regulacji temperatury indywidualny dla kazdego rozdziela-
cza.

Istniejace rozdzielacze instalacji podtogowej nalezy wymieni¢ na dostosowane do zaworéw regulacyjnych i optycznej kontroli przeptywu
na kazdej petli.

W sktad systemu regulacji wchodzi pompa obiegowa i zawér termostatyczny. Ponadto dla kazdej petli ogrzewania podtogowego zasto-
sowano optyczny system kontroli przeptywu. Na kazdym rozdzielaczu ogrzewania podtogowego nalezy zainstalowa¢ odpowietrzniki, ter-
momanometry i zawory odcinajace.
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Dla instalacji rozdzielaczowej przewidziano kompletne stacje regulacyjne sktadajace sie z rozdzielaczy; powrotnego z wktadami termos-
tatycznymi, zasilajacego z wktadkami regulacyjnymi i przeptywomierzami, sitownikéw termicznych do regulacji strefowej, mechanicznej
regulacji temperatury, zaworu odcinajagcego, pompy obiegowej, automatycznego zabezpieczenia przed przecigzeniem temperaturowym,
regulacji réznicy cisnien zaworem przelewowym, zmontowane w szafce stalowej ocynkowanej pomalowanej farbg proszkowa RAL9010

3.2.  Ogrzewanie grzejnikowe — wyposazenie i przewody grzewcze .

W projekcie instalacji centralnego ogrzewania w podpiwniczeniu budynku gimnazjum, budynku taczacym gimnazjum ze szkotg podsta-
wowa, nowym faczniku pomiedzy budynkiem gimnazjum i salg gimnastyczng instalacja, w sali gimnastycznej z zapleczem przewidziano
grzejniki ptytowe. Grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawory termostatyczne i zawory odcinajgce na powrocie .

W Sali gimnastycznej zostaty zaprojektowane agregaty grzewczo-wentylacyjne LEO KM FS M z automatykg VNTLCD+R10+SRS

Instalacja grzejnikowa c.o. zostanie wykonana z rur stalowych o potaczeniach spawanych.

Do mocowania rur nalezy stosowa¢ zawieszenia systemowe produkowane m/n przez INSTAL WARSZAWA S.A. lub ERICO-CADDY.
W miejscach przej$¢ przewoddéw przez $ciany i stropy nalezy stosowac tuleje ochronne z uszczelnieniem plastycznym, w przej$ciach
przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy stosowac ochronne masy uszczelniajgce o odpornosci ogniowej El 60
W najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne.

4. Préby, badania instalacji grzewczej.

Po zakonczeniu montazu wszystkich elementéw, nalezy przeprowadzi¢ badania instalacji. Spos6b prowadzenia badan okreslone sg w
tom. Il WTWIO
Przeprowadzenie préb technicznych polega na wykonaniu :
- Préb cisnieniowych urzadzen kottowni i instalacji c.0. "na zimno". Cisnienie prébne powinno by¢ réwne 1,5 ci$nieniu pracy.
W trakcie proby cisnieniowej w ciagu 24 h urzgdzenia pomiarowe nie powinny wykazaé¢ spadku ci$nienia wiekszego niz 0,15 MPa.
- Préby "na goraco" w trakcie 72 godzin rozruchu prébnego.

5. Zestawienie wymaganej mocy grzewcze;.

Na podstawie OZC okreslono straty ciepta dla poszczegoélnych budynkéw wehodzacych w skiad obiektu gimnazjalnego oraz zapotrze-
bowanie ciepta dla wentylacji Sali gimnastycznej.

Gimnazjum — ogrzewanie podtogowe - 92 421 W
Gimnazjum - ogrzewanie grzejnikowe- 60 791 W
Gimnazjum - facznik i sala gimnastyczna z zapleczem- 44 610 W
197 822 W
Wentylacja sali gimnastycznej 25 000 W
222 822 W

Przygotowanie cieptej wody / priorytet cwu / nie wymaga dodatkowej mocy kotta.

il.  WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
kottowni gazowej z kottem kondensacyjnym

1. Proponowane rozwigzania projektowe.

Dla pokrycia zapotrzebowania ciepta centralnego ogrzewania zaprojektowano kottownie wbudowang w podpiwniczeniu budynku w miej-
scu poprzednio eksploatowanej kottowni gazowej , wodng o temperaturze czynnika 80/50 i 50/30 z kotlem kondensacyjnym opalanym
gazem ziemnym GZ50 pobierajagcym powietrze do spalania gazy z zewnatrz pomieszczenia, pracujgcg w zamknietym systemie ogrze-
wania z zamknigetym naczyniem wzbiorczym i pompowym rozdziatem ciepta, sterowang automatycznie.

1.2. Wytyczne budowlane dla pomieszczen przeznaczonych do montazu
urzadzen z palnikami gazowymi.

W celu zagwarantowania prawidtowej pracy urzadzen gazowych, zapewnienia wkasciwych warunkéw bhp przy ich eksploataciji, po-
mieszczenie kottowni w ktérym sg zainstalowane, powinno by¢ wykonane zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami, oraz warun-
kami
wynikajacymi z projektu instalacji technologicznych.
1.Kotly na paliwa gazowe o tgcznej mocy cieplnej powyzej 60 kW do 2.000 kW nalezy instalowaé w stuzacym wytgcznie do tego celu po-
mieszczeniu technicznym lub w budynku wolno stojagcym przeznaczonym wytgcznie na kottlownie.
2.Urzadzenia sygnalizacyjno-odcinajace doptyw gazu nalezy stosowac¢ w tych pomieszczeniach, w ktérych taczna nominalna moc ciepl-
na zainstalowanych urzadzen gazowych jest wigksza niz 60 kW.
3.Zawor odcinajacy doptyw gazu do budynku, bedacy elementem sktadowym urzadzenia sygnalizacyjno-odcinajacego, powinien by¢ ins-
talowany poza budynkiem, miedzy kurkiem gidwnym, a wprowadzeniem przewodu do budynku.
4.Wysoko$¢ pomieszczen, w ktérych moga by¢ instalowane odbiorniki gazu nie moze byé mniejsza niz 2,2 m./1,9 m dla zabudowy
jednorodzinnej i rekreacyjnej /.
5.Kubatura pomieszczenia, w ktérych zainstalowane beda kotly gazowe, powinna

odpowiadaé obcigzeniu cieplnemu wynoszacemu 4650 W/m3 w wypadku kottow z

otwartg komorg spalania i pobieraniem powietrza do spalania z pomieszczenia.
6.Powierzchnia otworéw nawiewnych powinna wynosi¢ 5 cm2/kW mocy zainstalowanych kottow; wywiewnych 2,5 cm2/kW.
7.Powyzszy warunek / pkt 7 i 8 / nie musi by¢ spetiony w wypadku stosowania kottéw z zamknietg komora spalania, pobierajacych po-
wietrze do spalania gazu z zewnatrz pomieszczenia.
8.Wentylacja pomieszczenia kottowni, w wypadku stosowania kottéw z zamknietg komora spalania, powinna zapewni¢ 4 krotng wymiane
powietrza w pomieszczeniu.

Pomieszczenia kottowni powinny:

1 posiada¢ Sciany klasy odpornosci ogniowej El 60, stropy REI 60. a zamkniecia
otworéw co najmniej El 30.

2 drzwi prowadzace na zewnatrz budynku z pomieszczenia kottowni i magazyny
opatu nie musza posiada¢ klasy odpornosci ogniowej pod warunkiem ze wykonane
sg z materiatéw niepalnych.

3 by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem,

4  posiadac¢ drzwi otwierane zgodnie z kierunkiem drogi ewakuacyjnej, bezklamkowe,
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samozamykajace, szer. 0,9m z zamknieciem przeciwpanicznym.

5 nie mie¢ bezposredniego potaczenia z pomieszczeniami przeznaczonymi na staty
pobyt ludzi, mie¢ tatwy dostep, a kottownie, o tacznej mocy kottéw powyzej 350
kW, posiada¢ dwa najlepiej przeciwlegte potozone wyjscia ewakuacyjne,

6  posiadac¢ awaryjny wytacznik prgdu na zewnatrz pomieszczenia w miejscu tatwo
dostepnym.

7  wmiejscach przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy nalezy stosowac tuleje
ochronne z uszczelnieniem plastycznym, a przez przegrody budowlane oddzielenia
pozarowego ochronne masy uszczelniajgce o odpornosci ogniowej EI 120

Ponadto ustala sie nastepujace warunki dla pomieszczen kottowni :
1.Posadzka winna by¢ wykonana z betonu nie pylacego (ptytki ceramiczne tras lub lastriko), z odpowiednim spadkiem w kierunku
kratek $ciekowych, lub odwodnien liniowych.
2.8ciany powinny byé¢ pomalowane farbag olejng lub emulsyjng w calym pomieszczeniu lub wyloZzone plytkami ceramicznymi od
wysokosci 2,5 m.
3.Rurociggi technologiczne nalezy oznaczy¢ paskami o kolorystyce zgodnej z PN; oznaczy¢ nalezy takze kierunki przeptywu,
4.Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami jak dla pomieszczen zagrozonych pozarem,
5.Kazde z zamontowanych urzadzen spalajacych gaz powinno posiada¢ odprowadzenie spalin do komina.
7. Aparaty gazowe wolno instalowa¢ w pomieszczeniach posiadajacych

sprawnie dziatajgca instalacje odprowadzenia spalin i wentylacyjng (protokét

kominiarski).
Pomieszczenia w ktérych instalowane sg urzagdzenia gazowe o mocy powyzej 30 kW zalicza sie do pomieszczen kategorii C odpornosci
pozarowej i powinno byé wyposazone w podreczny sprzet gasniczy.

2. Wyposazenie kottowni centralnego ogrzewania.

UWAGA: W dokumentacji okreslono rodzaj zastosowanych materiatdw i typy urzadzen stanowiacych wyposazenie projektowanych ins-
talaciji.

Przyjete materialy i urzadzenia okreslajg wymagany standard wykonania instalacji. Zmiany materiatéw i urzadzen sa mozliwe w wypad-
ku zastosowania urzadzen o tych samych parametrach technicznych i takim samym poziomie technicznym i technologicznym jaki repre-
zentujg zaprojektowane materiaty i urzgdzenia Zmiany na materialy i urzadzenia rownowazne moga by¢ dokonane za zgoda inwestora i
projektanta.

Jako wyposazenie kottowni przyjeto przyktadowo

2.1. Kociot

Kottownia zlokalizowana zostata w podpiwniczeniu budynku w pomieszczeniu po zlikwidowanej kottowni gazowej wyposazonej w dwa
kotly firmy JUNKERS o mocy 97 kW kazdy, z palnikami atmosferycznymi pobierajacymi powietrze do spalania z pomieszczenia
kottowni.

Jako zrédio ciepta zaprojektowano kociot kondensacyjny opalany gazem ziemnym GZ 50 w wersji turbo z zamknietg komorg spalania,
pobierajacy powietrze do spalania gazu z zewnatrz.

Producent kotta: VIESSMANN
Typ kotta VITOKROSSAL 200
Charakterystyka kotta:
Moc cieplna 50/300C 82 - 246 kW
Moc cieplna 80/600C 75 - 225 kW
Sprawnos¢ 98,0 - 109 %

Tem. spalin 45-750C
Cisn. pracy do 0,6 MPa
Max. temp. pracy STB 120 oC

Kociot wyposazony jest w regulator kottowy z czujnikiem temp. kottowej i czujnikiem pogodowym VITOTRONIC 300 typ GW 2 z plynnie
obnizana temperaturg wody w kotle, regulatorem wody w podgrzewaczu i dwoma obiegami z mieszaczem.

W kottowni obok kotta, rozdzielaczy i pomp centralnego ogrzewania, umieszczone zostaly pojemnosciowy podgrzewacz cieptej wody.
Kociot nalezy wyposazy¢ w zasyfonowany odptyw wody / kondensatu/. Wg. DTR dla kottéw kondensacyjnych o mocy powyzej 200 kW
przewiduje sie zastosowanie neutralizacje kondensatu.

2.2. Przygotowanie cieptej wody

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej centralnie w kottowni z wykorzystaniem kotta kondensacyjnego centralnego ogrzewania zasilane-
go gazem.

Do przygotowania cieptej wody uzytkowej zaprojektowano podgrzewacz pojemnosciowy VITOCELL 100-V typ CVA poj 300 L, zapotrze-
bowanie chwilowe na moc grzewczg do 33,0 kW. Podgrzewacz nalezy wyposazy¢ w grupe bezpieczenstwa — zawor bezpieczenstwa —
zgodnie z DTR i naczynie rozszerzalne refix GG poj 12l.

Podtgczenie podgrzewacza wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu.

W instalacji cieptej wody uzytkowej zastosowano mieszacze z zabezpieczeniem antyoparzeniowym regulujace temperature wody, dla
odbiornikéw w pomieszczeniach sanitarnych na poziomie 38 OC.

1/ Pompa cyrkulacyjna c.c.w
Zaprojektowano pompe cyrkulacyjng ccw UP20-30/N 150 Grundfos P =75 W 1 x 230

2/ Zawor termostatyczny mieszajacy c.c.w.

Zaprojektowano zawory mieszajgce termostatyczny dla ograniczenia temperatury cieptej wody w odbiornikach w pomieszczeniach so-
cjalnych typu PROMIX 430 / patrz projekt instalacji wodociggowej — cieptej wody uzytkowej/

2.3.  Pompy obiegowe instalacji grzewczej i przygotowania c.c.w.

OBIEG | — instalacja podtogowa C.O.
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Straty ciepta 92,421 kW
Ré6znica temp. 100C
Wysokos¢ podnoszenia 8 m stw

Zaprojektowano pompe obiegowg
MAGNA 40-100 moc pompy 10...180 W 1*230 HP = 5,0 m.

OBIEG Il —instalacja C.O. grzejnikowa w podpiwniczeniu budynku gimnazjum

Straty ciepta 60,791 kW
Ro6znica temp. 150C
Wysokos¢ podnoszenia 6 m st.w

Zaprojektowano pompe obiegowg
MAGNA 25-60 moc pompy 10-85 W 1*230 HP = 5,0 m.

OBIEG lll — instalacja C.O. sala gimnastyczna i tacznik instalacja wentylacja sala gimnastyczna
Straty ciepta 69,610 k W
Ro6znica temp. 150C
Wysokos¢ podnoszenia 6 m st.w

Zaprojektowano pompe obiegowg
MAGNA 25-60 moc pompy 10-85 W 1*230 HP =5,0 m.

OBIEG V - kociot — zbiornik cieptej wody
Zaprojektowano pompe obiegowa dla przeptywu 3,0 m3/h wg DTR podgrzewacza c.c.w.
UPS 25-80/180 moc pompy 130-180-195 W 1*230 HP = 4,0 m.

2.4. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego.
/ PN-91-B-02414/

Jako zabezpieczenie kotlowni zainstalowano na kotle zawor bezpieczenstwa SYR 1915, a instalacja c.0. zostata zabezpieczo-
na naczyniem wzbiorczym zamknietym REFLEX.

1/ Zawoér bezpieczenstwa.
Przyjeto zawér bezpieczenstwa sprezynowy membranowy SYR 1915 DN 32 do = 27 mm,

Sprawdzenie prawidtowosci doboru zaworu bezpieczenstwa w oparciu o przepisy Dozoru Technicznego DT-UC 90/WO-A01
?

Q - [kw],
i - [kd/kg]
m < mi= 1587,8 < 11164,5

Warunek prawidtowosci doboru zaworu bezpieczenstwa zostat spetniony.
2/ Naczynie wzbiorcze systemu zamknietego jako zabezpieczenie instalacji.
Do zabezpieczenia projektowanej instalacji zastosowano naczynie rozszerzalne membranowe: REFLEX N 200
Naczynie wzbiorcze systemu zamknietego podlega ograniczonemu odbiorowi przez Dozér Techniczny.
2.1/ Rura wzbiorcza.
Srednica rury wzbiorczej:
d=0,7*V1/2 d=0,7 *(200)1/2= 9,8 mm
przyjeto odpowiednio dn= 20 (3/4”")

3/ Kontrola stanu wody w kotle
Zabezpieczenie poziomu wody w kotle SYR 933.1

2.5.  Odprowadzenie spalin, wentylacja kottowni

1/ Komin.
Spaliny z kotta odprowadzane sg kominem murowanym z wktadem z blachy kwasoodpornej o srednicy 200 mm; wysokos$¢ komina 12
m. / patrz Wytyczne projektowe firmy Viessmann C43 wg TRGI’ 86/96; C53 wg TRGI’ 86/96; C83 wg TRGI’ 86/96/

W dolnej czesci komina powinna znajdowac sie wyczystka, tapacz skroplin potaczony z neutralizatorem kondensatu.

2/ Kanat nawiewny dla kotta w wersji turbo- z zamknigtg komorg spalania
Kanat nawiewny powietrza do spalania przyjeto wg DTR kotta o srednicy 200 mm

3/ Wentylacja kottowni.
Dla zapewnienia 4 krotnej wymiany powietrza w kottowni:

Kanat nawiewny
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Fn =270 cm2
Nawiew - czerpnia o wymiarach 200 x 150 mm z kanatem
typu ,Z” 200 x 150 mm

Kanat wywiewny
Fk = 135 cm2
Kanat wywiewny w kominie murowanym 140 x 140 mm

2.6. Pozostate wyposazenie kottowni.

W kottowni zaprojektowano:

Instalacja wodociggowa ze zlewem emaliowanym, zaworem czerpalnym ze z tgczka do weza i zaworem antyskazeniowym.
Kratke kanalizacyjng O 100 zeliwng ze studzienkg schtadzajaca O 600 z przelewem do kanalizacji

Instalacje elektryczng dla pomieszczen zagrozonych pozarem, z wytgcznikiem gldwnym na zewnatrz pomieszczenia kottowni.

2.7. Instalacje technologiczne co w kottowni.

Przewody technologiczne kottowni zostaty wykonane z rur stalowych instalacyjnych wg PN-69/H-74200 o potaczeniach spawanych,
armature potaczono przy pomocy potaczen kotnierzowych i gwintowanych.

Odpowietrzenie instalacji nastepuje przy pomocy odpowietrznika typu REFLEX i automatycznych zaworéw odpowietrzajgcych
w hajwyzszych punktach instalacji.
Przewody instalacji po wykonaniu préb cisnieniowych, nalezy doktadnie oczyscié z rdzy i brudu, zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng i po-
malowac farbg nawierzchniowa.

2.8. I1zolacja termiczna.

Rurociggi technologiczne w obrebie kottowni beda zaizolowane ksztattkami izolacyjnymi z pianki poliuretanowej STEINONORM lub
wetny mineralnej na folii aluminiowej FLEXOROCK firmy ROCKWOOL. Armatura nie jest zaizolowana.

Minimalng grubos¢ izolacji cieplnej / mat. 0,035 W/m K/ okreslona zostata w WT zmieniajgcych rozporzadzenie w sprawie warunkéw ja-
kim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 201/2008 poz 1238) i wynosi

dla rur o $rednicy do 22mm - 20mm;
dla rur o $rednicy od 22 do 35 mm - 30mm);
dla rur o $rednicy od 35 do 100 mm — réwne $rednicy wewn. rury

Dla rurociggéw prowadzonych w komponentach budowlanych migedzy ogrzewanymi pomieszczeniami grubos¢ izolacji wynosi 1 poda-
nych wyzej wartosci.

2.9.  Sterowanie i regulacja instalacji grzewczej.

Kociot wyposazony jest w regulator kottowy z czujnikiem temp. kottowej i czujnikiem pogodowym VITOTRONIC 300 typ GW 2 z plynnie
obnizana temperaturg wody w kotle, regulatorem wody w podgrzewaczu i dwoma obiegami z mieszaczem.

W kottowni obok kotta, rozdzielaczy i pomp centralnego ogrzewania, umieszczone zostaly pojemnosciowy podgrzewacz cieptej wody.
Termostatyczne zawory grzejnikowe i grzejnikowe regulatory temperatury stanowig indywidualng regulacje temperatury ogrzewanych
pomieszczen.

2.10. Proby, badania i odbiér instalacji centralnego ogrzewania.

Po zakonczeniu montazu wszystkich elementéw, nalezy przeprowadzi¢ instalacji réwnolegle z prébami instalacji centralnego
ogrzewania. Sposob prowadzenia badan okreslone sg w tom. Il Warunkéw Technicznych wykonania i obioru rob6t budowlano- montazo-
wych, - Instalacje sanitarne i przemystowe.
Przeprowadzenie préb technicznych polega na wykonaniu :
- Préb cisnieniowych urzadzen kottowni i instalacji c.0. "na zimno". Ci$nienie prébne powinno by¢ réwne 1,5 ci$nieniu pracy.

W trakcie proby cisnieniowej w ciagu 24 h urzgdzenia pomiarowe nie powinny wykazaé¢ spadku cisnienia wigkszego niz 0,15 MPa.
Préby "na goraco" w trakcie 72 godzin rozruchu prébnego.
Z przeprowadzonych préb nalezy sporzadzi¢ protokot odnotowujac rezultaty przeprowadzonych pomiaréw w poszczegolnych pomiesz-
czeniach.

3. Warunki techniczne wykonania instalacji gazowe;.
/Szczegdbtowy opis instalacji gazowej znajdujecie w czesci | TOM V — instalacja
gazu./

Wewnetrzng instalacje gazowa nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu w/g PN-80/H-74219 taczonych przez spawanie.

Potaczenia armatury nalezy wykona¢ jako kotnierzowe lub gwintowane. Do uszczelnienia potaczen gwintowanych nalezy stosowac tas-
my teflonowe.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ po $cianie pod stropem ze spadkiem 4% w kierunku pionu. Poziome odcinki powinny by¢ usytuo-
wane w odlegtosci co najmniej 10 cm powyzej innych przewodéw instalacyjnych.

Przewody instalacji gazowej krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o0 20 mm.
Przy przejsciach przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne wystajace po 3 cm z kazdej strony przegrody.
Przewody instalacji gazowej, po wykonaniu préb cisnieniowych, nalezy doktadnie oczysci¢ z rdzy i brudu, zabezpieczy¢ farbg antykoroz-
yjna i pomalowac¢ farbg nawierzchniowg z6ita.

4. Uruchomienie instalaciji.
Do uruchomienia kottowni opalanej gazem i instalacji co nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty :
- protokét odbioru instalacji gazowe;j,

- protokét z przeprowadzonych préb szczelnosci instalacji,
- protokdt kominiarski stwierdzajacy prawidtowosc¢ dziatania kanatow

-6-
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spalinowych i wentylacyjnych ,

- dokumentacje powykonawczg ,

- DTR zainstalowanych urzadzen.

Uruchomienia instalacji dokonuje wykonawca instalacji, w obecnosci serwisu zainstalowanych urzadzen i uzytkownika. Fakt uruchomie-
nia instalacji i urzadzen nalezy potwierdzi¢ zapisem w dzienniku budowy i protokotem.

5. Warunki bezpieczenstwa przy uzytkowaniu kotlowni na paliwo gazowe.

Obstuge urzadzen energetycznych np. kottdéw instalacji co, nalezy powierzy¢ pracownikom posiadajacym uprawnienia do obstugi urza-
dzen energetycznych na podstawie- Rozporzadzenia MP z dn. 16.03.1998 r. w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla oséb zajmujacych
sie eksploatacjg urzadzen i instalacji energetycznych (Dz.U. nr 59/98 poz.377 z pdzniejszymi zmianami Dz.U. Nr 15 poz. 187 z dnia 22
marca 2000r.).

W kottowni w widocznym miejscu nalezy wywiesi¢ schemat technologiczny wraz instrukcjg obstugi instalacji technologicznej kottowni
opisem zagrozen wynikajacych z zastosowania gazu jako paliwa, warunki BHP przy eksploatacji urzadzen kottowni, wykaz telefonow
awaryjnych.
1.Nie wolno podtaczy¢ urzadzen gazowych nie przystosowanych do spalania dostarczanego rodzaju gazu (podgrupa wg PN -87/C-
96001).
2.Zabrania sie uzytkowania urzadzen gazowych w przypadku:
- braku sprawnie dziatajacej wentylacji i ciggu kominowego,
- stwierdzenia, ze gaz sie ulatnia.
3.Zabrania sie dokonywania napraw i konserwacji urzadzen gazowych przez osoby nieupowaznione.
4.Zabrania sie przeprowadzania jakichkolwiek przerébek kotta c.o. i automatyki sterujace;.
5. Urzadzenia gazowe moze obstugiwa¢ osoba, ktéra zna doktadnie sposéb ich
uruchamiania i wylgczania oraz zapoznata sie z instrukcjg obstugi.
6. Za skutki wynikajace z nieprzestrzegania instrukcji obstugi odpowiada uzytkownik.
W przypadku stwierdzenia zagrozen, nalezy natychmiast zamkna¢ kurek gazowy znajdujacy sie przed urzadzeniem, a nastepnie wez-
waé uprawniong osobe w celu usuniecia tych usterek.

UWAGA:

Produkty spalania gazu powodujg zatrucie organizmu cztowieka. Objawy zatrucia :

- bol glowy, ogdlne ostabienie, dusznosé, sennos¢, omdlenie.

W wypadku wystgpienia objawdw zatrucia u 0s6b obstugujacych urzadzenia gazowe, osoby poszkodowane nalezy przenie$¢ do po-
mieszczen, w ktorych jest zapewniony doplyw $wiezego powietrza i wezwa¢ Pogotowie Ratunkowe. W wypadku omdlenia nalezy za-
stosowac sztuczne oddychanie i masaz serca, zgodnie z instrukcjg pierwszej pomocy.

6. Zabezpieczenie przeciwpozarowe kottowni
6.1. Woydzielenie pozarowe pomieszczen kottowni.

Woydzielenie pozarowe projektowanej kottowni spetnia wymogi okreslone w Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z dnia 15.06 2002,
poz.690) Pomieszczenia kottowni powinny: posiada¢ sciany klasy odpornosci ogniowej El 60, stropy REI 60. a zamkniecia otworéw
co najmniej EI 30.

drzwi prowadzace na zewnatrz budynku z pomieszczenia kottowni i magazyny

opatu nie muszg posiadac klasy odpornosci ogniowej pod warunkiem ze wykonane

sg z materiatéw niepalnych.

6.2. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji.

Obiekt sktada sie z dwoch budynkéw szkolnych i sali gimnastycznej potaczonej tacznikami Przebudowa obejmuje termomodernizacje
calego obiektu, przebudowe i przystosowanie budynku szkoty podstawowej na potrzeby przedszkola wraz ze zmiang sposobu uzytko-
wania budynku. Budynek gimnazjum jest budynkiem wybudowanym w latach 90 — tych. Budynek jest dwukondygnacyjny z podpiwnicze-
niem uzytkowanym na cele dydaktyczne, szatnie, pokoje zebran.

W zwigzku z planowanym rozdzieleniem funkcjonalnym budynkéw szkoly i przedszkola, a takze przebudowa budynku przedszkola, do-
tychczasowy uktad komunikacyjny pomiedzy szkotq i salg gimnastyczng zostanie zmieniony przez wybudowanie tacznika.

6.3.  Odlegtos¢ od budynkéw sasiadujacych.

Odlegtos¢ od zabudowy mieszkalnej wynosi ponad 50 m

6.4. Zabezpieczenie przed niekontrolowanym wyptywem gazu.

6.4.1. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

Wiasciwosci gazu ziemnego GZ 50,

warto$¢ opatowa 34,00 MJ/kg
gestosc 0,86kg/m3
gestos¢ wzgledna 0,76

Gaz ziemny tworzy z powietrzem mieszanine wybuchowg w stezeniu od 4,9% /DGW/ do 14,5% /GGW/ Temperatura zaptonu miesza-
niny wybuchowej wynosi 3000 C.
Gesto$¢ wzgledna gazu GZ50 wynosi 0,76 [ Izejszy od powietrza i unosi sie w gore].

6.4.2. Aktywny systemy bezpieczenstwa instalacji gazowej

Instalacja gazowa zostata wyposazona w aktywny systemy bezpieczenstwa instalacji gazowej firmy GAZEX sktadajacy sie z:
zaworu szybkozamykajacego

oraz:

detektora DEX-1,2

modutu alarm
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1/45333100-1 KOTLOWNIA GAZOWA Z KOTLEM KONDENSACYJNYM
1|KNNR 4 0501- |Kotly kondensacyjne opalane gazem wodne 0 mocy kociot 1 0.00 0.00
d.1]03-analogia znamionowej do 100kW
2|KNR 7-08 0201- | Uktady blokowych systemow elektrycznej regulacji ciag- |ukt. 1 0.00 0.00
d.1/02 tej temperatury z zastosowaniem sitownika wahliwego
lub liniowego
3|KNNR 4 0511- |Naczynia wzbiorcze przeponowe na cisnienie robocze 0, |szt. 1 0.00 0.00
d.1/04 3 MPa o pojemnosci catkowitej do 280 dm3
4|KNNR 4 0524- |Zawory bezpieczenstwa sprezynowe lub ciezarkowe dla |szt. 1 0.00 0.00
d.1]/02 cisnien 0,6 MPa o $r. nominalnej 20 mm
5/KNR 7-07 0101- |Pompy obiegowe do c.o. kpl. 3 0.00 0.00
d.1j01
6/KNNR 4 0527- |Odmulacze stalowe siatkowo-inercyjne typ IOW na ruro- |szt. 1 0.00 0.00
d.1|01-analogia ciggu o $r. nominalnej 40 mm
7/KNNR 4 0514- |Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.0. z rur 0 $r. nomi- |m 0.8*2 = 0.00 0.00
d.1/03 nalnej do 100 mm 1.600
8|KNNR 4 0412- |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt. 2 0.00 0.00
d.1/06
9/KNNR 4 0411- |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowa- |szt. 4 0.00 0.00
d.1/01 nych o $r. nominalnej 15 mm
10|KNNR 4 0411- |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowa- |szt. 2 0.00 0.00
d.1]05 nych o $r. nominalnej 40 mm
11|KNNR 4 0411- |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowa- |szt. 2 0.00 0.00
d.1/03 nych o ér. nominalnej 25 mm
12|KNNR 4 0411- |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowa- |szt. 10 0.00 0.00
d.1/04 nych o $r. nominalnej 32 mm
13|KNNR 4 0411- |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowa- |szt. 1 0.00 0.00
d.1/03 nych o ér. nominalnej 25 mm
14/KNNR 4 0531- |Termometry montowane w gotowej tulei szt. 8 0.00 0.00
d.1j01
15/KNNR 4 0411- |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowa- |szt. 1 0.00 0.00
d.1]|02-analogia nych o $r. nominalnej 20 mm
16|KNNR 4 0411- |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowa- |szt. 1 0.00 0.00
d.1|01 nych o $r. nominalnej 15 mm
17|KNNR 4 0403- |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 40|m 12 0.00 0.00
d.1/05 mm o potaczeniach spawanych na scianach w budyn-
kach
18/KNNR 4 0403- |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 32|m 32 0.00 0.00
d.1/04 mm o potaczeniach spawanych na scianach w budyn-
kach
19/KNNR 4 0403- |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 25|m 30 0.00 0.00
d.1/03 mm o potaczeniach spawanych na scianach w budyn-
kach
20|KNNR 4 0403- |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 15/m 3 0.00 0.00
d.1lj01 mm o potaczeniach spawanych na scianach w budyn-
kach
21|KNNR 4 0411- |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowa- |szt. 1+1 =2.000 0.00 0.00
d.1/04 nych o ér. nominalnej 32 mm
22|KNNR 4 0411- |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowa- |szt. 1+1 = 2.000 0.00 0.00
d.1]/03 nych o $r. nominalnej 25 mm
23|KNNR 4 0411- |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowa- |szt. 3+3 =6.000 0.00 0.00
d.1/02 nych o $r. nominalnej 20 mm
24|KNNR 4 0406- |Proby szczelno$ci instalacji c.o. z rur stalowych i mie-  |m 79 0.00 0.00
d.1]/02 dzianych w budynkach niemieszkalnych
25|KNR-W 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego  |m2 5.06 0.00 0.00
d.1/0101-04 stopnia czystosci rurociggéw o $rednicy zewnetrznej do
57 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
26|KNR-W 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi |m?2 5.06 0.00 0.00
d.1/0201-04 rurociggbéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
27|KNR-W 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurocig- |m?2 5.06 0.00 0.00
d.1/0215-05 goéw o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm
28|KNZ 15 29-04- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" |m 12 0.00 0.00
d.1|analogia typ M | P S dla rurociggéw o $r. 40 mm, gr. izolacji 40
mm
29|KNZ 15 28-01- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" |m 32 0.00 0.00
d.1|analogia typ M | P S dla rurociggéw o $r. 32 mm, gr. izolacji 20
mm
30|KNZ 15 27-01 |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" |m 30 0.00 0.00
d.l typ M | P S dla rurociggéw o $r. 25 mm, gr. izolacji 20
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
31|KNZ 15 25-01 |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" |m 3 0.00 0.00
d.l typ M | P S dla rurociggéw o $r. 15 mm, gr. izolacji 20

mm
32|KNZ 15 33-04 |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" |m 2 0.00 0.00
d.l typ M | P S dla rurociggéw o $r. 100 mm, gr. izolacji 40

mm
33|KNNR 8 0415- |Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o $r.25-32 mm |szt 2 0.00 0.00
d.1/02 z.sz.3.5.1. |0 potgczeniach spawanych - w hydroforniach, kottow-

9907-1 niach lub weztach cieplnych
34|KNNR 8 0415- |Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o $r.40-50 mm |szt 2 0.00 0.00
d.1/03 z.sz.3.5.1. 0 potaczeniach spawanych - w hydroforniach, kottow-
9907-1 niach lub weztach cieplnych

35|KNNR 4 0528- |Proby szczelnosci weztéw cieplnych o wymiennikowych |szt. 1 0.00 0.00
d.1|02 0 ogolnej powierzchni ogrzewalnej wymiennikéw do 15

m2
36|KNNR 4 0529- |Uruchomienie weztéw cieplnych szt. 1 0.00 0.00
d.1/01
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2|45331100-7 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
37|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 szt. 26 0.00 0.00
d.2|0418-03 mm i diugosci do 1600 mm
38|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i|szt. 24 0.00 0.00
d.2|0418-07 diugosci do 1600 mm
39|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i |szt. 2 0.00 0.00
d.2|0418-11 dtugosci do 1600 mm
40|KNNR 4 0427- |Rury przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikdw zeliwnych,  |kpl. 104 0.00 0.00
d.2|01 stalowych,aluminiowych,ptytowych o potaczeniu na
gwint
41|KNR-W 2-15 Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt. 104 0.00 0.00
d.2|0412-02
42|KNR-W 2-15 Montaz gtowic termostatycznych szt. 52 0.00 0.00
d.2|0412-02-analo-
gia
43|KNR-W 2-15 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt. 28 0.00 0.00
d.2|0412-07
44|/KNNR 4 0403- |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o §r. nominalnej 15|m 29+292 = 0.00 0.00
d.2|o1 mm o potgczeniach spawanych na $cianach w budyn- 321.000
kach
45/KNNR 4 0403- |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 20|m 126 0.00 0.00
d.2|02 mm o potgczeniach spawanych na $cianach w budyn-
kach
46|KNNR 4 0403- |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o §r. nominalnej 25|m 57 0.00 0.00
d.2|03 mm o potgczeniach spawanych na $cianach w budyn-
kach
47/KNNR 4 0403- |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o §r. nominalnej 32|m 34 0.00 0.00
d.2|04 mm o potgczeniach spawanych na $cianach w budyn-
kach
48|KNNR 4 0403- |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o §r. nominalnej 40| m 1 0.00 0.00
d.2|05 mm o potgczeniach spawanych na $cianach w budyn-
kach
49|KNNR 4 0406- |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i mie- |m 29+292+ 0.00 0.00
d.2|02 dzianych w budynkach niemieszkalnych 126+57+34+
1 =539.000
50|KNNR 4 0436- |Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego urz. 52 0.00 0.00
d.2|01 ogrzewania (na gorgco)
51|KNR-W 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego  |m2 29.87 0.00 0.00
d.2|/0101-04 stopnia czystosci rurociggéw o $rednicy zewnetrznej do
57 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
52|KNR-W 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi |m?2 29.87 0.00 0.00
d.2|/0201-04 rurociggbéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
53|KNR-W 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurocig- |m?2 290.87 0.00 0.00
d.2|0215-05 goéw o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm
54|KNR 0-34 0101- |I1zolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami Poliflex 454- |m 292 0.00 0.00
d.2|06-analogia jednowarstwowymi
55|KNR 0-34 0101-|Izolacja rurociagéw $r.28-48 mm otulinami Poolflex - m 126+57+34+ 0.00 0.00
d.2|04-analogia jednowarstwowymi gr.9 mm (E) 1=218.000
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3]45331100-7 Instalacja cieplej wody uzytkowej - zasilana z kott  a co.
56|KNNR 4 0143- |Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. |kpl. 1 0.00 0.00
d.3|02 200 dm3
57|KNNR 4 0524- |Zawory bezpieczenstwa sprezynowe lub ciezarkowe dla |szt. 1 0.00 0.00
d.3/02 cisnien 0,6 MPa o $r. nominalnej 20 mm
58|KNNR 4 0511- |Naczynia wzbiorcze przeponowe na cisnienie robocze 0, |szt. 1 0.00 0.00
d.3|02 3 MPa o pojemnosci catkowitej do 50 dm3
59|KNNR 4 0531- |Termometry montowane w gotowej tulei szt. 1 0.00 0.00
d.3|01
60|KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z |szt. 8 0.00 0.00
d.3/0130-03 rur stalowych o $r. nominalnej 25 mm
61 KNR-W 2-15 Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 15 |kpl. 1 0.00 0.00
d.3/0140-01 mm
62|KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodo-  |kpl. 1 0.00 0.00
d.3|0122-01 mierzy skrzydetkowych o $r. nominalnej 15 mm w ruro-
ciggach stalowych
63| KNR-W 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z |szt. 2 0.00 0.00
d.3/0130-01 rur stalowych o ér. nominalnej 15 mm
64|KNR 7-07 0101- Pompy obiegowe do c.o. kpl. 1 0.00 0.00
d.3|01
65|KNNR 4 0106- |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o |m 32 0.00 0.00
d.3|03 potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
66|KNNR 4 0106- |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 20 mm o |m 18 0.00 0.00
d.3|02 potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
67|KNNR 4 0106- |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 15 mm o |m 2 0.00 0.00
d.3|01 potaczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
68|KNNR 4 0126- |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliw- |m 85.5 0.00 0.00
d.3|01 nych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkal-
nych (rurocigg o $r. do 65 mm)
69|KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nomi- |odc.200m 2 0.00 0.00
d.3|01 nalnej do 150 mm
70|KNNR 4 0128- |Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach nie- m 512.5 0.00 0.00
d.3/02 mieszkalnych
71|KNZ 15 27-01 |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" |m 36 0.00 0.00
d.3 typ M | P S dla rurociggéw o $r. 25 mm, gr. izolacji 20
mm
72|KNZ 15 26-01 |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" |m 18 0.00 0.00
d.3 typ M | P S dla rurociggéw o $r. 20 mm, gr. izolacji 20
mm
73|KNZ 15 25-01 |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" |m 2 0.00 0.00
d.3 typ M | P S dla rurociggéw o $r. 15 mm, gr. izolacji 20
mm
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4/45331000-6 INSTALACJA SOLARNA DO CWU.

74|KNNR 4 0504- |Montaz kolektorow stonecznych szt. 8 0.00 0.00
d.4|03-analogia

75|KNR 7-08 0205- |Uktady regulacji réznicy cisnien bezposredniego dziata- |ukt. 1 0.00 0.00
d.4/03 + KNR 7-08 |nia

0205-02-analo- |Uklady regulacji temperatury bezposredniego dziatania
gia

76|KNR 7-07 0101- |Pompy obiegowe do c.o. kpl. 1 0.00 0.00
d.4|01

77|KNNR 4 0511- |Naczynia wzbiorcze przeponowe na cisnienie robocze 0, |szt. 2 0.00 0.00
d.4|02 3 MPa o pojemnosci catkowitej do 50 dm3

78|KNNR 4 0145- |Pompy reczne ssaco-ttoczace 0 $r.32 mm szt. 1 0.00 0.00
d.4|06-analogia

79|KNNR 4 0412- |Zawory odpowietrzajagce automatyczne o ér. 15 mm szt. 2 0.00 0.00
d.4|06

80|KNNR 4 0405- |Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrz- |m 70 0.00 0.00
d.4|05 nej 22 mm o potaczeniach lutowanych na $cianach w

budynkach

81|KNNR 4 0506- |Wymienniki ciepta pojemnosciowe o poj. 1000dm3 na  |szt. 1 0.00 0.00
d.4|04 cisnienie 0,6 MPa

82|KNNR 4 0524- |Zawory bezpieczenstwa sprezynowe lub ciezarkowe dla |szt. 1 0.00 0.00
d.4|02 cisnien 0,6 MPa o $r. nominalnej 20 mm

83|KNNR 4 0511- |Naczynia wzbiorcze przeponowe na cisnienie robocze 0, |szt. 1 0.00 0.00
d.4|02 3 MPa o pojemnosci catkowitej do 50 dm3

84|KNNR 4 0531- |Termometry montowane w gotowej tulei Szt. 1 0.00 0.00
d.4|01

85|KNNR 4 0411- |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowa- |szt. 1 0.00 0.00
d.4|03 nych o $r. nominalnej 25 mm

86|KNR 7-07 0101- Pompy obiegowe do c.o. kpl. 1 0.00 0.00
d.4|01

87|KNNR 4 0406- |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i mie- |m 70 0.00 0.00
d.4|02 dzianych w budynkach niemieszkalnych

88|KNNR 4 0436- |Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego urz. 9 0.00 0.00
d.4|01 ogrzewania (na goraco)

89|KNZ 15 27-04- |Montaz otulin termoizolacyjnych z wetny szklanej dla ru-|m 70 0.00 0.00
d.4|analogia rociggow o $r. 25 mm, gr. izolacji 50 mm
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
5|45331000-6 KOTLOWNIA | WYPOSA ZENIE POMIESZCZEN
90|KNR-W 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o ob- |szt. 3 0.00 0.00
d.5/0146-01 wodzie do 1300 mm - obiekty modernizowane
z.0.3.3. 9902
91 KNNR-W 3 Przebicia reczne w $cianach z cegly na zaprawie wa- m3 0.15*0.15* 0.00 0.00
d.5/0307-01 piennej i cementowo-wapiennej 0.6<reczne
wykucie doj-
$cia do ka-
natu wy-
wiewnego w
ist kominie>
=0.014
92|KNR 2-17 0101- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, |mz2 0.2*4*7.5 = 0.00 0.00
d.5|06 z.0.3.3. 9903 |typ A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 35 6.000
% - w obiektach modernizowanych
93|KNR 0-14 2011-|Obudowa elementdw konstrukcji ptytami gipsowo - kar- |m?2 5.6 0.00 0.00
d.511 tonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i
podciggéw, dwuwarstwowa 75 - 02
94| KNR-W 2-15 Umywalka emaliowana szt. 1 0.00 0.00
d.5|0229-01-analo-
gia
95/KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. |podej. 1 0.00 0.00
d.5/0211-01 50 mm o potgczeniach wciskowych
96 KNR-W 2-15 Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm |szt. 1 0.00 0.00
d.5/0218-02
97|KNNR 3 0101- |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna |m3 0.7*1.5*0.7 0.00 0.00
d.5/03 do 1.5 m o gteb.do 1.5 m w gruncie suchym kat. 11l z za- =0.735
sypaniem wykopu ziemig z ukopu
98|KNNR 4 0224- |Studnie rewizyjne o $r. 800 mm z kregéw betonowych, |szt. 1 0.00 0.00
d.5|02 uwaga wewnatrz budynkéw wykonywane w gotowym wykopie,
p.tab. o gt. do 1.5 m - montaz wtazu lekkiego
99|KNR 7-07 0107-|Pompy odsrodkowe, zatapiane i gtebinowe z podwod-  |kpl. 1 0.00 0.00
d.5/01/02 nym silnikiem elektrycznym o masie 0.075 t - ekstrapo-
lacja
100|KNNR 4 0130- |Zawor ze ztaczka do weza i zaworem antyskazeniowym |szt. 4 0.00 0.00
d.5|01-analogia typ HD
101|KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. |podej. 1 0.00 0.00
d.5/0211-02 75 mm o potgczeniach weiskowych
102|KNNR 4 0216- |Wpusty zeliwne piwniczne o $r. 75mm szt. 1 0.00 0.00
d.5|02-analogia
103|KNNR 4 0208- |Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na $cianach |m 2 0.00 0.00
d.5/02 w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wcisko-
wych
104|KNNR 4 0208- |Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach |m 4.5 0.00 0.00
d.5/01 w budynkach niemieszkalnych o potaczeniach wcisko-
wych
105|KNR 2-03 0202- |Montaz stalowego szkieletu komina na oddzielnej kons- |szt 1 0.00 0.00
d.5|05-analogia trukcji podpierajacej(zelbetowej podbudowie)
106|KNR 7-08 0402- |Uktady sygnalizacji z zastosowaniem przekaznika fotoe- |ukt. 1 0.00 0.00
d.5|04-analogia lektrycznego- detektor gazu DEX 1.2 z centralg steruja-
cg MD2
107|KNNR 4 2017- |Przejscia przez sciane betonowsg o grubosci 20-30 cm  |przejscie 5 0.00 0.00
d.5|09 dla rurociggéw o $r. 32-50 mm
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
6/45450000-6 Kottownia adaptacja pomieszcze n. Roboty budowlane
108 |Kalkulacja Prace przygotowawcze/czyszczenie pomieszczenia/ szt 1 0.00 0.00
d.6|wiasna
109|KNR-W 4-02 Demontaz demolacyjny rurociggu stalowego ocynkow- |m 48 0.00 0.00
d.6/0120-02 nego o $r. 25-32 mm
z.0.2.9.
110|KNR-W 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg. w $cianach z ce- |m 86 0.00 0.00
d.6/0338-04 giet na zaprawie cementowo-wapiennej
111|KNR-W 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elemen- |szt. 15 0.00 0.00
d.6/0208-03 tach z betonu zwirowego o grubosci do 30 cm
112|KNR-W 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cia- m3 3.75*0.25 = 0.00 0.00
d.6/0304-01 nach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami 0.938
113|KNNR 4 2017- |Przejscia przez sciane betonowa o grubosci 20-30 cm  |przejscie 15 0.00 0.00
d.6|09 dla rurociggéw o $ér. 32-50 mm
114|KNR-W 2-02 Drzwi stalowe jednoskrzydtowe przeciwozarowe o El 30 |m?2 2*2.10*0.90 0.00 0.00
d.6|1040-01-analo- =3.780
gia
115|KNR BC-02 Odgrzybianie podtozy budowlanych przy renowacji sta- |m2 87+34 = 0.00 0.00
d.6/0127-02 rego budownictwa preparatem RENOGAL - recznie, ma- 121.000
lowanie dwukrotne
116|KNR BC-02 Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym |m2 87+34 = 0.00 0.00
d.6/0128-01 ESCO-FLUAT poprzez reczne malowanie podtoza 121.000
117|KNR-W 4-01 Wykonanie pasow tynkéw zwyktych kat.lll o szer. do 30 |m 86 0.00 0.00
d.6/0705-02 cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywaja-
cych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami lub da-
chéwkami
118/KNR-W 4-01 Uzupetienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z m2 10 0.00 0.00
d.6/0712-04 zaprawy cem.-wap. na $cianach, pilastrach na podtozu
drewnianym osiatkowanym o powierzchni do 1 m2 w
jednym miejscu
119|KNR-W 4-01 Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych nie ma- |m2 87 0.00 0.00
d.6/0713-03 lowanych i nie tapetowanych na $cianach
120|KNR-W 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych nie ma- |m?2 34 0.00 0.00
d.6/0713-04 lowanych i nie tapetowanych na stropach, biegach i
spocznikach
121|KNR-W 2-02 Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowymi |m3 34*0.1 = 0.00 0.00
d.6/1101-01 uzytecznosci publicznej z transportem i uktadaniem 3.400
recznym na podtozu gruntowym
122|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m2 35 0.00 0.00
d.6/0606-01 lenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
123|KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2 34 0.00 0.00
d.6/1104-01 towej grubosci 20 mm zatarte na ostro
124|KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m2 30 0.00 0.00
d.6/1104-03 towej - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10
mm
125|NNRNKB 202 |(z.lV) Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek terakoto- m2 34 0.00 0.00
d.6/1119-10 wych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "AT-
LAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
126|NNRNKB 202 |(z.lV) Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 10x20 cm |m 4.8+7.5%2- 0.00 0.00
d.6/1123-04 na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszcz.0 pow.po- 2.0 =17.800
nad 8 m2
127|KNR-W 2-02 Licowanie $cian plytkami z kamieni sztucznych o wymia-|m?2 54<do h-2 0.00 0.00
d.6/0840-05 rach 20x25 cm na zaprawie klejowej mb> =
54.000
128|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 34+30 = 0.00 0.00
d.6/1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem 64.000
129| Kalkulacja Wykonanie i montaz zabudowy azurowej grzejnikdw m2 58.0*1.0< 0.00 0.00
d.6|wiasna c.0., z drewna debowego 4-stronnie struganego i suszo- ilos¢ grzejni-
nego w komorze parowej o wym 25*100*1000 mm, szli- kéw 52 szt>
fowane i 3-krotnie lakierowanego lakierem ekologicznym =58.000
bezpiecznym o powtoce twardej
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot 0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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Przedszkole - instalacja CO i solarna 0.ath

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et RAZEM

1|KOTLOWNIA GAZOWA Z KOTLEM 0.00
KONDENSACYJNYM

2|INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZE- 0.00
WANIA

3|Instalacja cieplej wody uzytkowej - za- 0.00
silana z kotta co.

4/INSTALACJA SOLARNA DO CWU. 0.00

5/KOTLOWNIA | WYPOSAZENIE PO- 0.00
MIESZCZEN

6|Kottownia adaptacja pomieszcze n. Ro- 0.00
boty budowlane
RAZEM netto 0.00
VAT 0.00
Razem brutto 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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Przedszkole - instalacja CO i solarna 0.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1|45333100-1 |[KOTLOWNIA GAZOWA Z KOTLEM KONDENSACYJNYM
1/KNNR 4 Kotly kondensacyjne opalane gazem wodne 0 mocy znamionowej do 100kW |kociot
d.1/0501-03-ana-
logia
1 kociot 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 7-08 Uktady blokowych systemow elektrycznej regulacji ciagtej temperatury z zasto- |ukt.
d.1/0201-02 sowaniem sitownika wahliwego lub liniowego
1 ukt. 1.000
RAZEM 1.000
3/KNNR 4 Naczynia wzbiorcze przeponowe na cisnienie robocze 0,3 MPa o pojemnosci |szt.
d.1/0511-04 catkowitej do 280 dm3
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNNR 4 Zawory bezpieczenstwa sprezynowe lub cigzarkowe dla cisnief 0,6 MPa o $r. |szt.
d.1/0524-02 nominalnej 20 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 7-07 Pompy obiegowe do c.o. kpl.
d.1/0101-01
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
6/KNNR 4 Odmulacze stalowe siatkowo-inercyjne typ IOW na rurociggu o $r. nominalnej |szt.
d.1/0527-01-ana-|40 mm
logia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
7/KNNR 4 Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.0. z rur o $r. nominalnej do 100 mm m
d.1/0514-03
0.8*2 m 1.600
RAZEM 1.600
8/KNNR 4 Zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.1/0412-06
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
9/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 |szt.
d.1/0411-01 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
10|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 40 |szt.
d.1/0411-05 mm
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
11/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 |szt.
d.1/0411-03 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
12|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 |szt.
d.1/0411-04 mm
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
13|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 |szt.
d.1/0411-03 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNNR 4 Termometry montowane w gotowej tulei szt.
d.1/0531-01
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
15/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 |szt.
d.1/0411-02-ana-|mm
logia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 |szt.
d.1/0411-01 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 40 mm o potaczeniach |m
d.1/0403-05 spawanych na $cianach w budynkach
12 m 12.000
RAZEM 12.000
18/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 32 mm o potaczeniach |m
d.1/0403-04 spawanych na $cianach w budynkach
32 m 32.000
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RAZEM 32.000
19/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 25 mm o potaczeniach |m
d.1/0403-03 spawanych na $cianach w budynkach
30 m 30.000
RAZEM 30.000
20|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 15 mm o potaczeniach |m
d.1/0403-01 spawanych na $cianach w budynkach
m 3.000
RAZEM 3.000
21|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 |szt.
d.1/0411-04 mm
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 |szt.
d.1/0411-03 mm
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 |szt.
d.1/0411-02 mm
3+3 szt. 6.000
RAZEM 6.000
24|KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
d.1/0406-02 niemieszkalnych
Obmiar dodatkowy
1 préba 1.000
79 m 79.000
RAZEM 79.000
25|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m?2
d.1/0101-04 ciggow o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
5.06 m?2 5.060
RAZEM 5.060
26| KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociaggéw o $rednicy |m?2
d.1/0201-04 zewnetrznej do 57 mm
5.06 m?2 5.060
RAZEM 5.060
27|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $rednicy ze- m2
d.1/0215-05 wnetrznej 58-219 mm
5.06 m?2 5.060
RAZEM 5.060
28|KNZ 15 29- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurocig- |m
d.1|04-analogia |g6w o $r. 40 mm, gr. izolacji 40 mm
12 m 12.000
RAZEM 12.000
29|KNZ 15 28- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurocig- |m
d.1|01l-analogia |gow o $r. 32 mm, gr. izolacji 20 mm
32 m 32.000
RAZEM 32.000
30|KNZ 15 27- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurocig- |m
d.1j01 goéw o $r. 25 mm, gr. izolacji 20 mm
30 m 30.000
RAZEM 30.000
31|KNZ 15 25- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurocig- |m
d.1j01 gow o $r. 15 mm, gr. izolacji 20 mm
3 m 3.000
RAZEM 3.000
32|KNZ 15 33- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurocig- |m
d.1|04 géw o $r. 100 mm, gr. izolacji 40 mm
2 m 2.000
RAZEM 2.000
33|/KNNR 8 Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o $r.25-32 mm o potaczeniach spa- |szt
d.1/0415-02 wanych - w hydroforniach, kotlowniach lub weztach cieplnych
z.5s2.3.5.1
9907-1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
34|/KNNR 8 Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o $r.40-50 mm o potaczeniach spa- |szt
d.1/0415-03 wanych - w hydroforniach, kottowniach lub weztach cieplnych
z.52.35.1
9907-1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
35/KNNR 4 Proéby szczelnosci weztéw cieplnych o wymiennikowych o ogélnej powierzchni |szt.
d.1/0528-02 ogrzewalnej wymiennikéw do 15 m2
Szt. 1.000
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RAZEM 1.000
36/KNNR 4 Uruchomienie weztéw cieplnych szt.
d.1/0529-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|45331100-7 |INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
37|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600  |szt.
d.2|0418-03 mm
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
38|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm |szt.
d.2|0418-07
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
39|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.2|0418-11
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
40|KNNR 4 Rury przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikéw zeliwnych,stalowych,aluminiowych, | kpl.
d.2|0427-01 ptytowych o potaczeniu na gwint
104 kpl. 104.000
RAZEM 104.000
41|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|0412-02
104 szt. 104.000
RAZEM 104.000
42|KNR-W 2-15 |Montaz gtowic termostatycznych szt.
d.2|0412-02-ana-
logia
52 szt. 52.000
RAZEM 52.000
43| KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.2|0412-07
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
44|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 15 mm o potaczeniach |m
d.2|0403-01 spawanych na $cianach w budynkach
29+292 m 321.000
RAZEM 321.000
45/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 20 mm o potaczeniach |m
d.2|0403-02 spawanych na $cianach w budynkach
126 m 126.000
RAZEM 126.000
46|/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 25 mm o potaczeniach |m
d.2|0403-03 spawanych na $cianach w budynkach
57 m 57.000
RAZEM 57.000
47/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 32 mm o potaczeniach |m
d.2|0403-04 spawanych na $cianach w budynkach
34 m 34.000
RAZEM 34.000
48|/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 40 mm o potaczeniach |m
d.2|0403-05 spawanych na $cianach w budynkach
1 m 1.000
RAZEM 1.000
49|KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
d.2|0406-02 niemieszkalnych
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb
1 préba 1.000
29+292+126+57+34+1 m 539.000
RAZEM 539.000
50/KNNR 4 Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
d.2|0436-01
52 urz. 52.000
RAZEM 52.000
51|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m?2
d.2|0101-04 ciggéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
29.87 m?2 29.870
RAZEM 29.870
52|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o $rednicy |m?2
d.2|0201-04 zewnetrznej do 57 mm
29.87 m?2 29.870
RAZEM 29.870
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53|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o srednicy ze- m2
d.2|0215-05 wnetrznej 58-219 mm
29.87 m?2 29.870
RAZEM 29.870
54|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.12-22 mm otulinami Poliflex 454- jednowarstwowymi m
d.2|0101-06-ana-
logia
292 m 292.000
RAZEM 292.000
55|/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.28-48 mm otulinami Poolflex - jednowarstwowymi gr.9 |m
d.2|0101-04-ana-\mm (E)
logia
126+57+34+1 m 218.000
RAZEM 218.000
3/45331100-7 |Instalacja cieplej wody uzytkowej - zasilana z kott  a co.
56| KNNR 4 Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 200 dm3 kpl.
d.3/0143-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
57/KNNR 4 Zawory bezpieczenstwa sprezynowe lub ciezarkowe dla cisnien 0,6 MPa o $r. |szt.
d.3/0524-02 nominalnej 20 mm
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
58/ KNNR 4 Naczynia wzbiorcze przeponowe na cisnienie robocze 0,3 MPa o pojemnosci |szt.
d.3|0511-02 calkowitej do 50 dm3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNNR 4 Termometry montowane w gotowej tulei szt.
d.3/0531-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
60|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.3/0130-03 minalnej 25 mm
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
61|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 15 mm kpl.
d.3/0140-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
62|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o |kpl.
d.3/0122-01 $r. nominalnej 15 mm w rurociagach stalowych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
63| KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.3/0130-01 minalnej 15 mm
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
64/KNR 7-07 Pompy obiegowe do c.o. kpl.
d.3/0101-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
65/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 25 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.3/0106-03 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
32 m 32.000
RAZEM 32.000
66| KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 20 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.3/0106-02 wanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
18 m 18.000
RAZEM 18.000
67|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 15 mm o potaczeniach gwinto- | m
d.3/0106-01 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2 m 2.000
RAZEM 2.000
68| KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.3/0126-01 dzianych w budynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
Obmiar dodatkowy
1 préb. 1.000
85.5 m 85.500
RAZEM 85.500
69|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.3/1611-01 Oom
2 odc.20 2.000
Oom
RAZEM 2.000
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70|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.3/0128-02
512.5 m 512.500
RAZEM 512.500
71|KNZ 15 27- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurocig- |m
d.3|01 gow o $r. 25 mm, gr. izolacji 20 mm
36 m 36.000
RAZEM 36.000
72|KNZ 15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurocig- |m
d.3|01 géw o $r. 20 mm, gr. izolacji 20 mm
18 m 18.000
RAZEM 18.000
73|KNZ 15 25- |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M | P S dla rurocig- |m
d.3|01 gow o ér. 15 mm, gr. izolacji 20 mm
2 m 2.000
RAZEM 2.000
4/45331000-6 |INSTALACJA SOLARNA DO CWU.
74|KNNR 4 Montaz kolektorow stonecznych szt.
d.4|0504-03-ana-
logia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
75|KNR 7-08 Uktady regulacji réznicy cisnien bezposredniego dziatania ukt.
d.4|0205-03 + Uktady regulacji temperatury bezposredniego dziatania
KNR 7-08
0205-02-ana-
logia
1 ukt. 1.000
RAZEM 1.000
76|KNR 7-07 Pompy obiegowe do c.o. kpl.
d.4/0101-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
77/KNNR 4 Naczynia wzbiorcze przeponowe na cisnienie robocze 0,3 MPa o pojemnosci |szt.
d.4/0511-02 calkowitej do 50 dm3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
78/KNNR 4 Pompy reczne ssaco-tloczace 0 $r.32 mm szt.
d.4|0145-06-ana-
logia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
79|KNNR 4 Zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.4/0412-06
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
80|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm o potacze- m
d.4|0405-05 niach lutowanych na $cianach w budynkach
70 m 70.000
RAZEM 70.000
81|/KNNR 4 Wymienniki ciepta pojemnosciowe o poj. 1000dm3 na cisnienie 0,6 MPa szt.
d.4|0506-04
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
82|KNNR 4 Zawory bezpieczenstwa sprezynowe lub cigzarkowe dla cisnief 0,6 MPa o $r. |szt.
d.4|0524-02 nominalnej 20 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
83|KNNR 4 Naczynia wzbiorcze przeponowe na cisnienie robocze 0,3 MPa o pojemnosci |szt.
d.4/0511-02 catkowitej do 50 dm3
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
84|KNNR 4 Termometry montowane w gotowej tulei szt.
d.4|0531-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
85/KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 |szt.
d.4/0411-03 mm
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
86|KNR 7-07 Pompy obiegowe do c.o. kpl.
d.4/0101-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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87|/KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o0. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
d.4|0406-02 niemieszkalnych
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb
1 préba 1.000
70 m 70.000
RAZEM 70.000
88/KNNR 4 Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
d.4/0436-01
9 urz. 9.000
RAZEM 9.000
89|KNZ 15 27- |Montaz otulin termoizolacyjnych z welny szklanej dla rurociagéw o $r. 25 mm, |m
d.4|04-analogia |gr. izolacji 50 mm
70 m 70.000
RAZEM 70.000
5/45331000-6 |KOTLOWNIA | WYPOSAZENIE POMIESZCZEN
90|KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie scienne prostokatne typ A o obwodzie do 1300 mm - |szt.
d.5/0146-01 obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
91|KNNR-W 3 |Przebicia reczne w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wa- |m3
d.5/0307-01 piennej
0.15*0.15*0.6<reczne wykucie dojscia do kanatu wywiewnego w ist kominie> |m3 0.014
RAZEM 0.014
92|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.5/0101-06 4400 mm - udziat ksztattek do 35 % - w obiektach modernizowanych
2.0.3.3. 9903
0.2*4*7.5 m?2 6.000
RAZEM 6.000
93|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach  |m2
d.5/2011-11 metalowych pojedynczych belek i podciagéw, dwuwarstwowa 75 - 02
6 m?2 5.600
RAZEM 5.600
94| KNR-W 2-15 |Umywalka emaliowana szt.
d.5|0229-01-ana-
logia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
95|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- podej.
d.5/0211-01 niach wciskowych
1 podej. 1.000
RAZEM 1.000
96| KNR-W 2-15 |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.5/0218-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
97|KNNR 3 Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1.5 m o gteb.do 1.5 |m3
d.5/0101-03 m w gruncie suchym kat. Ill z zasypaniem wykopu ziemig z ukopu
0.7*1.5*0.7 m3 0.735
RAZEM 0.735
98|KNNR 4 Studnie rewizyjne o $r. 800 mm z kregéw betonowych, wewnatrz budynkéw szt.
d.5|0224-02 wykonywane w gotowym wykopie, o gt. do 1.5 m - montaz wiazu lekkiego
uwaga p.tab.
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
99|KNR 7-07 Pompy odsrodkowe, zatapiane i gtebinowe z podwodnym silnikiem elektrycz- | kpl.
d.5/0107-01/02 |nym o masie 0.075 t - ekstrapolacja
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
100|KNNR 4 Zawor ze ztaczka do weza i zaworem antyskazeniowym typ HD szt.
d.5|0130-01-ana-
logia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
101|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 75 mm o potgcze- podej.
d.5/0211-02 niach wciskowych
1 podej. 1.000
RAZEM 1.000
102|KNNR 4 Whpusty zeliwne piwniczne o $r. 75mm szt.
d.5|0216-02-ana-
logia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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103|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.5|0208-02 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2 m 2.000
RAZEM 2.000
104|KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.5/0208-01 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
105/KNR 2-03 Montaz stalowego szkieletu komina na oddzielnej konstrukcji szt
d.5|0202-05-ana- | podpierajacej(zelbetowej podbudowie)
logia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
106|/KNR 7-08 Uktady sygnalizacji z zastosowaniem przekaznika fotoelektrycznego- detektor |ukt.
d.5|0402-04-ana-|gazu DEX 1.2 z centralg sterujgcg MD2
logia
1 ukt. 1.000
RAZEM 1.000
107|KNNR 4 Przejscia przez Sciane betonowa o grubosci 20-30 cm dla rurociggéw o $r. 32- |przej-
d.5/2017-09 50 mm Scie
5 przej- 5.000
Scie
RAZEM 5.000
6/45450000-6 |Kottownia adaptacja pomieszcze Rn. Roboty budowlane
108|Kalkulacja |Prace przygotowawcze/czyszczenie pomieszczenia/ szt
d.6|wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
109|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny rurociagu stalowego ocynkownego o $r. 25-32 mm m
d.6/0120-02
z.0.2.9.
48 m 48.000
RAZEM 48.000
110|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.6|0338-04 mentowo-wapiennej
86 m 86.000
RAZEM 86.000
111|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.6/0208-03 go o grubosci do 30 cm
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
112|KNR-W 4-01 |Uzupetienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.6/0304-01 towo-wapiennej cegtami
3.75*0.25 m3 0.938
RAZEM 0.938
113|KNNR 4 Przejscia przez $ciane betonowg o grubosci 20-30 cm dla rurociagéw o $r. 32- |przej-
d.6/2017-09 50 mm Scie
15 przej- 15.000
Scie
RAZEM 15.000
114|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe jednoskrzydiowe przeciwozarowe o EI 30 m2
d.6/1040-01-ana-
logia
2*2.10*0.90 m?2 3.780
RAZEM 3.780
115|KNR BC-02 |Odgrzybianie podtozy budowlanych przy renowacji starego budownictwa pre- |m2
d.6/0127-02 paratem RENOGAL - recznie, malowanie dwukrotne
87+34 m?2 121.000
RAZEM 121.000
116|KNR BC-02 |Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym ESCO-FLUAT po- m2
d.6/0128-01 przez reczne malowanie podtoza
87+34 m?2 121.000
RAZEM 121.000
117|KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kat.Ill o szer. do 30 cm na murach z cegiet/m
d.6/0705-02 lub $cianach z betonu pokrywajacych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami
lub dachéwkami
86 m 86.000
RAZEM 86.000
118|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m?2
d.6/0712-04 $cianach, pilastrach na podtozu drewnianym osiatkowanym o powierzchni do 1
m2 w jednym miejscu
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
119|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych nie malowanych i nie tapeto- |m?2
d.6/0713-03 wanych na $cianach
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
87 m?2 87.000
RAZEM 87.000
120|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych nie malowanych i nie tapeto- |m?2
d.6/0713-04 wanych na stropach, biegach i spocznikach
34 m?2 34.000
RAZEM 34.000
121|KNR-W 2-02 |Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.6/1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
34*0.1 m3 3.400
RAZEM 3.400
122|KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.6/0606-01 ziome podposadzkowe
m?2 35.000
RAZEM 35.000
123|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.6/1104-01 zatarte na ostro
34 m?2 34.000
RAZEM 34.000
124|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.6/1104-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
125|NNRNKB (z.1V) Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek terakotowych o wym. 30x30 cm lu-|m?2
d.6/202 1119-10 |zem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
34 m?2 34.000
RAZEM 34.000
126|NNRNKB (z.IV) Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej " |m
d.6/202 1123-04 |ATLAS" w pomieszcz.o pow.ponad 8 m2
4.8+7.5*2-2.0 m 17.800
RAZEM 17.800
127|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian plytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na za- |m?2
d.6|0840-05 prawie klejowej
54<do h-2 mb> m?2 54.000
RAZEM 54.000
128|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.6/1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
34+30 m?2 64.000
RAZEM 64.000
129| Kalkulacja |Wykonanie i montaz zabudowy azurowej grzejnikéw c.o., z drewna debowego |m?2
d.6|wtasna 4-stronnie struganego i suszonego w komorze parowej o wym 25*100*1000
mm, szlifowane i 3-krotnie lakierowanego lakierem ekologicznym bezpiecznym
0 powtoce twardej
58.0*1.0<ilo$¢ grzejnikéw 52 szt> m2 58.000
RAZEM 58.000
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