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Obiekt sktada sie z dwoch budynkéw szkolnych; szkoty podstawowej i nowego
budynku gimnazjum z salg gimnastyczna, potaczonych tacznikami.

W zatozeniach przewidziano rozdzielenie funkcjonalne obu czesci tzn. gimnazjum i
przedszkola.

Remont obejmuje termomodernizacje catego obiektu, przebudowe i przystosowa-
nie budynku szkoly podstawowej na potrzeby przedszkola wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania budynku. Pozostate budynki stanowig zespot szkolny gimnazjum.

Z budynkiem gimnazjum zwigzana jest sala gimnastyczna z zapleczem. Dla
komunikacji pomiedzy budynkiem gimnazjum i salg gimnastyczng zaprojektowany zostat
tacznik komunikacyjny.

Termomodernizacjq budynku gimnazjum, budowa facznika , zmiana sposobu
ogrzewania podpiwniczenia budynku gimnazjum i sali gimnastycznej wymaga przebudowy
i modernizacji instalacji grzewczej, nowego wyposazenia kottowni, przebudowy instalacji
wodociagowej i zimnej i cieplej wody, a takze wykonania wentylacji mechanicznej z
odzyskiem ciepta.

W budynku gimnazjum sa dwa systemy instalacji centralnego ogrzewania. Na
dwoch kondygnacjach budynku dydaktycznego jest instalacja poditogowa zasilana z
lokalnej kottowni opalanej gazem.

W podpiwniczeniu gimnazjum i w budynku tgczacym szkote podstawowag i
gimnazjum jest instalacja grzejnikowa zasilana z sieci cieptowniczej, kiorej przytgcze
znajduje sie w budynku przedszkola.

Istniejaca kottownia zasilajaca podiogowa instalacje grzewczg nie spetnia
warunkéw dla zasilania tego typu instalacji, a takze nie spetnia warunkéw kubaturowych
dla pomieszczen, w ktorych sg zainstalowane urzadzenia gazowe pobierajgce powietrze
do spalania z pomieszczenia.

Dla zachowania wiasciwych temperatur zasilania grzewczej instalacji podtogowe, ,
zainstalowane obecnie kotty musza pracowac ponizej dopuszczalnych warunkéw pracy
dla kottow zasilanych gazem, poniewaz instalacja nie zostata wyposazona w systemy

podmieszania stuzacy do obnizenia temperatury wody zasilajacej podtogowg instalacje
grzewczg .

2. Proponowane rozwigzania projektowe.

Opracowanie obejmuje rozwigzania problemu ogrzewania pomieszczen gimnazjum,
tacznika i sali gimnastycznej z zapleczem z kottowni zlokalizowanej w budynku
gimnazjum. W zakres objety projektem wchodzi zmiana sposobu zasilania instalacji
grzejnikowej z zasilania z sieci na zasilanie z kottowni lokalnej w budynku gimnazjum oraz
wymiana przewodow, grzejnikdw oraz wykonanie nowej instalacji w taczniku i Sali
gimnastycznej.

Do ogrzewania budynku gimnazjum projektuje sie instalacje dwu systemowa. W
pomieszczeniach dydaktycznych nalezy pozostawi¢ ogrzewanie podtogowe, w
pozostatych pomieszczeniach projektuje sie ogrzewanie grzejnikowe.

Instalacja centralnego ogrzewania w budynku gimnazjum w zakresie poziomow w
podpiwniczeniu i taczniku oraz piondw zostata zaprojektowana z rur przewodowych
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