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1.  Zalozenia systemu wentylacji pomieszczen z odzyskiem ciepta / rekuperacja/.

Przeptyw powietrza w wentylowanych pomieszczeniach zostanie dostosowywany
do aktualnych potrzeb uzytkownikow. Zastosowane urzadzenia utrzymujg przeptyw
powietrza w pomieszczeniach w ilosci wtasciwej dla aktualnej obecnoéci uzytkownikow i
zapotrzebowaniu na ilo$¢ powietrza wentylacyjnego w zaleznosci od stopnia
zanieczyszczenia.

System rozprowadzania powietrza kontrolowany jest czujnikami ciSnienia
powietrza w przewodach wentylacyjnych i informacje przekazywane s3 do centrali,
dostosowujac wydajnos¢ centrali wentylacyjnej do aktualnego zapotrzebowania powietrza
wentylacyjnego.

Wymiennik obrotowy zainstalowany w centrali pracujacy ze sprawnoscig do 70-80%
zapewnia zmniejszenie zuzycia energii na przygotowanie powietrza wentylacyjnego. Na
sprawno$¢ wentylacji i na koszty eksploatacji wptywa takze system regulacji wydajnosci
wentylatorow w centrali wentylacyjnej.

1.1. Opis dziatania instalacji

UWAGA: W dokumentacji okreslono rodzaj zastosowanych materiatéw i typy
urzadzen stanowiacych wyposazenie projektowanych instalacji.

Przyjete materiaty i urzadzenia okreslajg wymagany standard wykonania
instalacji. Zmiany materiatow i urzadzen sg mozliwe w wypadku zastosowania
urzadzen o tych samych parametrach technicznych i takim samym poziomie
technicznym i technologicznym jaki reprezentujg zaprojektowane materiaty i
urzadzenia. Zmiany na materialy i urzadzenia réownowazne moga by¢ dokonane za
zgodg inwestora i projektanta.

Przedstawione powyzej zatozenia projektowe spetnia miedzy innymi centrala
wentylacyjna SWEGON GOLD RX oraz system dystrybucji i regulacji przeptywow
powietrza w instalacji wentylacyjnej SWEGON WISE.

System WISE, to system rozprowadzania powietrza, ktéry kontroluje cisnienie
powietrza w instalacji i przekazuje niezbedne polecenia o zmianie warunkow do centrali
klimatyzacyjnej. Zastosowane urzadzenia utrzymujg precyzyjnie przeptyw powietrza w
ilosci wiasciwe] do aktualnej obecnosci uzytkownikow i do zatozonej w projekcie
temperatury wewnetrznej. W wyniku stosowania czujnikow temperatury oraz zmiennej
iloéci powietrza mozna, w przewazajgcej czesci roku, korzysta¢ w sposob bezposredni z
powietrza zewnetrznego / free cooling'u /.

Dla sterowania pracg centrali bedzie zastosowany zintegrowany z nig system
SWEGON WISE. Przeptyw powietrza w salach bedzie dostosowany do rzeczywistych
potrzeb uzytkownikow.

W kazdej sali bedg zastosowane dwa regulatory zmiennego wydatku typu ADAPT
Damper na wyciagu i nawiewie. ADAPT Damper ma zintegrowany czujnik temperatury co
znaczy, ze przepustnica na wywiewie bedzie uzywana jako nadrzedna (master).

Kazda sala posiada indywidualny uktad wentylacyjny /klimatyzacyjny/. Nawiew
powietrza bedzie realizowany tylko dla pomieszczen aktualnie uzytkowanych. Zmienna
ilos¢ powietrza wentylacyjnego, jednak nie mniej niz 10 % powietrza nawiewanego,
uzalezniona bedzie od ilosci os6b przebywajgcych w salach. W tym celu w
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