TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIENIA GMINNEGO- SZKOLY PODSTAWOWEJ 5
| GIMNAZJUM WRAZ Z PRZEBUDOWA Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEDSZKOLE.
PROJEKT INSTALACJI WOD-KAN W BUDYNKU GIMNAZJUM

Przybory nalezy wyposazy¢ w baterie czasowe z doprowadzeniem zimnej i
cieptej wody z zabezpieczeniem antyoparzeniowym z mechanicznym ograniczeniem

z - 0
temperatury wody cieptej do 40 °C STAROSTWO POWIATOWE
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Instalacje zimnej wody, poziomy w piwnicy i piony, a takze podejscia do hydrantow
wewnetrznych nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych tgczonych przy pomocy
gwintowanych ksztattek ocynkowanych uszczelnionych tasma teflonowg wg PN-74/H-
74200 i PN-81/b-10700.02 Instalacje wodociggowe z rur ocynkowanych tgczonych na
gwinty wg PN-95/ISO 228-1. Przewody rozdzielcze prowadzone na $cianach powinny byc¢
mocowane specjalnymi uchwytami.

Instalacje podtynkowg wody zimnej i cieptej, w weztach sanitarnych, mozna
wykonac z rur z tworzyw sztucznych posiadajacych odpowiednie atesty i dopuszczenia do
stosowania w instalacjach wodociggowych o potgczeniach zgrzewanych lub zaciskowych.
Przy montazu nalezy przestrzegac technologii przewidzianej przez producenta systemu,
uwzgledniajgcej wtasnosci stosowanego materiatu, charakteryzujgcego sie miedzy innymi
znaczng rozszerzalnoscig cieplng i mniejszg, niz przy rurach metalowych sztywnoscia.

Dopuszcza sie wykonanie instalacji z innych rur, niz podano wyzej, posiadajgcych
odpowiednie atesty | dopuszczenia do stosowania w instalacjach wodociagowych
Przewody wodociggowe nalezy prowadzi¢ w posadzce lub w bruzdach sciennych.

Na odcinkach pionowych przewody wody zimnej nalezy prowadzi¢ po prawej, a cieptej po
lewej stronie. Na przewodach wody zimnej i cieptej nalezy zamontowac zawory
odcinajace.

Przewody instalacji wodociagowej nalezy zaizolowac. Przewody wody zimnej i
cieptej wody z cyrkulacjg nalezy prowadzi¢ w izolacji termicznej THERMOCOMPACT lub
POOLFLEX 455 do instalacji podtynkowych. Izolacja stosowana na rurach wody ciepfte]
z cyrkulacjg umozliwia kompensacje wydtuzen termicznych przewodéw montowanych w
posadzce i bruzdach sciennych.

Minimalng grubos¢ izolacji cieplnej / mat. 0,035 W/m K/ okreslona zostata w WT
zmieniajacych rozporzadzenie w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 201/2008 poz 1238) i wynosi

dla rur o srednicy do 22mm - 20mm;

dla rur o srednicy od 22 do 35 mm - 30mm;

dla rur o $rednicy od 35 do 100 mm — réwne srednicy wewn. rury

Dla rurociggéw prowadzonych w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami grubos¢ izolacji wynosi ¥z podanych wyzej wartosci.

W miejscach przej$¢ przewodow przez sciany i stropy nalezy stosowac tuleje
ochronne z uszczelnieniem plastycznym, a przez przegrody budowlane oddzielenia
pozarowego ochronne masy uszczelniajgce o odpornosci ogniowej EI 120 /

1.4. Instalacja wodociggowa — Rurociagi

1.5. Instalacja wodociagowa - Zasady montazu armatury.

Srednice odgatezien dla typowego uzbrojenia przyjeto:

- nad zlewem, zlewozmywakiem, wanng, zbiornikiem WC, pisuarem, bidetem @15,
- dla zawordw czerpalnych ze ztaczka do weza - @ 20,

Zawory ze ztaczka do weza nalezy zaopatrzy¢ w zawory antyskazeniowe.

Uzbrojenie czerpalne winno by¢ ustawione na nastepujacych wysokosciach :
1. zawory czerpalne do zlewow oraz baterie scienne do zmywakow i zlewozmywakow
25 - 35 cm nad przyborem, liczac od gérnej krawedzi przedniej $cianki przyboru do osi
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