TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIENIA GMINNEGO- SZKOLY PODSTAWOWEJ 10
| GIMNAZJUM WRAZ Z PRZEBUDOWA Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEDSZKOLE.
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Przewody wentylacyjne z ptyt TOP-AIR/CLV 284 ze wzgledu na Jk%ns’frukqe nie

wymagajq dodatkowej izolacji termicznej w pomieszczeniach.
Kanaty z blachy stalowej ocynkowanej nalezy izolowa¢ matami z wetny mineralne;j
Minimalng grubos¢ izolacji cieplnej / mat. 0,035 W/m K/ okreslona zostata w WT
zmieniajacych rozporzadzenie w sprawie warunkoéw jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 201/2008 poz 1238) i wynosi
- dla przewoddw wentylacyjnych prowadzonych

5. lzolacja rurociggow i przewodow wentylacyjnych.

na zewnatrz izolacji cieplnej budynku 80 mm
- dla przewodow wentylacyjnych prowadzonych
wewnatrz izolacji cieplnej budynku 40 mm

Dodatkowo przewody prowadzone na zewnatrz budynku nalezy zabezpieczyc¢

przed wplywem warunkow atmosferycznych ptaszczem z lakierowanej blachy
stalowej.

6. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Kanaty TOP-AIR/CLV 284 nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego, takze
elementy wyposazenia w postaci kratek, anemostatow nie wymagajg zabezpieczenia
antykorozyjnego/ kratki sa galwanizowane lub malowane fabrycznie/, W wypadku
wykonania warsztatowego elementéw instalacji zewnetrznej z blachy ocynkowanej nalezy
je pomalowac farbami do blach ocynkowanych. Konstrukcje wsporczg pod centrale nalezy
zabezpieczyc¢ farbami antykorozyjnymi. / p. typu HAMMERITE /

7. Zabezpieczenie akustyczne.

Centrala umieszczone na dachu posiadajg fabryczng izolacje akustyczng. Kanaty
TOP-AIR/CLV 284 nie wymagajgq dodatkowego zabezpieczenia akustycznego. Predkos¢
przeptywu w anemostatach nawiewnych i kratkach wywiewnych ograniczono w taki
sposo6b aby poziom hatasu nie przekraczat 25 —27 dB. ,a regulatory obrotéw wentylatorow
w centralach wentylacyjnych pozwolg na dodatkowe zmniejszenie gtosnosci wentylatorow.
Hatas dopuszczalny w pomieszczeniach nie moze przekracza¢ wartosci okreslonych w
PN-87/B-02151-02 z tolerancjg do +2 dB

8. Konstrukcja wsporcza.

Do podwieszenia kanatow wentylacyjnych nalezy stosowac typowe rozwigzania
systemowe produkowane m/n przez INSTAL WARSZAWA S.A. lub ERICO-CADDY.
Konstrukcja wsporcza dla zainstalowania centrali wentylacyjnej zostata ujeta w

projekcie .
9. Regulacja instalacji wentylacyjne;j.

Regulacje przeptywdw w instalacji nawiewno-wywiewnej nalezy przeprowadzic
zgodme z wymagamaml systemu S\NEGON \NISE

regulatory 'przep{ywu z CZUJnlkaml umleszé:zonyml W 2/3 djugosm "'kana’;e
czujnikow kierowane sa do centrali, skad wychodza sygnaty do mechanlzmow
wykonawczych jakimi sg regulatory przeptywu i wentylatory centrali.
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