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sg z materiatow niepalnych. 97-200 Tomaszow Maz.

byé.zabezpiec.zone.przed zawilgoceniem, _ ul. Barlickiego 23
posiadac¢ drzwi otwierane zgodnie z kierunkiem drogi ewakuacyjnej, bezklamkowe,
samozamykajace, szer. 0,9m z zamknigciem przeciwpanicznym.

5 nie mie¢ bezposredniego potaczenia z pomieszczeniami przeznaczonymi na staty
pobyt ludzi, mie¢ tatwy dostep, a kottownie, o tgcznej mocy kottow powyzej 350
kW, posiadac dwa najlepiej przeciwlegte potozone wyjscia ewakuacyjne,

6  posiadac awaryjny wytacznik prgdu na zewnatrz pomieszczenia w miejscu tatwo
dostepnym.

7 w miejscach przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy nalezy stosowac tuleje

ochronne z uszczelnieniem plastycznym, a przez przegrody budowlane oddzielenia

pozarowego ochronne masy uszczelniajace o odpornosci ogniowej EI 120

A w

Ponadto ustala sie nastepujgce warunki dla pomieszczen kottowni :

1. Posadzka winna by¢ wykonana z betonu nie pylacego (ptytki ceramiczne tras lub
lastriko), z odpowiednim spadkiem w kierunku kratek sciekowych, lub odwodnien
liniowych.

2. Sciany powinny by¢ pomalowane farbg olejng lub emulsyjng w catym
pomieszczeniu lub wytozone ptytkami ceramicznymi od wysokosci 2,5 m.

3. Rurociagi technologiczne nalezy oznaczy¢ paskami o kolorystyce zgodnej z PN;
oznaczy¢ nalezy takze kierunki przeptywu,

4. Instalacje elektryczne nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami jak dla pomieszczen
zagrozonych pozarem,

5. Kazde z zamontowanych urzadzen spalajgcych gaz powinno posiada¢ odprowadzenie
spalin do komina.

7. Aparaty gazowe wolno instalowa¢ w pomieszczeniach posiadajgcych
sprawnie dziatajaca instalacje odprowadzenia spalin i wentylacyjng (protokot
kominiarski).

Pomieszczenia w ktérych instalowane sg urzadzenia gazowe o mocy powyzej 30 kW
zalicza sie do pomieszczen kategorii C odpornosci pozarowej i powinno by¢
wyposazone w podreczny sprzet gasniczy.

2. Wyposazenie kotlowni centralnego ogrzewania.

UWAGA: W dokumentacji okreslono rodzaj zastosowanych materiatéw i typy
urzadzen stanowigcych wyposazenie projektowanych instalacji.

Przyjete materialy i urzadzenia okreslajg wymagany standard wykonania
instalacji. Zmiany materialow i urzadzen sg mozliwe w wypadku zastosowania
urzadzen o tych samych parametrach technicznych i takim samym poziomie
technicznym i technologicznym jaki reprezentujg zaprojektowane materialy i
urzadzenia Zmiany na materialy i urzadzenia rownowazne moga by¢ dokonane za
zgoda inwestora i projektanta.

JAKO WYPOSAZENIE KOTLOWNI PRZYJETO PRZYKLADOWO

2.1. Kociot

Kottownia zlokalizowana zostata w podpiwniczeniu budynku w pomieszczeniu po
zlikwidowanej kottowni gazowej wyposazonej w dwa kotty firmy JUNKERS o mocy 97 kW
kazdy, z palnikami atmosferycznymi pobierajgcymi powietrze do spalania z pomieszczenia
kottowni.

Jako zrodio ciepta zaprojektowano kociol kondensacyjny opalany gazem
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