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dla oséb zajmujgcych sie eksploatacjg urzadzen i instalacji energetycznych (Dz.U. nr
59/98 poz.377 z pozniejszymi zmianami Dz.U. Nr 15 poz. 187 z dnia 22 marca 2000r.).

W kottowni w widocznym miejscu nalezy wywiesi¢ schemat technologiczny wraz
instrukcja obstugi instalacji technologiczne] kottowni opisem zagrozen wynikajacych z
zastosowania gazu jako paliwa, warunki BHP przy eksploatacji urzadzen kottowni, wykaz
telefonow awaryjnych.

1. Nie wolno podtaczy¢ urzadzen gazowych nie przystosowanych do spalania

dostarczanego rodzaju gazu (podgrupa wg PN -87/C-96001).

2. Zabrania sie uzytkowania urzgdzen gazowych w przypadku:
- braku sprawnie dziatajgcej wentylacji i ciggu kominowego,
- stwierdzenia, ze gaz sie ulatnia.
3. Zabrania sie dokonywania napraw i konserwacji urzadzen gazowych przez osoby
nieupowaznione.
4. Zabrania sie przeprowadzania jakichkolwiek przerobek kotta c.o. i automatyki
sterujace;.
5. Urzadzenia gazowe moze obstugiwaé osoba, ktéra zna doktadnie sposdb ich
uruchamiania iwytgczania oraz zapoznata sie z instrukcjg obstugi.
6. Za skutki wynikajgce z nieprzestrzegania instrukcji obstugi odpowiada uzytkownik.
W przypadku stwierdzenia zagrozen, nalezy natychmiast zamkng¢ kurek gazowy

znajdujacy sie przed urzadzeniem, a nastepnie wezwac¢ uprawniong osobe w celu
usuniecia tych usterek.

UWAGA:

Produkty spalania gazu powodujg zatrucie organizmu cztowieka. Objawy zatrucia :

- bol gtowy, ogdlne ostabienie, dusznosc¢, sennosé, omdlenie.
W wypadku wystapienia objawdw zatrucia u oséb obstugujgcych urzadzenia gazowe,
osoby poszkodowane nalezy przenie$¢ do pomieszczen, w ktorych jest zapewniony
doptyw swiezego powietrza i wezwa¢ Pogotowie Ratunkowe. W wypadku omdlenia

nalezy  zastosowa¢ sztuczne oddychanie | masaz serca, zgodnie z instrukcjg
pierwszej pomocy.

6. Zabezpieczenie przeciwpozarowe kotlowni
6.1. Wydzielenie pozarowe pomieszczen kottowni.

Wydzielenie pozarowe projektowanej kottowni spetnia wymogi okreslone w
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z dnia
15.06 2002, poz.690) Pomieszczenia kottowni powinny: posiadac sciany klasy
odpornosci ogniowej El 60, stropy REI 60. a zamkniecia otworéw co najmniej El 30.
drzwi prowadzgce na zewnatrz budynku z pomieszczenia kottowni i magazyny
opatu nie muszg posiadac klasy odpornosci ogniowej pod warunkiem ze wykonane
sg z materiatow niepalnych.

6.2. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji.

Obiekt sktada sie z dwoch budynkow szkolnych i sali gimnastycznej potgczonej
tacznikami Przebudowa obejmuje termomodernizacje catego obiektu, przebudowe i
przystosowanie budynku szkoty podstawowej na potrzeby przedszkola wraz ze zmiana
sposobu uzytkowania budynku. Budynek gimnazjum jest budynkiem wybudowanym w
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