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PROJEKT INSTALACJI W BUDYNKU GIMNAZJUM

Centrale firmy SWEGON posiadajg zintegrowany system automatyki zapewniajacy
utrzymanie zadanych wydajnosci powietrza oraz wartosci temperatury w pomieszczeniach
przy jednoczesnym minimalnym zuzyciu energii cieplnej i elektrycznej.

Do kontroli i ustawienia wartosci takich, jak temperatura, limity CO; i wielko$¢
przeptywu powietrza zastosowany bedzie terminal TUNE Adept.

Instalacje elektryczng systemu SWEGON WISE wykona¢ wedtug wytycznych producenta.
Schemat instalacji systemu zatgczono do projektu.

Wentylatory wyciagowe z pomieszczenh WC zataczane Lwytaczane, gfﬂgfg?ai&;%iem
wytacznikami obok wytgcznikow oswietlenia. ¥ iz

Wydzial Architektury + Budownictwa
97-200 Tomaszow Maz.
10. Wytyczne instalacyjne i budowlane. ul. Barlickiego 23

Centrale nalezy umiesci¢ na poddaszu budynku gimnazjum.

W celu umieszczenia poszczegodlnych elementow centrali wentylacyjnej nalezy
przewidzie¢ demontaz dachu o powierzchni 10 m?.
Centrale wentylacyjng nalezy ustawi¢, ze wzgledu na ciezar, na konstrukgji stalowej

/ ruszcie wzmachniajgcym strop / opartym na $cianach nosnych budynku.

- Pomieszczenie, na poddaszu budynku, w ktérym zainstalowany bedzie gazowy modut
grzewczy nalezy do pomieszczen wydzielenia pozarowego i powinno spetniac
nastepujgce warunki

- Gazowy modut grzewczy dla centrali wentylacyjnej CNW-1 zlokalizowany na poddaszu
nalezy obudowac scianami z ptyt GKF o odpornosci ogniowej El 60, sufitem REI 60 z
drzwiami EI 30 otwieranymi zgodnie z kierunkiem drogi ewakuacyjnej, bezklamkowe,
samozamykajace, szer. 0,9m z zamknieciem przeciwpanicznym.

- Na kanatach przechodzacych przez $ciany wydzielenia pozarowego nalezy
zainstalowac klapy pozarowe z wyzwalaczem termicznym.

- Pomieszczenie powinno posiada¢ sprawnie dziatajacq instalacje odprowadzenia spalin
i wentylacyjng (protokot kominiarski).

- Wentylacja pomieszczenia powinna zapewnic 4 krotng wymiane powietrza w
pomieszczeniu. w wypadku stosowania urzadzen gazowych z zamknietg komorg
spalania, pobierajgcymi powietrze do spalania gazu z zewnatrz pomieszczenia.

- Urzadzenia sygnalizacyjno-odcinajgce doptyw gazu nalezy stosowac w tych
pomieszczeniach, w ktérych tgczna nominalna moc cieplna zainstalowanych urzgdzen
gazowych jest wieksza niz 60 kW.

- Zawor odcinajacy doptyw gazu do budynku, bedacy elementem skfadowym urzadzenia
sygnalizacyjno-odcinajgcego, powinien by¢ instalowany poza budynkiem, miedzy
kurkiem gtdwnym, a wprowadzeniem przewodu do budynku.

- Wszystkie roboty instalacyjne wykonywac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” COBRTI INSTAL. Zeszyt Nr 5 6.

- Instalacja gazowa dla zasilania gazowego modutu grzewczego centrali wentylacyjnej

stanowi odrebne opracowanie.

13, Wytyczne wykonania instalacji elektrycznej

W projekcie instalacji elektrycznych nalezy uwzgledni¢ zasilanie urzadzen wentyla-
cyjnych ujetych w niniejszym opracowaniu. Potgczenia wewnetrzne elektryczne po-
szczegolnych urzadzen systemu wentylacji stanowig wyposazenie systemu.

Instalacje elektryczne w pomieszczeniach z urzadzeniami zasilanymi gazem
nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami jak dla pomieszczen zagrozonych pozarem,
awaryjny wytgcznik prgdu na zewnatrz pomieszczenia w miejscu tatwo dostgpnym.
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