TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIENIA GMINNEGO- SZKOLY PODSTAWOWEJ 4
| GIMNAZJUM WRAZ Z PRZEBUDOWA Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEDSZKOLE.
PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU GIMNAZJUM

stalowych o potaczeniach spawanych. Piony zasilajgce 1&%%%0§§%,:8}&§,%ﬁgmmra W
bruzdach écuennych. ~97-200 Tomaszoéw Maz. I
Kottownie nalezy dostosowac do zasilania obu systemow ogrzewanja,»a takze do

przygotowania ciepte] wody uzytkowej.

Zrodtem ciepta bedzie kottownia wyposazona w gazowy kociot kondensacyjny
centralnego ogrzewania | system podmieszania dla regulacji temperatury zasilania
podtogowe] instalacji grzewczej.

Instalacja podtogowa wymaga zasilania wodg grzewczg o parametrach 50/30 5

Natomiast projektowana instalacja grzejnikowa 70/55 %

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano jako instalacje niskotempe-
raturowg, pompowa, pracujgcej w uktadzie zamknigtym.

Ze wzgledu na charakter uzytkowania budynku, w instalacji centralnego ogrzewania
| wydzielono nastepujgce obwody:

OBWOD 1: ZASILANIE INSTALACJI PODEOGOWEJ CENTRALNEGO
OGRZEWANIA

OBWOD 2: ZASILANIE INSTALACJI GRZEJINIKOWEJ CENTRALNEGO
OGRZEWANIA

OBWOD 3: ZASILANIE INSTALACJI GRZEJNIKOWEJ CENTRALNEGO
OGRZEWANIA W LACZNIKU, SALI GIMNASTYCZNEJ | INSTALACJI
WENTYLACYJNEJ W SALI GIMNASTYCZNEJ .

OBWOD 4: ZASILANIE WYMIENNIKA C.C.W.

3. Warunki techniczne wykonania instalacji centralnego ogrzewania.

UWAGA: W dokumentacji okreslono rodzaj zastosowanych materiatow i typy
urzadzen stanowiacych wyposazenie projektowanych instalacji.

Przyjete materialy i urzadzenia okreslajg wymagany standard wykonania
instalacji. Zmiany materialéw i urzadzen sg mozliwe w wypadku zastosowania
urzadzen o tych samych parametrach technicznych i takim samym poziomie
technicznym i technologicznym jaki reprezentujg zaprojektowane materiaty i

urzadzenia, Zmiany na materialy i urzadzenia rownowazne moga by¢ dokonane za
zgoda inwestora i projektanta.

3.1. Ogrzewanie podiogowe — wyposazenie.

W projekcie instalacji centralnego w czesci dydaktycznej gimnazjum nie przewiduje
sie zmiany systemu ogrzewania. Istniejace ogrzewanie podtogowe nie wykazuje cech
zniszczenia, a wedtug uzytkownikow, spetnia warunki ogrzewania pomieszczen. Uwagi
dotyczyty mniejsze] wydajnosci instalacji w pomieszczeniach zasilanych z koncowych
odcinkow instalaciji.

W celu usprawnienia dziatania instalacji ogrzewania podfogowego / wyréwnania
przeptywow, regulacji temperatury poszczegoélnych ocbwodow / projektuje sie wyposazenie
instalacji ogrzewania podtogowego w system regulacji temperatury i przeptywu
zainstalowany na kazdym rozdzielaczu ogrzewania podtogowego.

3.1.1. Ogrzewanie podiogowe — pompy i zwory regulacyjne rozdzielaczy ogrzewania
podiogowego

W instalacji ogrzewania podtogowego zastosowano system podmieszania |
regulacji temperatury indywidualny dla kazdego rozdzielacza.
Istniejgce rozdzielacze instalacji podtogowej nalezy wymieni¢ na dostosowane do
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