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| GIMNAZJUM WRAZ Z PRZEBUDOWA Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEDSZKOLE.
PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU GIMNAZJUM

zaworow regulacyjnych i optycznej kontroli przeptywu na kazdej petli.

W sktad systemu regulacji wchodzi pompa obiegowa i zawodr termostatyczny.
Ponadto dla kazdej petli ogrzewania podtogowego zastosowano optyczny system kontroli
przeptywu. Na kazdym rozdzielaczu ogrzewania podtogowego nalezy zainstalowac
odpowietrzniki, termomanometry i zawory odcinajace.

Dla instalacji rozdzielaczowej przewidziano kompletne stacje regulacyjne
sktadajgce sie z rozdzielaczy, powrotnego z wktadami termostatycznymi, zasilajgcego z
wktadkami regulacyjnymi i przeptywomierzami, sitownikoéw termicznych do regulacji
strefowej, mechanicznej regulacji temperatury, zaworu odcinajacego, pompy obiegowej,
automatycznego zabezpieczenia przed przecigzeniem temperaturowym, regulacji roznicy
cisnien zaworem przelewowym, zmontowane w szafce ﬁalowg—:' ocynkowane]
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W projekcie instalacji centralnego ogrzewania w podpiwniczeniu budynku
gimnazjum, budynku taczacym gimnazjum ze szkotg podstawowa, nowym tgczniku
pomiedzy budynkiem gimnazjum i salg gimnastyczng instalacjg, w sali gimnastycznej z
zapleczem  przewidziano grzejniki ptytowe. Grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawory
termostatyczne i zawory odcinajgce na powrocie .

W Sali gimnastycznej zostaty zaprojektowane agregaty grzewczo-wentylacyjne
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Instalacja grzejnikowa c.o. zostanie wykonana z rur stalowych o potaczeniach
spawanych.

Do mocowania rur nalezy stosowac zawieszenia systemowe produkowane m/n
przez INSTAL WARSZAWA S .A. lub ERICO-CADDY.

W miejscach przej$¢ przewodow przez $ciany i stropy nalezy stosowac tuleje
ochronne z uszczelnieniem plastycznym, w przejsciach przez przegrody oddzielenia
pozarowego nalezy stosowac ochronne masy uszczelniajgce o odpornosci ogniowej El 60

W najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne.

4. Préby, badania instalacji grzewczej.

Po zakonczeniu montazu wszystkich elementow, nalezy przeprowadzi¢ badania
instalacji. Sposob prowadzenia badan okreslone sg w tom. [l WTWIiO
Przeprowadzenie prob technicznych polega na wykonaniu :

- Préb ci$nieniowych urzadzen kottowni i instalacji c.0. "na zimno". Cisnienie prébne
powinno by¢ rowne 1,5 ciSnieniu pracy.

W trakcie proby cisnieniowej w ciggu 24 h urzgdzenia pomiarowe nie powinny

wykazac spadku cisnienia wiekszego niz 0,15 MPa.

- Préby "na goraco" w trakcie 72 godzin rozruchu prébnego.

5. Zestawienie wymaganej mocy grzewczej.

Na podstawie OZC okreslono straty ciepta dla poszczegolnych budynkow
wchodzacych w sktad obiektu gimnazjalnego oraz zapotrzebowanie ciepta dla wentylacji
Sali gimnastycznej.

Gimnazjum — ogrzewanie podtogowe - 92 421 W
Gimnazjum - ogrzewanie grzejnikowe- 60 791 W
Gimnazjum - fgcznik i sala gimnastyczna z zapleczem- 44 610 W
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