TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIENIA GMINNEGO- SZKOLY PODSTAWOWEJ 10
| GIMNAZJUM WRAZ Z PRZEBUDOWA Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEDSZKOLE.
PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU GIMNAZJUM

Dozoru Technicznego DT-UC 90ANVO-A01
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Warunek prawidlowosci doboru zaworu bezpieczenstwa zostat spetniony.

2/ Naczynie wzbiorcze systemu zamknietego jako zabezpieczenie instalaciji.

Do zabezpieczenia projektowanej instalacji zastosowano naczynie rozszerzalne
membranowe: REFLEX N 200

Naczynie wzbiorcze systemu zamknigtego podlega ograniczonemu odbiorowi przez
Dozor Techniczny.

21./ Rura wzbiorcza.
Srednica rury wzbiorczej:

d=0,7*Vv12 d=0,7 * (200)12= 9.8 mm
przyjeto odpowiednio dn= 20 (3/4")

3/ Kontrola stanu wody w kotle
Zabezpieczenie poziomu wody w kotle SYR 933.1

2.5. Odprowadzenie spalin, wentylacja kottowni

1/ Komin.

Spaliny z kotta odprowadzane sg kominem murowanym z wktadem z blachy
kwasoodpornej o $rednicy 200 mm; wysoko$¢ komina 12 m. / patrz Wytyczne projektowe
firmy Viessmann Cszwg TRGI’ 86/96; Cs;wg TRGI' 86/96; Csz wg TRGI’ 86/96/

W dolnej czesdci komina powinna znajdowac sie wyczystka, fapacz skroplin
potgczony z neutralizatorem kondensatu.

2/ Kanatl nawiewny dla kotta w wersji turbo- z zamknietg komorg spalania
Kanat nawiewny powietrza do spalania przyjeto wg DTR kotta o érednicy 200 mm

3/  Wentylacja kottowni.
Dla zapewnienia 4 krotnej wymiany powietrza w kotfowni:

Kanat nawiezwny
Fn =270 cm

Nawiew - czerpnia o wymiarach 200 x 150 mm z kanatem
typu ,Z" 200 x 150 mm
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