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nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce scieki bytowo-
gospodarcze, wody opadowa i roztopowe sprawdza sie na szczelno$¢ po napetnieniu
woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.
Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu i wpisane
do dziennika budowy oraz podpisane przez nadzor techniczny.
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UWAGA: W dokumentacji okreslono rodzaj zastosowanych materiatow i typy
urzgdzen stanowigcych wyposazenie projektowanych instalacji.

Przyjete materialy i urzadzenia okreslaja wymagany standard wykonania
instalacji. Zmiany materialéw i urzadzen sa mozliwe w wypadku zastosowania
urzadzen o tych samych parametrach technicznych i takim samym poziomie
technicznym i technologicznym jaki reprezentujg zaprojektowane materiaty i
urzadzenia. Zmiany na materialy i urzadzenia réownowazne moga by¢ dokonane za
zgoda inwestora i projektanta.

TBELA 1
NAZWA URZADZENIA PRODUCENT- JM ILOSC | UWAGI
DOSTAWCA

INSTALACJA WODOCIAGOWA
WK-1 | Zestaw wodomierzowy, z zaworami, wodomierzem kpl 1

WS 10.01 @ 40 klasy C w wykonaniu

antymagnetycznym i zaworem antyskazeniowym

EA 251 @ 40
WK-2 | Rura instalacyjna oc dn 65 mb 40,0
WK-3 | Rura instalacyjna oc dn 50 mb 30,0
WK-4 | Rura instalacyjna oc dn 40 mb 10,0
WK-5 | Rura instalacyjna oc dn 32 mb 10,0 '
WK-6 | Rura instalacyjna oc dn 25 mb 40,0 1
WK-7 | Rura instalacyjna oc dn 20 mb 150
WK-8 | Rura instalacyjna oc dn 15 mb 50,0
WK-9 | Rura instalacyjna Pe-Al.-Pe 32x3,0 mb 250,0 ;
WK-10| Rura instalacyjna Pe-Al.-Pe 25x2,5 mb 13.5 |
WK-11| Rura instalacyjna Pe-Al.-Pe 20x2,25 mb 2325
WK-12| Umywalki z baterig stojaca czasowa z kpl. kpl 29

wezykdw i zaworow ograniczeniem mech. temp do

40°Ci odplywem
WK-13| Umywalki z baterig stojgcg czasowa z kpl. kpl 8

wezykow | zaworow ograniczeniem mech. temp do

40°C i odpltywem na stelazu.
WK-14| Zlewozmywaki z baterig stojgcq i odptywem kpl 1
WK-15| Zawor spustowy @ 15 szt 2
WK-16| Zawor odcinajgcy podpionowy zw @ 15 z zaworem szt 7

spustowym
WK-17 | Zawor odcinajgcy podpionowy zw @ 20 z zaworem szt 2

spustowym
WK-18| Hydranty wnekowe HW-25W-30 kpl 6
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