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Badanie instalacji cieptej wody przeprowadza sie dwukrotnie;
- zimng wodg wg zasad podanych wyzej oraz wodg cieptg o temperaturze 55 oC
przy cisnieniu rownym roboczemu.
Instalacje wykonang z tworzyw sztucznych nalezy poddac¢ badaniom w zakresie préb
szczelnosci w/g zasad obowigzujgcych dla tego rodzaju rur
- badania nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0 oC
- badania nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej
- badang instalacje nalezy wypetni¢ wodg i odpowietrzy¢, kontrolujgc jednoczesnie
szczelnosE potaczen
- po stwierdzeniu szczelnosci, przy probie wstepnej nalezy podnie$¢ cisnienie w
instalacji do wartosci o 0,4 MPa w czasie 30 min., w odstepach 10 min. dwukrotnie
przywracajac jego wartosc poczatkowa, w tej fazie proby w ciggu dalszych 30 min.
cisnienie probne nie moze sie obnizy¢ o wiecej niz o 0,06 MPa i nie moga wystapic¢
zadne nieszczelnosci
- préba gtowna, przeprowadzona bezposrednio po probie wstepnej, trwa dwie godziny w
czasie, ktorych, odczytane w czasie proby wstepnej ciS$nienie, nie moze sie obnizy¢ o
wiecej niz 0 0,02 MPa.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnosci nalezy instalacje nalezy
wyptukac. Predkos¢ ptukania powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych wystepujacych w instalacji. Wode ptuczaca, po zakonczeniu ptukania,
nalezy podda¢ badaniom fizyko-chemicznym i bakteriologicznym. Jezeli badania
wykazg potrzebe dezynfekcji przewodoéw, proces ten nalezy przeprowadzi¢ roztworem
wapna chlorowanego. Po przeprowadzeniu dezynfekcji nalezy ponownie przeprowadzic¢
ptukanie instalacji i przeprowadzi¢ badania bakteriologiczne wody. Proces dezynfekgji i
ptukania nalezy powtarzac az do uzyskania pozytywnych wynikéw badania wody.

Wyniki przeprowadzonych badarn powinny by¢ ujete w formie protokotu i wpisane do
dziennika budowy oraz podpisane przez nadzér techniczny

3.1. Instalacja hydrantowa. Proby i badania.

Instalacje hydrantowa, nalezy poddac¢ probie szczelnosci wedtug opisanej wyzej
procedury razem z instalacjg wodociggowg, a ponadto nalezy przeprowadzi¢ proby
eksploatacyjne kontrolujgc wydajnosc i cisnienie wyptywu wody hydrantu. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendow ( Dz.U Nr 80
poz. 563 z roku 2006 ) instalacja pozarowa hydrantowa powinna zapewnié¢ dostawe wody
1,0 dm*/s przy ci$nieniu 0,2 MPa dla kazdego pracujacego hydrantu .

Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane w instalacji przeciwpozarowej
powinny posiadac atesty i dopuszczenia wydane przez CENTRUM NAUKOWO
BADZWCZE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J.

do dziennika budowy oraz podpisane przez nadzér techniczny
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