TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIENIA GMINNEGO- SZKOLY PODSTAWOWEJ g
| GIMNAZJUM WRAZ Z PRZEBUDOWA Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEDSZKOLE.
PROJEKT INSTALACJI W BUDYNKU GIMNAZJUM

Zuzycie gazu GZ50
Cisnienie gazu
Ciezar

2.1.3. STEROWANIE PRACA CENTRALI WENTYLACYJNEJ.

1,0-4,5-7,7 m*/h
20-50 mbar
1200 k

STAEOSTWO POWIATOWE

Wodzial Architekun: Budownictwa

97-200 Tomaszéw Maz.

ul. Barlickiego 23
Funkcje ogodlnie
Centrala GOLD RX z wym. rotacyjnym RECOnomic, wentylatorem nawiewnym i
wywiewnym Wing oraz zintegrowanym systemem sterowania |Qnomic.
Ustawianie wymaganych nastaw na programatorze. Programator pokazuje nastawy i
biezgce odczyty.
Sterowanie
Zegar sterujacy: niskie-wysokie
Start sekwencyjny
Przepustnica powietrza Swiezego z sitownikiem ze sprezyna zwrotna
Regulacja statego przeptywu
Stata regulacja wywiewem
Kompensacja gestosci wiasciwej powietrza
Regulacja W/N (temperatura nawiewu zalezy od temperatury wywiewu)
Sekwencja ogrzewania
Wymiennik rotacyjny
Funkcje
Odzysk ciepta na wymienniku rotacyjnym
Funkcja czyszczenia
Carry-over control, wym. rotacyjny
Kalibracja zero
Monitoring alarmow
Monitoring filtrow
Czujnik obrotéw wymiennika rotacyjnego
Kontrola temperatury
Czas serwisowy
Funkcja logowania

Schemat funkcjonalny ukiadu sterowania i regulacji
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GOLD Centrala wentylacyjna
G1 Wentylator WING, nawiew

BT2 Czujnik temperatury w kanale
BT3 Czujnik temperatury w kanale

G2 Wentylator WING, wywiew

BF1 Czujnik przeptywu

V1 Filtr nawiewu

BF2 Czujnik przeptywu

§7-300 PIOTRKOW TRYB. ul. PROCHNIKA 3 m 28

WWw- FROJEKT WOJCIECH WOLNICKI

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWAMI AUTORSKIMI

TEL 0-44/649-97-06 0-791-189-724



