TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIENIA GMINNEGO- SZKOLY PODSTAWOWEJ 5
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PROJEKT INSTALACJI W BUDYNKU GIMNAZJUM

pomieszczeniach zainstalowane zostang czujniki ruchu H;IBEI'I'ECT WOQQH f |

elektroniczne czujniki CO, typu DETECT Quality. 97-200 Tomaszéw Maz.

Do kontroli i ustawienia wartosci takich, jak temperatura, [nityrlC@sgoi2wielkosce
przeptywu powietrza zastosowany bedzie terminal TUNE Adept.

Miejsca usytuowania poszczegoélnych elementéow systemu pokazano na rysunkach
poszczegolnych pomieszczen. Schemat instalacji systemu zataczono do projektu.

W okresach, kiedy pomieszczenia nie beda uzytkowane, centrale zapewnig
minimalng wentylacje w ilosci gTantBCYJHEJ
temperatura t =22+2%
wilgotnosc¢ ¢ — wynikowa

Po wytgczeniu instalacji wentylacyjnej wentylacje dyzurna zapewnia istniejaca
instalacja grawitacyjna, ktorg nalezy wyposazy¢ w kratki z zaluzjami.

1.2. Wentylacja pomieszczen zaplecza gospodarczego i weztow sanitarnych
1.2.1. Wentylacja sali gastronomicznej w podpiwniczeniu budynku

Ze wzgledu na wyposazenie pomieszczenia w urzadzenia zasilane gazem w
pomieszczeniu zastosowano wentylacje nawiewno-wywiewng zrownowazona.

Nad zespotem kuchennym zastosowano okap o wymiarach
1000 x 1400 x 550 TYP DM 3606 firmy DORA-METAL

Wywiew przez okap nad kuchnig - wentylator wyciggowy dachowy
dwubiegowy WD 16 TD 940/1400 obr/min; 0,06-0,18 kW z regulatorem obrotow —
falownikiem Wentylator nalezy wyposazy¢ w ttumik TWD 16 N firmy JUWENT.

Sterowanie: szafa rozdzielcza FZS dla wentylatora WD16 TD

Nawiew wyréwnawczy powietrza do pomieszczenia zapewniajg nawiewniKi
podokienne z blachy kwasoodpornej 125 x 425 wyposazonymi w czerpnie $cienna, filtry i
regulacje przeptywu prod. SAW-POL.

Po wytaczeniu wentylacji mechanicznej role wentylacji dyzurnej spetnia instalacja
grawitacyjna, ktora nalezy wyposazyc¢ w kratki z zaluzjami.

1.2.2. Wentylacja sanitariatow i pomieszczen gospodarczych

Na kazdym pietrze znajdujg sie zespoty sanitarne ogoélnodostepne dla uczniow.
Osobny zesp6t sanitarny stanowig sanitariaty przeznaczone dla personelu.

Dla wentylacji sanitariatow i pomieszczen gospodarczych, projektuje sie
wentylacje grawitacyjna wspomagang mechanicznie wentylatorami kanatowymi.
Wentylatory kanalowe uruchamiane beda wylgcznikami zainstalowanymi w tych
pomieszczeniach obok wytgcznikow oswietlenia, wylgczane z opoznieniem.

Do wentylacji kanatowej zastosowano wentylatory scienne DECOR - 300 RZ

Nawiew na zasadzie podcisnienia z korytarzy.

Do nawiewu powietrza do pomieszczen sanitarnych zastosowano kratki
wyréwnawcze w drzwiach i przegrodach budowlanych. Drzwi do tych pomieszczen nalezy
wyposazy¢ w kratki nawiewne wyrownawcze np. 24-S 500 x 150 firmy JUWENT,

1.2.3. Wentylacje sali gimnastycznej

Wentylacje sali gimnastycznej zapewniajg cztery aparaty grzewczo-wentylacyjne
nawiewnw LEO KM FS M - FLOWERGRUP ; Wywiew wentylatory dachowe JUWENT.

Aparaty grzewczo-wentylacyjne LEO KM FS M sg urzadzeniami stuzacymi do
wentylacji pomieszczen pracujgcymi na powietrzu zewnetrznym i obiegowym z
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