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1. Instalacja wodociggowo kanalizacyjna — Przylacze wody Pkanatizagjicw Maz.
ul. Barlickiego 23
Budynek gimnazjum zaopatrywany jest w wode z osiedlowej sieci wodociggowej
przez budynek przedszkola. Obecnie zasilanie instalacji wodociagowej do budynku
gimnazjum prowadzone jest w podpiwniczeniu przedszkola i gimnazjum przewodami PE
W zwigzku z rozdzieleniem funkcjonalnym obu czesci zespotu szkolnego tzn.
gimnazjum i przedszkola, dla kontroli zuzycia wody w budynku gimnazjum, na wejsciu
instalacji wodociggowej do budynku gimnazjum nalezy zainstalowa¢ dodatkowy
wodomierz / podlicznik/.
Scieki socjalne z budynku gimnazjum odprowadzane sg do osiedlowej sieci
kanalizacyjnej.

1.1. Opomiarowanie zuzycia wody

Zaprojektowano opomiarowanie zuzycia wody dla budynku gimnazjum jako
podlicznik. Wezet wodomierzowy zostat zlokalizowany w podpiwniczeniu budynku.

Zestaw wodomierzowy, z zaworami, wodomierzem WS 10.01 @ 40 klasy C w
wykonaniu antymagnetycznym i zaworem antyskazeniowym EA 251 @ 40 nalezy
wykonac zgodnie z norma BN-88/192-07 i pdzniejszymi zmianami oraz warunkami
wynikajacymi z normy PN-92/B-01706/Az1:1999.

1.2. Instalacja wodociggowa.

W budynku gimnazjum instalacja wodociggowa poza rozprowadzeniem wody
zimnej spetnia role instalacji hydrantowej. W budynku gimnazjum instalacja wody zimnej
i kanalizacji doprowadzona jest do pomieszczen sanitarnych oraz do kazdego
pomieszczenia dydaktycznego / kazdej klasy/ W niektorych pomieszczeniach instalacja
wodociggowa wyposazona jest w lokalne elektryczne podgrzewacze wody.

Z instalacji wodociggowej zasilana jest instalacja hydrantowa z hydrantami w
szafkach wnekowych HP 25. W podpiwniczeniu znajduje sie takze, nie wykorzystana
instalacja cieptej wody z cyrkulacjg z rur PE.

Instalacje wody zimnej nalezy wymienic¢, poniewaz nie spetnia warunkow dla
zasilania instalacji hydrantowej / nie zabezpieczone przeciwpozarowo przewody z
tworzywa sztucznego /, oraz wykona¢ nowg instalacje cieptej wody ze zrodtem w postaci
wymiennika pojemnos$ciowego zainstalowanego w kottowni, zasilanego z kotta
kondensacyjnego centralnego ogrzewania.

Instalacja zostata zaprojektowana w taki sposob aby w podejsciach do hydrantéw
nie wystepowaty ,martwe odcinki”, pozbawione przeptywu wody.

1.3. Instalacja wodociggowa — Przygotowanie cieptej wody

Projekt przewiduje przygotowanie cieptej wody uzytkowej w kottowni z
wykorzystaniem kotta kondensacyjnego centralnego ogrzewania zasilanego gazem.
Szczegoty rozwigzan technologicznych przygotowania cieptej wody znajdujg sie w
projekcie kottowni. Dla przygotowania cieptej wody zaprojektowano wymiennik
pojemnosciowy poj. 300 | pionowy.

Instalacje zaprojektowano jako cyrkulacyjng obwodowa.
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