TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIENIA GMINNEGO- SZKOLY PODSTAWOWEJ 9
| GIMNAZJUM WRAZ Z PRZEBUDOWA Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEDSZKOLE.
PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU GIMNAZJUM

Wysokos$¢ podnoszenia 8 m stw
STAROSTWO POWIATOWE
92471 ; Wydzial Architekiury i Budownictwa
p=— 2 _ PR ggsmiin 97-200 Tomaszéw Maz.
1L163-Ar 116310 ul. Barlickiego 23

Zaprojektowano pompe obiegowa

MAGNA 40-100 moc pompy 10...180 W 1*230 Hp = 5,0 m.

OBIEG Il - instalacja C.O. grzejnikowa w podpiwniczeniu budynku gimnazjum
Straty ciepta 60,791 kKW
Roznica temp. 159C
Wysokosé podnoszenia 6 m stw
Q L =3,48m’/h

TL163-Ar 1163-15
Zaprojektowano pompe obiegowa

MAGNA 25-60 moc pompy 10-85 W 1*230 Hp = 5,0 m.

OBIEG Il — instalacja C.O. sala gimnastyczna i tacznik instalacja wentylacja sala
gimnastyczna

Straty ciepta 69,610 k W
Ro6znica temp. 150C
Wysoko$¢ podnoszenia 6 m stw

o 0 69610
1163-Ar  1,163-15
Zaprojektowano pompe obiegowg

=399m’ /h

MAGNA 25-60 moc pompy 10-85 W 1*230 Hp = 5,0 m.
OBIEG V — kociot — zbiornik cieptej wody
Zaprojektowano pompe obiegowg dla przeptywu 3,0 m’/h wg DTR podgrzewacza
C.C.W

. UPS 25-80/180 moc pompy 130-180-195 W 1*230 Hp = 4,0 m.

2.4. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego.
I PN-91-B-02414/

Jako zabezpieczenie kottowni zainstalowano na kotle zawor bezpieczenstwa SYR

1915, a instalacja c.o0. zostata zabezpieczona naczyniem wzbiorczym zamknietym
REFLEX.

1/ Zawor bezpieczenstwa.
Przyjeto zawor bezpieczenstwa sprezynowy membranowy SYR 1915 DN 32 dg = 27 mm,

Sprawdzenie prawidtowosci doboru zaworu bezpieczenstwa w oparciu o przepisy

. Ww- f’ﬁO'JEKT WOJCIECH WOLNICKI
97-300 PIOTRKOW TRYB. ul. PROCHNIKA 3 m 28 TEL 0-44/649-97-06 0-791-189-724
PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWAMI AUTORSKIMI




