TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIENIA GMINNEGO- SZKOLY PODSTAWOWEJ 6
| GIMNAZJUM WRAZ Z PRZEBUDOWA Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEDSZKOLE.
PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU GIMNAZJUM

Wentylacja sali gimnastycznej 25 000 W
222822 W
Przygotowanie cieptej wody / priorytet cwu / nie wymaga dodatkowej mocy kotta.

Il. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU HERERT ,
KOTLOWNI GAZOWEJ Z KOTLEM KONDENSACYJNYM ) POWIATOWE

Wydzial Architektury | Budownictwa
. : . 97-200 Tomaszoéw Maz.
1. Proponowane rozwigzania projektowe. ul. Barlickiego 23

Dla pokrycia zapotrzebowania ciepta centralnego ogrzewania zaprojektowano
kottownie wbudowang w podpiwniczeniu budynku w miejscu poprzednio eksploatowanej
kottowni gazowe] , wodng o temperaturze czynnika 80/50 i 50/30 z  kottem
kondensacyjnym opalanym gazem ziemnym GZ50 pobierajgcym powietrze do spalania
gazy z zewnagtrz pomieszczenia, pracujacg w zamknietym systemie ogrzewania z
zamknietym naczyniem wzbiorczym i pompowym rozdziatem ciepta, sterowang
automatycznie.

1.2.  Wytyczne budowlane dla pomieszczen przeznaczonych do montazu
urzadzen z palnikami gazowymi.

W celu zagwarantowania prawidtowej pracy urzadzen gazowych, zapewnienia
wiasciwych warunkéw bhp przy ich eksploatacji, pomieszczenie kottowni w ktorym sa
zainstalowane, powinno by¢ wykonane zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami,
oraz warunkami wynikajgcymi z projektu instalacji technologicznych.

1. Kotty na paliwa gazowe o tacznej mocy cieplnej powyzej 60 kW do 2.000 kW nalezy
instalowa¢ w stuzacym wytacznie do tego celu pomieszczeniu technicznym lub w
budynku wolno stojacym przeznaczonym wytacznie na kottownie.

2. Urzadzenia sygnalizacyjno-odcinajgce doptyw gazu nalezy stosowac w tych
pomieszczeniach, w ktorych tgczna nominalna moc cieplna zainstalowanych urzadzen
gazowych jest wieksza niz 60 kW.

3. Zawor odcinajacy doptyw gazu do budynku, bedgcy elementem sktadowym urzgdzenia
sygnalizacyjno-odcinajgcego, powinien by¢ instalowany poza budynkiem, miedzy
kurkiem gtownym, a wprowadzeniem przewodu do budynku.

4. Wysokos¢ pomieszczen, w ktorych moga by¢ instalowane odbiorniki gazu nie
moze by¢ mniejsza niz 2,2 m./1,9 m dla zabudowy jednorodzinnej i rekreacyjnej /.

5. Kubatura pomieszczenia, w ktorych zainstalowane bedg kotty gazowe, powinna
odpowiada¢ obcigzeniu cieplnemu wynoszacemu 4650 W/m> w wypadku kottow z
otwartg komorg spalania i pobieraniem powietrza do spalania z pomieszczenia.

6. Powierzchnia otworéw nawiewnych powinna wynosi¢ 5 cm?/kW mocy zainstalowanych
kottow; wywiewnych 2.5 cm?/kW.

7. Powyzszy warunek / pkt 7 i 8 / nie musi by¢ spetniony w wypadku stosowania kottow z
zamknietg komorg spalania, pobierajgcych powietrze do spalania gazu z zewnatrz
pomieszczenia.

8. Wentylacja pomieszczenia kottowni, w wypadku stosowania kottdw z zamknietg komorg
spalania, powinna zapewnic¢ 4 krotng wymiane powietrza w pomieszczeniu.

Pomieszczenia kottowni powinny:
1 posiadac sciany klasy odpornosci ogniowej El 60, stropy REI 60. a zamkniecia
otworow co najmniej EI 30.
2  drzwi prowadzgce na zewnatrz budynku z pomieszczenia kottowni i magazyny
opatu nie muszg posiadac klasy odpornosci ogniowej pod warunkiem ze wykonane
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