TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIENIA GMINNEGO- SZKOLY PODSTAWOWEJ 11
| GIMNAZJUM WRAZ Z PRZEBUDOWA Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEDSZKOLE.
PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU GIMNAZJUM

Kanat wywiewny STAROSTS\’Q POWIATOWE
B 5 Wydzial Architekuury 1 Budownictwa
Fk=135cm 97-200 Tomaszow Maz.

Kanat wywiewny w kominie murowanym 140 x 140 mm ul. Barlickiego 23
2.6. Pozostale wyposazenie kotltowni.

W kottowni zaprojektowano:

Instalacja wodociggowa ze zlewem emaliowanym, zaworem czerpalnym ze z
taczkg do weza i zaworem antyskazeniowym.

Kratke kanalizacyjng @ 100 zeliwng ze studzienka schtadzajacg @ 600 z przelewem
do kanalizacji

Instalacje elektryczng dla pomieszczen zagrozonych pozarem, z wytgcznikiem
gtébwnym na zewnatrz pomieszczenia kottowni.

2.7. Instalacje technologiczne co w kotfowni.

Przewody technologiczne kottowni zostaty wykonane z rur stalowych
instalacyjnych wg PN-69/H-74200 o potaczeniach spawanych, armature potaczono przy
pomocy potaczen kotnierzowych i gwintowanych.

Odpowietrzenie instalacji nastepuje przy pomocy odpowietrznika typu
REFLEX i automatycznych  zaworow odpowietrzajacych w najwyzszych punktach
instalacji.

Przewody instalacji po wykonaniu préb cisnieniowych, nalezy doktadnie oczyscic z
rdzy i brudu, zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng i pomalowac farbg nawierzchniowa.

2.8. lzolacja termiczna.

Rurociggi technologiczne w obrebie kottowni bedg zaizolowane ksztafttkami
izolacyjnymi  z  pianki poliuretanowej STEINONORM Ilub weiny mineralnej na folii
aluminiowej FLEXOROCK firmy ROCKWOOL. Armatura nie jest zaizolowana.

Minimalng grubosc¢ izolacji ciepinej / mat. 0,035 W/m K/ okreslona zostata w WT
zmieniajgcych rozporzadzenie w sprawie warunkow jakim powinny odpowiadac¢ budynki |
ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 201/2008 poz 1238) i wynosi

dla rur o $rednicy do 22mm - 20mm;
dla rur o $rednicy od 22 do 35 mm - 30mm;
dla rur o srednicy od 35 do 100 mm — réwne $rednicy wewn. rury

Dla rurociggow prowadzonych w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami grubosc izolacji wynosi 2 podanych wyzej wartosci.

2.9. Sterowanie i regulacja instalacji grzewczej.

Kociot wyposazony jest w regulator kottowy z czujnikiem temp. kottowe] i
czujnikiem pogodowym VITOTRONIC 300 typ GW 2 z ptynnie obnizana temperaturg wody
w Kotle, regulatorem wody w podgrzewaczu i dwoma obiegami z mieszaczem.

W kottowni obok kotta, rozdzielaczy i pomp centralnego ogrzewania, umieszczone
zostaly pojemnosciowy podgrzewacz cieptej wody.

Termostatyczne zawory grzejnikowe i grzejnikowe regulatory temperatury stanowig
indywidualng regulacje temperatury ogrzewanych pomieszczen.
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