TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIENIA GMINNEGO- SZKOLY PODSTAWOWEJ
| GIMNAZJUM WRAZ Z PRZEBUDOWA Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEDSZKOLE.
PROJEKT INSTALACJI WOD-KAN W BUDYNKU GIMNAZJUM
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I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO - WYKONAWCZEGO
INSTALACJI WODOCIAGOWEJ ZIMNEJ, CIEPLEJ WODY,
INSTALACJI HYDRANTOWEJ | INSTALACJI KANALIZACYJNEJ
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wodociggowo-kanalizacyjnej 97-200 Tomaszdéw Maz.
ul. Barlickiego 23

Obiekt sktada sie z dwoch budynkéw szkolnych; szkoty podstawowe] i nowego
budynku gimnazjum z salg gimnastyczng, potaczone tacznikami.

W zatozeniach przewidziano rozdzielenie funkcjonalne obu czesci tzn. gimnazjum i
przedszkola.

Termomodernizacjg budynku gimnazjum, zmiana wymagan sanitarnych i
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, wymaga przebudowy instalacji wodociggowe;
zimnej i cieple] wody, kanalizacji, modernizacji instalacji grzewczej, nowego wyposazenia
kottowni w gazowy kociot kondensacyjnym dla potrzeb instalacji grzewczej i przygotowania
ciepte] wody uzytkowej, a takze wykonania wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta.

2. Zakres opracowan projektowych.

Projekt obejmuje:

- instalacje wodociggowa zimnej i cieptej wody dla potrzeb gimnazjum i pomieszczen
sanitarnych zaplecza sali gimnastycznej, przygotowywanej centralnie w kottowni z
wykorzystaniem gazowego kotta kondensacyjnego.

- instalacje hydrantowa,

- instalacje kanalizacji sanitarnej

3. Instalacja wodociagowa — Bilans zapotrzebowania wody .

Woda konsumpcyjna max...................ooee. 1,5 m>/h, 25 dm’/min, 0,4 dm®/sek.
Woda konsumpcyjna................. 15 dm®o0s * 500 7,5 m*/db

W tym: woda ciepta 38 CC... oo e 0,5 m’h

Scieki gospodarczo bytowe 7.0 m/db

Ppoz. zaopatrzenie w wode 2 x 1,0 dm®/sek. = 7.2 m*h

Woda w budynku gimnazjum zuzywana bedzie na potrzeby socjalno bytowe.
Zuzycie wody, w projekcie okreslajacym funkcje budynku, przyjeto na poziomie 7,5 m*/db.
poniewaz zuzycie wody na potrzeby przeciwpozarowe jest znacznie wyzsze niz na
socjalno-bytowe, instalacje zaprojektowano przyjmujac przeptywy wody w instalacji w
wypadku pozaru dla dwu jednoczesnie pracujgcych hydrantow w ilosci.

2 x1,0dm%s =7,2m*h

Dla zasilania instalacji zostanie wykorzystane istniejace przytacze wody od sieci
osiedlowej do zespotu szkolnego srednicy @ 100 mm i przez budynek przedszkola woda
zostanie doprowadzona do budynku gimnazjum

UWAGA: W dokumentacji okreslono rodzaj zastosowanych materiatéow i typy
urzadzen stanowiacych wyposazenie projektowanych instalacji.

Przyjete materialy i urzadzenia okreslaja wymagany standard wykonania
instalacji. Zmiany materiatlow i urzadzen sa mozliwe w wypadku zastosowania
urzadzen o tych samych parametrach technicznych i takim samym poziomie
technicznym i technologicznym jaki reprezentujg zaprojektowane materialy i
urzadzenia. Zmiany na materialy i urzadzenia réwnowazne moga by¢ dokonane za
zgoda inwestora i projektanta.
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