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2.10. Proéby, badania i odbiér instalacji centralnego ogrzewania. oo Tomaszow Maz.

ul. Barlickiego 23

Po zakonczeniu montazu wszystkich elementow, nalezy przeprowadzi¢ instalacji
rownolegle z prébami instalacji centralnego ogrzewania. Sposob prowadzenia badan
okreslone sa w tom. Il Warunkéw Technicznych wykonania i obioru robo6t budowlano-
montazowych, - Instalacje sanitarne i przemystowe.
Przeprowadzenie prob technicznych polega na wykonaniu :

- Proéb cisnieniowych urzadzen kottowni i instalacji c.o. "na zimno". Cisnienie probne
powinno by¢ rbwne 1,5 ciSnieniu pracy.

W trakcie préby cidnieniowej w ciggu 24 h urzgdzenia pomiarowe nie powinny

wykazac spadku ci$nienia wigkszego niz 0,15 MPa.

Proby "na gorgco" w trakcie 72 godzin rozruchu prébnego.

Z przeprowadzonych prob nalezy sporzadzi¢ protokdt odnotowujgc rezultaty
przeprowadzonych pomiardw w poszczegodlnych pomieszczeniach.

3. Warunki techniczne wykonania instalacji gazowej. / Szczegotowy opis
instalacji gazowej znajdujecie w CZESCI | tom V — instalacja gazu./

Wewnetrzng instalacje gazowg nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu w/g PN-
80/H-74219 taczonych przez spawanie.

Potgczenia armatury nalezy wykona¢ jako kotnierzowe Ilub gwintowane. Do
uszczelnienia potaczen gwintowanych nalezy stosowac tasmy teflonowe.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ po scianie pod stropem ze spadkiem 4% w
kierunku pionu. Poziome odcinki powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 10 cm
powyzej innych przewoddw instalacyjnych.

Przewody instalacji gazowej krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi
powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 20 mm. Przy przejSciach przez przegrody
budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne wystajgce po 3 cm z kazdej strony przegrody.

Przewody instalacji gazowej, po wykonaniu préb cisnieniowych, nalezy doktadnie
oczyscic z rdzy i brudu, zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng i pomalowac farbg
nawierzchniowg zotta.

4. Uruchomienie instalacji.

Do uruchomienia kottowni opalanej gazem i instalacji co nalezy przedstawic
nastepujace dokumenty :

- protokot odbioru instalacji gazowej,

- protokét z przeprowadzonych préb szczelnosci instalacii,

- protokot kominiarski stwierdzajacy prawidtowo$¢ dziatania kanatow
spalinowych i wentylacyjnych ,

- dokumentacje powykonawczg ,

- DTR zainstalowanych urzadzen.

Uruchomienia instalacji dokonuje wykonawca instalacji, w obecnosci serwisu
zainstalowanych urzadzen i uzytkownika. Fakt uruchomienia instalacji i urzadzen nalezy
potwierdzi¢ zapisem w dzienniku budowy i protokotem.

5. Warunki bezpieczenstwa przy uzytkowaniu kotlowni na paliwo gazowe.
Obstuge urzadzen energetycznych np. kottdéw instalacji co, nalezy powierzy¢

pracownikom posiadajacym uprawnienia do obstugi urzadzen energetycznych na
podstawie- Rozporzgdzenia MP z dn. 16.03.1998 r. w sprawie wymagan kwalifikacyjnych
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