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Wewnatrz budynku zeliwna instalacja kanalizacyjna zostanie wymieniona.
Wymienione zostang takze przybory sanitarne.

Roboty montazowe poszczegolnych odcinkéw kanalizacji sanitarnej nalezy
prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-
Montazowych" Tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz "Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnej ” zalecanych do stosowania przez Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, wyd. przez COBRI INSTAL, zeszyt nr 9.

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur i ksztattek z PCV,

Srednice przewodéw dla typowych przyboréw sanitarnych przyjeto z godnie z
nastepujacq zasada:

160 mm poziom zbiorczy,

100 mm od ubikacji

50 - 75 mm kratki podtogowej odwodnienia liniowego

50 mm od pojedynczego zlewu, umywalki, zZlewozmywaka, wanny, pisuaru,

W instalacji kanalizacyjnej zastosowano wiszace miski ustgpowe.

Wszystkie przybory i urzgdzenia podtaczane do instalacji kanalizacyjnej musza by¢
wyposazone w zamkniecia wodne (syfony). Piony kanalizacyjne nalezy wyposazy¢ w
rewizje i przewody wentylacyjne z nasadami dachowymi DN 110/110

W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nalezy stosowac tuleje
ochronne z uszczelnieniem plastycznym, a przez przegrody budowlane oddzielenia
pozarowego ochronne masy uszczelniajace o odpornosci ogniowej EI 120
Przykanaliki, stanowiace elementy instalacji wewnetrznej nalezy wprowadzi¢ do pierwsze]
studzienki poza budynkiem.

Wykopy liniowe nalezy wykonywa¢ mechanicznie, tylko w obrebie kolizji wykopy nalezy
wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Wykopy prowadzi¢ jako
wasko przestrzenne z umocnieniem $Scian przy gtebokosci powyzej 1,5 m oraz w gruntach
niestabilnych, nasypowych. W miejscach trudnodostepnych i w poblizu kolizji roboty
prowadzi¢ recznie.

Wykopy pod studzienki rewizyjne osadniki i separatory nalezy wykona¢ jako
szerokoprzestrzenne, tak aby miedzy studzienkg a scianami wykopu pozostata wolna
przestrzen o szerokosci 0,5 m w spodzie wykopu. Nachylenie $cian 1:1 /w celu obsypania
piaskiem i zageszczenia/. Studzienki, separatory nalezy posadowi¢ na podsypce
piaskowej gr. 10,0 cm. Studzienki nalezy obsypywa¢ warstwami gr. 25,0 cm, kazdg
zageszczajac przez polewanie woda.

Rury PVC wymagajg $cisle kontrolowanego rezimu obsypki i zasypki piaskiem o duzym
stopniu zageszczenia rownym lub wiekszym od wartosci s> 0,98.

Przykanaliki nalezy wykonac z rur i ksztattek PVC klasy S (typ ciezki) o fabrycznie
zamontowanej uszczelce. Scianka rur powinna mie¢ strukture jednolita. Nie dopuszcza sie
zastosowania rur ze $ciankg o rdzeniu spienionym. Na przykanalikach nalezy zamontowac
prefabrykowane systemowe studzienki inspekcyjne PCV @ 425. Projekt zewmetrzbych
instalacji kanalizacyjnych znajduje sie w CZESCI | TOM | - PROJEKT BUDOWLANY-
WYKONAWCZY ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

4.1. Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna - Proby i odbiory.

Wymagania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnych okreslajg normy, PN-81/B-
10700.00, Instalacje kanalizacyjng nalezy poddac¢ prébie szczelnosci w nastepujacy
sposob:

- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekow bytowo-gospodarczych

WWw- FEOJEKT WOJCIECH WOLNICKI
97-300 PIOTRKOW TRYB. ul. PROCHNIKA 3 m 28 TEL 0-44/649-97-06 0-791-189-724
PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWAMI AUTORSKIMI




