TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIENIA GMINNEGO- SZKOLY PODSTAWOWEJ 12
| GIMNAZJUM WRAZ Z PRZEBUDOWA Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEDSZKOLE.
PROJEKT INSTALACJI W BUDYNKU GIMNAZJUM STAROSTWNO POWIATOWE

Wydzial Ar. Midownictwa
11.1. Zestawienie zapotrzebowania mocy elektrycznej 97-200 Tomaszow Maz.
ul. Barlickiego 23
Centrala wentylacyjna 2%x130 = 23,0 kW
Wentylatory kanatowe DECOR 300 7x 0,04 = 0,3 kW
Nagrzewnice grzewczo- wentylacyjne LEOKMFSM 4x 0,06 = 0,3kW
Wentylator dachowy WD 31,5 TD / 3x400V/ 1x 0,37 = 04 kW
Wentylator dachowy WD 16 TD / 3x400V/ 1x 018 = 02 kKW
RAZEM 24,2 kW

12. Wytyczne wykonania instalacji gazowej. / Szczegotowy opis
instalacji gazowej znajdujecie w CZESCI| TOM V - Instalacja Gazu./

Wewnetrzng instalacje gazowg nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu w/g PN-
80/H-74219 taczonych przez spawanie.

Potaczenia armatury nalezy wykonaé¢ jako kotnierzowe lub gwintowane. Do
uszczelnienia potgczen gwintowanych nalezy stosowac tasmy teflonowe.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ po $cianie pod stropem ze spadkiem 4% w
kierunku pionu. Poziome odcinki powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 10 cm
powyze| innych przewodow instalacyjnych.

Przewody instalacji gazowej krzyzujace si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi
powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 20 mm. Przy przej$ciach przez przegrody
budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne wystajace po 3 cm z kazdej strony przegrody.

Przewody instalacji gazowej, po wykonaniu préb cisnieniowych, nalezy doktadnie
oczyscic z rdzy i brudu, zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng i pomalowac farbg
nawierzchniowg zotta.

13. Wytyczne ochrony ppoz.

- Pomieszczenia w ktorych instalowane sg urzgdzenia gazowe o mocy powyzej 30 kW
zalicza sie do pomieszczen kategorii C odpornosci pozarowej i powinno byc
wyposazone w podreczny sprzet gasniczy.

- W miejscach przejs¢ kanatow wentylacyjnych przez przegrody stanowigce oddzielenia
pozarowe: zastosowano klapy ppoz. o klasie odpornosci ogniowej réwnej co najmniegj
odpornos$ci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego (El 120).

- Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktorej nie
obstugujg, bedg obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej (El), wymaganej
dla elementow oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych, i wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajace wyposazone w wyzwalacz topikowy.

- Wszystkie elementy instalacji wentylacyjnych bedg wykonane z materiatow niepalnych.

- Nalezy zapewni¢ kontrole nad wylgczeniem centrali i wentylatorow wyciggowych w
momencie pozaru.

Dobor i rozmieszczenie sprzetu gasniczego w kottowni

Jedna jednostka sprzetu o masie srodka gasniczego 6 kg powinna przypada¢ na kazde
pomieszczenie z zainstalowanymi nagrzewnicami gazowymi i 2 kg na kazde 300 m’
chronionej powierzchni.

Sprzet gasniczy powinien by¢ umieszczony w miejscach nie narazonych na uszkodzenia
mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta w miejscach tatwo dostepnych przy wejsciach,
klatkach schodowych, wyjsciach na

zewnatrz pomieszczen. Dojscie do sprzetu powinno miec szerokos¢ 1 m.
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