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PROJEKT INSTALACJI W BUDYNKU GIMNAZJUM OWIATOWE
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mozliwoscig ptynnej zmiany proporcji ilosci powietrza $wiezego i obleggdwé d)““'dJ?O“ \1%2
Aparaty grzewczo- wentylacyjne LEO KM FS M wyposazone sg w
wodne 0 mocy 19,4 kW / 90/70°C / z wentylatorem o wydajnosci powietrz 1150 m3fh
komorg mieszania, filtrami i automatykg komory mieszajacej KTS sktadajacy sie z
termostatu przeciwzamrozeniowego zabezpieczajacg nagrzewnice, sitownika sterowanego
ptynnie sygnatem 0-10V- 24V ze sprezyng zwrotna, i szafki sterujgcej, ktora posiada
mozliwo$¢ automatycznego bilansowania pracy wentylatorow dachowych wzgledem
komor mieszania z bezstopniowym regulatorem predkoséci obrotowej wentylatora — uktad
sterowania VNTLCD i rozdzielaczem R-10 do sterowania do 10 urzgdzen z jednego
panelu sterujgcego.
Dane techniczne aparatu nawiewnego LEO KM FS M

Nawiew 1150 m3/h

Pobor pradu 575 ‘W

Poziom cisnienia akustycznego 45 dB

Zasieg strumienia 80 m

Nagrzewnica wodna 19,4 kW/90/70°C/
Masa urzadzenia 33,2 kg

Wywiew z sali gimnastycznej - wentylator wyciggowy dachowy dwubiegowy WD
31,5 TD 940/1400 obr/min 0,12-0,37 kW z regulatorem obrotéow — falownikiem Wentylator
nalezy wyposazy¢ w podstawe i ttumik poddachowy TWD 31,5 P firmy JUWENT.
Sterowanie: szafa rozdzielcza FZS dla wentylatora WD31,5 TD

UWAGA: Przed zamowieniem automatyki do aparatow nawiewnych LEO KM FS M i
sterowania wentylatorem wywiewnym nalezy skontaktowac¢ sie z dostawcami urzadzen w

celu uzgodnienia wzajemnej wspotpracy systemow sterowania nawiewem | wywiewem
powietrza.

2. CENTRALA WENTYLACYJNA

Karty doboru centrali wentylacyjnej z gazowym modutem grzewczym i sterowaniem
dostarczone przez producenta urzadzen znajdujg sie w egzemplarzu archiwalnym
projektanta.

2.1. Dane techniczne skrocone

2.1.1. TYP CENTRALI SWEGON GOLD RX
Oznaczenie centrali CNW-1
Wielkos¢ centrali 80

Nawiew 19350 m3/h

Catkowity spadek cisnienia

Kanat powietrza Swiezego Pa

Kanat nawiewny 870 Pa
Wywiew 18450 m3/h

Catkowity spadek ci$nienia

Kanat wywiewny 750 Pa

Kanat wyrzutowy Pa

Temperatura zewnetrzna — lato - 32.0°C
Najnizsza temperatura zewnetrzna -20.0 °C
Temperatura nawiewu, lato 34.0 °C

Temperatura nawiewu, zima 13:2 %6
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