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14. Warunki bezpieczenstwa przy uzytkowaniu urza TARPQ%E‘S‘?Z(}%H?E%Ya“WO
gazowe. 97-200 Tomaszow Maz. "
ul. Barlickiego 23
W pomieszczeniu obstugi w widocznym miejscu nalezy wywiesi¢ schemat
technologiczny wraz instrukcja obstugi instalacji wentylacyjnej z opisem zagrozen
wynikajacych z zastosowania gazu jako paliwa, warunki BHP przy eksploatacji urzadzen,
wykaz telefonéw awaryjnych.
Za skutki wynikajace z nieprzestrzegania instrukcji obstugi odpowiada uzytkownik.
Obstuge urzadzen energetycznych, urzadzen grzewczych na paliwo gazowe,
nalezy powierzy¢ pracownikom posiadajagcym uprawnienia do obstugi urzadzen
energetycznych na podstawie- Rozporzadzenia MP z dn. 16.03.1998 r. w sprawie
wymagan kwalifikacyjnych dla os6b zajmujacych sie eksploatacjg urzadzen i instalacji
energetycznych (Dz.U. nr 59/98 poz.377 z p6zniejszymi zmianami Dz.U. Nr 15 poz. 187 z
dnia 22 marca 2000r.).

15. Zabezpieczenie przed niekontrolowanym wyptywem gazu.

Instalacja gazowa zostata wyposazona w aktywny systemy bezpieczenstwa
instalacji gazowej firmy GAZEX skfadajacy sie z:
- detektora DEX-1,2
- modutu alarmowego MD2Z
- zaworu szybkozamykajacego
oraz:
- sygnalizacji akustycznej i optycznej

16. Uruchomienie instalacji.

Do uruchomienia instalacji wentylacyjnej nalezy przedstawi¢ nastepujace
dokumenty :

- protokoét odbioru instalacji gazowej,

- protokot kominiarski stwierdzajacy prawidtowos¢ dziatania kanatow
spalinowych i wentylacyjnych ,

- dokumentacje powykonawczg instalacji wentylacyjnej,

- DTR zainstalowanych urzadzen.

Uruchomienia instalacji dokonuje wykonawca instalacji, w obecnosci serwisu
zainstalowanych urzadzen i uzytkownika. Fakt uruchomienia instalacji i urzadzen nalezy
potwierdzi¢ zapisem w dzienniku budowy i protokotem.

17. Proby, badania, odbidér techniczny instalacji wentylacyjnej.

Odbior instalacji wentylacyjnej nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o - PN-EN
12599:2002/AC:2004 - Wentylacja budynkow — Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzaciji.

Z przeprowadzonych czynnosci odbiorowych nalezy sporzadzi¢ sprawozdanie, w
ktorym zostanie potwierdzone osiagniecie, przez wykonana instalacje wentylacyjng,
parametrow przewidywanych w dokumentaciji.

Odbiory instalacji towarzyszgcych elektrycznych, gazowych powinny byc¢
przeprowadzone zgodnie z przepisami dotyczgcymi tych instalacji. ‘
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