TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIENIA GMINNEGO- SZKOLY PODSTAWOWEJ 6

| GIMNAZJUM WRAZ Z PRZEBUDOWA Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEDSZKOLE.
PROJEKT INSTALACJI WOD-KAN W BUDYNKU GIMNAZJUM

STAROSTWO POWIATOWE

wylotu odgatezienia wodociagowego. Wydzial Architekiury | Budownictwa
2. baterie $cienne do umywalek 25 do 30 cm nad przyborem licZdo’dd gome]j kidwedzi
przedniej $cianki przyboru do osi wylotu cieptej i zimnej wody. ul. Barlickiego 23

3. zawory czerpalne oraz baterie wannowe 10 do 18 cm nad gornag krawedzig wanny.

4. baterie $cienne do natryskow 1,0 m nad posadzka basenow, sitka 1,8 do 2,0 m nad
posadzkg basenow.

5. zawory sptukujace do misek pisuarowych 0,8 m nad podtoga.

6. zawory do baterii stojacych na wysokosci 30 — 45 cm nad podtoga,

Przybory nalezy wyposazyc¢ w baterie czasowe z doprowadzeniem zimnej i
cieptej wody z zabezpieczeniem antyoparzeniowym z mechanicznym ograniczeniem
temperatury wody cieptej do 40 °C

2. Instalacja hydrantowa

P. pozarowe zapotrzebowanie wody przekracza zapotrzebowanie dla celow
socjalno-bytowych. Do obliczen $rednic przewodoéw, doboru zestawu wodomierzowego
przyjeto przeptywy wynikajace z p.pozarowego zapotrzebowania wody dla dwoch
jednoczesnie pracujacych hydrantow wewnetrznego HP 25 wynoszace

2*1,0dm%s =72 m%h

2.1. Hydranty wewnetrzne — warunki montazu.

W budynku zaprojektowano wymiane instalacji hydrantowej. Instalacje hydrantowg
nalezy wyposazy¢ w dwa hydranty wnekowe HW-25W-30 na kazdej kondygnacji
wyposazone w weze potsztywne dtug. 30 m i pradownice.

Instalacje hydrantowg nalezy wykonac w nastepujacy sposob:

- instalacje wody pozarowej nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych wg PN-
74/H-74200 i PN-81/b-10700.02 taczonych na gwinty wg PN-95/ISO 228-1.

- hydranty nalezy podtaczy¢ w sposob eliminujgcy martwe odcinki instalacji

- hydranty HP 25 mm nalezy umiesci¢ na $cianie na wysokosci 1,35+0,05 m od
poziomu podtogi.

Hydranty zostaty tak rozmieszczone, aby swym zasiegiem obejmowaty catg
chroniong powierzchnie. Zawory odcinajace w hydrantach powinny posiadac¢ nasady
ttoczne skierowane do dotu, usytuowane wraz z pokrettem zaworu wzgledem $cian lub
obudowy w sposéb umozliwiajgcy tatwe przytaczanie weza ttocznego oraz otwieranie i
zamykanie jego zaworu. Przed hydrantem wewnetrznym powinna by¢ zapewniona
dostateczna przestrzen do rozwinigcia linii gasnicze;.

3. Instalacja wodociggowa wewnetrzna zimnej i cieptej wody - Proby
i badania.

Wymagania przy odbiorze instalacji wodociagowych okreslajg normy PN-71/B-
10420, PN-81/B-10700.00, PN-81/B-10700.02, PN-81/B-10700.04
Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy poddac¢ badaniom w zakresie prob szczelnosci
- badania nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0 %
- badania nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatow oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej
- badang instalacje nalezy wypetni¢ wodg i odpowietrzy¢, kontrolujgc jednoczesnie
szczelnosc potgczen
- po stwierdzeniu szczelnosci nalezy podnies¢ cisnienie w instalacjido 0,6 MPa w
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