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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Obiekt budowlany:
Wewnetrzne instalacje elektryczne zasilajace centralne
ogrzewanie i wentylacje w Budynku Zespotu Szkét w Niewiadowie

Inwestor:
Gmina Ujazd

Autor :
mgr inz. Roman Przybysz ul. Szczesliwa 34a, 97-200 Tomaszéw M az

1. Zamierzenie budowlane polega na budowie:

instalacji elektrycznych wewngtrznych zasilajacej wentylacje i kottownie .
2. Naterenie placu budowy nalezy przestrzega¢ ogélnych zasad bhp dotyczacych prac
budowlanych prac w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych i na wysokosci przy
montazu tras kablowych, uktadaniu kabli i montazu opraw oswietleniowych.
3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych wynikaja z zakresu prac budowlanych. Do nich naleza nastgpujaco:
- roboty, przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m;
- roboty wykonywane przy Uzyciu podnosnika;
- roboty wykonywane w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych 0,4kV.
4. Obowiazkiem kierownika budowy jest przeszkolenie lub zapewnienie
przeszkolenia pracownikow w miejscu pracy pod wzgledem bhp i ppoz. oraz
zapoznanie pracownikow z zakresem prac. Szkolenie takie powinno by¢
przeprowadzone przez 0soby majace odpowiednie przygotowanie merytoryczne i
kwalifikacje formalne do jego prowadzenia. Pracownicy powinni go wystuchac i
potwierdzi¢ ten fakt wiasnorgcznym podpisem. Pracownicy wykonujacy prace powinni
posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, a ci, ktorzy beda pracowac w poblizu urzadzen
energetycznych, powinni mie¢ wiasna grupg ,E”, dostosowana do napigcia, w poblizu,
ktorego pracuja oraz wszyscy wiasne badania lekarskie.
5. Nie przewiduje sie stref szczegdlnego zagrozenia zdrowia— sposob ewentualnej ewakuaci
czy udzielaniem pomocy — zgodnie z zaleceniami og6lnymi bhp.
Przed rozpoczeciem prac nalezy sporzadzi¢ szczegbtowy ich harmonogram .
Ewentualne prace wykonywane w warunkach szczeg6lnego zagrozenia dla
zdrowia i Zycia ludzkiego powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby.
Przy wykonywaniu prac nalezy stosowa¢ nastepujace zasady:
- rozszerzanie prac poza zakres jest zabronione;
- usuwanie ogrodzen, oston w czasie pracy jest zabronione;
- przechodzenie poza wyznaczona strefe robot jest zabronione;
- korzystanie ze sprzetu ochronnego jest obowiazkowe.
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5.2 Informacja BIOZ.

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA
Obiekt budowlany:

Wewngetrzne instalacje elektryczne w projektowanej hali

magazynowo-montaSowej — Smolice gmina Strykow.

Inwestor:

Quendis Polska | Sp. z 0.0.

60-164 Poznan

ul. Ziebicka 35

Autor :

mgr inS. Robert Widulinski

Zakosciele 25

97-215 Inowtddz

30

1. Czes¢ opisowa informacji bioz.

1.1. Zamierzenie budowlane polega na budowie:

a. instalacji elektrycznych wewnetrznych oswietlenia i sity w projektowanej hali
magazynowo-montaSowej nr V, pomieszczeniach biurowo-socjalnym i
technicznych.

1.2. Na terenie zaktadu nie znajdujg sie budynki i urzadzenia zwigzane z
produkcjg oraz utrzymaniem ciggtosci ruchu zaktadu.

1.3. Prace prowadzone bedg w pobliSu drég, czynnych urzadzen
elektroenergetycznych i na wysokoséci przy montaSu instalacji wewnetrznych.
Na terenie placu budowy naleSy przestrzegaé ogélnych zasad bhp dotyczacych prac
budowlanych, w szczegdlnosci przy wykonywaniu wykopow pod kable, prac w
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pobliSu czynnych urzadzen elektroenergetycznych i na wysokosci przy montaSu tras
kablowych, uktadaniu kabli i montaSu opraw o$wietleniowych.

1.4. Przewidywane zagroSenia wystepujace podczas realizacji rob6t
budowlanych wynikajg z zakresu prac budowlanych. Do nich naleS3 nastepujaco:
- roboty, przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci

ponad 5,0m;

- roboty wykonywane przy uSyciu podnosnika;

- roboty wykonywane w pobliSu czynnych urzadzen

elektroenergetycznych 15kV i 0,4kV.

1.5. Obowigzkiem kierownika budowy jest przeszkolenie lub zapewnienie
przeszkolenia pracownikéw w miejscu pracy pod wzgledem bhp i ppoS. oraz
zapoznanie pracownikow z zakresem prac. Szkolenie takie powinno by¢
przeprowadzone przez osoby majgce odpowiednie przygotowanie merytoryczne i
kwalifikacje formalne do jego prowadzenia. Pracownicy powinni go wystuchac i
potwierdzi¢ ten fakt wtasnorecznym podpisem.

Pracownicy wykonujacy pracg powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje, a

ci, ktérzy beda pracowaé w pobliSu urzadzen energetycznych, powinni mie¢ waSna
grupe ,E”, dostosowang do napiecia, w pobliSu, ktérego pracujg oraz wszyscy
waSne

badania lekarskie.

1.6. Nie przewiduje sie stref szczegélnego zagroSenia zdrowia — sposéb
ewentualnej ewakuacji czy udzielaniem pomocy — zgodnie z zaleceniami ogolnymi
bhp.

Przed rozpoczeciem prac naleSy sporzadzié szczeg6towy ich harmonogram i
uzgodni¢ go z Gtdwnym Energetykiem Zaktadu. Przy wykonywaniu wykopow
kablowych naleSy wykonaé oznaczenia wykopanych rowow kablowych.
Ewentualne prace wykonywane w warunkach szczegélnego zagroSenia dla
zdrowia i Sycia ludzkiego powinny byé wykonywane, przez co najmniej dwie osoby.
Przy wykonywaniu prac naleSy stosowaé nastepujace zasady:

- rozszerzanie prac poza zakres jest zabronione;

- usuwanie ogrodzen, oston w czasie pracy jest zabronione;

- przechodzenie poza wyznaczong strefe robot jest zabronione;

- korzystanie ze sprzetu ochronnego jest obowigzkowe.
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