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1. Opistechniczny

1.1 Podstawa opracowania

Projekt techniczny budowlany zasilania elektrycznego
wentylacji i kottowni stanowi fragment wielobranzowego opracowania instalacji
pomieszczen zespotu szkét w Niewiadowie, lokalizacjaw migjscowosci Niewiaddw
gm. Ujazd dz. 151/1 , 151/2 obr 13.

Za podstawe opracowania przyjeto :
- Projekt budowlany .
- Wytyczne do czesci elektryczng dostarczony przez projektanta instalacji .
- Ustalenia z inwestorem .
- obowiazujace przepisy i normy .

1.2 Zakresopracowania

Opracowanie niniejsze stanowi projekt budowlany instalacji zasilajace
wentylacje dla pomieszczen gimnazjum w budynku zespotu szkét w Niewiadowie .
Projekt obej muje nastepujace tematy :
- Rozbudowe tablicy gtownej TGw .
- Zasilanie centrali wentylacji .
- Zasilanie i budowa tablicy kottowni .

1.3 Zaslaniew energie elektryczng .

Zasilanie budynku istnigjace . Zasilana obecnie kuchnia o mocy
okoto trzydziestu kilku kW zostanie odtaczona. Po remoncie budynku kuchnia
zostanie zasilona z budynku przedszkola . Moc przytaczona 24 kW + 1 kW +1,4 kW .
Istnigjace zasilanie wystarczy do zasilenia obwoddw istnigjacej i projektowaneg
instalacji wg. rysunkow .
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1.4 Budowa tablicy TGw .

TablicaTGw wykonana bedzie jako natynkowa i bedzie sktadata si¢ z
szafki umozliwiajacel montaz modutéw aparatowych , wykonana bedzie z tablicy
FAELA lub o podobnych parametrach technicznych . Rozdzielnica wyposazona
bedzie w wylaczniki réznicowopradowe oraz aparature zabezpieczajaca instalacje
przed przeciazeniem i zwarciem. Zastosowa¢ wylacznik przeciwporazeniowy
réznicowopradowy typu P 304 B/0,03 A 1=30mA |ub o podobnych parametrach
technicznych . Wytaczniki réznicowopradowe zabezpieczaja dodatkowo cata
instalacje przed pozarem . W tablicy zainstalowa¢ szyne zerowa N i szyne ochronng
PE. Obwody odbiorcze zabezpieczy¢ wytacznikami instalacyjnymi nadmiarowymi
typu S 301-obwodach 1- fazowych i S 303-obwodach 3- fazowych . Z tablicy TGw
zasilana bedzie centrala wentylacji i kottownia . Budowa tablicy jest pokazana na
zataczonych narysunkach . Zasilanie tablicy TGw z istnigjacgj tablicy gtowne] TG z
wolnego pola3 x 63 A .

1.5 Zasilanie szafy sterujace centrali wentylagji

Migjsce montazu szafy sterujacej centrali wentylacji pokazano na
planie strychu . Instalacja wykonana bedzie przewodami kabelkowymi typu YKY zo
5x10 mm? w listwach zasilanie z zyta ochronng PE . Centrale wentylacyjne dobraé i
zamontowa¢ zgodnie z projektem ,, Projekt budowlany wykonawczy instalagji
centralnego ogrzewania dla potrzeb zespotu szkét w Niewiadowie — branza
instalacyjna,, z sierpnia2009r. z zabezpieczeniami . Migjsce szafy sterujacej centrali
zaznaczone na rysunku .

1.6 Zasilanie kotlowni

Migjsce montazu zlacza zasilajacego kottownie pokazano na planie
piwnicy budynku . Instalacja wykonana bedzie przewodami kabelkowymi typu
YDYzo 5x6 mm* w listwach zasilanie z zyta ochronng PE . Centrale kottowni |
zamontowa¢ zgodnie z projektem ,, Projekt budowlany wykonawczy instalacji
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centralnego ogrzewania dla potrzeb zespotu szkét w Niewiadowie — branza
instalacyjna,, z sierpnia2009r. z zabezpieczeniami .W tablicy TK zasilgjace)
urzadzeniaw kottowni zastosowa¢ wytacznik gtowny . Jako wytacznik gtowny
zainstalowa¢ wytacznik mocy DPX z wyzwalaczem nadnapigciowym z mozliwoscia
wylaczenia napigciaw catym w kottowni przyciskiem przy drzwiach zewngtrznych
pomieszczenia , wytacznik wyzwalajacy WGppoz. zamontowa¢ przy drzwiach
zewnetrznych 1 odpowiednio oznaczy¢. Migjsce tablic jej budowa oraz migjsce
wylacznika pokazana na rysunkach .

1.7 Instalacja dodatkowej ochrony od porazen

Zgodnie z norma PN-E/05009 przewiduje si¢ jako system dodatkowej
ochrony od porazen “ szybkie wytaczenie . Dodatkowo przewéd ochronny PE nalezy
przytaczy¢ do szyny wyréwnawczej , ktdra trzeba potaczy¢ z uziomem instalacji .

Do przewodu ochronnego “ PE”’ nalezy podtaczy¢ wszystkie metalowe czesci urzadzen
elektrycznych normalnie nie bedace pod napigciem.. Po wykonaniu instalacji dokonaé
pomiardw skutecznosci ochrony od porazen pradem elektrycznym. Do protokotu
odbioru zataczy¢ protokoty pomiaréw .Instalacja elektryczna musi by¢ chroniona
przed przepigciami .

1.8 Uwagi koncowe

Calos¢ robdét nalezy wykonywa¢ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, normami i zarzadzeniami .Instalacje wykonac¢ przy
uzyciu atestowanych materiatdw , przewody o odpornosci izolacji 750V ,
wykonawca powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robét w
zakresie elektrycznym . W pomieszczeniach WC wentylatorki podtacza¢ do obwodu
oswietlenia danego pomieszczenia . Migjsce i typ wylacznikow i gniazd oraz typy
opraw ustali¢ z Inwestorem w czasie realizacji inwestycji . Roboty elektryczne
wykonywaé w $ciste] koordynacji z pozostatymi branzami i pod nadzorem Kierownika
Budowy .
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