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2. Zewnetrzna instalacja kanalizacyjna sanitarna i technologiczna
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1. Plan sytuacyjny instalacji kanalizacyjnej Rys. nr 1
2. Profil przykanalika kanalizacji sanitarnej K 1 Rys. nr 2
3. Profil przykanalika kanalizacji sanitarnej K 2 Rys. nr 3
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. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ | TECHNOLO GICZNEJ
W BUDYNKU SZKOLY PRZEZNACZONYM NA PRZEDSZKO LE.

1. Instalacja wodoci ggowa i kanalizacyjna — Bilans zapotrzebowania wody [
odprowadzenia $ciekow.

Woda konsumpeyjna maX..........ccc.eeeveeeeveenennn. 1,5 m*h, 25 dm®min, 0,4 dm®sek.
W tym
Woda dla potrzeb przedszkola.................... 40 dm®*/0os * 100 4,0 m%db
Woda dla potrzeb kuchni ................cc........ 25 dm3os * 100 2,5 m*/db
W tym: woda ciepta 38 OC.......cooovieiiiiiiee e 0,3 m¥h
woda ciepta45°C...........ciiieiiieeieen05 mih

Scieki gospodarczo bytowe 6,0 m3db
W tym Scieki technologiczne z kuchni......................... 2,0 max m¥h

Scieki Sanitarme............coovvviiiiiiiieee e 1,0 max m%h

Woda w projektowanym budynku zuzywana bedzie na potrzeby socjalno bytowe.
Zuzycie wody w projekcie, okreslajacym funkcje budynku, przyjeto na poziomie 6.5 m®db.
poniewaz zuzycie wody na potrzeby przeciwpozarowe jest znacznie wyzsze niz na
socjalno-bytowe, instalacje zaprojektowano przyjmujac przeptywy wody w instalacji, w
wypadku pozaru, w ilosci dla dwéch jednoczes$nie pracujgcych hydrantéw

2*1dm’s=2dm%s=7,2m’h

Przedstawiony bilans nie wymaga zmiany warunkoéw dostawy wody, ani
przebudowy przylacza i opomiarowania.

Dla zasilania instalacji zostanie wykorzystane istniejgce przytagcze wody od sieci
osiedlowej do zespotu szkolnego $rednicy @ 100 mm, oraz istniejacy zestaw
wodomierzowy. Nie przewiduje sie zwiekszonego zapotrzebowania w stosunku do
obecnego zuzycia wody, a nawet zakladane jest zmniejszenie zuzycia wody przez
zastosowanie nowego wyposazenia kuchni np. w automatyczne zmywarki.

2. Zakres opracowa n projektowych.

W ramach dostosowania do nowej funkcji budynku szkoty podstawowej
przeznaczonego na przedszkole opracowanie projektowe obejmuje
- Projekt zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i instalacji kanalizacji
technologicznej dla potrzeb kuchni z uktadem wstepnego podczyszczania sciekéw.

3. Zewnetrzna instalacja kanalizacyjna sanitarna i technol  ogiczna

Wewnatrz budynku instalacja kanalizacyjna zostata rozdzielona. Osobno bedg
odprowadzane scieki z przybordéw sanitarnych zanieczyszczone fekaliami, osobno z $cieki
technologiczne z kuchni. Na przykanaliku kanalizacji technologicznej nalezy zainstalowac
separator ttuszczu z komor g osadow g o przeptywie 2,0 I/s. np. PST-H-2/200 EKOL-
UNICON NG 2/ 2,0 L/sek/ lub podobny o przeptywie 2,0 I/s.

Potaczenie obu odptywdw, wyposazonych w studzienki rewizyjne, zaprojektowano
poza budynkiem, ze wspdlnym odptywem do kanalizacji osiedlowej .

4. Roboty ziemne zwi gzane z uzbrojeniem terenu.
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Wykopy liniowe nalezy wykonywa¢ mechanicznie, tylko w obrebie kolizji wykopy
nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci. Wykopy prowadzi¢
jako wasko przestrzenne z umocnieniem $cian. W wypadku braku mozliwosci
prowadzenia wykopow na odkiad, nalezy uzgodni¢ z inwestorem miejsce skladowania
gruntu.

Humus z gornej warstwy gruntu nalezy sktadowa¢ osobno i wykorzystaé do
rekultywaciji terenu.

Ziemie  wydobytg z wykopy nalezy sktadowa¢ w odlegtosci 0,5 do 0,7 m od
krawedzi wykopu. Drugg stron wykopu nalezy pozostawi¢ wolng dla dowozu materiatow.
Wykonany wykop powinien by¢ zabezpieczony i oznakowany. Wokd&t wykopdw nalezy
ustawi¢ bariery ochronne o wysokosci 1,1m w odlegtosci 1m od krawedzi wykopu.
(dopuszcza sie oznakowanie kolorowymi tasmami). PrzejScia zapewni¢ poprzez utozenie
ktadek z barierkami ochronnymi. W miejscach montazu armatury i potgczeniach odcinkow
nalezy wykona¢ gniazda montazowe o wymiarach 2 x 2m. SzerokoS¢ pozostatych
wykopdw nalezy przyja¢ jako réwng srednicy przewodu + 60 cm.

Glebokos¢ wykopu winna by¢ wieksza o 15 cm od zagiebienia rurociggu ze
wzgledu na wykonanie podsypki z piasku lub rozdrobnionej ziemi pod instalacje rurowa.
Spdd wykopu nalezy wypoziomowac , a podsypka na dnie wykopu ma zapewnié¢ oparcie
wzdluz calej dlugosci przewodu na co najmniej 1/4 obwodu przewodu. W wypadku
podtoza kamienistego nalezy wykona¢ podsypke piaskowg grubosci 15 cm.

Obsypke nalezy wykona¢ sypka rozdrobniong ziemig / piaskiem /. Obsypke nalezy
wykonywaé warstwami, rownolegle po obu stronach rury, grubosci 1/3 srednicy rury, lecz
nie grubszymi niz 15-20 cm, zageszczajgc kazdg warstwe. Obsypke nalezy prowadzi¢ az
do uzyskania warstwy ochronnej grubosci 30 cm nad wierzchem rurociggu. Zageszczanie
obsypki nalezy wykonywac¢ recznie, ze szczegllng starannoscig, dla unikniecia
wyniesienia rurociggu.

Zasypanie rurociggu rozdrobniong ziemig wykonujemy poza strefg ochronnag,
warstwami 10-20 cm zageszczanymi mechanicznie do uzyskania stopnia zageszczenia Is>
0,98
Rozbiorke deskowania wykopu nalezy prowadzi¢ rownolegle z zasypka.

Po wykonaniu podsypki, utozeniu rurociggu, wypoziomowaniu, obsypaniu piaskiem
i utozeniu siatki oznaczeniowej o szerokosci 40 cm, zasypanie wykopow nalezy wykonaé¢
rozdrobniong ziemig z wykopu zageszczajgc warstwami o grub. 20 cm.

Wykop pod studnie, zbiorniki, osadniki i separatory nalezy wykonac jako
szerokoprzestrzenne z nachyleniem skarp 1:1 z zachowaniem podanych wyzej warunkow

5.  Odwodnienie wykopow.

Ze wzgledu na brak badan gruntu w wykopach o gtebokosci powyzej 2,5 m nalezy
przewidzie¢ koniecznos$¢ odprowadzenia wod gruntowych i opadowych z wykopow w
postaci studzienek zbiorczych i miejscowego odpompowywania wody. Nie przewiduje sie
stosowania igtofiltrow ani obnizania poziomu wéd gruntowych.

6. Ruroci agi

Rurociggi kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur i ksztaltek PVC klasy S (typ
ciezki) o fabrycznie zamontowanej uszczelce. Scianka rur powinna mie¢ strukture
jednolitg. Nie dopuszcza sie zastosowania rur ze sciankg o rdzeniu spienionym.

Rury PVC wymagajg scisle kontrolowanego rezimu obsypki i zasypki piaskiem o
duzym stopniu zageszczenia rownym lub wiekszym od wartosci Is> 0,98.
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7. Studnie kanalizacyjne

Na kanatach instalacji zewnetrznej projektuje sie studzienki inspekcyjne o kinetach
zbiorczych, wyposazonych w rure trzonowg z PVC lub PP-DV o $rednicy 1400 (1425,
450), rure teleskopowg z uszczelkg i wlazem zeliwnym ciezkim 40 ton.

8. Proby i odbiory sieci kanalizacyjnej .

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewodu nalezy przed
zakryciem kanatow przeprowadzi¢ préby szczelnosci i ujgé je w formie protokotu. Zaleca
sie przeprowadzi¢ probe na eksfiltracje i infiltracje wdéd gruntowych do przewodu.

Ziacza kielichowe z fabrycznie zamontowana uszczelkg gumowsg, posiadajg
dziatanie dwustronne o jednakowej jakosci, tj. zapewniajg szczelnos¢ w obu kierunkach.
Pozytywna proba szczelnosci na eksfilrtacje wskazuje rowniez, ze przewod zachowuje
szczelnos¢ na infiltracje, wobec czego wykonanie jej moze zosta¢ zaniechane po
wczesniejszym uzgodnieniu ze stronami odbiorowymi. Badanie szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610. Szczelnos¢ przewodow i studzienek kanalizacji
grawitacyjnej powinna gwarantowac¢ utrzymanie przez okres 30 minut cisnienia prébnego,
wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu.
Cisnienie nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu
wierzchu rury. Wymagania dotyczace szczelnosci przewoddéw sg spetnione, jezeli
uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej

- 0,15 I/m? dla przewodéw,

- 0,20 I/m? dla przewodéw i studzienek

Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu i wpisane
do dziennika budowy oraz podpisane przez nadzor techniczny i cztonkéw komisji
sprawdzajacej.

Odbiér techniczny koncowy obejmuje:

- sprawdzenie protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach czesciowych,

- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien,

- sprawdzenie prawidlowego zakonczenia i wykonania catosci robot

przewidzianych dokumentacja.

Do protokotu odbioru nalezy dotgczy¢ protokoty odbioru robot towarzyszgcych
zwigzanych z realizowang inwestycja.

Odbior koncowy powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika | potwierdzony wiasciwymi
protokotami.

Wszystkie instalacje podziemne podlegaj g inwentaryzacji geodezyjne;j.
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Il. ZESTAWIENIE MATERIALOW | ROBOT

UWAGA: W dokumentacji okre $lono rodzaj zastosowanych materiatow i typy
urzadzen stanowi gcych wyposa zenie projektowanych instalaciji.

Przyjete materialy i urz adzenia okre slajg wymagany standard wykonania
instalacji. Zmiany materiatdw i urz adzen sg mozliwe w wypadku zastosowania
urzadzen o tych samych parametrach technicznych i takim sam ym poziomie
technicznym i technologicznym jaki reprezentu; a zaprojektowane materiaty |
urzadzenia. Zmiany mog g by € dokonane za zgod g inwestora i projektanta.

I. ROBOTY ZIEMNE DLA WYKONANIA SIECI

TAB. NR 1
LP ZESTAWIENIE MATERIALOW | ROBOT J.M. ILOSC UWAGI
1 2 3 4 5
1. | Wytyczenie trasy kanalizacji kpl 1
2. |Kiadka dla pieszych m” 2
3. | Rozebranie nawierzchni chodnikowej m° 4
4. | Rozebranie podbudowy 4x0,25 m° 1
5. |Humus zdjecie warstwy 12,0 x 0,15 m° 2,0
6. | Wykop w gruntach suchych kat 3 koparkg o poj . tyzki m° 76,5
0,15 m* do gt 3,0m
7. | Wykop reczny w gruntach suchych kat 3 m° 25,0
od1.5do25m
8. | Wykop szerokoprzestrzenny pod studnie, st. rewizyjng m° 16,0
i separator gtdo 3,0 m
9. | Szalowanie wykopéw 38,5 x 2 x 2 m” 154
10. [ Wywo6z gruntu z wykopu m° 16,5 podsypka + studnie
11. | Wykonanie podsypki pod inst. rurowe m° 3,8
12. | Zasypanie wykopow warstwami 0,2 m m° 101,5
13. | Zageszczenie gruntu warstwami co 20 cm do Is > 0,98 m° 101,5
14. | Wykonanie podbudowy pod chodnik m° 1
15. | Wykonanie nawierzchni chodnikowej m° 4
16. | Rekultywacja terenu po wykopach m° 12,0
LP NAZWA MATERIALU J.M. ILOSC UWAGI
1 2 4 5 6
SIEC KANALIZACJI GRAWITAC YJNEJ
1. |Rura kielichowa klasy S(typ ciezki) mb 38,5 | Nie dopuszcza sie
PVC 160x 4,7 stosowania fur 2
1.8cianka o strukturze litej razeniem spienionym
2. | Separator tluszczu z komorg osadowg o przeptywie kpl 1
2,0l/s. np PST-H-2/200 EKOL-UNICON NG 2/ 2,0
L/sek/.
3. | Studzienki systemowe 450 PCV kpl 1
4. | Rura ostonowa AROT 80 na kabel dI=2,0 m kpl 4
5. [Préba instalacji / 4 odcinki / kpl 4
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[I. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NST’WA | OCHRONY
ZDROWIA W TRAKCIE PROWADZENIA ROBOT INSTALACYJNYCH

TEMAT OPRACOWANIA:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIENIA GMINNEGO- SZKOLY P ODSTAWOWEJ
| GIMNAZJUM W NIEWIADOWIE
WRAZ Z PRZEBUDOWA Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEDSZKOLE.

INWESTOR : URZAD GMINY UJAZD
97-225 UJAZD PL KOSCIUSZKI 6

ADRES OBIEKTU:
NIEWIADOW gm. UJAZD
Dz. Nr ewid. 151/1 151/2 Obreb PGR Niewiaddéw Macznik

CZESC | - PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTWOWEJ Z PRZEZNA CZENIEM

NA PRZEDSZKOLE
BRANZA: WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE
1. Lokalizacja obiektu i stan zagospodarowania dzia  iki.

Dziatki oznaczone nr ewid. 151/1 i 151/2 potozone sg na osiedlu Niewiadoéw gmina
Ujazd. Potozone sg na terenie rowninnym z niewielkimi r6znicami w poziomach rzednych
wysokosciowych. Potgczenie z drogg gminng o nawierzchni asfaltowej zapewnia dojazd o
nawierzchni betonowej i kamiennej. Dziatki zabudowane sg obiektami Zespotu Szkét.
Obiekty szkolne wykonywane byty w kilku etapach dlatego, tez stanowg pojedyncze
budynki potagczone ze sobg funkcjonalnie, od strony wschodniej znajduje sie nowo
wykonane boisko szkolne. Od strony potudniowej znajduje sie nowo powstaty plac
rowerowy. Od strony zachodniej i pétnocnej wykonane sg utwardzone dojscia i dojazdy.

Do budynkéw doprowadzona jest woda, gaz oraz energia elektryczna przytgczami z
sieci zewnetrznych, nieczystosci ciekte odprowadzone sg przytaczami do sieci kanalizacji
sanitarnej, a wody opadowe z dachéw i drog wewnetrznych odprowadzone sg
powierzchniowo na utwardzony teren wiasnej dziatki.

Pozostata czes¢ dziatki zagospodarowana jest zielenig niskg i pojedynczymi
drzewami.

2. Zakres robét zamierzenia budowlanego.

W ramach dostosowania do nowej funkcji budynku szkoty podstawowej
przeznaczonego na przedszkole przebudowa wyposazenia sanitarnego obejmuje
wykonanie.

* instalacji wodociggowej zimnej i cieptej wody z cyrkulacjg, projekt instalacji hydrantowej
wewnetrznej.

* instalacji kanalizacji sanitarnej i instalacji kanalizacji technologicznej dla potrzeb kuchni
z uktadem wstepnego podczyszczania $ciekOw z separatorem ttuszczu

* instalacji centralnego ogrzewania z kotlownig wyposazong w piec gazowy
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kondensacyjny wspomagany uktadem kolektorow stonecznych dla przygotowania
cieptej wody uzytkowe.
* instalacji wentylacyjnej mechanicznej nawiewno-wywiewnej z funkcjg chtodzenia i
odzyskiem ciepta, a takze projekt wentylacji pomieszczen kuchni i zaplecza kuchni.
* instalacji gazowej

3. Wykaz istniej gcych i projektowanych obiektow na terenie obj etym planem
zagospodarowania terenu.

Obiekt sktada sie z dwdch budynkéw szkolnych i sali gimnastycznej potgczonej
lgcznikami Przebudowa obejmuje termomodernizacje catego obiektu, przebudowe i
przystosowanie budynku szkoty podstawowej na potrzeby przedszkola wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania budynku.

W zalozeniach przewidziano rozdzielenie funkcjonalne obu czeéci tzn. szkoty i
przedszkola.

Na przedszkole przeznaczony zostat stary budynek szkoty podstawowej, Pozostate
budynki stanowig zespét szkolny. Z obiektem szkoly zwigzana jest sala gimnastyczna z
zapleczem; dla komunikacji pomiedzy szkotg i salg gimnastyczng zaprojektowany zostat
tgcznik komunikacyjny.

Odlegtos¢ od zabudowy mieszkalnej wynosi ponad 50 m

4.  Potencjalne zagro zenia w trakcie robot budowlanych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120, poz.1126) do robot, ktorych charakter,
organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa ludzi naleze¢ moga, w przypadku omawianej inwestycji,

- prace polegajace na realizacji robot na wysokosci przy ktorych wystepuje ryzyko upadku
z wysokosci ponad 5,0 m (86 ust.1 punkt ,b” w/w rozporzgdzenia), np. przy montazu
instalacji sanitarnych

- wykonywaniu wykopdéw o scianach pionowych bez rozparcia o giebokosci wiekszej niz
1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m(86
ust.1 punkt a w/w rozporzadzenia), przy ktorych wystepuje ryzyko przysypania ziemig

- wykonywaniu robo6t przy pomocy dzwigow (86 ust.1 punkt f w/w rozporzadzenia),

- prowadzeniu montazu ciezkich elementow prefabrykowanych, ktérych masa
przekracza 1,0 t,

- montazu elementéw instalacji sanitarnych i prowadzeniu rob6t spawalniczych

- robo6t gazoniebezpiecznych zwigzanych z budowa i uruchomieniem instalacji gazowych.
W trakcie prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem przekué przez przegrody

budowlane nalezy zwréci¢ szczegllng uwage nha istniejgce instalacje wodociggowe,

kanalizacyjne, elektryczne, tgcznosci, itp. aby w trakcie prowadzonych robot nie
spowodowac ich uszkodzenia i wypadkow.

W wypadku robd6t zwigzanych z wykonywaniem instalacji i sieci wodociggowych i
kanalizacyjnych, dotyczy wykopow pod instalacje rurowe, montazu studni kanalizacyjnych,
wykonywania przeciskow pod ulica.

W odniesieniu do prowadzenia robot poza zasadniczym terenem budowy, na terenie
drég, ulic, placow nalezy szczegoblnie zwrocié uwage na wzmozony ruch pieszy i
samochodowy i odpowiednio zabezpieczyé teren przejety czasowo do wykonania
przytaczy.

Dla prowadzenia rob6t w pasie ulic i drég nalezy sporzadzi¢ projekt organizacji
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ruchu, a warunki prowadzenia robét w pasie drogowym uzgodni¢ z zarzadca drogi.

W wypadku prowadzenia rob6t w pobli zu instalacji, kabli elektro-
energetycznych o prowadzeniu robét nale zy zawiadomi €é nadzér energetyczny
odpowiedzialny za instalacje elektryczne. Roboty na  lezy prowadzi € bezwzgl ednie po
wytaczeniu energii elektrycznej.

W trakcie prac budowlanych nalezy zapewni¢ swobody dojazd dla strazy pozarnej,
milicji, pogotowia ratunkowego itp. stuzb.

4.  Sposoby prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed przyst gpieniem do
wykonywania robét budowlanych w strefach sz~ czegdlnego zagro zenia zdrowia.

Przed przystgpieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych przy ktérych
wystepuje ryzyko
- upadku z wysokosci ponad 5,0 m (86 ust.1 punkt ,b” w/w rozporzadzenia),
przysypania ziemig przy wykonywaniu wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o
gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopow o0 bezpiecznym nachyleniu $cian o
gtebokosci wiekszej niz 3,0 m(86 ust.1 punkt a w/w rozporzadzenia), wykonywaniu
robot przy pomocy dzwigow (86 ust.1 punkt f w/w rozporzadzenia),
prowadzeniu montazu ciezkich elementow prefabrykowanych, ktérych masa przekra-
czal,0t,-
- montazu elementéw instalacji sanitarnych i prowadzeniu robét spawalniczych
- robét gazoniebezpiecznych zwigzanych z budowg i uruchomieniem instalacji gazowych
- robot budowlanych zwigzanych z wykonywaniem instalacji sanitarnych takich jak
przebicia , przekucia przegrod budowlanych.
konieczne jest przeprowadzenie instruktazu pracownikéw okreslajgcego :
o rodzaje robot , ktorych wykonywanie stwarzajgcych niebezpieczenstwo
zagrozenia zdrowia.
0 zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
0 sposoby trwalego oznakowanie i zabezpieczenia stref w ktorych moga
wystapi¢ zagrozenia
0 zasady bezpiecznego, zgodnego z warunkami technicznymi i przepisami
BHP prowadzenia rob6t
0 koniecznosc¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen
o zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdblnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby
W trakcie realizacji rob6t nalezy przestrzega¢ przepisébw zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz 401 z dnia 19
marca 2003 r.)

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegania niebe  zpiecze Astwom
wynikaj agcym z wykonywaniem rob6t budowlano-monta  zowych

Kierownik budowy ma obowi gzek sporz gdzenia planu BIOZ

W trakcie wykonywania robo6t budowlano-montazowych i instalacyjnych zagrozenie
wystepuje na terenie budowy poniewaz prace bedg prowadzone w gtebokich wykopach i
podczas ruchu pojazdow, rownolegle z robotami budowlano montazowymi na terenie
obiektu.

Przed przystgpieniem do robot nalezy, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca
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1994 PRAWO BUDOWLANE Dz. U. nr 89 poz. 414 |/ z pbzniejszymi zmianami/ tekst
jednolity z dnia 27.03 2003 Dz. U. nr 80 poz. 718/ uzyska¢ pozwolenie na budowe lub
rownoznaczng decyzji, oraz zgodnie z WTWIiO wykonaé prace przygotowawcze zwigzane
przejeciem placu budowy. Wytyczenie trasy projektowanych sieci zleci¢ odpowiednim
stuzbom geodezyjnym, ustali¢ z Inwestorem miejsce do odwozu ziemi, skiadowania
materiatdbw, zapewni¢ dojazdy niezbedne do prowadzenie robot zwigzanych z budowg
obiektu.

Miejsca prowadzenia robét nalezy odpowiednio oznakowaé, zabezpieczy¢ przed
osobami nie zwigzanymi z prowadzeniem robdét budowlanych, wyznaczy¢ drogi
komunikacyjne. Nalezy unikaé krzyzowania wyznaczonych drég. Zapewni¢ drogi
pozarowe, dostep do urzadzen gasniczych, hydrantow ppoz., drogi ewakuacyjne.

Materialy budowlane sktadowa¢ w miejscach wczes$niej wyznaczonych.
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IV.  ZAL ACZNIKI

1/ Odpis uprawnien projektanta
2/ Odpis zaswiadczenia o przynaleznosci do t.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa projektanta

3/ Odpis uprawnien sprawdzajgcego

4/  Odpis zaswiadczenia o przynaleznosci do £6dzkiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa sprawdzajgcego
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V.

ogahrwNE

OPRACOWANIE GRAFICZNE

Plan sytuacyjny instalacji kanalizacyjnej Rys.
Profil przykanalika kanalizacji sanitarnej K 1 Rys.
Profil przykanalika kanalizacji sanitarnej K 2 Rys.
Profil przykanalika kanalizacji sanitarnej K 3 Rys.
Profil przykanalika kanalizacji sanitarnej K 4 Rys.
Profil przykanalika kanalizacji technologicznej kuchni K Rys.

nr
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nr
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nr
nr
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