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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiaj gcego

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIENIA GMINNEGO- SZKOLY P ODSTAWOWEJ
| GIMNAZJUM W NIEWIADOWIE
WRAZ Z PRZEBUDOWA Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEDSZKOLE.

1.1.1. Lokalizacja budynku. Istniej agcy stan zagospodarowania terenu

Dziatki oznaczone nr ewid. 151/1 i 151/2 potozone sg na osiedlu Niewiadoéw gmina
Ujazd. Potozone sg na terenie rowninnym z niewielkimi roznicami w poziomach rzednych
wysokosciowych. Potgczenie z drogg gminng o nawierzchni asfaltowej zapewnia dojazd o
nawierzchni betonowej i kamiennej. Dziatki zabudowane sg obiektami Zespotu Szkot. Obiekty
szkolne wykonywane byty w kilku etapach dlatego, tez stanowg pojedyncze budynki
potgczone ze sobg funkcjonalnie, od strony wschodniej znajduje sie nowo wykonane boisko
szkolne. Od strony potudniowej znajduje sie nowo powstaty plac rowerowy. Od strony
zachodniej i poéinocnej wykonane sg utwardzone dojscia i dojazdy. Do budynkdéw
doprowadzona jest woda, gaz oraz energia elektryczna przytaczami z sieci zewnetrznych,
nieczystosci ciekle odprowadzone sg przytaczami do sieci kanalizacji sanitarnej, a wody
opadowe z dachéw i drég wewnetrznych odprowadzone sg powierzchniowo na utwardzony
teren wiasnej dziatki.

Pozostata czesc dziatki zagospodarowana jest zielenig niskg i pojedynczymi drzewami.

1.1.2. Zakres robot obejmuj acy termomodernizacj € gimnazjum i przebudow e szkoty
podstawowej z przeznaczeniem na przedszkole.

Przebudowa obejmuje termomodernizacje catego obiektu szkolnego, przebudowe i
przystosowanie budynku szkoty podstawowej na potrzeby przedszkola wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania budynku.

W zatozeniach przewidziano rozdzielenie funkcjonalne obu czesci tzn. gimnazjum i
przedszkola.

Na przedszkole przeznaczony zostat stary budynek szkoty podstawowej, Pozostate budynki
stanowig zespot szkolny gimnazjum. Z obiektem gimnazjum zwigzana jest sala gimnastyczna
z zapleczem; dla komunikacji pomiedzy budynkiem gimnazjum i salg gimnastyczng
zaprojektowany zostat tgcznik komunikacyjny.

W ramach przebudowy i termomodernizacji instalacje wewnetrzne wymagajg dostosowania
do nowej funkcji pomieszczen, zmniejszonego zapotrzebowania na energie

cieplng, ze wzgledu na docieplenie budynkow i wymiane stolarki, zmiane zasilania w energie
cieplng przez rezygnacjg z zasilania z osiedlowej sieci cieptownicze;j.

Projektowana zmiana wyposazenia instalacyjnego porzadkuje rozdziat instalacji w taki
Sposob, zeby kazdy z rozdzielonych obiektow bedzie posiadat niezalezng instalacje sanitarng
wewnatrz budynku z mozliwoscig indywidualnego rozliczenia za zuzyte media.

Wentylacja grawitacyjna w catym obiekcie zostanie zastgpiona przez wentylacje mechaniczng
nawiewno wywiewng z odzyskiem ciepta, a w budynku przedszkola dodatkowo z funkcjg
chtodzenia. Osobno zaprojektowano instalacje wentylacyjng w pomieszczeniach kuchni.

1.1.3. Zakres prac instalacyjnych sanitarnych w bu  dynku szkoty podstawowej
przeznaczonym na przedszkole.
W ramach planowanego remontu modernizacja wyposazenia sanitarnego obejmuje
wykonanie.
* instalacji wodociggowej zimnej i cieptej wody z cyrkulacja, instalacji hydrantowe]
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wewnetrznej.

* instalacji kanalizacji sanitarnej i technologicznej

* instalacji centralnego ogrzewania z wykorzystaniem istniejgcej instalacji ogrzewania
podiogowego w budynku gimnazjum z kotlownig wyposazong w piec gazowy
kondensacyjny dla potrzeb centralnego ogrzewania i przygotowania cieptej wody
uzytkowej wspomagang uktadem solarnym, .

* instalacji wentylacyjnej mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta,

* instalacji gazowe]

1.1.4. Zakres projektowanych robot instalacyjny  ch obj etych ST.

PROJEKT BUDOWLANY- WYKONAWCZY
INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Opracowanie obejmuje rozwigzania problemu ogrzewania pomieszczen przedszkola.
Ogrzewanie pomieszczen zaprojektowano jako instalacje niskotemperaturowg 50/30 80/60°C,
zasilang z kotta kondensacyjnego, pompowa, pracujgcej w uktadzie zamknietym,

Do ogrzewania pomieszczen, zaprojektowano system grzejnikowy, z rozprowadzeniem
poziomow pod stropem parteru i zasilaniem grzejnikdw pionami prowadzonymi w bruzdach
Sciennych.

Zrodtem ciepta dla przygotowania cieptej wody uzytkowej bedzie gazowy kociot
kondensacyjny centralnego ogrzewania wspomagany instalacjg solarng .

1.2. Zestawienie wymaganej mocy grzewczej.

Wymagana moc grzewcza

Instalacja co przygotowanie ciepte] WOdY .........cooviiiis voiiiiiiiiieiee e 53 kW
Wskaznik zapotrzebowania ciepta...........c.ccoovvviiii i v, 14,7 Wim®

1.3. Przedmiot ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujgce przy demontazu instalacji centralnego ogrzewania i wezta cieplnego zasilanego
z osiedlowe;j sieci cieptowniczej, wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania, kottowni
z kottem kondensacyjnym opalanym gazem ziemnym GZ50, pracujgcym w zamknietym
systemie ogrzewania z zamknietym naczyniem wzbiorczym i pompowym rozdziatem ciepta,
sterowanym automatycznie, wspomaganym instalacjg solarng dla przygotowania cieptej
wody uzytkowej, ze zbiornikiem magazynowym cieptej wody ich uzbrojenia i armatury, a
takze niezbedne dla wlasciwego wykonania tych instalacji roboty tymczasowe oraz prace
towarzyszace.

1.4. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawy dokument przetargowy i kontraktowy, przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych i drugorzednych robo6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych
istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane,;.

UWAGA: W specyfikacji okre s$lono przyktadowo rodzaj zastosowanych materiatow i
typy urz gdzen stanowi gcych wyposa zenie projektowanych instalacji. Przyj] ete
materiaty i urz gdzenia okre slajg wymagany standard wykonania instalacji. Zmiany
materiatow i urz gdzen beda mozliwe tylko w wypadku zastosowania urz gdzen o tych
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samych parametrach technicznych i takim samym pozio mie technicznym i
technologicznym jaki reprezentuj g zaprojektowane materialy i urz agdzenia.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi przepisami i poleceniami Inspektora nadzoru.

16.  Organizacja robot — warunki formalno-prawne wy  konania robot .

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspohzedne punktow gtdwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu obiektow, terendw i
dokumentow do chwili odbioru koncowego robdt. Naprawienia uszkodzen lub zniszczeh
zagubienie dokumentow, obcigzajg konto Wykonawcy.

1.6.1. Dokumentacja budowy.

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru rob6t budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty,

zgodne z wykazem podanym w szczegOlowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na

dokumentacje projektowa;

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

Dokumentacje rob6t montazowych instalacji stanowia;

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamoéwienia dla ktérego wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajagcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z pOzniejszymi
Zmianami),

- specyfikacja techniczna (szczego6towa) wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w
przypadku zamowien publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z
pOzniejszymi zmianami),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbioréw czesciowych, kohcowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci skladowe dokumentacji
robo6t z naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3,
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pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. —( tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pOzniejszymi zmianami).

16.2 Zgodno $¢ robo6t z dokumentacj g projektow g

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,,0géinych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i
ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatow i elementéw budowlanych muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosc z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowa i majg wptyw na niezadowalajgcq jakosé elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

16.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.

164. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla 0s6b lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skiadowisk, wykopdw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.
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165. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposOb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

16.6. Ochronawiasno s$cipubliczneji prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspéipracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.6.7. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Kierownik budowy ma obowigzek sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
»Planu BIOZ” w oparciu o Informacje BIOZ zawartg w dokumentacji projektowe;.

Do robdét na wysokosci mogg by¢ dopuszczeni pracownicy posiadajacy stosowne
zaswiadczenia lekarskie i po odbyciu szkolenia na placu budowy.

Przy robotach budowlano-montazowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujace
przepisy BHP (Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych Dz.U.Nr 47, poz 401) i PN-B-10736. i
roboty prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robo6t Budowlano - Montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”. oraz
"Warunkami Technicznymi  Wykonania i Odbioru” zalecanymi do stosowania przez
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, wyd. przez COBRI INSTAL, wrzesien
2001 r

W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie.
Wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.6.8. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone przejetego placu budowy, robdt i za wszelkie
materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.9. Stosowanie si @ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
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1.7 CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1.7.1. Nazwy i kody:
Grupy robot, klasy robét lub kategorie robot

45300000-0 instalacje budowlane
45331100-7 instalowanie centralnego
ogrzewania

1.7.2. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
okresleniami przyjetymi w Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. nr 75 z dnia 15.06 2002, poz.690. /z pézniejszymi zmianami/ , odpowiednimi hormami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV45000000-0

W odniesieniu do instalacji cieplnych
Instalacj @ grzewcza c.o. stanowi uklad potaczonych przewodow napetnionych wodg
instalacyjng, wraz z armaturg, pompami obiegowymi i innymi urzgdzeniami.
Czesé wewn etrzna instalacji c.0. — instalacja ogrzewcza znajdujgca sie w obstugiwanym
budynku, sluzgca do rozprowadzenia wody instalacyjnej miedzy grzejnikami
zainstalowanymi w pomieszczeniach ogrzewanych.
Woda instalacyjna - czynnik grzejny, woda lub wodny roztwor substancji zapobiegajacych
korozji lub obnizajgcych temperature zamarzania wody, napetniajacy instalacje ogrzewcza
wodna.
Cisnienie robocze instalacji — obliczeniowe cisnienie pracy instalacji podczas krgzenia
czynnika grzejnego, ktére dla zachowania trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w
zadnym jej punkcie.
Cisnienie prébne — cidnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane
jest badanie jej szczelnosci.

1.8. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

UWAGA: W dokumentacji okre $lono rodzaj zastosowanych materiatow i typy
urzadzen stanowi gcych wyposa zenie projektowanych instalacji.

Przyjete materiaty i urz adzenia okre $laja wymagany standard wykonania
instalacji. Zmiany materiatbw i urz gdzen sg mozliwe w wypadku zastosowania
urzadzen o tych samych parametrach technicznych i takim sam ym poziomie
technicznym i technologicznym jaki reprezentuj a zaprojektowane materiaty i
urzadzenia, za zgod g inwestora i projektanta.

1.8.1. Instalacja sanitarne w budynku przedszko la - Opis instalacji centralnego
ogrzewania.

Obiekt sktada sie z dwdch budynkdw szkolnych; szkoty podstawowej i nowego budynku

gimnazjum z salg gimnastyczng, potaczone tgcznikami.

W zalozeniach przewidziano rozdzielenie funkcjonalne obu czesci tzn. gimnazjum i

przedszkola.

Remont obejmuje termomodernizacje catego obiektu, przebudowe i przystosowa-nie

budynku szkoty podstawowej na potrzeby przedszkola wraz ze zmiang sposobu uzytkowania

budynku. Pozostate budynki stanowig zespot szkolny gimnazjum.
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Termomodernizacjg budynku szkoty podstawowej, zmiana aranzacji pomieszczen wymaga
przebudowy i modernizacji instalacji grzewczej, nowego wyposazenia kottowni, przebudowy
instalacji wodociggowej i zimnej i cieplej wody, a takze wykonania wentylacji mechanicznej z
odzyskiem ciepta.

W budynku szkoty znajduje sie instalacja centralnego ogrzewania zasilana z osiedlowej sieci
cieptowniczej. Istniejgca instalacja wykonana z rur stalowych o potgczeniach spawanych
wyposazona jest w grzejniki zeliwne cztonowe TA 1 i w zawory podwojnej regulacji. Armatura
w podpiwniczeniu budynku na poziomach zostawata czesciowo wymieniona. 1zolacja
przewodow, tak na poziomach w podpiwniczeniu, a takze prowadzona w bruzdach sciennych
i kanatach podpodtogowych nie spetnia obecnie obowigzujgcych norm. Stan instalacji nie
odpowiada nowemu przeznaczeniu budynku i instalacja powinna zosta¢ wymieniona. Za
wymiang instalacji przemawia takze fakt zmiany sposobu zasilania, poniewaz inwestor
zrezygnowat z zasilania budynku z osiedlowej sieci centralnego ogrzewania na korzys¢
zasilania z wlasnej kottowni gazowej wyposazonej w kociot kondensacyjny z ukladem
solarnym wspomagajacym system przygotowania cieptej wody.

W podpiwniczeniu budynku gimnazjum i w budynku tgczacym szkote podstawowsg i
gimnazjum jest instalacja grzejnikowa zasilana z sieci cieptowniczej, ktérej przytacze znajduje
sie w budynku przedszkola. Projektowane instalacje sanitarne w budynku szkoty i gimnazjum
porzadkujg system zasilania w ciepto, a takze pozostate instalacje w rozdzielonych
funkcjonalnie obiektach.

1.8.2. Proponowane rozwi gzania projektowe.

Opracowanie obejmuje rozwigzania problemu ogrzewania pomieszczen przedszkola.
Ogrzewanie pomieszczen zaprojektowano jako instalacje niskotemperaturowg 50/30 80/60°C,
zasilang z kotta kondensacyjnego, pompowa, pracujgcej w uktadzie zamknietym,

Do ogrzewania pomieszczen, zaprojektowano system grzejnikowy, z rozprowadzeniem
poziomow pod stropem parteru i zasilaniem grzejnikOw pionami prowadzonymi w bruzdach
Sciennych. W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci grzejniki nalezy obudowac
ostonami zabezpieczajgcymi ostre krawedzie grzejnikdw. W pomieszczeniach kuchennych
nalezy stosowac grzejniki z atestem dla pomieszczen o podwyzszonych wymaganiach
sanitarnych.

Zrodtem ciepta bedzie kottownia wyposazona w gazowy kociot kondensacyjny centralnego
ogrzewania wspomagany instalacjg solarng dla przygotowania cieptej wody.

1.83. Warunki techniczne wykonania instalacji cen  tralnego ogrzewania.

Do ogrzewania pomieszczen, zaprojektowano system grzejnikowy, z rozprowadzeniem
poziomow pod stropem parteru i zasilaniem grzejnikOw pionami prowadzonymi w bruzdach
sciennych. Instalacja centralnego ogrzewania w zakresie pozioméw w podpiwniczeniu i
pionéw zostata zaprojektowana z rur przewodowych stalowych o potgczeniach spawanych.
Piony zasilajgce instalacje, uktadane beda w bruzdach Sciennych. Aby zapewnic
kompensacje termiczna, rury nalezy uktadac w otulinie z pianki polietylenowej ,Poolflex 445”
gr. 9 mm, a bruzdy zakry¢ siatkg i zatynkowac.

Ze wzgledu na charakter uzytkowania budynku, w instalacji centralnego ogrzewania i
wydzielono dwa obwody

OBWOD 1: OBEJMUJE ZASILANIE INSTALACJI GRZEIJNIKOWEJ CENTRALNEGO
OGRZEWANIA

OBWOD 2: OBEJMUJE ZASILANIE WYMIENNIKA C.C.W

OBWOD 3: OBEJMUJE ZASILANIE CENTRALI WENTYLACYJNEJ SKN
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1.8.4. Bilans ciepta — dobor grzejnikdw.
Na podstawie dokumentaciji technicznej budynku obliczono straty ciepta, ktore dla
poszczegolnych pomieszczeh przedstawiono w tabeli stanowigcej zatacznik do projektu.

1.8.5. Ogrzewanie grzejnikowe —wyposa zenie i przewody grzewcze .
W projekcie instalacji centralnego ogrzewania przewidziano grzejniki ptytowe. W
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci / przedszkolakéw/ przewiduje sie azurowg
drewniang obudowe grzejnikdw. Grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawory termostatyczne z
gtowicami umieszczonymi poza obudowg i zawory odcinajgce na powrocie.
Instalacja grzejnikowa c.0. w budynku zostanie wykonana z rur stalowych o potgczeniach
spawanych prowadzonych w bruzdach sciennych lub w zabudowie z ptyt kartonowo-
gipsowych razem z instalacjg wentylacyjna. Aby zapewni¢ kompensacje termiczna, rury
nalezy uktada¢ w otulinie z dla instalacji podtynkowych, a bruzdy zakry¢ siatkg i zatynkowac.
Minimalna grubosé izolacji cieplnej / mat. 0,035 W/m? K/ okreslona zostata w WT
zmieniajgcych rozporzadzenie w sprawie warunkow jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie ( Dz.U. Nr 201/2008 poz 1238) i wynosi

dla rur o srednicy do 22mm - 20mm,;

dla rur o $rednicy od 22 do 35 mm - 30mm;

dla rur o $rednicy od 35 do 100 mm — réwne Srednicy wewn. rury

Dla rurociggéw prowadzonych w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami grubosc izolacji wynosi %2 podanych wyzej wartosci.
Do mocowania rur nalezy stosowaé zawieszenia systemowe
W instalacji zastosowano podpionowe regulatory réznicy cisnien w celu wyréwnania
przeptywow czynnika grzewczego.
W najwyzszych punktach instalacji zamontowac¢ odpowietrzniki automatyczne.
W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nalezy stosowac tuleje ochronne z
uszczelnieniem plastycznym, w przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy
stosowac ochronne masy uszczelniajgce o odpornosci ogniowej EI 120 / np. CP 601 S HILTI /

1.8.6. Proby, badania instalacji grzewczej.
Po zakonczeniu montazu wszystkich elementéw, nalezy przeprowadzi¢ badania instalaciji.
Sposob prowadzenia badan okreslone sg w tom. I WTWiO
Przeprowadzenie prob technicznych polega na wykonaniu :

- Prob cisnieniowych urzadzen kottowni i instalacji c.0. "na zimno". Cisnienie prébne
powinno by¢ rowne 1,5 ciSnieniu pracy.
W trakcie préby cisnieniowej w ciggu 24 h urzadzenia pomiarowe nie powinny wykazac
spadku cisnienia wiekszego niz 0,15 MPa.

- Préby "na goraco" w trakcie 72 godzin rozruchu prébnego.

1.9. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
KOTLOWNI GAZOWEJ Z KOTLEM KONDENSACYJINYM
I INSTALACJI SOLARNEJ

1.9.1. Nazwy i kody:
Grupy robot, klasy robot lub kategorie robot

45300000-0 instalacje budowlane
45331110-0 instalowanie kottow
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1.9.2.  Woytyczne budowlane dla pomieszcze n przeznaczonych do monta zu

urzadzen z palnikami gazowymi.

W celu zagwarantowania prawidtowej pracy urzadzen gazowych, zapewnienia wtasciwych
warunkow bhp przy ich eksploatacji, pomieszczenie kottowni w ktorym sg zainstalowane,
powinno by¢ wykonane zgodnie z aktualnie obowigzujgacymi przepisami, oraz warunkami
wynikajacymi z projektu instalacji technologicznych.

1.

10.

Kotly na paliwa gazowe o acznej mocy cieplnej powyzej 30 kW do 60 kW nalezy
instalowa¢ w pomieszczeniu technicznym lub w przewidzianym wytgcznie na kottownie
budynku wolno stojgcym.

. W pomieszczeniach z urzgdzeniami gazowymi lub kottami gazowymi o mocy ponizej 60

kW nalezy zainstalowac¢ czujniki obecnosci gazu,

. Kotly na paliwa gazowe o tgcznej mocy cieplnej powyzej 60 kW do 2.000 kW nalezy

instalowa¢ w stuzgcym wytacznie do tego celu pomieszczeniu technicznym lub w budynku
wolno stojacym przeznaczonym wytgcznie na kottownie.

. Urzadzenia sygnalizacyjno-odcinajgce doptyw gazu nalezy stosowa¢ w tych

pomieszczeniach, w ktorych tgczna nominalna moc cieplna zainstalowanych urzadzenh
gazowych jest wieksza niz 60 kW.

. Zawor odcinajacy doptyw gazu do budynku, bedacy elementem skladowym urzadzenia

sygnalizacyjno-odcinajgcego, powinien byc¢ instalowany poza budynkiem, miedzy kurkiem
gtdbwnym, a wprowadzeniem przewodu do budynku.

. Wysokos¢ pomieszczen, w ktorych moga by¢ instalowane odbiorniki gazu nie moze

by¢ mniejsza niz 2,2 m./1,9 m dla zabudowy jednorodzinnej i rekeacyjnej /.

. Kubatura pomieszczenia, w ktérych zainstalowane bedg kotty gazowe, powinna

odpowiadaé obcigzeniu cieplnemu wynoszacemu 4650 W/m?® w wypadku kottéw z
otwartg komorg spalania i pobieraniem powietrza do spalania z pomieszczenia.

. Powierzchnia otworéw nawiewnych powinna wynosi¢ 5 cm?/kW mocy zainstalowanych

kottow; wywiewnych 2,5 cm?/kW.

. Powyzszy warunek nie musi by¢ spetniony w wypadku stosowania kottdw z zamknietg

komorg spalania, pobierajacych powietrze do spalania gazu z zewnatrz pomieszczenia.
Wentylacja pomieszczenia kottowni powinna zapewnic 4 krotng wymiane powietrza w
pomieszczeniu.

Pomieszczenia kottowni powinny:

posiadac sciany i stropy odpornosci ogniowej co najmniej 60 min. a zamkniecia otworéw w
Scianach i stropach co najmniej 30 min.

by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem,

posiadac drzwi otwierane zgodnie z kierunkiem drogi ewakuacyjnej, bezklamkowe,
samozamykajgce, szer. 0,9 m z zamknieciem przeciwpanicznym.

nie mie¢ bezposredniego potgczenia z pomieszczeniami przeznaczonymi na stalty pobyt
ludzi, miec tatwy dostep, a kotlownie, o tgcznej mocy kottow powyzej 350 kW, posiadac
dwa najlepiej przeciwlegte potozone wyjscia ewakuacyjne,

posiadac¢ awaryjny wytgcznik pradu na zewnatrz pomieszczenia w miejscu tatwo
dostepnym.

w miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nalezy stosowac tuleje ochronne z
uszczelnieniem plastycznym, a przez przegrody budowlane oddzielenia pozarowego
ochronne masy uszczelniajgce o odpornosci ogniowej EI 120 / np. CP 601 S HILTI/

Ponadto ustala sie nastepujgce warunki dla pomieszczen kottowni :
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1. Posadzka winna by¢ wykonana z betonu nie pylagcego (ptytki ceramiczne tras lub
lastriko), z odpowiednim spadkiem w kierunku kratek sciekowych, lub odwodnien
liniowych.

2. Sciany powinny byé pomalowane farbg olejng lub emulsyjng w calym pomieszczeniu
lub wytozone ptytkami ceramicznymi od wysokosci 2,5 m.

3. Wentylacja pomieszczenia grawitacyjna nawiewna i wywiewna zapewniajgca 4-krotng
wymiane powietrza,

4. Rurociggi technologiczne nalezy oznaczy¢ paskami o kolorystyce zgodnej z PN;
oznaczy¢ nalezy takze kierunki przeptywu,

5. Instalacje elektryczne nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami jak dla pomieszczen
zagrozonych pozarem,

6. Kazde z zamontowanych urzadzen spalajgcych gaz powinno by¢ podtaczone do
osobnego komina o przekroju przewidzianym w dokumentacji.

7. Aparaty gazowe wolno instalowaé w pomieszczeniach posiadajgcych
sprawnie dzialajgcq instalacje wentylacyjng (protokdt kominiarski).

Pomieszczenia w ktérych instalowane sg urzgdzenia gazowe o mocy powyzej 30 kW
zalicza sie do pomieszczen kategorii C odpornosci pozarowej i powinno by¢ wyposazone w
podreczny sprzet gasniczy.

1.9.3. Wyposa zenie kottowni centralnego ogrzewania.

UWAGA: W dokumentacji okre $lono rodzaj zastosowanych materiatow i typy
urzadzen stanowi gcych wyposa zenie projektowanych instalacji.

Przyjete materiaty i urz adzenia okre slajg wymagany standard wykonania
instalacji. Zmiany materiatdbw i urz Qadzen sa mozliwe w wypadku zastosowania
urzadzen o tych samych parametrach technicznych i takim sam ym poziomie
technicznym i technologicznym jaki reprezentuj a zaprojektowane materiaty i
urzadzenia, za zgod g inwestora i projektanta.

JAKO WYPOSA ZENIE KOTEOWNI PRZYJETO PRZYKLADOWO

1. Kociot
Kottownia zlokalizowana zostata w podpiwniczeniu budynku w pomieszczeniu po
zlikwidowanej kottowni weglowej. W kottowni obok kotta, rozdzielaczy i pomp centralnego
ogrzewania, umieszczone zostaly elementy instalacji solarnej: zbiornik grupa pompowa
obiegu solarnego.
Jako zrédto ciepta zaprojektowano kociot kondensacyjny opalany gazem ziemnym GZ 50

Producent kotta: VIESSMANN

Typ kotla VITOKROSSAL 300
Charakterystyka kotta:

Moc cieplna 50/300C 22 -66 kW

Moc cieplna 80/600C 20- 60 kW

Sprawnos$é 98,0 - 109 %

Tem. spalin 45 -750C

Cisn. pracy do 0,6 MPa

Max. temp. pracy STB 120 0C

Kociot wyposazony jest w regulator kottowy z czujnikiem temp. kottowej i czujnikiem
pogodowym VITOTRONIC 200 typ KW2 z ptynnie obnizana temperaturg wody w kotle z
regulatorem mieszacza, i regulacjg zbiornika CCW

Kociot nalezy wyposazy¢ w zasyfonowany odptyw wody / kondensatu/ przez studzienke do
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kanalizaciji.

2. Pompy obiegowe instalacji grzewczej i c.c.w.

OBIEG I - instalacja C.O.
Zaprojektowano pompe obiegowg
MAGNA 25-60 moc pom py 10-85 W 1*230 Hp = 4,0 m.

OBIEG Il — centrali wentylacyjnej nawiewnej SKN 2.
Zaprojektowano pompe obiegowg
UPS 25-50/180 moc pompy 35-45-50 W 1*230 Hp = 4,0 m.

OBIEG Il — kociot — zbiornik cieptej wody
Zaprojektowano pompe obiegowg
UPS 25-60/180 moc pompy 50-60-70 W 1*230 Hp = 4,0 m.

3. Zabezpieczenie instalacji ogrzewa n wodnych systemu zamkni etego.
/ PN-91-B-02414/
Jako zabezpieczenie kottowni zainstalowano na kotle zawor bezpieczehstwa SYR 1915, a
instalacja c.0. zostala zabezpieczona naczyniem wzbiorczym zamknietym REFLEX.
a/ Zawor bezpiecze nistwa.
Przyjeto zawor bezpieczenstwa sprezynowy membranowy SYR 1915 DN 20 dg = 14 mm,

b/ Naczynie wzbiorcze systemu zamkni  etego.
Do zabezpieczenia projektowanego kotta zastosowano naczynie rozszerzalne
membranowe: REFLEX NG 50 6/120
Naczynie wzbiorcze systemu zamkni  etego podlega ograniczonemu odbiorowi przez
Dozor Techniczny.

¢/ Kontrola stanu wody w kotle
Zabezpieczenie poziomu wody w kotle SYR 933.1

4. Odprowadzenie spalin, wentylacja kottowni

a/  Komin.
Spaliny z kotta odprowadzane sg kominem murowanym z wktadem z blachy kwasoodpornej
0 Srednicy 125 mm; wysokos¢ komina 14 m
W dolnej czesci komina powinna znajdowac sie wyczystka itapacz skroplin z
odprowadzeniem do kanalizacji.

b/ Wentylacja kottowni.
Dla zapewnienia 4 krotnej wymiany powietrza w kottowni oraz dostarczenia powietrza do
spalania gazu dla mocy docelowej kottowni, zaprojektowano:

Kanat nawiewny

Nawiew - czerpnia o wymiarach 200 x 200 mm z kanatem

typu ,,Z” 200 x 200 mm prowadzonym pod sufitem tgcznika.

Kanat wywiewny

Kanat wywiewny w kominie murowanym 140 x 140 m

5. Instalacje technologiczne cow ko  ttowni.
Przewody technologiczne kotlowni zostaly zaprojektowabez rur stalowych instalacyjnych
wg PN-69/H-74200 o potgczeniach spawanych, armature potgczono przy pomocy potgczen
kotnierzowych i gwintowanych.
Odpowietrzenie instalacji nastepuje przy pomocy odpowietrznika typu REFLEX i
automatycznych zaworow odpowietrzajacych w najwyzszych punktach instalaciji.
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6. Izolacja termiczna.
Rurociagi technologiczne w obrebie kottowni sg zaizolowane ksztattkami izolacyjnymi z
pianki poliuretanowej lub wetny mineralnej na folii aluminiowej. Armatura nie jest
zaizolowana.
Minimalng grubosc¢ izolacji cieplnej / mat. 0,035 W/m K/ okreslona zostata w WT
zmieniajgcych rozporzadzenie w sprawie warunkow jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie ( Dz.U. Nr 201/2008 poz 1238) i wynosi:

dla rur o $rednicy do 22mm - 20mm;

dla rur o $rednicy od 22 do 35 mm - 30mm;

dla rur o $rednicy od 35 do 100 mm — réwne Srednicy wewn. rury
Dla rurociggéw prowadzonych w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami grubosc izolacji wynosi ¥ podanych wyzej wartosci.

7. Sterowanie i regulacja instalacj i grzewczej.
Kociot wyposazony jest w regulator kottowy z czujnikiem temp. kottowej i czujnikiem
pogodowym VITOTRONIC 200 typ KW2 z ptynnie obnizana temperaturg wody w kotle z
regulatorem mieszacza, regulacjg zbiornika CCW. W instalacji zastosowano podpionowe
regulatory roznicy cisnien w celu wyréwnania przeptywow czynnika grzewczego.
Termostatyczne zawory grzejnikowe stanowig indywidualng regulacje temperatury
ogrzewanych pomieszczen.

8. Pozostate wyposa zenie kottowni.

W kottowni obok kotta, rozdzielaczy i pomp centralnego ogrzewania, umieszczone zostaty
pojemnosciowe podgrzewacze cieptej wody zasilane z kotta i instalacji solarnej.

Kociot nalezy wyposazy¢ w zasyfonowany odptyw wody / kondensatu/.

W kottowni zaprojektowano:
Instalacja wodociggowa ze zlewem emaliowanym, zaworem czerpalnym ze z taczka do weza
I zaworem antyskazeniowym.
Kratke kanalizacyjng @ 75 zeliwng ze studzienkg schtadzajacg @ 600 i pompg
KP 150 do wody brudne;j.
Instalacje elektryczng dla pomieszczen zagrozonych pozarem, z wytgcznikiem gtdwnym na
zewnatrz pomieszczenia kottowni.

9. Préby, badania i odbiér instalacj i centralnego ogrzewania.
Po zakonczeniu montazu wszystkich elementéw, nalezy przeprowadzi¢ instalacji rownolegle z
prébami instalacji centralnego ogrzewania. Sposob prowadzenia badan okreslone sg w tom.
Il Warunkow Technicznych wykonania i obioru robo6t budowlano- montazowych, - Instalacje
sanitarne i przemystowe.
Przeprowadzenie prob technicznych polega na wykonaniu :

- Prob cisnieniowych urzadzen kottowni i instalacji c.0. "na zimno". Cisnienie prébne
powinno by¢ réwne 1,5 ciSnieniu pracy.
W trakcie préby cisnieniowej w ciggu 24 h urzadzenia pomiarowe nie powinny wykazac
spadku cisnienia wiekszego niz 0,15 MPa.

Proby "na gorgco" w trakcie 72 godzin rozruchu prébnego.
Z przeprowadzonych prob nalezy sporzadzi¢ protokét odnotowujac rezultaty
przeprowadzonych pomiaréw w poszczegolnych pomieszczeniach.

1.9.4. Wyposa zenie instalacji przygotowania cieptej wody z wykorz ystaniem kotta co
i instalacji solarnej
Do przygotowania cieptej wody zastosowano ukfad wyposazony w kolektory stoneczne
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wspomagany kottem centralnego ogrzewania. Podstawowy uktad przygotowania cieptej wody
uzytkowej sktada sie z zespotu 8 kolektorow ptaskich umieszczonych na dachu budynku i
zbiornika cieplej wody uzytkowej o pojemnosci 1000 | umieszczonego w kottowni. Zbiornik
potaczony jest z instalacja cieptej wody uzytkowej zasilanej z kotta centralnego ogrzewania
sktadajgcq sie ze wymiennika pojemnosciowego zasilanego z gazowego kotta
kondensacyjnego centralnego ogrzewania.

UWAGA: W dokumentacji okre s$lono rodzaj zastosowanych materiatdbw i typy
urzadzen stanowi gcych wyposa zenie projektowanych instalacji.

Przyjete materiaty i urz adzenia okre slajag wymagany standard wykonania
instalacji. Zmiany materiatdbw i urz adzen sa mozliwe w wypadku zastosowania
urzadzen o tych samych parametrach technicznych i takim sam ym poziomie
technicznym i technologicznym jaki reprezentuj a zaprojektowane materiaty i
urzadzenia, za zgod g inwestora i projektanta.

JAKO WYPOSA ZENIE INSTALACJI PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY W OPARCI U O
SYSTEM SOLARNY PRZYJETO PRZYKLADOWO

1. Pojemno sciowy podgrzewacz wody zasilany z gazowego kotta

kondensacyjnego.
Producent zasobnika: VIESSMANN
Typ zasobnika Vitocel-vV100 CVA 500 |

Zabezpieczenie instalacji wodociggowej wody cieptej / zbiornika / stanowi zawér
bezpieczenstwa SYR 2115 @ 20 i naczynie wzbiorcze przeponowe Refix poj 25 |
Podtaczenie podgrzewacza wykona¢ zgodnie ze schematem.

2. Pojemno sciowy podgrzewacz wody zasilany z kolektoréw stonec znych
Producent zasobnika: VIESSMANN
Typ zasobnika Vitocel-vV100 CVA 1000 |
Pojemnosciowy podgrzewacz wody dostosowany jest do wspétpracy z polem kolektoréw
stonecznych
Zabezpieczenie instalacji wodociggowej wody cieptej / zbiornika / stanowi zawér
bezpieczenstwa SYR 2115 @ 20 i naczynie wzbiorcze przeponowe Refix poj 60 |
Podtgczenie podgrzewacza wykonaé zgodnie ze schematem.

3. Kaolektor stoneczny
W instalacji solarnej zastosowano 8 kolektorow ptaskich

Producent kolektora: VIESSMANN

Typ kolektora VITOSOL 100-F SV 1A 2,3 m?
Dane techniczne kolektorow zat. nr 2

4. Zestaw pompowy SOLAR-DIVICON PS 10
W instalacji solarnej zastosowano grupe pompowg z armaturg w skfad ktorej wchodza:
- dwa zawory odcinajgce z zaworami zwrotnymi,
- Separatory powietrza,
- termometry,
- zawor bezpieczenstwa 0,6 MPa,
- manometr,
- regulator przeptywu z zaworem do napetniania i spustowym,
- odpowietrznik,
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- pompa UPS-25-60 z okablowaniem.
Cala grupa pompowa posiada obudowe izolacyjng z EPP odporna na temp 130 °C -
krétkotrwale 180 °C

5. Pompa cyrkulacyjna c.c.w
Zaprojektowano pompe obiegowg UP20-30/N 150 Grundfos P =75 W 1 x 230

6. Zawor mieszaj qcy
Zaprojektowano zawory mieszajgce termostatyczne dla ograniczenia temperatury cieptej
wody w odbiornikach w pomieszczeniach socjalnych przedszkola typu PROMIX 430

7. Sterowanie uktadem solarnym.
W skfad uktadu sterowania uktadem solarnym
- Regulator VIESSMANN Vitosolic 100 typ SD1 + TU SET Vitosolic 100 S D1 PL

8. Instalacja solarna - technologia
Przewody technologiczne instalacji solarnej w orurowaniu kolektorow wykonane zostang ze
stali kwasoodpornej, od kolektoréw na dachu budynku do podgrzewacza pojemnosciowego
zostaly zaprojektowane z rur przewodowych miedzianych rozwijanych z kregu, lutowanych
lutem twardym; w instalacji zastosowano armature o potgczeniach srubunkowych.
Odpowietrzenie instalacji nastepuje przy pomocy automatycznych zaworow
odpowietrzajgcych w najwyzszych punktach instalaciji.
Zabezpieczenie instalacji stanowi zawor bezpieczenstwa i naczynie wzbiorcze do oktadow
solarnych zgodnie z DTR montowanego systemu solarnego. Uzupetnianie instalacji ptynem
do uktaddéw solarnych odbywa sie ze zbiornika przy pomocy pompki.
Sterowanie pracg instalacji realizowane jest przez zespo6t pompowy, i sterownik elektroniczny
z zespotem czujnikow.
Rurociggi technologiczne nalezy zaizolowac¢ ksztattkami izolacyjnymi odpornymi na
temperature do 180 °C i promieniowanie UV . Zesp6t pompowy posiada izolacje fabryczna.
Instalacje solarng przed napetnieniem nalezy poddac probie szczelnosci na cisnienie 0,6
MPa.

9. Instalacja cieptej wody u zytkowej - Proby i badania.
Wymagania przy odbiorze instalacji wodociggowych okreslajg normy PN-71/B-10420, PN-
81/B-10700.00, PN-81/B-10700.02, PN-81/B-10700.04
Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy poddac¢ badaniom w zakresie préb szczelnosci
- badania nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0 oC
- badania nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej
- badang instalacje nalezy wypetni¢ wodg i odpowietrzy¢, kontrolujgc jednoczesnie
szczelnosc¢ potaczen
- po stwierdzeniu szczelnosci nalezy podnies¢ cisnienie w instalacji do 0,6 MPa w
czasie 30 min. W czasie proby nie mogg wystgpi¢ zadne nieszczelnosci ani spadek
cisnienia.
Badanie instalacji cieptej wody przeprowadza sie dwukrotnie;
- zimng woda wg zasad podanych wyzej oraz wodga cieptg o temperaturze 55 oC
przy cisnieniu rownym roboczemu.
Instalacje wykonang z tworzyw sztucznych nalezy podda¢ badaniom w zakresie prob
szczelnosci w/g zasad obowigzujacych dla tego rodzaju rur
- badania nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0 oC
- badania nalezy przeprowadzic¢ przed zakryciem bruzd i kanatow oraz przed wykonaniem
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izolacji termicznej
- badang instalacje nalezy wypetni¢ wodg i odpowietrzy¢, kontrolujgc jednoczesnie
szczelnosc¢ potaczen
- po stwierdzeniu szczelnosci, przy probie wstepnej nalezy podniesé cisnienie w
instalacji do wartosci o 0,4 MPa w czasie 30 min., w odstepach 10 min. dwukrotnie
przywracajgc jego wartosc¢ poczatkowag, w tej fazie préby w ciggu dalszych 30 min.
cisnienie prébne nie moze sie obnizy¢ o wiecej niz o 0,06 MPa i nie mogg wystapi¢
zadne nieszczelnosci
- préba gtéwna, przeprowadzona bezposrednio po prébie wstepnej, trwa dwie godziny w
czasie, ktérych, odczytane w czasie préby wstepnej cisnienie, nie moze sie obnizy¢ o
wiecej niz 0 0,02 MPa.
Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnosci nalezy instalacje nalezy wyptukad.
Predkos¢ ptukania powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych
wystepujacych w instalacji. Wode ptuczaca, po zakonczeniu ptukania, nalezy poddaé
badaniom fizyko-chemicznym i bakteriologicznym. Jezeli badania wykazg potrzebe
dezynfekcji przewodow, proces ten nalezy przeprowadzi¢ roztworem wapna chlorowanego
lob podchlorynu sodu. Po przeprowadzeniu dezynfekcji nalezy ponownie przeprowadzic
ptukanie instalacji i przeprowadzi¢ badania bakteriologiczne wody. Proces dezynfekcji i
ptukania nalezy powtarza¢ az do uzyskania pozytywnych wynikoéw badania wody.
W trakcie prob eksploatacyjnych nale  zy sprawdzi € dziatanie systemu podgrzewania
wody, wyregulowa ¢ dziatanie urz gdzen do regulacji temperatury, a tak ze dziatanie
przegrzewu instalacji cieptej wody u  zytkowej.
Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu i wpisane do
dziennika budowy oraz podpisane przez nadzor techniczny

1.10. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | EKSPLOATACJI INSTALACJI GAZOWEJ.
| Szczegobtowy opis instalacji gazowej zn  ajdujecie w tomie V — instalacja gazu./

Wewnetrzng instalacje gazowag nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu w/g PN-80/H-74219

taczonych przez spawanie.

Potgczenia armatury nalezy wykonac jako kotnierzowe lub gwintowane. Do uszczelnienia

potaczen gwintowanych nalezy stosowac tasmy teflonowe.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ po Scianie pod stropem ze spadkiem 4% w kierunku

pionu. Poziome odcinki powinny by¢é usytuowane w odlegtosci co najmniej 10 cm powyzej

innych przewoddw instalacyjnych.

Przewody instalacji gazowej krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢

od nich oddalone co najmniej 0 20 mm. Przy przejsciach przez przegrody budowlane nalezy

stosowac tuleje ochronne wystajgce po 3 cm z kazdej strony przegrody.

Przewody instalacji gazowej, po wykonaniu préb cisnieniowych, nalezy doktadnie oczysci¢ z

rdzy i brudu, zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng i pomalowac farbg nawierzchniowg zoita.

1. Aktywny systemy bezpiecze nAstwa instalacji gazowej
Instalacja gazowa zostata wyposazona w aktywny systemy bezpieczenstwa instalacji gazowej
firmy GAZEX skfadajacy sie z:
- zaworu szybkozamykajgcego
oraz:
- detektora DEX-1,2
- modutu alarmowego MD2Z

2. Wyposa zenie w podr eczny sprz et gasniczy.
Kottownie muszg by¢ wyposazone w podreczny sprzet gasniczy. Sprzet gasniczy powinien
by¢ dobierany w zaleznosci zagrozenia pozarem, kategorii zagrozenia ludzi, wielkosci
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obcigzenia ogniowego oraz powierzchni.

Dobor i rozmieszczenie sprz  etu ga$niczego w kottowni

Jedna jednostka sprzetu o masie srodka gasniczego 6 kg powinna przypadaé¢ na kazde
pomieszczenie kottowni i 2 kg na kazde 300 m? chronionej powierzchni.

Sprzet gasniczy powinien by¢ umieszczony w miejscach w miejscach nie narazonych na
uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta w miejscach fatwo dostepnych przy
wejsciach, klatkach schodowych, wyjsciach na zewnatrz pomieszczen.

Dojscie do sprz etu powinno mie ¢ szeroko $¢ 1 m.

3.  Warunki ewakuacji oznakowanie i 0  swietlenie ewakuacyjne.

Obiekt nalezy oznakowac zgodnie z:
- PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona pozarowa.

W pomieszczeniach kottowni nalezy oznakowaé¢ zgodnie z Polskimi Normami:

- drogi, wyjscia, kierunki ewakuacii,

- miejsca usytuowania sprzetu ppoz. ,

- miejsca usytuowania wytgcznikow pradu,

-pomieszczenia w ktérych skiadowane sg materialy niebezpieczne pozarowo,

- miejsca przechowywania dokumentow i instrukcji dotyczacych eksploatowanego obiektu.
W obiekcie nie przewiduje sie oswietlenia ewakuacyjnego

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogdblne wymagania dotycz ace materiatéw, ich pozyskiwania i

sktadowania
Przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
/Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane — tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nrn207, poz.
2016 i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania oznakowaniem CE /Dz.U.z
2002 r. nr 209, poz.1776./
Materialy stosowane do montazu instalacji sanitarnych powinny miec:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub
- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg
lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany".

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos¢ robdt, zarowno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
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wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robat,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU i SKEADOWANIA

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Do wykonania robét nalezy stosowaé jedynie takie srodki transportowe ktére nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet transportowy
do robd6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez inwestora. W przypadku braku ustaleh w takich dokumentach srodki transportowe
powinny odpowiada¢ przepisom Kodeksu Drogowego

Sprzet transportowy musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy, oraz
spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania i posiadac
dokumenty potwierdzajgcych dopuszczenie do uzytkowania

Transport materiatdbw po drogach publicznych powinien odbywaé¢ sie z zachowaniem
przepiséw Kodeksu Drogowego.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu

Do wykonania roboét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ robdét, zarbwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU i SKEADOWANIA
4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Do wykonania rob6t nalezy stosowac jedynie takie srodki transportowe ktore nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet transportowy do
rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach srodki transportowe powinny
odpowiadac przepisom Kodeksu Drogowego

Sprzet transportowy musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz
spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania i posiadac
dokumenty potwierdzajgcych dopuszczenie do uzytkowania

Jezeli dokumentacja projektowa lub przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia srodkéw
transportowych przy wykonywanych robotach, wykonawca powinien powiadomi¢ inwestora o
stosowanych srodkach transportowych.

Transport materiatdbw po drogach publicznych powinien odbywaé sie z zachowaniem
przepiséw Kodeksu Drogowego.

4.2. Wymagania dotycz ace przewozu rur

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd konhce rur nie mogg
by¢ dtuzsze niz 1 m,

- jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie
wysokos$¢ tadunku nie powinna przekraczaé¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.
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4.3. Wymagania dotycz gce przewozu armatury

Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposOb zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

4.4, Sktadowanie materiatow

4.4.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywa¢ na sobie, luzne rury lub
niepetne wigzki mozna skladowaé w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach
drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie col-2 m. Stosy
powinny byé z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach
co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m
wysokosci. Rury o roznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

4.4.2. Sktadowanie armatury

Armature nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz

0 €. W pomieszczeniach skiadowania nie powinny znajdowac¢ sie zwigzki chemiczne
dziatajgce korodujgce

4.4.3. Sktadowanie przyboréw i urz gdzen
Urzadzenia blaszane sktadowac nalezy w magazynach zamknietych Ilub pod wiatami,
w ktérych temperatura nie spada ponizej 0<C.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Przed przystgpieniem do montazu instalacji wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztaittek i
armatury,

- wykonac¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykonac¢ bruzdy w scianach w przypadku uktadania w nich przewodow instalacji

- wykonac¢ otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewoddw

- w miejscach przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy nalezy stosowac tuleje ochronne z
uszczelnieniem plastycznym, w przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy
stosowac ochronne masy uszczelniajgce o odpornosci ogniowej El 120

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

SzczegOlowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy
inwestorem i wykonawcg. Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,

6.2. Zasady kontroli jako $ci rob6t

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektora Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
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Inspektora Nadzoru ma obowigzek wstrzymac¢ uzycie do rob6t materiatdbw o nieodpowiedniej
jakosci.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie reali  zacji robat.

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowacé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzor u

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow
powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor Nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6ét prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i
rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow wtasnych badan kontrolnych jak i wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.5. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektora Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektora Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma Ilub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposédb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badahn wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Przy wykonywaniu robo6t budowlano-montazowych nalezy stosowac wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
/Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane — tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nrn207, poz.
2016 i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania oznakowaniem CE /Dz.U.z
2002 r. nr 209, poz.1776./

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
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7. SPOSOB ODBIORU ROBOT

7.1. Zakres bada i odbiorowych.

7.1.1.  Odbidr techniczny - cz esciowy

Odbidr techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji do ktorych zanika dostep w miare
postepu robét. Dotyczy on na przykfad: przewodow utozonych i zaizolowanych w
zamurowywanych bruzdach, przewodow uktadanych w rurach ostonowych w warstwach
podtogi, uszczelnien przejs¢ przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego koncowego.

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego
koncowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji. W ramach odbioru czesciowego
nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czesc¢ jest wykonana zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz z ewentualnymi zmianami udokumentowanymi stosownymi
zapisami w dzienniku budowy,

- sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO,

- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokoét potwierdzajagcy prawidtowe
wykonanie robot oraz dotgczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokdle nalezy
jednoznacznie zidentyfikowac czesci instalacji instalacji, ktora byta objeta odbiorem
czesciowym.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy
prawidtowe wykonanie robo6t (Zatacznik 3) oraz dotgczy¢ wyniki niezbednych badan
odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé lokalizacje odcinkow
instalacji, ktére byty objete odbiorem czesciowym.

7.2.  Odbiér techniczny instalacji.

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu
prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:

- Poréwnanie wszystkich elementow wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa,
zarowno w zakresie materiatow, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie
wiasciwosci i czesci zamiennych;

- Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

- Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacje;

- Sprawdzenie czystosci instalaciji;

- Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalaciji.

Odbidr robot powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli wykonawcy,
nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika i potwierdzony wiasciwymi protokotami.

7.2.1. Wykaz dokumentow inwentarzowych

--Rysunki powykonawcze z uwzglednieniem zmian w uzgodnionej skali, pokolorowane;

--Schematy instalacji uwzgledniajgce elementy wyposazenia, regulacji i zabezpieczenh
schemat rurociggow;

--Schematy schemat potgczen elektrycznych i (schemat oprzewodowania odbiornikéw);
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--Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i
elementow (w tym certyfikaty bezpieczenstwa);
--Raport wykonawcy instalacji dotyczacy nadzoru nad montazem (dziennik budowy) .

7.2.2. Dokumenty dotycz 3ace eksploatacji i konserwacji
--Raport potwierdzajgcy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istniejg) w
zakresie obstugi instalacji w budynku;
--Instrukcje obstugi urzadzen i wyszukiwania usterek;
--Zestawienie czesci zamiennych zawierajgce wszystkie czesci podlegajgce
normalnemu zuzyciu w eksploatacji;

7.3. Odbiodr ko ncowy oraz przekazanie obiektu u zytkownikowi mo ze nastgpi€ po:
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru kohcowego po:

- zakonczeniu wszystkich rob6t montazowych, tgcznie z wykonaniem izolacji ciepinej,

- dokonaniu technicznego

- zakonczeniu uruchomienia instalacji (wraz ze zrodiem ciepta), sprawdzeniu osiggania
zaktadanych parametréw (temperatura zasilania, przeptyw, cisnienie dyspozycyjne, dziatanie
automatyki)

- sprawdzeniu protokotéw odbiorow miedzyoperacyjnych i czesciowych,

- protokotéw zawierajgcych wyniki badan odbiorczych

7.3.1. Protokot odbioru i przej ecia instalacji powinien zawiera € :

- wykaz dokumentacji przekazanej uzytkownikowi, DTR urzgdzen, instrukcje obstugi.

- stwierdzenie, czy zostaty zachowane warunki BHP, San-Epid, P.Poz.

- komisyjne stwierdzenie, ze urzadzenia, instalacja, oraz obiekt moze by¢ przekazany do
eksploatacii.

Protokéty odbioru technicznego instalacji stanowi integralng czes¢ protokotu odbioru obiektu.

Eksploatacje obiektu mozna rozpocza¢ po uzyskaniu decyzji zezwalajgcej na jego

uzytkowanie zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego

Art. 56. 1. Inwestor, w stosunku do ktérego natozono obowigzek uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie obiektu budowlanego, jest obowigzany zawiadomié, zgodnie z wiasciwoscig
wynikajaca z przepisow szczegoélnych, organy:

1) Inspekcji Ochrony Srodowiska,

2) Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,

3) Panstwowej Inspekcji Pracy,

4) Panstwowej Strazy Pozarnej

- 0 zakonczeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystgpienia do jego uzytkowania.
Organy zajmujg stanowisko w sprawie zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym.

2. Nie zajecie stanowiska przez organy, wymienione w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia, traktuje sie jak nie zgtoszenie sprzeciwu lub uwag.

8. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

8.1.0gblne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych roboét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegdétowymi), w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8.2. Jednostki i zasady obmiaru robot
- Dtugo $¢€ ruroci agéw - oblicza sie w metrach ich dlugosci osiowej, wyodrebniajac ilosci
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rurociggéw w zaleznosci od rodzajow rur i ich $rednic oraz rodzajow potgczen bez odliczania
diugosci tacznikdw oraz armatury tgczonych na gwint, nie wlicza sie natomiast do dtugosci
rurociggéw armatury kotnierzowej,

- Podejscia do urz adzen i armatury wlicza sie do ogolnej dlugosci rurociggow, a
niezaleznie od tego do przedmiaru wprowadza sie liczby podejs¢ wedtug srednic rurociggow i
rodzajow podejs¢. Przy ustalaniu liczby podejs¢ nalezy odrebnie liczy¢ podej$cia wody
grzewczej, odrebnie wody lodowej i odbioru skroplin,

- Dlugo $¢ ruroci ggéw w obej sciach elementow konstrukcyjnych wlicza sie do ogdlnej
dtugosci rurociggéw,

- Dtugo $¢ ruroci agow w kompensatorach  wlicza sie do ogoélnej dlugosci rurociggow.

- Elementy i urz gdzenia instalacji, liczy sie w sztukach lub kompletach.

- Prébe szczelno $ci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem
podziatu wedtug srednic oraz rodzajow budynkdw.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.0g0Ine ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji moze by¢é dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbiorow czesciowych robdét.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatno  Sci

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi
wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robat.

Kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych
z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,

- wykonanie wystepujgcych ewentualnie robét ziemnych,

- wykonanie robo6t pomocniczych

- montaz rurociggOw przybordéw i urzadzen,

- wykonanie prob szczelnosci oraz prob eksploatacyjnych,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

- dostarczenie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi i zaakceptowanymi zmianami
- dostarczenie certyfikatow i aprobat technicznych zainstalowanych materiatdw i urzadzen
- dostarczenie DTR zainstalowanych urzadzen i instrukcji eksploatacji w jezyku polskim

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-2:1999/Al :2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe
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PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane
w instalacjach sanitarnych i ogrzewania

PN-EN 1254-1:2002(U) Miedz i stopy miedzi. £gczniki instalacyjne. Czesc¢ 1: taczniki do rur
miedzianych z koncowkami do kapilarnego lutowania miekkiego i twardego

PN-EN 1254-5:2002(U) Miedz i stopy miedzi. £gczniki instalacyjne. Czesc¢ 5: taczniki

do rur miedzianych z krétkimi koncéwkami do kapilarnego lutowania twardego

PN-70/N-01270.0l Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogdélne

PN-70/N-01 270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikow

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggdw. Podstawowe wymagania

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspoétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania

PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkow. Wymiana ciepta przez grunt.
Metoda obliczania

PN-EN ISO 13789:2001 Wiasciwosci cieplne budynkow. Wspoétczynnik strat ciepta przez przenikanie.
Metoda obliczania

PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspo6tczynnik przenikania ciepta.
Metody uproszczone i wartosci orientacyjne

PN-1SO 7-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia

PN-90/B-0 1430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewani budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-87/B-0241 | Ogrzewnictwo. Kotlownie wbudowane na paliwo state. Wymagania

ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania
PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemow
cieptowniczych. Wymagania

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i
wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych. Badania

PN-9 1/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. 1zolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-03406: 1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do
600 rn3

PN-C-0460 | :1985 Woda do celéw energetycznych. Wymagania i badania jakosci wody dla kottéw
wodnych i zamknietych obiegdw cieptowniczych

PN-C-04607: 1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych - zeszyt 6 -COBRTI INSTAL.
-- Warunki Techniczne Wykonania Kottowni na Paliwa Olejowe i Gazowe-Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.
-- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych. Tom Il.
Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady.
-- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji ogrzewczych zeszyt 6.- COBRTI
INSTAL

10.3. Ustawy
--Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z pdzniejszymi zmianami

10.4. Rozporz gqdzenia

--Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 201 poz.
1238)
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--Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE(Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

--Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).

--Rozporzadzenie. Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeAstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych Dz.U.Nr 47, poz 401)

11. ZAL ACZNIKI

1. ZALACZNIK NR 1 - PROTOKOL BADANIA ODBIOROWEGO
2. ZALACZNIKNR 1 - PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO - CZESCIOWEGO

3. ZALACZNIK NR 1 - PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO - KONCOWEGO
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