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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez Zamawiaj gcego

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIENIA GMINNEGO- SZKOLY P ODSTAWOWEJ
| GIMNAZJUM W NIEWIADOWIE
WRAZ Z PRZEBUDOWA Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEDSZKOLE.

1.1.1. Lokalizacja budynku. Istniej gcy stan zagospodarowania terenu

Dziatki oznaczone nr ewid. 151/1 i 151/2 potozone sg na osiedlu Niewiaddéw gmina
Ujazd. Potozone sg na terenie rowninnym z niewielkimi r6znicami w poziomach rzednych
wysokosciowych. Potgczenie z drogg gminng o nawierzchni asfaltowej zapewnia dojazd o
nawierzchni betonowej i kamiennej. Dziatki zabudowane sg obiektami Zespotu Szkoét.
Obiekty szkolne wykonywane byty w kilku etapach dlatego, tez stanowg pojedyncze
budynki potagczone ze sobg funkcjonalnie, od strony wschodniej znajduje sie nowo
wykonane boisko szkolne. Od strony potudniowej znajduje sie nowo powstaty plac
rowerowy. Od strony zachodniej i pétnocnej wykonane sg utwardzone dojscia i dojazdy.
Do budynkéw doprowadzona jest woda, gaz oraz energia elektryczna przytgczami z sieci
zewnetrznych, nieczystosci cieklie odprowadzone sg przytgczami do sieci kanalizacji
sanitarnej, a wody opadowe z dachéw i drog wewnetrznych odprowadzone sg
powierzchniowo na utwardzony teren wiasnej dziatki.

Pozostata czes¢ dziatki zagospodarowana jest zielenig niskg i pojedynczymi drzewami.

1.1.2. Zakres robot obejmuj acy przebudow e, rozbudow e i termomodernizacj €
budynku gimnazjum
Przebudowa obejmuje termomodernizacje catego obiektu szkolnego, przebudowe i
przystosowanie budynku szkoty podstawowej na potrzeby przedszkola wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania budynku.
W zatozeniach przewidziano rozdzielenie funkcjonalne obu czes$ci tzn. gimnazjum i
przedszkola.
Na przedszkole przeznaczony zostat stary budynek szkoty podstawowej, Pozostate
budynki stanowig zespoét szkolny gimnazjum. Z obiektem gimnazjum zwigzana jest sala
gimnastyczna z zapleczem; dla komunikacji pomiedzy budynkiem gimnazjum i salg
gimnastyczng zaprojektowany zostat tgcznik komunikacyjny.
W ramach przebudowy i termomodernizacji instalacje wewnetrzne wymagajg
dostosowania do nowej funkcji pomieszczen, zmniejszonego zapotrzebowania na energie
cieplna, ze wzgledu na docieplenie budynkow i wymiane stolarki, zmiane zasilania w
energie cieplng przez rezygnacjq z zasilania z osiedlowej sieci cieptowniczej.
Projektowana zmiana wyposazenia instalacyjnego porzadkuje rozdziat instalacji w taki
sposob, zeby kazdy z rozdzielonych obiektéw bedzie posiadat niezalezng instalacje
sanitarng wewnatrz budynku z mozliwoscig indywidualnego rozliczenia za zuzyte media.
Wentylacja grawitacyjna w catym obiekcie zostanie zastgpiona przez wentylacje
mechaniczng nawiewno wywiewng z odzyskiem ciepta, a w budynku przedszkola
dodatkowo z funkcjg chtodzenia. Osobno zaprojektowano instalacje wentylacyjng w
pomieszczeniach kuchni.

1.1.3. Zakres prac instalacyjnych sanitarnych w bu  dynku gimnazjum.
W ramach planowanego remontu modernizacja wyposazenia sanitarnego obejmuje
wykonanie.

* instalacji wodociggowej zimnej i cieptej wody z cyrkulacja, instalacji hydrantowej
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wewnetrzne.

* instalacji kanalizacji sanitarnej.

* instalacji centralnego ogrzewania z wykorzystaniem istniejgcej instalacji ogrzewania
podtogowego w budynku gimnazjum z kottownig wyposazong w piec gazowy
kondensacyjny dla potrzeb centralnego ogrzewania i przygotowania cieptej wody
uzytkowej.

* instalacji wentylacyjnej mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta,

* instalacji gazowe.

1.2.  Zakres projektowanych robot instalacyjnych objetych ST.

PROJEKT BUDOWLANY- WYKONAWCZY INSTALACJI GAZU

Opracowanie obejmuje projekt wewnetrznej instalacji gazowej dla budynku szkoty
podstawowe]j przeznaczonej na przedszkole i budynku gimnazjum. Instalacja zapewnia
dostarczenie gazu dla potrzeb socjalno-bytowych i grzewczo-wentylacyjnych: kotta
kondensacyjnego CO, nagrzewnicy gazowej instalacji wentylacyjnej i urzadzen
kuchennych w przedszkolu i kotta kondensacyjnego CO budynku gimnazjum.

Dla zasilania instalacji gazowej w budynku przedszkola zostanie wykorzystane istniejgce
przylacze gazu Sredniego cisnienia do budynku gimnazjum po wymianie zespotu
redukcyjnego i zainstalowaniu dwoch gazomierzy po stronie niskiego cisnienia G25 z
rejestratorem szczytéw / w miejsce gazomierza G16/ i G 6 bez dodatkowego wyposazenia
dla opomiarowania odbiornikéw technologicznych w kuchni

Opracowanie obejmuje projekt instalacji gazu od punktu redukcyjnego i gazomierzy
zainstalowanych w szafce nasciennej na zewnetrznej scianie w miejscu dotychczasowego
przylacza gazu.

1.3. Przedmiot ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujgce przy montazu instalacji gazowych, ich uzbrojenia i armatury, a takze
niezbedne dla wilasciwego wykonania tych instalacji roboty tymczasowe oraz prace
towarzyszace.

1.4. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawy dokument przetargowy i kontraktowy,
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.4.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych i drugorzednych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedq spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.
W specyfikacji okre $lono przykladowo rodzaj zastosowanych materiatow i typy
urzadzen stanowi gcych wyposa zenie projektowanych instalacji. Przyj ete materiaty i
urzadzenia okre $lajq wymagany standard wykonania instalacji. Zmiany mat  eriatlow i
urzadzen beda mozliwe tylko w wypadku zastosowania urz gdzen o tych samych
parametrach technicznych i takim samym poziomie tec hnicznym i technologicznym
jaki reprezentuj g zaprojektowane materiaty i urz gdzenia.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi przepisami i poleceniami Inspektora nadzoru.
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16.  Organizacja robot — warunki formalno-prawne wy  konania robot .

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspotrzedne punktdéw gtownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu obiektow, terendw i
dokumentéw do chwili odbioru koncowego rob6t. Naprawienia uszkodzen lub zniszczen
zagubienie dokumentéw, obcigzajg konto Wykonawcy.

1.6.1. Dokumentacja budowy.

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, opracowanych dla realizacji

konkretnego zadania.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i

dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegblowych warunkach umowy,

uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

Dokumentacje robdt montazowych instalacji stanowig;

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 03.07.2003 r. ,w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane
jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajagcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z pOzniejszymi
zmianami),

- specyfikacja techniczna (szczegotowa) wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w
przypadku zamowien publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 wraz z pbzniejszymi zmianami),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézn. zmianami),

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i rob6t zanikajacych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci skladowe dokumentacii
robét z naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art.
3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. —( tekst jednolity Dz. U. z 2003
r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

16.2 Zgodno $¢ robo6t z dokumentacj g projektow g
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby
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jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoéinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacijg projektowg
i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.

Cechy materiatow i elementéw budowlanych muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg i majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.

16.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalule i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

164. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i horm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skiadowisk, wykopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

165. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
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Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.6.6. Ochronawlasno $cipubliczneji prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspoipracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.6.7. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Kierownik budowy ma obowigzek sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
.Planu BIOZ” w oparciu o Informacje BIOZ zawartg w dokumentacji projektowej.

Do robét na wysokosci mogq by¢ dopuszczeni pracownicy posiadajacy stosowne
zaswiadczenia lekarskie i po odbyciu szkolenia na placu budowy.

Przy robotach budowlano-montazowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujgce
przepisy BHP (Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych Dz.U.Nr 47, poz
401) i PN-B-10736. i roboty prowadzi¢ zgodnie ze sztukga budowlang, ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano - Montazowych cz. Il Instalacje
Sanitarne | Przemystowe”. oraz "Warunkami Technicznymi  Wykonania i Odbioru”
zalecanymi do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, wyd.
przez COBRI INSTAL, wrzesien 2001 r

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
Wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.6.8. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone przejetego placu budowy, robét i za wszelkie
materialy i urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.9. Stosowanie si @ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.
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1.7 INSTALACA GAZOWA

1.7.1. Nazwy i kody:
Grupy robat, klasy robaot lub kategorie robot

45300000-0 instalacje budowlane
45333000-0 instalacje gazowe

1.7.2. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
okresleniami przyjetymi w Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 75 z dnia 15.06 2002, poz.690. /z p6zniejszymi zmianami/ , odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV45000000-7

antykorozyjne zabezpieczenie przewodu gazowego - powloka zabezpieczajgca stalowy
przewod gazowy przed korozjg wykonana po odbiorze technicznym instalacji gazowej;

aprobata techniczna (dot. budownictwa) - pozytywna ocena techniczna wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez upo-
wazniong do tego jednostke;

aktywny system bezpiecze nAstwa instalacji gazowej - urzadzenie powodujgce
zamkniecie zaworu na dopilywie paliwa gazowego w wypadku przekroczeniu
progowego stezenia gazu w pomieszczeniu z zainstalowanymi urzgdzeniami
gazowymi.

cigg kominowy przewodu spalinowego - podcisnienie (cisnienie o wartosci mniejszej od
cisnienia atmosferycznego) w przewodzie (kanale) spalinowym, wywotane rdznicg
poziomu wilotu i wylotu przewodu oraz réznicg gestosci spalin i gestosci powietrza at-
mosferycznego;

ciepto spalania - ilo$¢ ciepta, ktéra powstaje przy catkowitym spaleniu 1 m* gazu, wéw-
czas gdy spaliny ochtadzane sg do temperatury poczatkowej paliwa, a zawarta w nich
para wodna ulega skropleniu;

cisnienie proby szczelno $ci (ci $nienie probne) - wartos¢ cisnienia ustalona dla wyko-
nania proby szczelnosci w zaleznosci od przewidywanego rodzaju gazu, nominalnego
cisnienia roboczego gazu w instalacji gazowej, miejsca lokalizacji przewodow instalacji
gazowej oraz rodzaju materiatu, z ktdrego wykona jest instalacja gazowa,

czujnik gazu / detektor / - urzadzenie sygnalizujgce przekroczenie progowego stezenia
gazu w pomieszczeniu z zainstalowanymi urzgdzeniami gazowymi.

deklaracja zgodno sci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytgczng odpo-
wiedzialnos¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg techniczng

dokumentacja powykonawcza instalacji gazowej - dokumentacja techniczna instalacji
gazowej wraz z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie realiza-
cji rob6t (budowy);

dokumentacja techniczna instalacji gazowej - projekt techniczny instalacji gazowej za-
wierajgcy opis techniczny, obliczenia strat cisnienia, rysunki instalacji od kurka gtow-
nego do wszystkich urzadzeh gazowych, a takze niezbedne dokumenty uzgadniajgce i
zatwierdzajgce projekt do realizacji;

dopuszczalne st ezenie tlenku w egla - zawartos¢ tlenku wegla w atmosferze pomiesz-
czenia, ktora jeszcze nie zagraza zdrowiu uzytkownikdédw urzadzenia gazowego; wiel-
kos¢ ta, wyrazona jako procent objetosci, wynosi 0,05%;

dostawca gazu - dystrybutor, ktérym réwniez moze by¢ producent, dostarczajgcy paliwo
gazowe do odbiorcow oraz taki odbiorca, ktéry za zgoda dystrybutora odsprzedaje
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czesc¢ pobieranego gazu innym odbiorcom;

gazoci ag - rurocigg wraz z przylaczami i wyposazeniem, utozony na zewnatrz obiektow
wydobywajgcych, wytwarzajgcych, magazynujgcych lub uzytkujgcych paliwa gazowe,
stuzgcy do przesytania i rozprowadzania paliw gazowych [P-6];

gazomierz - przyrzad (urzadzenie) do pomiaru objetosci przeptywajacego gazu; w przy-
padku odbiorcow komunalnych najczesciej jest to gazomierz niskocisnieniowy mie-
chowy;

gazomierz - z rejestratorem szczytow — rejestrujgcy ponad umowne wartosci
chwilowego zuzycia gazu;

gaz uzywany do celéw komunalnych - gaz stosowany przez odbiorcéw indywidualnych
dla potrzeb przygotowania positkdw i cieptej wody uzytkowej;

gesto $¢ wiasciwa - stosunek masy gazu do jego objetosci w ,warunkach normalnych"
(ci$nienie 101,3 kPa, temperatura 0C), wyra zony w kg/m?;

gesto $¢ wzgledna - stosunek mas jednostkowych gazu i powietrza, znajdujgcych sie w
takich samych warunkach cisnienia i temperatury - wielkos¢ bezwymiarowa;

granice wybuchowo $ci - zakres zawartosci gazu palnego w powietrzu, wyrazony w pro-
centach objetosciowych, w ktérym nastepuje spalanie wybuchowe (nieustabilizowane)
mieszaniny powietrzno-gazowej o okreslonym cisnieniu i temperaturze;

dolna granica wybuchowo sci (DGW) - minimalna zawarto$¢ gazu palnego w powietrzu,
przy ktorej moze juz nastgpic¢ spalanie wybuchowe tej mieszaniny;

gorna granica wybuchowo $ci (GGW) - maksymalna zawarto$¢ gazu palnego w
powietrzu, przy ktérej jeszcze moze nastgpi¢ spalanie wybuchowe tej mieszaniny;

granice zaptonu (zapalno sci) - zakres zawartosci gazu palnego w powietrzu, wyrazony w
procentach objetosciowych, w ktorym w palniku gazowym nastepuje ustabilizowane
spalanie mieszaniny powietrzno-gazowej o okreslonym cisnieniu i temperaturze;

dolna granica zaptonu - minimalna zawarto$¢ gazu palnego w powietrzu, przy ktérej
nastepuje juz ustabilizowane spalanie tej mieszaniny - liczbowo wielkos¢ rowna DGW;

gorna granica zaptonu - maksymalna zawartos¢ gazu palnego w powietrzu, przy ktorej
nastepuje jeszcze ustabilizowane spalanie tej mieszaniny - liczbowo wielkos¢ rowna
GGW,

instalacja gazowa - uklad przewodow gazowych za kurkiem gtéwnym, spetniajacy okre-
Slone wymagania szczelnosci, prowadzony na zewnatrz lub wewnatrz budynku wraz z
urzagdzeniami do pomiaru zuzycia gazu, armaturg i innym wyposazeniem oraz urzg-
dzeniami gazowymi wraz z wymaganymi dla danego typu urzadzenh przewodami spali-
nowymi, doprowadzonymi do kanatéw spalinowych w budynku;

izolacja termiczna przewodu gazowego - warstwa materialu 0 matym wspotczynniku
przewodnosci cieplnej, zabezpieczajgca gaz wewnatrz przewodu instalacji gazowej
przed obnizeniem jego temperatury mogacym spowodowac skraplanie sie sktadnikow

gazu;

kociot gazowy (gazowy kociot grzewczy) - urzadzenie gazowe z komorg do spalania
paliwa gazowego przeznaczone do wytwarzania ciepta w postaci ogrzanej wody lub pa-
ry wodnej;

komin - murowana, betonowa lub metalowa konstrukcja zawierajgca pionowe przewody
(przewdd) do odprowadzania zanieczyszczonego powietrza lub spalin na zewnatrz bu-
dynku;

kompensator - element instalacji gazowej zabezpieczajacy instalacje przed uszkodze-
niem spowodowanym naprezeniami w przewodach gazowych powstajgcych na skutek
ich rozszerzalnosci cieplnej lub odksztalcen elementéw budowlanych;

kondensacja pary wodnej ze spalin - zjawisko skraplania sie pary wodnej zawartej w
spalinach wéwczas, gdy temperatura spalin obniza sie ponizej temperatury punktu rosy
gazéw spalinowych;
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konserwacja instalacji gazowej - zespét czynnosci technicznych zwigzanych z utrzyma-
niem odpowiedniego stanu technicznego instalacji gazowej bez wymiany jej elemen-
tow;

kontrola instalacji gazowej - zespot czynnosci majacych na celu stwierdzenie czy insta-
lacja gazowa lub jej czesc znajduje sie w dobrym stanie technicznym i kwalifikuje sie do
dalszej bezpiecznej eksploatacji;

kottownia gazowa - jako element budowlany: pomieszczenie stuzgce do instalowania w
nim kotta gazowego (kottdw), spetniajgce okreslone wymagania w zakresie kubatury,
wysokosci, wentylacji, odprowadzania spalin, nawiewu powietrza oraz bezpieczenstwa
przeciwpozarowego;

kociot gazowy (kotly) - jako element instalacji gazowej wraz z zespotem urzadzenh
kontrolno-pomiarowych i regulacyjnych;

krociec - element rurowy, stanowigcy czesé urzadzenia gazowego, gazomierza lub wypo-
sazenia instalacji gazowej, stuzacy do potaczenia z przewodem gazowym;

ksztattka instalacji gazowej - element stuzacy do tgczenia ze sobg poszczegdbinych od-
cinkdw przewodu gazowego, umozliwiajgcy zmiane kierunku, zmiane przekroju, roz-
gatezienie, a takze zaslepienie przewodu (kolano, trgjnik, korek, odwadniacz itp.);

kuchenka gazowa - urzadzenie gazowe z otwartym ptomieniem stosowane do przygodo-
wywania positkow i ogrzewania ptynow, nie posiadajgce piekarnika;

kuchnia gazowa - urzgdzenie gazowe z otwartym ptomieniem stosowane do przygoto-
wywania positkow i ogrzewania ptynéw, zmontowane we wspoélnej obudowie z piekar-
nikiem;

kurek gtbwny - urzadzenie do zamykania i otwierania przeptywu paliwa gazowego z
przylacza do instalacji gazowej [P-6]; element odcinajacy doptyw paliwa z sieci gazo-
wej, za ktorym rozpoczyna sie instalacja gazowa,

kurek odcinaj acy - urzadzenie nie bedace kurkiem gtbwnym, montowane na przewodzie
instalacji gazowej w celu odciecia doptywu gazu do czesci instalacji, gazomierza lub
urzadzenia gazowego;

liczba Wobbego - stosunek ciepta spalania gazu do pierwiastka kwadratowego z gesto-
$ci wzglednej gazu - wyrazony w MJ/m?;

lokalna sie € gazowa - zespot potgczonych odcinkéw gazociggéw, wyposazonych w jedno
lub kilka lokalnych zrédet zasilania nie stanowigcych elementu sktadowego sieci gazo-
wej; lokalna sie¢ gazowa nie jest zasilana gazem rozprowadzanym wspolng siecig i nie
jest eksploatowana przez jego dostawce;

maksymalne chwilowe zu 2zycie gazu - ilos¢ gazu zuzywana w jednostce czasu przez
urzadzenie lub zespdt urzadzen gazowych jednego odbiorcy lub grupy odbiorcéw,
obliczone z uwzglednieniem charakterystyki uzytkowania urzadzen, liczby, rodzaju i
nominalnego obcigzenia cieplnego urzadzen, jednoczesnosci ich pracy itp. - wielkos¢
najczesciej okreslana w mh;

modernizacja instalacji gazowej - zespo6t czynnosci technicznych zwigzanych z wymiang
elementow skladowych instalacji gazowej, majacej na celu jej unowoczesnienie lub
dokonanie zmian istniejgcych rozwigzan technicznych; wymiane jedynie urzadzen ga-
zowych nie uwaza sie za modernizacje instalacji gazowej;

nawiew bezpo sredni - doprowadzenie powietrza do pomieszczenia bezposrednio z ze-
wnatrz budynku przez otwor wykonany w zewnetrznej scianie lub przez nieszczelnosci
stolarki okiennej;

nawiew po sredni - doprowadzanie powietrza do pomieszczenia z pomieszczen sasied-
nich przez drzwi wewnetrzne lub specjalnie dla tego celu wykonane otwory w przegro-
dach wewnetrznych ; nominalne obci azenie cieplne urz gdzenia gazowego - moc
urzadzenia gazowego w warunkach standardowej pracy przy jego najwyzszej
sprawnosci; wielko$¢ okreslana przez producenta w kW;
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obci gzenie cieplne urz gdzenia gazowego - ilos¢ ciepta uzyskiwanego w warunkach
nominalnych, w jednostce czasu z palnika lub zespotu palnikéw zainstalowanych w tym
urzadzeniu - wyrazana w kW lub kcal/h;

obliczeniowe nat ezenie przeptywu gazu - natezenie przeptywu gazu, okreslone dla od-
powiedniej liczby odbiorcéw zasilanych z danej instalacji, uwzgledniajace charaktery-
styke poboru gazu, jednoczesno$¢ pracy urzadzen gazowych i cel uzytkowania gazu;
wielkosé ta, okreslona w m%h, na ogoét jest réwnowazna z maksymalnym chwilowym
zuzyciem gazu;

obudowa kurka gtbwnego - wentylowana i zamykana skrzynka z materiatu niepalnego,
stanowigca zabezpieczenie kurka gtdwnego i zapewniajgca tatwy do niego dostep,
ochrone przed uszkodzeniem lub dostepem oséb niepowotanych oraz oddziatywaniem
opaddéw atmosferycznych;

odbidr instalacji gazowej - zespot czynnosci majacych na celu sprawdzenie czy instala-
cja gazowa zostata wykonana zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowig-
zujgcymi normami stanowigcymi podstawe do przekazania instalacji gazowej do eks-
ploatacji; podstawowg czynnoscig zwigzang z odbiorem instalacji gazowej jest préba
szczelnosci;

odlegto $¢ bezpieczna przewoddéw gazowych - odlegto$¢ usytuowania przewodow
gazowych od przewodow lub urzadzen innych instalacji oraz elementéw wyposazenia
obiektu budowlanego, gwarantujgca ich bezpieczne uzytkowanie;

odwadniacz - element wyposazenia instalacji gazowej montowany w jej najnizszym
punkcie, najczesciej pod pionem, majgcy na celu zbieranie skroplin wody lub gazu w
postaci cieklej, wydzielajgcych sie z gazu palnego;

ogrzewacz pomieszcze n - urzgdzenie gazowe stosowane do bezposredniego ogrzewa-
nia pomieszczen cieptem otrzymywanym ze spalanego w nim gazu, z odprowadzeniem
spalin na zewnatrz tych pomieszczen;

paliwo gazowe - wielosktadnikowa mieszanina gazéw palnych i niepalnych pochodzenia
naturalnego lub sztucznego, spetniajgca wymagania Polskich Norm [N-17], stosowana
do wytwarzania ciepta w przemysle, gospodarce komunalnej i w gospodarstwach do-
mowych;

parametry eksploatacyjne gazu palnego - zespot wkasnosci fizyko-chemicznych, cha-
rakterystycznych dla danego rodzaju gazu, okreslonych w Polskich Normach [N-16 i 17]
i zapewniajgcych prawidtowe oraz bezpieczne funkcjonowanie urzgdzen gazowych; do
podstawowych parametrow eksploatacyjnych gazu palnego zalicza sie cisnienie,
temperature, gesto$¢ oraz warto$¢ opatowa;

pion gazowy - pionowy przewdd instalacji gazowej doprowadzajacy gaz na poszczegodlne
kondygnacje budynku;

potaczenie pe/stal - element wyposazenia przytgcza gazowego lub odcinka instalacji wy-
konanego z rur polietylenowych, zlokalizowanego poza obiektem budowlanym, ktory
pozwala na potgczenie przewodu polietylenowego z przewodem stalowym;

potaczenie rozt aczne - potgczenie przenosnego lub stalego urzadzenia gazowego z
przewodem gazowym elastycznym lub przewodu elastycznego z przewodem stalowym
nie wymagajgce dla roztgczenia i ponownego zigczenia stosowania specjalistycznych
narzedzi,

potaczenie stale urz gdzenia gazowego - potaczenie urzgdzenia gazowego z przewo-
dem instalacji gazowej wymagajace dla roztgczenia i ponownego ztgczenia stosowania
specjalistycznych narzedzi;

pomieszczenie mieszkalne - pokoj w budynku mieszkalnym oraz sypialnia i pomiesz-
czenia do pobytu dziennego w budynku zamieszkania zbiorowego;

praca ci agta urz gdzenia gazowego - praca urzgdzenia gazowego, podczas ktorej nie
wystepujg przerwy lub jezeli wystepujg to sg regulowane automatycznie przez urza-
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dzenie, w dostosowaniu do okreslonych wymagan uzytkownika (np. kociot gazowy sa-
moczynnie wigczajacy sie w zaleznosci od temperatury w ogrzewanym pomieszczeniu);
praca okresowa urz gdzenia gazowego - praca takiego urzadzenia gazowego, ktore nie
ma mozliwosci samoczynnie wigczac sie i wylaczaé bez interwencji uzytkownika (np.
kuchnia gazowa, gazowy grzejnik wody przeptywowe));
predko $¢€ spalania gazu - predkosc z jakg przesuwa sie ptomien wzgledem mieszaniny
palnej gazu i powietrza lub mieszaniny paliwa gazowego i tlenu, wyrazana w m/sek;
préba szczelno $ci instalacji gazowej - czynnos$¢ polegajgca na utrzymaniu przez
okreslony czas, w instalacji gazowej lub jej czesci, cisnienia powietrza lub gazu
obojetnego, odpowiednio wyzszego od ci$nienia roboczego, w celu zakwalifikowania do
eksploatacji w zakresie szczelnosci rur, armatury, potgczen oraz urzadzen;
przerywacz ci ggu - element skladowy urzadzenia gazowego z palnikami inzektorowymi,
stuzgcy do stabilizacji pracy tych palnikdw, poprzez regulacje ciggu kominowego, a
takze zabezpieczajacy przed powstawaniem wstecznego przeptywu spalin;
przewod elastyczny - przewdd gietki doprowadzajacy gaz do urzadzenia gazowego |
pozwalajgcy na przemieszczanie tego urzadzenia;
przewdd gazowy (przewdd instalacji gazowej) - odcinek rury stalowej, miedzianej lub wy-
konanej z materialu dopuszczonego do budowy instalacji gazowych, ktorym rozprowa-
dzany jest gaz do odbiorcow lub poszczegdélnych urzadzen gazowych;
przewod nawiewny - przewod doprowadzajacy powietrze do pomieszczenia;
przewodd spalinowy - pionowy, poziomy lub ukosny przewod z materiatu niepalnego, stu-
zacy do odprowadzania produktow spalania na zewnatrz pomieszczenia, w ktérym za-
instalowane sg urzadzenia gazowe; przewod spalinowy w $cianie budynku zwany jest
rowniez kanatem spalinowym;
przewod powietrzno-spalinowy - zintegrowane przewody: spalinowy i powietrzny, umie-
szczone wspotosiowo, odprowadzajgce produkty spalania i rOéwnoczesnie do-
prowadzajgce powietrze do urzadzenia gazowego, wyprowadzone bezposrednio przez
zewnetrzng $ciane budynku;
przewod rozprowadzajacy - poziomy odcinek instalacji gazowej, tgczacy przytacze ga-
zowe z pionami gazowymi instalacji, wykonany najczesciej na poziomie piwnic;
przytacze gazowe - odcinek gazociggu od gazociggu zasilajgcego do kurka gtownego
wiacznie [P-6]; czesc¢ sieci gazowej od gazociggu sieci rozdzielczej do kurka gtéwnego
instalacji gazowej wigcznie;
reduktor ci $nienia gazu - urzadzenie stuzgce do obnizania i stabilizacji cisnienia gazu
dostarczanego w wymaganej ilosci do instalacji gazowej;
remont instalacji gazowej - zespdt czynnosci technicznych zwigzanych z wymiang i
naprawg elementow skltadowych instalacji gazowej, majacg na celu odtworzenie jej
stanu pierwotnego;
rura ostonowa - przewod rurowy z materiatu niepalnego, chronigcy przed oddziatywa-
niem czynnikdw zewnetrznych, wewnatrz ktdrego umieszczony jest przewdd instalacji
gazoweyj;
skrzyniowy przerywacz ci aggu - urzadzenie stuzgce do stabilizacji pracy kilku urzadzen
gazowych z palnikami inzektorowymi podtgczonych do wspolnego kanatu spalinowego,
a takze zabezpieczajace przed powstawaniem wstecznego przeptywu spalin;
spalanie ustabilizowane - kontrolowana reakcja spalania mieszaniny powietrza i gazu w
urzadzeniach dostosowanych do tego celu, przy zachowaniu statej predkoscig roz-
przestrzeniania sie ptomienia i statego cisnienia gazow spalinowych;
spalanie wybuchowe (detonacyjne) - gwaltowna reakcja spalania mieszaniny powietrza
i gazu zwigzana z niekontrolowanym rozprzestrzenianiem sie ptomienia i rozprezeniem
powstatych gazéw spalinowych;
stacja gazowa (stacja redukcyjno-pomiarowa) - zespot urzadzenh do redukcji cisnienia,
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regulacji, pomiaréw i rozdziatu paliwa gazowego;

stacja redukcyjna - zespot urzadzen do obnizania i utrzymania cisnienia paliwa gazowe-
go na okreslonym poziomie;

urzadzenie gazowe - urzadzenie, w ktorym nastepuje ustabilizowane spalanie mieszani-
ny paliwa gazowego i powietrza w celu uzyskania odpowiedniej ilosci energii cieplnej;

urzadzanie gazowe z zamkni etg komor g spalania - urzadzenie, ktérego komora
spalania jest catkowicie oddzielona od pomieszczenia, w ktorym jest ono zains-
talowane;

warto $¢ opatowa gazu - ciepto spalania gazu pomniejszone o ciepto parowania wody
wydzielonej z gazu podczas spalania, wyrazona w MJ/m?; wielko$¢ mniejsza od ciepta
spalania o okoto 10%;

warunki techniczne przyt gczenia - zespot wymagan technicznych, ktdre muszg by¢
spetnione aby wnioskowane przez odbiorce ilosci gazu mogty by¢ dostarczone;

warunki zasilania - dokument wydawany przez dostawce gazu na wniosek inwestora, w
ktorym okresla sie jakie wymagania techniczne nalezy spetni¢ aby dany obiekt (grupa
obiektow) mogt by¢ przytgaczony do sieci gazowej;

wlot spalin - miejsce wprowadzenia spalin do przewodu kominowego;

wspotczynnik  jednoczesno $ci poboru gazu - liczba bezwymiarowa okreslana
empirycznie, najczesciej w funkcji liczby odbiorcéw, charakteryzujgca jednoczesnos¢
uzytkowania urzadzen gazowych zamontowanych u matych (pojedyncze budynki) lub u
duzych grup odbiorcéw (miasta, osiedla, zespoty budynkow mieszkalnych, wsie);

wylot spalin (wylot komina) - miejsce wyprowadzenia spalin do atmosfery;

zabezpieczenie przewciwwyptywowe (w urz gdzeniu gazowym) - urzadzenie powo-
dujace zamkniecie zaworu na doptywie paliwa gazowego w wypadku nie zapalenia sie
lub zgasniecia ptomienia w palniku gazowym,;

zapewnienie dostawy gazu - pisemne zobowigzanie sie dostawcy gazu do zaopatry-
wania odbiorcy lub grupy odbiorcéw w okre$lone paliwo gazowe w wymaganej ilosci
podanej w [m /h] i [m®/rok], spetniajace parametry fizyko-chemiczne okreslone w Pol-
skich Normach; w dokumencie tym okresla sie takze maksymalne chwilowe natezenie
przeptywu gazu, cel uzytkowania gazu, rodzaj zainstalowanych urzadzen gazowych
oraz termin, od ktérego mozliwa jest dostawa gazu;

zespot (bateria) reduktorow ci - $nienia gazu - zestaw reduktorow cisnienia gazu, przyta-
czonych réwnolegle do wspdlnego kolektora, umozliwiajacy zwiekszenie maksymalne-
go chwilowego przeptywu gazu w ilosci wynikajacej z przewidywanego zapotrzebowa-
nia,;

zestaw kuchni gazowej - fabrycznie zmontowana kuchnia gazowa z odpowiednig obu-
dowa i butlg gazowg

znak bezpiecze istwa (dot. certyfikacji) - zastrzezony znak przyznawany zgodnie z za-
sadami systemu certyfikacji, potwierdzajacy, ze dany wyrob, uzywany zgodnie z zasa-
dami okreslonymi przez producenta nie stanowi zagrozenia dla zycia, zdrowia, mienia i
Srodowiska;

znak zgodno sci (dot. certyfikacji) - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie
z zasadami systemu certyfikacji, wskazujacy, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sag
zgodne z okreslong norma lub wiasciwymi przepisami prawnymi.

1.7.3. Warunki formalno - prawne wykonania ins talacji gazowe,;.

Instalacja gazowa zostata przeprojektowana w oparciu 0 pismo ,Zamiana warunkow
przylaczenia do sieci gazowej dla podmiotu przewidujacego odbior paliwa gazowego w
ilosci powyzej 10 m*/h i mniejszej niz 60 m*/h gazu ziemnego wysokometanowego grupy
E” wydane przez Mazowieckg Spotke Gazownictwa SP z 0.0. znak
LTRR/Toma/0148/2009 z dnia 27.10.2009 r. i obejmuje dostawe gazu dla instalacji w
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budynku szkoty i gimnazjum.
— moc umowna 25 m%h;
- roczny pobér paliwa gazowego 90,0 tys m*/ rok
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 PRAWO BUDOWLANE Dz. U. nr 89 poz. 414/ z
pézniejszymi zmianami / Dz.U. Nr 93 ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r./ naklada
obowigzek na inwestora uzyskania pozwolenia na budowe na wykonanie statych instalaciji
gazowych.
Przed przystgpieniem do wykonania instalacji gazowej nalezy:

1. Uzyskac od wiasciwego organu administracji pozwolenie na budowe.

2. Roboty budowlane instalacji gazowej nalezy zleci¢ wykonawcy

posiadajacemu uprawnienia do wykonania robét instalacyjnych-gazowych

Warunki techniczne wykonania wewnetrznej instalacji gazu okresla Rozporzadzenie 46
Ministra  Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r. oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. /z pdzniejszymi
zmianami: 2002-12-16 zm.Dz.U.03.33.27081; 2004-05-27 zm.Dz.U.04.109.115681 / w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
/Dz. U. 75/02 poz. 690/.

UWAGA: W dokumentacji okre s$lono rodzaj zastosowanych materiatéw i typy
urzadzen stanowi gcych wyposa zenie projektowanych instalacji.

Przyjete materialy i urz adzenia okre $laja wymagany standard wykonania
instalacji. Zmiany materiatow i urz gdzen sg mozliwe w wypadku zastosowania
urzadzen o tych samych parametrach technicznych i takim sam ym poziomie
technicznym i technologicznym jaki reprezentu; a zaprojektowane materiaty |
urzadzenia. Zmiany mog g by € dokonane za zgod g inwestora i projektanta.

1.7.4.  Wytyczne budowlane dla pomieszcze n przeznaczonych do monta zu
urzadzen z palnikami gazowymi.

W celu zagwarantowania prawidtowej pracy urzadzen gazowych, zapewnienia wtasciwych
warunkéw bhp przy ich eksploatacji, pomieszczenie w ktorym sg zainstalowane, powinno
by¢ wykonane zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami, oraz warunkami
wynikajgcymi z projektu instalacji technologicznych.

1. Kotly na paliwa gazowe o tacznej mocy cieplnej powyzej 30 kW do 60 kW nalezy
instalowa¢ w wydzielonym pomieszczeniu technicznym przewidzianym wylacznie na
kottownie.

2. W pomieszczeniach z urzadzeniami gazowymi lub kottami gazowymi o mocy ponizej
60 kW nalezy zainstalowac czujniki obecnosci gazu,

3. Kotly na paliwa gazowe o tgcznej mocy cieplnej powyzej 60 kW do 2.000 kW nalezy
instalowa¢ w stuzacym wytgcznie do tego celu pomieszczeniu technicznym lub w
budynku wolno stojacym przeznaczonym wytgcznie na kottownie.

4. Urzadzenia sygnalizacyjno-odcinajgce doptyw gazu nalezy stosowa¢ w tych
pomieszczeniach, w ktdrych tgczna nominalna moc cieplna zainstalowanych urzadzen
gazowych jest wieksza niz 60 kW.

5. Zawor odcinajacy doptyw gazu do budynku, bedacy elementem skiadowym urzadzenia
sygnalizacyjno-odcinajgcego, powinien by¢ instalowany poza budynkiem, miedzy
kurkiem gtéwnym, a wprowadzeniem przewodu do budynku.
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10.

. Wysokos¢ pomieszczen, w ktérych mogg by¢ instalowane odbiorniki gazu nie

moze by¢ mniejsza niz 2,2 m./1,9 m dla zabudowy jednorodzinnej i rekeacyjnej /.

. Kubatura pomieszczenia, w ktérych zainstalowane bedg kotty gazowe, powinna

odpowiadaé obcigzeniu cieplnemu wynoszacemu 4650 W/m® w wypadku kottéw z
otwartg komora spalania i pobieraniem powietrza do spalania z pomieszczenia.

. Powierzchnia otworéw nawiewnych powinna wynosié 5 cm?kW mocy zainstalowanych

kottow; wywiewnych 2,5 cm?/kW.

. Powyzszy warunek / pkt 7 i 8 / nie musi by¢ spetniony w wypadku stosowania kottow z

zamknietg komorg spalania, pobierajacych powietrze do spalania gazu z zewnatrz
pomieszczenia.

Wentylacja pomieszczenia kottowni, w wypadku stosowania kottéw z zamknietg komorg
spalania, powinna zapewni¢ 4 krotng wymiane powietrza w pomieszczeniu.

Pomieszczenia kottowni powinny:

posiadac sciany klasy odpornosci ogniowej EI 60, stropy REI 60. a zamkniecia
otworéw co najmniej El 30.

drzwi prowadzace na zewnatrz budynku z pomieszczenia kottowni i magazyny opatu nie
muszg posiada¢ klasy odpornosci ogniowej pod warunkiem ze wykonane sg z
materiatow niepalnych.

by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem,

posiadac drzwi otwierane zgodnie z kierunkiem drogi ewakuacyjnej, bezklamkowe,
samozamykajgce, szer. 0,9 m z zamknieciem przeciwpanicznym.

nie mie¢ bezposredniego potaczenia z pomieszczeniami przeznaczonymi na staty

pobyt ludzi, mie¢ tatwy dostep, a kottownie, o tacznej mocy kottdw powyzej 350 kW,
posiada¢ dwa najlepiej przeciwlegte potozone wyjscia ewakuacyjne,

posiada¢ awaryjny wytgcznik prgdu na zewnatrz pomieszczenia w miejscu fatwo
dostepnym.

przy przejsciach przez przegrody budowlane i pomieszczenia nalezy stosowac rury
ochronne wystajace po 3 cm z kazdej strony przegrody. W miejscach przejs¢
przewodow przez Sciany i stropy nalezy stosowac tuleje ochronne z uszczelnieniem
plastycznym, w przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy stosowac
ochronne masy uszczelniajgce o odpornosci ogniowej EI120 np. CP 601 S HILTI dla
przewodow rurowych i CP 620 S HILTI dla kabli

Ponadto ustala sie nastepujace warunki dla pomieszczen kottowni :

1.

Posadzka winna by¢ wykonana z betonu nie pylacego (ptytki ceramiczne tras lub
lastriko), z odpowiednim spadkiem w kierunku kratek sciekowych, lub odwodnien
liniowych.

Sciany powinny byé pomalowane farbg olejng lub emulsyjng w catym
pomieszczeniu lub wylozone ptytkami ceramicznymi od wysokosci 2,5 m.
Wentylacja pomieszczenia grawitacyjna hawiewna i wywiewna zapewniajgca 4-krotng
wymiane powietrza,

Rurociggi technologiczne nalezy oznaczy¢ paskami o kolorystyce zgodnej z PN;
oznaczyC¢ nalezy takze kierunki przeptywu,

Instalacje elektryczne nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami jak dla pomieszczen
zagrozonych pozarem,

Kazde z zamontowanych urzadzenh spalajgcych gaz powinno byé podtgczone do
osobnego komina o przekroju przewidzianym w dokumentacji.

Aparaty gazowe wolno instalowa¢ w pomieszczeniach posiadajgcych
sprawnie dziatajgcq instalacje wentylacyjng (protokot kominiarski).
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Pomieszczenia w ktérych instalowane sg urzgdzenia gazowe o mocy powyzej 30 kW
zalicza sie do pomieszczen kategorii C odpornosci pozarowej i powinno byé
wyposazone w podreczny sprzet gasniczy.

1.7.5. Warunki techniczne wykonania instalacjiga  zowej

Wewnetrzng instalacje gazowg nalezy wykonaé¢ z rur stalowych bez szwu w/g PN-80/H-
74219 tgczonych przez spawanie.

Potgczenia armatury nalezy wykonac jako kotnierzowe lub gwintowane. Do uszczelnienia
potaczen gwintowanych nalezy stosowac tasmy teflonowe.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ po Scianie pod stropem ze spadkiem 4% w kierunku
pionu. Poziome odcinki powinny by¢ usytuowane w odlegto$ci co najmniej 10 cm powyzej
innych przewoddw instalacyjnych.

Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny
by¢ od nich oddalone co najmniej o 20 mm. Przy przejsciach przez przegrody budowlane
nalezy stosowac tuleje ochronne wystajgce po 3 cm z kazdej strony przegrody.

Przewody instalacji gazowej, po wykonaniu préb cisnieniowych, nalezy doktadnie oczyscic
z rdzy i brudu, zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng i pomalowac¢ farbg nawierzchniowg
z0ka.

1.7.6. Przytacze gazu - punkt redukcyjno pomiarowy
Ze wzgledu na zwiekszone zapotrzebowanie gazu miedzy innymi dla zasilania kottowni,
po odtaczeniu budynku od zasilania z osiedlowej sieci cieptowniczej i central
wentylacyjnych z gazowymi modutami grzewczymi Inwestor wystgpit do Mazowieckiej
Spoitki Gazownictwa o zmiane warunkow przytaczenia do sieci gazowej i zapewnienie
dostawy gazu.
Instalacja gazowa zostata przeprojektowana w oparciu o ,Zamienne warunki przytg-czenia
do sieci gazowej dla podmiotu przewidujacego odbidr paliwa gazowego w ilosci powyzej
10 m%h i mniejszej niz 60 m*/h gazu ziemnego wysokometanowego grupy E”
Wydane przez Mazowieckg Spotke Gazownictwa SP z 0.0. znak LTRR/Toma/0148/2009 z
dnia 27.10.2009 r. i obejmuje dostawe gazu dla instalacji w budynku szkoty i gimnazjum.
— moc umowna 25 m%h;
- roczny pobér paliwa gazowego 90,0 tys m*/ rok
Na podstawie powyzszych warunkow istniejgcy punkt redukcyjny i pomiarowy znajdujgcy
sie na zewnetrznej scianie budynku gimnazjum, wyposazony w reduktory R 10 nalezy
przebudowac instalujgc reduktor ALSI FE 50 o nastepujacej charakterystyce:

- zakres cisnien wejsciowych 0,05 - 0,5 MPa

- zakres cisnien wyjsciowych 1,3 — 15,0 kPa

- przepustowosé 60 m3h
Zabezpieczenia

- przed spadkiem i wzrostem cisnienia wlotowego

- przed spadkiem cisnienia na kré¢cu wylotowym

- przed nadmiernym przeptywem gazu powodujgcym zamkniecie zaworu

szybkozamykajgcego przy osiggnieciu 140% przeptywu nominalnego
- wbudowany zawér bezpieczenstwa.
Montaz:
- wlot G %
- wylot G 14
- w dowolnej pozyciji
Pomiar gazu:

Istniejacy gazomierz G 16 zastgpi¢ gazomierzem miechowym instalowanym po
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stronie niskiego cisnienia G 25 z rejestratorem szczytéw dla potrzeb opomiarowania
urzadzen grzewczo - wentylacyjnych i gazomierzem G 6 bez dodatkowego wyposazenia
dla opomiarowania urzgdzen kuchennych. Dostawe gazomierzy gwarantuje dostawca
gazu.

Warunkiem dostarczania paliwa gazowego jest zawarcie kompleksowej umowy na
dostarczanie paliwa gazowego oraz umowy dotyczacej sprzedazy urzadzen uktadu
pomiarowego.

1.7.7. Montaz odbiornikéw gazu.

Przy instalowaniu urzadzen gazowych nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

- urzgdzenia gazowe nalezy potaczy¢ na state z przewodami instalacji gazowej,

- kurek odcinajacy doptyw gazu do odbiornika nalezy umiesci¢ w miejscu tatwo
dostepnym,

- odbiorniki gazu z otwartymi palnikami nalezy instalowa¢ w odlegto$ci co najmniej 0,5 m
od okien i drzwi

1.7.8. Instalacja odprowadzenia spalin.

Od odbiornikéw gazu z odprowadzeniem spalin nalezy wykonac¢ instalacje odprowadzenia
spalin zgodnie z DTR zainstalowanych urzadzen.

W kottowni w budynku przedszkola zastosowano kociot kondensacyjny z zamknieta
komorg spalania z koncentrycznym zestawem spalinowo powietrznym.

W kottowni w budynku gimnazjum zastosowano kociot kondensacyjny z zamknieta komorg
spalania z doprowadzeniem powietrza do spalania gazu z zewnatrz.

1.7.9. Zabezpieczenie instalacji gazowych przed ni  ekontrolowanym wyptywem

gazu.
Urzadzenia sygnalizacyjno-odcinajgce doptyw gazu nalezy stosowa¢ w tych
pomieszczeniach, w ktérych tgczna nominalna moc cieplna zainstalowanych urzadzen
gazowych jest wieksza niz 60 kW.
Instalacje gazowa, nalezy wyposazy¢ w aktywny systemy bezpieczenstwa instalacji
gazowej firmy GAZEX instalujgc w kazdej kottowni detektory gazu DEX-12 oraz modut
alarmowy MD2Z. Sygnat alarmowy, w wypadku wykrycia ulatniania gazu , nalezy
wyprowadzi¢ do elementéw wykonawczych zaworu szybkozamykajgcego i sygnalizatora
optyczno-akustycznego

Glowica gazometryczna DEX 12................. kpl. 3
Modut alarmowy MD 2Z............... ooceeeeenes kpl. 1
ZAWOI ZB 32, . i szt. 2
ZaWOr ZB 50.....cciiiiiiiii i i szt. 1

Sygnalizator optyczno- akustyczny SL-32.....szt. 3
Zwory gazowe odcinajgce / szybkozamykajgce gwintowane/ wykonawcze dla budynku
gimnazjum nalezy umieéci¢ w szafce, na zewnetrznej scianie budynku razem z
reduktorem Il °i kurkiem gtéwnym, .za gazomierzem G25 na przewodach zasilajacych
kottownie ZB 50 i ZB 32 na przewodach zasilajagcych modut grzewczy centrali
wentylacyjnej umieszczonej na poddaszu budynku gimnazjum. Na zewnetrznej Scianie
budynku nalezy umiesci¢ sygnalizatory optyczno-akustyczne, dla modutu alarmowego
umieszczonego w kottowni i przy centrali wentylacyjnej.
Dla kottowni zlokalizowanej w budynku przedszkola, modut alarmowy nalezy umiescic¢ przy
schodach zejsciowych do kottowni, a sygnalizator optyczno-akustyczny w tgczniku przy
drzwiach zej$ciowych do kottowni. Zwoér gazowy ZB 32 odcinajacy / szybkozamykajacy
gwintowany/ wykonawcze dla budynku przedszkola nalezy umiesci¢ w szafce przed
wejsciem do kottowni.
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Lokalizacje modutu alarmowego i elementéw aktywnego systemu bezpieczenstwa
instalacji gazowej oznaczono na rysunkach instalacji gazu.

DANE TECHNICZNE ZAWORU SZYBKOZAMYKAJACEGO

* Cisnienie max 25 kPa

» Klasa ochronnosci I

e Czas zamkniecia <1sek

e Tryb pracy S 1 /ciggta/

« Temp. otoczenia 20 +50°C

e Stopien ochrony IP 52

e Zasilanie impuls > 0,2sek AC 220V 0,2 A

Po zainstalowaniu aktywnego systemu bezpieczenstwa instalacji gazowej nalezy
przeprowadzi¢ kalibracje urzadzen ustalajgc poziom stezenia gazu przy ktorym nastgpi
zadziatanie systemu. / 10% DGW/

W pomieszczeniach z urzadzeniami gazowymi lub kottami gazowymi o mocy ponizej 60
kW nalezy zainstalowac czujniki obecnosci gazu DK-1.N

1.7.10. Proby i odbiory instalacji gazowej.

Wykonang instalacje wraz z urzgdzeniami nalezy poddac probie cisnieniowej.

W pomieszczeniu kottowni oraz dla rur uktadanych w bruzdach, cisnienie probne powinno
wynosi¢ 0,1 MPa, a w pozostatych 0,05 MPa.

Préba polega na napetnieniu instalacji powietrzem Ilub gazem obojetnym i
obserwacji cisnienia w ciggu 30 minut. Wynik proby nalezy uzna¢ za pozytywny, jezeli
wilgaczony manometr rteciowy, w czasie trwania proby, nie wykaze spadku cisnienia.
Wymagania dotyczace odbioru instalacji gazowej stuzacej do zasilania kottbw zawarte
sqg w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Kottowni na Paliwa Gazowe i
Olejowe.

Zgodnie z cytowanymi wyzej warunkami odbior instalacji gazowej polega na :

a/ sprawdzeniu zgodnosci wykonania instalacji

- Z projektem technicznym i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi do projektu,

- z zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji
technicznej,

b/ sprawdzeniu atestow i innych dokumentow, ktorych dostarczenie cigzy na

dostawcy urzadzen i materiatow,

c/ sprawdzeniu protokotéw z wykonanych prob i badan:

- szczelnosci instalaciji,

- hapetnienia gazem i odpowietrzenia instalaciji,

- urzadzen i zespotdéw stanowigcych czes$¢ urzadzen gazowych zasilanych prgdem
elektrycznym o napieciu wyzszym niz bezpieczne,

- urzadzen zabezpieczajgcych i regulacyjnych w tym aktywnego systemu bezpieczenstwa
instalacji gazowe,.

Z przeprowadzonych czynnosci odbiorowych nalezy sporzadzi¢ odrebny protokét.

1.7.11. Odbiér robot.

W odbiorze powinni uczestniczy ¢ przedstawiciele
- uzytkownika

- wykonawcy robot

- insp. Nadzoru

- dostawcy gazu
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Odbior oraz przekazanie obiektu u  zytkownikowi mo ze nastgpié€ po :

- sprawdzeniu kompletnosci dokumentacji

- przeprowadzeniu rozruchu prébnego w obecnosci komisji

- komisyjnym sprawdzeniu czy urzadzenia, instalacje itp. osiggajg zalozone w
dokumentacji parametry.

Protokot odbioru i przej ecia instalacji powinien zawiera ¢ :
- wykaz dokumentacji przekazanej uzytkownikowi, DTR urzadzen, instrukcje obstugi.
- stwierdzenie, czy zostaly zachowane warunki BHP, P.Poz.

1.7.12. Ochrona p.po zarowa - Wyposa zenie w podr eczny sprz et gasniczy .

Budynek posiada instalacj € hydrantow g i dodatkowo zostanie wyposa zony w
podr eczny sprz et gasniczy tj. ga snice proszkowe ABC o0 masie srodka gasniczego
6 kg na kazde pomieszczenie kottowni oraz o masie 2 kg srodka gasniczego na kazde
300 m? chronionej powierzchni i gasnice grupy F w kuchni.

Sprzet gasniczy powinien by¢ umieszczony w miejscach, w ktérych nie bedzie
narazony na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta w miejscach tatwo
dostepnych przy wejsciach, klatkach schodowych, wyjsciach na zewnatrz pomieszczen.

Dojscie do sprzetu powinno mie¢ szerokos¢ 1 m.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogdlne wymagania dotycz ace materiatow, ich pozyskiwania
| skladowania

Przy wykonywaniu robo6t budowlano-montazowych nalezy stosowac wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
/Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane — tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nrn207, poz.
2016 i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania oznakowaniem CE /Dz.U.z
2002 r. nr 209, poz.1776./

Materialy stosowane do montazu instalacji sanitarnych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng Ilub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, lub oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie
podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci
z Polskg Normg Ilub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrdb
budowlany".

2.2. Rodzaje materiatdbw wg dokumentacji obj etej specyfikacj a- instalacja gazu

2.2.1.Rury i ksztattki
Rury i ksztaltki stalowe przewodowe muszg spetnia¢ wymagania okreslone w
odpowiednich normach:

— rury stalowe ze szwem przewodowe - PN-79/H-74244
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— rury stalowe ze szwem gwintowane - PN-H-74200:1998
— rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego zastosowania - PN-80/H-
74219
— laczniki z zeliwa ciggliwego PN-76/H-74392
Rury i ksztattki z miedzi do instalacji gazu
- Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewania PN-EN 1254-1:2002(V)
- Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne PN-EN 1254- 1 +5:2002(U)

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu

Do wykonania robot nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ roboét, zaréwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatdw. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizaciji
robét, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU i SKEADOWANIA

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Do wykonania rob6t nalezy stosowac jedynie takie srodki transportowe ktore nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet
transportowy do robo6t powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w
takich dokumentach $rodki transportowe powinny odpowiadaé¢ przepisom Kodeksu
Drogowego

Sprzet transportowy musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,
oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania i
posiada¢ dokumenty potwierdzajgcych dopuszczenie do uzytkowania

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
srodkow transportowych przy wykonywanych robotach, wykonawca powinien
powiadomic inwestora o stosowanych srodkach transportowych.

Transport materiatdbw po drogach publicznych powinien odbywac sie z zachowaniem
przepisow Kodeksu Drogowego.

4.1.1.Wymagania dotycz gce przewozu rur i materiatow instalacyjnych

-rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajgcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2,0m, a wystajgce
poza pojazd konce rur ni moga by¢ diuzsze niz 1,0m,

-jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie
wysokos¢ tadunku nie powinna przekraczaé 1,0m,

-podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesci srodkéw transportu,

-podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.

4.1.2.Wymagania dotycz gce transportu pozostatych materiatéw instalacyjnych
-pozostate materiaty jak ksztaltki, armature, Sruby, kotnierze, uszczelki itp materiaty
drobne nalezy transportowa¢ w odpowiednich pojemnikach, a inne materiaty np.
farby w opakowaniach fabrycznych,
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-armature nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym.

-materialy izolacyjne nalezy w trakcie transportu i magazynowania nalezy zabezpieczy¢
przed zawilgoceniem

4.2. Skladowanie rur, ksztattek i materiatéw instal  acyjnych .
Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna skladowac¢ po trzy, jedna na drugiej do
wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac¢ na sobie, luzne
rury lub niepetne wigzki mozna sktadowac w stosach na réwnym poditozu, na podktadkach
drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy
powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach
co 1-2 m. Wysokos¢ ukfadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m
wysokosci. Rury o r6znych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Armature i materialy izolacyjne skiadowac¢ nalezy w magazynach zamknietych lub
pod wiatami.

4.2.1. Wymagania dotycz gce transportu armatury

Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposOb  zabezpieczajacy przed
zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym [ wptywami czynnikow
atmosferycznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1.0g06lne zasady wykonania robét - Warunki techni  czne wykonania instalacji

gazu i monta zu urz gdzen z palnikami gazowymi.

Warunki techniczne wykonania wewnetrznej instalacji gazu okresla Rozporzadzenie 46
Ministra  Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r. oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. /z pdzniejszymi
zmianami: 2002-12-16 zm.Dz.U.03.33.27081; 2004-05-27 zm.Dz.U.04.109.115681 / w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
/Dz. U. 75/02 poz. 690/.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

6.1.1. Program zapewnienia jako Sci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien
okresli¢, zamierzony sposob wykonywania roboét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan
organizacji robot gwarantujacy wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST
oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czesc 0golng opisujaca:

- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- sposoOb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoélinych

- elementéw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig

- wykonywanych robot, wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli

- sposOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
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b) czes¢ szczegbtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzehn do magazynowania i zatadunku

- materiatldw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie

- transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako $ci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakosc¢ robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robo6t i jakosci materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialtbw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materialtdbw ponosi
Wykonawca.

6.2.1. Szczegotowe zasady kontroli robot instala  cji gazu

Przed podtaczeniem instalacji gazowej do sieci rozdzielczej musi zosta¢ przeprowadzony

jej odbidr techniczny, przeprowadzany (organizowany) przez wykonawce instalacji w

obecnosci wiasciciela (inwestora) obiektu budowlanego oraz przedstawiciela dostawcy

gazu. Odbiér techniczny instalacji gazowej polega na wykonaniu szeregu czynnosci, do
ktorych zalicza sie przede wszystkim sprawdzenie:

- zgodnosci wykonania instalacji gazowej z projektem technicznym i z ewentualnymi za
pisami w dzienniku budowy, a dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji tech-
nicznej,

- szczelnosci wszystkich elementéw instalacji gazowe).

- Jakosci wykonania instalacji gazowej,

6.2.2. Sprawdzenie kompletno $ci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano

wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich

wykonania z projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi. W

ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:

- Porownanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa,
zar6wno w zakresie materiatdw, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie
wiasciwosci i czesci zamiennych;

- Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasa
dami technicznymi;

- Sprawdzenie kompletnosci dokumentow niezbednych do eksploatacji instalaciji.

6.2.3. Kontrola szczelno $ci przewodow gazowych

Prébie szczelnosci, zwanej préba odbiorowg, podlegajg wszystkie odcinki instalacji od
kurka gtownego do urzadzen gazowych. W zaleznosci od przyjetych rozwigzan technicz-
nych instalacji gazowej, préby odbiorowe moga by¢ wykonane czesciami, szczegblnie
wowczas, gdy jest kilka przytaczy zakonczonych kurkami gtéwnymi.

W celu zminimalizowania probleméw zwigzanych z przygotowaniem catej instalacji do
préby odbiorowej, juz podczas budowy - szczegdlnie duzych, rozgatezionych instalacji
gazowych obejmujgcych np. kilka klatek w budynku wielorodzinnym - wskazane jest
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wykonywanie odcinkowych préb szczelnosci. Proba tego typu powinna by¢
przeprowadzona na poszczegolnych fragmentach instalacji, na przyktad na odcinku od
kurka gtéwnego do pionéw gazowych i polega¢ na utrzymaniu przez 15 minut cisnienia
dwukrotnie wyzszego od cisnienia préby odbiorowej. Postepowanie takie pozwoli na
wykrycie wszelkich nieszczelnosci juz na etapie budowy.

Prébe szczelnosci kazdej instalacji nalezy wykona¢ za pomocg sprezonego powietrza lub
gazu obojetnego pod cisnieniem 50 kPa (0,5 kG/cm?), utrzymywanego przez 30 minut. Do
wykonania proby szczelnosci niedopuszczalne jest stosowanie gazow palnych. W
przypadku prowadzenia przewodow instalacji gazowych przez pomieszczenia mieszkalne
lub inne pomieszczenia, dla ktdrych nalezy stosowac ostrzejsze wymagania odbiorowe,
prébe nalezy wykonaé pod cisnieniem 100 kPa (1,0 kG/cm?).

Do proby szczelnosci instalacji nie nalezy przystepowaé bezposrednio po napetnieniu
instalacji powietrzem lub gazem obojetnym, poniewaz temperatura sprezonego powietrza
jest wyzsza od temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury nastepuje po pewnym
okresie czasu, zaleznym od objetosci przewoddéw poddawanych probie oraz temperatury
otoczenia. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia wahanh temperatury powietrza wewnatrz
przewodow i tym samym zmian cisnienia, prob szczelnosci nie mozna tez wykonywac¢ w
warunkach, gdy czes¢ instalacji podlega wplywom promieniowania stonecznego.
Przeprowadzenie proby odbiorowej jest mozliwe wowczas, gdy urzgdzenie do pomiaru
ci$nienia bedzie wykazywato jego stabilnosé.

Pomiar cisnienia podczas préby nalezy wykona¢ z zastosowaniem manometru, tak zwanej
"U-rurki” lub manometru jednostupowego, napetnionego rtecia. Dopuszczalne jest
stosowanie innego typu urzadzenia pod warunkiem, ze posiada ono aktualne swiadectwo
legalizacji i gwarantuje doktadnos¢ pomiaru wymagang dla tego typu badania.

Instalacje gazowg uznaje sie za szczelng i nadajgcg sie do uruchomienia, jezeli podczas
proby szczelnosci nie zostanie stwierdzony spadek cisnienia przez urzadzenie
pomiarowe. W przypadku gdy podczas proby instalacja gazowa nie bedzie szczelna,
nalezy usung¢ przyczyny i probe wykona¢ powtornie. Trzykrotnie wykonana proba
szczelnosci instalacji z wynikiem negatywnym kwalifikuje ja do rozebrania i powtérnego
wykonania.

Przed przystgpieniem do wykonywania proby szczelnosci instalacji mozna przeprowadzic¢
wstepna, uproszczong probe szczelnosci odcinkéw instalaci

6.2.3. Kontrola zgodno sci wykonania instalacji gazowej z projektem techni cznym.
Instalacja gazowa, jak juz wczesniej podano, musi by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg
techniczna, z odpowiednimi normami i przepisami szczegolnymi oraz wiedzg techniczna.
W trakcie odbioru technicznego instalacji gazowej nalezy przedstawi¢ nastepujgce
dokumenty:
- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy,
- dziennik budowy,
- protokoty wykonania prob szczelnosci instalaciji,
- dokument okres$lajgcy prawidtowos¢ funkcjonowania kanatow spalinowych i
wentylacyjnych (tzw. protokot kominiarski),
- atesty i zaswiadczenia wydawane przez dostawcoéw urzadzen i materiatow
podlegajgcych specjalnym odbiorom technicznym,
- protokot odbioru i préb dziatania aktywnego systemu bezpieczenstwa instalaci
gazowej,
- instrukcje obstugi urzadzeh gazowych, opracowane przez producentow tych
urzadzen.
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Wykaz dokumentéw inwentarzowych
- rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane;
- schematy instalacji uwzgledniajgce elementy wyposazenia regulacji automatycznej;
- schematy regulacyjne zawierajgce schemat potaczen elektrycznych i schemat
rurociggow (schemat oprzewodowania odbiornikéw);
- schematy blokowe uktadow regulacji zawierajgce schematy oprzewodowania odbiornikéw

Dokumenty dotycz gce eksploatacji i konserwacji
- Raport potwierdzajgcy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych w zakresie
obstugi instalacji w budynku;
- Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek;
- Instrukcje obstugi wszystkich elementow sktadowych instalacji;
- Zestawienie czesci zamiennych zawierajgce wszystkie czesci podlegajace
normalnemu zuzyciu w eksploatacji;

W oparciu o powyzsze dokumenty odbierajgcy stwierdza poprawnos¢ wykonania
instalacji gazowej

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0gdlne zasady obmiaru rob6t Jednostki i zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okres$la¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi
(szczego6towymi), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Diugo $¢€ ruroci agoéw:

- nalezy liczy¢ od koncowki ostatniego tacznika w podejsciu do wodomierza (od strony
instalacji) bgdz od zaworu odcinajgcego na wprowadzeniu rurociggéw do budynkéw
(w przypadkach, gdy wodomierz jest na zewnatrz budynku) - do koncowki podejscia
do poszczegdblnych punktéw czerpania wody,

- oblicza sie w metrach ich dilugosci osiowej, wyodrebniajgc ilosci rurociggow
w zaleznosci od rodzajow rur i ich srednic oraz rodzajéw potaczen bez odliczania
diugosci tgcznikow oraz armatury tgczonych na gwint, nie wlicza sie natomiast do
dtugosci rurociggéw armatury kotnierzowej,

- podejscia do urzadzen i armatury wlicza sie do ogoélnej diugosci rurociggow, a
niezaleznie od tego do przedmiaru wprowadza sie liczby podejs¢ wedtug srednic
rurociggow i rodzajow podej$é. Przy ustalaniu liczby podejs¢ nalezy odrebnie liczyé
podejscia wody zimnej, odrebnie wody cieptej,

- dlugosc¢ rurociggéw w obejsciach elementéw konstrukcyjnych wlicza sie do ogolnej
dtugosci rurociggow,

- dhugosc rurociggdbw w kompensatorach wlicza sie do ogolnej dtugosci rurociggow.

Elementy i urz gdzenia instalacji, odbiorniki  gazu, zawory, liczy sie w sztukach lub
kompletach.

Probe szczelno $ci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem
podziatu wedtug srednic oraz rodzajow budynkdw.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Odbidr techniczny i ko nAcowy instalacji gazowej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po:

- zakonczeniu wszystkich rob6t montazowych, tgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
- dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie
wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru korncowego nalezy:

- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow zgodnie z

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT




TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIENIA GMINNEGO- SZKOLY P ODSTAWOWEJ 25
I GIMNAZJUM WRAZ Z PRZEBUDOW A Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEDSZKOLE.
INSTALACJA GAZU W BUDYNKU PRZEDSZKOLA | GIMNAZJUM

dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi (szczegotowymi) i WTWIO,

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi

w odpowiednich punktach WTWiO,

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych.

- sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego koncowego nalezy sporzadzi¢ protokét (Zatgcznik 3).

Protokoty odbioru technicznego instalacji stanowg integralng czes¢ protokotu odbioru
obiektu.

Eksploatacje obiektu mozna rozpocza¢ po uzyskaniu decyzji zezwalajgce] na jego
uzytkowanie zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego

Art. 56. 1. Inwestor, w stosunku do ktérego natozono obowigzek uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie obiektu budowlanego, jest obowigzany zawiadomié, zgodnie z
whasciwoscig wynikajgca z przepisoéw szczegdlnych, organy:

1) Inspekcji Ochrony Srodowiska,

2) Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,

3) Panstwowej Inspekcji Pracy,

4) Panstwowej Strazy Pozarnej

- 0 zakonczeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystgpienia do jego
uzytkowania. Organy zajmujg stanowisko w sprawie zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym.

2. Nie zajecie stanowiska przez organy, wymienione w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia, traktuje sie jak nie zgtoszenie sprzeciwu lub uwag.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.0g0Ine ustalenia dotycz ace rozliczenia i ptatno $ci.

Rozliczenie robét montazowych instalacji moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu

petnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po

dokonaniu odbiorow czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po

dokonaniu odbioru kohcowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdét stanowi

wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
potwierdzonych przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe

instalacji uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,

- wykonanie wystepujgcych ewentualnie robét ziemnych,

- wykonanie rob6t pomocniczych okreslonych

- montaz rurociggow przyboréw i urzadzen,

- wykonanie prob szczelnosci,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-87/C-96001. Paliwa gazowe rozprowadzane wspolng siecia i przeznaczone dla
gospodarki komunalnej

PN-88/Z-01001/05. Ochrona czystosci powietrza. Nazwy, okreslenia. Zagadnienia ogdine
PN-82/C-96000. Przetwory naftowe. Gazy weglowodorowe (ptynne C 3 - C 4)
PN-80/H-74219. Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania
PN-80/H-74585. Miedz i stopy miedzi. Rury do wymiennikéw ciepta [5].
PN-86/M-40303.  Urzadzenia gazowe uzytku komunalnego, domowego i turystycznego.

Podziat

PN-89/B-10425. Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

PN-82/M-74101. Armatura przemystowa. Zawory bezpieczenstwa. Wymagania i badania

PN-87/B-02151.02. Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.

Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach
PN-85/M-35162. Palniki przemystowe gazowe. Palniki blokowe. Wymagania ogéine
PN-86/M-35001. Palniki przemystowe gazowe. Wymagania ogdlne
PN-89/M-35003. Palniki przemystowe gazowe. Palniki zapalajace i pilotujgce. Wymagania
PN-86/M-40305. Urzadzenia gazowe uzytku domowego. Wymagania ogdlne
PN-79/H-74244. Rury stalowe ze szwem przewodowe
PN-B-76001: 1996. Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania
PN-B-02431-11999. Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwa gazowe 0 gestosci
wzglednej mniejszej niz 1. Wymagania
PN-74/H-74200. Rury stalowe ze szwem gwintowane
PN-B-02865: 1997. Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
PN-B-02851-11997. Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Badanie odpornosci ogniowe;j
elementéw budynkéw. Wymagania ogolne i klasyfikacja
pr PNEN 1443. Kominy. Wymagania ogolne

10.2. Inne dokumenty
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych. Tom 1.
Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady.

10.3. Ustawy

--Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00
poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/0l poz. 1085,
Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/0l poz. 1439, Nr 154/0l poz. 1800,
Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

10.4. Rozporz adzenia

--Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.

690, Nr 33/03 poz. 270 z pOzniejszymi zmianami)

--Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw
Oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem
CE(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

--Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.
1780).

--Rozporzadzenie. Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych Dz.U.Nr 47, poz 401)
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11.

ZAt ACZNIKI

ZAL ACZNIK NR 1 - PROTOKOL BADANIA ODBIOROWEGO
ZAL ACZNIK NR 1 - PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO - CZESCIOWEGO

ZAL ACZNIK NR 1 - PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO - KONCOWEGO
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