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. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. Instalacja sanitarne w budynku przedszkola - Opis instalacji centralnego
ogrzewania.

2. Proponowane rozwigzania projektowe.

3. Warunki techniczne wykonania instalacji centralnego ogrzewania.

3.1. Bilans ciepta — dobor grzejnikow.
3.2. Ogrzewanie grzejnikowe — wyposazenie i przewody grzewcze .
3.3. Prbby, badania instalacji grzewczej.

. ' WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
KOTLOWNI GAZOWEJ Z KOTLEM KONDENSACYJINYM
| INSTALACJI SOLARNEJ

1. Proponowane rozwigzania projektowe.

1.2. Woytyczne budowlane dla pomieszczen przeznaczonych do montazu
urzadzen z palnikami gazowymi.

1.3. Zestawienie wymaganej mocy grzewcze,.

2. Wyposazenie kottowni centralnego ogrzewania.

2.1. Kociot

2.2.  Pompy obiegowe instalacji grzewczej i c.c.w.

2.3. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego.
/ PN-91-B-02414/

2.4. Odprowadzenie spalin, wentylacja kottowni

2.5. Instalacje technologiczne co w kottowni.

2.6. lzolacja termiczna.

2.7. Sterowanie i regulacja instalacji grzewczej.

2.8. Pozostate wyposazenie kottowni.

2.9. Préby, badania i odbior instalacji centralnego ogrzewania.

3. Instalacja przygotowania cieptej wody uzytkowej

3.1. Wyposazenie instalacji przygotowania cieptej wody z wykorzystaniem kotta co i
instalacji solarnej

3.2. Pojemnosciowy podgrzewacz wody zasilany z gazowego kotta
kondensacyjnego.

3.3. Pojemnosciowy podgrzewacz wody zasilany z kolektoréw stonecznych

3.4. Kolektor stoneczny

3.5. Zestaw pompowy SOLAR-DIVICON PS 10

3.6. Pompa cyrkulacyjna c.c.w

3.7. ZawOr mieszajacy

3.8. Sterowanie ukladem solarnym.

3.9. Instalacja solarna - technologia

4. Instalacja cieptej wody uzytkowej - Préby i badania.

5. Warunki techniczne wykonania instalacji gazowej. / Szczegotowy opis
instalacji gazowej znajdujecie w tomie V — instalacja gazu./

6. Warunki bezpieczenhstwa przy uzytkowaniu kottowni na paliwo gazowe.

7. Zabezpieczenie przeciwpozarowe kottowni

7.1. Wpydzielenie pozarowe pomieszczen kottowni.
7.2. Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnacji.
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7.3.
7.4.
7.4.1.
7.4.2.
7.5.
7.6.

Odlegtos$¢ od budynkow sasiadujacych.

Zabezpieczenie przed niekontrolowanym wyptywem gazu.
Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.
Aktywny systemy bezpieczenstwa instalacji gazowej
Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy.

Warunki ewakuacji oznakowanie i o$wietlenie ewakuacyjne.

ZESTAWIENIE MATERIALOW

CZESC GRAFICZNA
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1. Instalacja sanitarne w budynku przedszkola -  Opis instalacji centralnego
ogrzewania.

Obiekt sktada sie z dwdch budynkéw szkolnych; szkoty podstawowej i nowego
budynku gimnazjum z salg gimnastyczng, potaczone tgcznikami.

W zatozeniach przewidziano rozdzielenie funkcjonalne obu czes$ci tzn. gimnazjum i
przedszkola.

Remont obejmuje termomodernizacje catego obiektu, przebudowe i przystosowa-
nie budynku szkoty podstawowej na potrzeby przedszkola wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania budynku. Pozostate budynki stanowig zesp6t szkolny gimnazjum.

Termomodernizacjg budynku szkoty podstawowej, zmiana aranzacji pomieszczen
wymaga przebudowy i modernizacji instalacji grzewczej, nowego wyposazenia kottowni,
przebudowy instalacji wodociggowej i zimnej i cieplej wody, a takze wykonania wentylaciji
mechanicznej z odzyskiem ciepta.

W budynku szkoty znajduje sie instalacja centralnego ogrzewania zasilana z
osiedlowej sieci cieptowniczej. Istniejgca instalacja wykonana z rur stalowych o
potgczeniach spawanych wyposazona jest w grzejniki zeliwne cztonowe TA 1 wyposazone
w zawory podwdjnej regulaciji. Armatur w podpiwniczeniu budynku na poziomach
zostawata czesciowo wymieniona. Izolacja przewodow, tak na poziomach w
podpiwniczeniu, a takze prowadzona w bruzdach Sciennych i kanatach podpodtogowych
nie spetnia obecnie obowigzujacych norm. Stan instalacji nie odpowiada nowemu
przeznaczeniu budynku i instalacja powinna zosta¢ wymieniona. Za wymiang instalacji
przemawia takze fakt zmiany sposobu zasilania, poniewaz inwestor zrezygnowat z
zasilania budynku z osiedlowej sieci centralnego ogrzewania na korzys¢ zasilania z
wiasnej kottowni gazowej wyposazonej w kociot kondensacyjny z uktadem solarnym
wspomagajacym system przygotowania cieptej wody.

W podpiwniczeniu budynku gimnazjum i w budynku taczacym szkote podstawowsg i
gimnazjum jest instalacja grzejnikowa zasilana z sieci cieptowniczej, ktoérej przytacze
znajduje sie w budynku przedszkola. Projektowane instalacje sanitarne w budynku szkoty i
gimnazjum porzadkujg system zasilania w ciepto, a takze pozostate instalacje w
rozdzielonych funkcjonalnie obiektach.

2. Proponowane rozwi gzania projektowe.

Opracowanie obejmuje rozwigzania problemu ogrzewania pomieszczen
przedszkola. Ogrzewanie pomieszczen zaprojektowano jako instalacje
niskotemperaturowg 50/30 80/60°C, zasilang z kotta kondensacyjnego, pompowa,
pracujacej w ukladzie zamknietym,

Do ogrzewania pomieszczen, zaprojektowano system grzejnikowy, z
rozprowadzeniem poziomow pod stropem parteru i zasilaniem grzejnikOw pionami
prowadzonymi w bruzdach $ciennych. W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt
dzieci grzejniki nalezy obudowac¢ ostonami zabezpieczajgcymi ostre krawedzie grzejnikow.
W pomieszczeniach kuchennych nalezy stosowac grzejniki z atestem dla pomieszczen o
podwyzszonych wymaganiach sanitarnych.

Zrodtem ciepta bedzie kottownia wyposazona w gazowy kociot kondensacyjny
centralnego ogrzewania wspomagany instalacjg solarng dla przygotowania cieptej wody.
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UWAGA: W dokumentacji okre $lono rodzaj zastosowanych materiatow i typy
urzadzen stanowi gcych wyposa zenie projektowanych instalaciji.

Przyjete materialy i urz adzenia okre slajg wymagany standard wykonania
instalacji. Zmiany materiatéw i urz adzen sg mozliwe w wypadku zastosowania
urzadzen o tych samych parametrach technicznych i takim sam ym poziomie
technicznym i technologicznym jaki reprezentu; a zaprojektowane materiaty |
urzadzenia, za zgod g inwestora i projektanta.

3. Warunki techniczne wykonania instalacji centra  Inego ogrzewania.

Instalacja centralnego ogrzewania w zakresie pozioméw w podpiwniczeniu i pionéw
zostata zaprojektowana z rur przewodowych stalowych o potgczeniach spawanych. Piony
zasilajgce instalacje, uktadane bedg w bruzdach Sciennych. Aby zapewni¢ kompensacje
termiczna, rury nalezy uktadac w otulinie z pianki polietylenowej ,Poolflex 445" gr. 9 mm, a
bruzdy zakry¢ siatkg i zatynkowac.

Ze wzgledu na charakter uzytkowania budynku, w instalacji centralnego ogrzewania i
wydzielono dwa obwody

OBWOD 1: OBEJMUJE ZASILANIE INSTALACJI GRZEIJNIKOWEJ CENTRALNEGO
OGRZEWANIA

OBWOD 2: OBEJMUJE ZASILANIE WYMIENNIKA C.C.W

OBWOD 3: OBEJMUJE ZASILANIE CENTRALI WENTYLACYJNEJ SKN

3.1. Bilans ciepta — dobdr grzejnikow.

Na podstawie dokumentacji technicznej budynku obliczono straty ciepta, ktore dla
poszczegoblnych pomieszczen przedstawiono w tabeli stanowigcej zatacznik do projektu.

3.2. Ogrzewanie grzejnikowe —wyposa zenie i przewody grzewcze .

W projekcie instalacji centralnego ogrzewania przewidziano grzejniki ptytowe. W
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci / przedszkolakow/ przewiduje sie
azurowg drewniang obudowe grzejnikdw. W pomieszczeniach kuchennych nalezy
stosowac grzejniki z atestem dla pomieszczen o podwyzszonych wymaganiach
sanitarnych.

Grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawory termostatyczne z glowicami umieszczonymi poza
obudowg i zawory odcinajgce na powrocie.

Instalacja grzejnikowa c.0. w budynku zostanie wykonana z rur stalowych o
potgczeniach spawanych prowadzonych w bruzdach sciennych lub w zabudowie z piyt
kartonowo-gipsowych razem z instalacjg wentylacyjng. Aby zapewni¢ kompensacje
termiczna, rury nalezy uktadac¢ w otulinie z pianki polietylenowej ,,Poolflex 445", a bruzdy
zakryC siatka i zatynkowac.

Minimalng grubosé izolacji cieplnej / mat. 0,035 W/m? K/ okre$lona zostata w WT
zmieniajgcych rozporzadzenie w sprawie warunkow jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i
ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 201/2008 poz 1238) i wynosi

dla rur o srednicy do 22mm - 20mm;

dla rur o $rednicy od 22 do 35 mm - 30mm;

dla rur o $rednicy od 35 do 100 mm — réwne srednicy wewn. rury

Dla rurociggéw prowadzonych w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami grubosc izolacji wynosi % podanych wyzej wartosci.

Do mocowania rur nalezy stosowac¢ zawieszenia systemowe produkowane m/n
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przez INSTAL WARSZAWA S.A. lub ERICO-CADDY.

W instalacji zastosowano podpionowe regulatory réznicy cisnien w celu
wyréwnania przeptywow czynnika grzewczego.

W najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nalezy stosowac tuleje
ochronne z uszczelnieniem plastycznym, w przejsciach przez przegrody oddzielenia
pozarowego nalezy stosowacC ochronne masy uszczelniajgce o odpornosci ogniowej El
120/ np. CP 601 S HILTI/

3.3. Proby, badania instalacji grzewczej.

Po zakonczeniu montazu wszystkich elementéw, nalezy przeprowadzi¢ badania
instalacji. Sposob prowadzenia badan okreslone sg w tom. Il WTWiO
Przeprowadzenie préb technicznych polega na wykonaniu :

- Prob cisnieniowych urzadzen kottowni i instalacji c.0. "na zimno". Cisnienie prébne
powinno by¢ rowne 1,5 ciSnieniu pracy.

W trakcie préby cisnieniowej w ciggu 24 h urzadzenia pomiarowe nie powinny

wykazaé spadku cisnienia wiekszego niz 0,15 MPa.

- Proéby "na goraco" w trakcie 72 godzin rozruchu prébnego.

Z przeprowadzonych prob nalezy sporzadzi¢ protokét odnotowujac rezultaty
przeprowadzonych pomiaréw w poszczegolnych pomieszczeniach.

II.  WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
KOTLOWNI GAZOWEJ Z KOTLEM KONDENSACYJNYM
| INSTALACJI SOLARNEJ

1. Proponowane rozwi gzania projektowe.

Dla pokrycia zapotrzebowania ciepta centralnego ogrzewania zaprojektowano
kottownie wbudowang w podpiwniczeniu budynku w miejscu po zlikwidowanej kottowni
weglowej, wodng o temperaturze czynnika 70/55 z kottem opalanym gazem ziemnym
GZ50 pracujgcg w zamknietym systemie ogrzewania z zamknietym naczyniem
wzbiorczym i pompowym rozdziatem ciepta, sterowang automatycznie., wspomaganym
instalacjg solarng dla przygotowania cieptej wody uzytkowej, ze zbiornikiem magazyno-
wym cieptej wody.

Roboty obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgce przy demontazu
instalacji centralnego ogrzewania i wezta cieplnego zasilanego z osiedlowej sieci
cieptowniczej, wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania, kottowni z kottem
kondensacyjnym opalanym gazem ziemnym GZ50, pracujagcym w zamknietym systemie
ogrzewania z zamknietym naczyniem wzbiorczym i pompowym rozdziatem ciepta,
sterowanym automatycznie, wspomaganym instalacjg solarng dla przygotowania cieptej
wody uzytkowej, ze zbiornikiem magazynowym cieptej wody ich uzbrojenia i armatury, a
takze niezbedne dla wiasciwego wykonania tych instalacji roboty tymczasowe oraz prace
towarzyszace.

1.2.  Wytyczne budowlane dla pomieszcze n przeznaczonych do monta zu
urzadzen z palnikami gazowymi.

W celu zagwarantowania prawidtowej pracy urzgdzen gazowych, zapewnienia
wiasciwych warunkow bhp przy ich eksploatacji, pomieszczenie kottowni w ktdrym sg
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zainstalowane, powinno by¢ wykonane zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami,
oraz warunkami wynikajagcymi z projektu instalacji technologicznych.

1. Kotly na paliwa gazowe o tgcznej mocy cieplnej powyzej 30 kW do 60 kW nalezy
instalowa¢ w pomieszczeniu technicznym lub w przewidzianym wytgcznie na kottownie
budynku wolno stojacym.

2. W pomieszczeniach z urzadzeniami gazowymi lub kottami gazowymi o0 mocy ponizej 60
kW nalezy zainstalowac czujniki obecnosci gazu,

3. Kotly na paliwa gazowe o tgcznej mocy cieplnej powyzej 60 kW do 2.000 kW nalezy
instalowa¢ w stuzacym wytgcznie do tego celu pomieszczeniu technicznym lub w
budynku wolno stojacym przeznaczonym wytgcznie na kottownie.

4. Urzadzenia sygnalizacyjno-odcinajgce doptyw gazu nalezy stosowa¢ w tych
pomieszczeniach, w ktdrych tgczna nominalna moc cieplna zainstalowanych urzadzen
gazowych jest wieksza niz 60 kW.

5. Zawor odcinajacy doptyw gazu do budynku, bedacy elementem skiadowym urzadzenia
sygnalizacyjno-odcinajgcego, powinien by¢ instalowany poza budynkiem, miedzy
kurkiem gtéwnym, a wprowadzeniem przewodu do budynku.

6. Wysokos¢ pomieszczen, w ktorych mogg by¢ instalowane odbiorniki gazu nie
moze by¢ mniejsza niz 2,2 m./1,9 m dla zabudowy jednorodzinnej i rekeacyjnej /.

7. Kubatura pomieszczenia, w ktérych zainstalowane bedg kotty gazowe, powinna
odpowiada¢ obcigzeniu cieplnemu wynoszacemu 4650 W/m® w wypadku kottéw z
otwartg komorg spalania i pobieraniem powietrza do spalania z pomieszczenia.

8. Powierzchnia otworéw nawiewnych powinna wynosi¢ 5 cm?kW mocy zainstalowanych
kottow; wywiewnych 2,5 cm?/kW.

9. Powyzszy warunek nie musi by¢ spetniony w wypadku stosowania kottdw z zamknietg
komorg spalania, pobierajacych powietrze do spalania gazu z zewnatrz pomieszczenia.

10. Wentylacja pomieszczenia kottowni powinna zapewni¢ 4 krotng wymiane powietrza w
pomieszczeniu.

Pomieszczenia kottowni powinny:

- posiadac sciany i stropy odpornosci ogniowej co najmniej 60 min. a zamkniecia
otworéw w Scianach i stropach co najmniej 30 min.

- byc¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem,

- posiadac drzwi otwierane zgodnie z kierunkiem drogi ewakuacyjnej, bezklamkowe,
samozamykajgce, szer. 0,9 m z zamknieciem przeciwpanicznym.

- nie mie¢ bezposredniego potgczenia z pomieszczeniami przeznaczonymi na staty
pobyt ludzi, mie¢ tatwy dostep, a kottownie, o tacznej mocy kottdw powyzej 350 kW,
posiada¢ dwa najlepiej przeciwlegte potozone wyjscia ewakuacyjne,

- posiadac awaryjny wytacznik prgdu na zewnatrz pomieszczenia w miejscu tatwo

dostepnym.

w miejscach przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy nalezy stosowac tuleje ochronne

z uszczelnieniem plastycznym, a przez przegrody budowlane oddzielenia pozarowego

ochronne masy uszczelniajgce o odpornosci ogniowej EI 120 / np. CP 601 S HILTI/

Ponadto ustala sie nastepujgce warunki dla pomieszczen kottowni :

1. Posadzka winna by¢ wykonana z betonu nie pylacego (ptytki ceramiczne tras lub
lastriko), z odpowiednim spadkiem w kierunku kratek sciekowych, lub odwodnien
liniowych.

2. Sciany powinny byé pomalowane farbg olejng lub emulsyjng w catym
pomieszczeniu lub wylozone ptytkami ceramicznymi od wysokosci 2,5 m.

3. Wentylacja pomieszczenia grawitacyjna nawiewna i wywiewna zapewniajaca 4-krotng
wymiane powietrza,
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4. Rurociggi technologiczne nalezy oznaczy¢ paskami o kolorystyce zgodnej z PN;
oznaczyC¢ nalezy takze kierunki przeptywu,

5. Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami jak dla pomieszczen
zagrozonych pozarem,

6. Kazde z zamontowanych urzadzen spalajgcych gaz powinno by¢ podigczone do
osobnego komina o przekroju przewidzianym w dokumentacji.

7. Aparaty gazowe wolno instalowa¢ w pomieszczeniach posiadajgcych
sprawnie dziatajgcg instalacje wentylacyjng (protokét kominiarski).
Pomieszczenia w ktérych instalowane sg urzgdzenia gazowe o mocy powyzej 30 kW
zalicza sie do pomieszczen kategorii C odpornosci pozarowej i powinno byé
wyposazone w podreczny sprzet gasniczy.

1.3. Zestawienie wymaganej mocy grzewczej.

Wymagana moc grzewcza
Instalacja co, wentylacja, przygotowanie cieptejwody ............cooeeeeieennenn. 53 kW
Wskaznik zapotrzebowania ciepta...........ccoooii i i . 14,7 Wim?®

2. Wyposa zenie kottowni centralnego ogrzewania.

UWAGA: W dokumentacji okre $lono rodzaj zastosowanych materiatow i typy
urzadzen stanowi gcych wyposa zenie projektowanych instalaciji.

Przyjete materialy i urz adzenia okre slajg wymagany standard wykonania
instalacji. Zmiany materiatdow i urz adzen sa mozliwe w wypadku zastosowania
urzadzen o tych samych parametrach technicznych i takim sam ym poziomie
technicznym i technologicznym jaki reprezentu; a zaprojektowane materiaty |
urzadzenia, za zgod g inwestora i projektanta.

JAKO WYPOSA ZENIE KOTLOWNI PRZYJ ETO PRZYKLADOWO
2.1. Kociot

Kotlownia zlokalizowana zostata w podpiwniczeniu budynku w pomieszczeniu po
zlikwidowanej kottowni weglowej. W kottowni obok kotta, rozdzielaczy i pomp centralnego
ogrzewania, umieszczone zostaty elementy instalacji solarnej: zbiornik grupa pompowa
obiegu solarnego.

Jako zrédto ciepta zaprojektowano kociot kondensacyjny opalany gazem ziemnym
GZ 50

Producent kotta: VIESSMANN

Typ kotta VITOKROSSAL 300
Charakterystyka kotta:

Moc cieplna 50/300C 22 - 66 kw

Moc cieplna 80/600C 20- 60 kW

Sprawnosc¢ 98,0 - 109 %

Tem. spalin 45 -750C

Cisn. pracy do 0,6 MPa

Max. temp. pracy STB 120 6C

Kociot wyposazony jest w regulator kottowy z czujnikiem temp. kottowej i
czujnikiem pogodowym VITOTRONIC 200 typ KW2 z ptynnie obnizana temperaturg wody
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w kotle z regulatorem mieszacza, i regulacjg zbiornika CCW

Kociot nalezy wyposazy¢ w zasyfonowany odptyw wody / kondensatu/ przez

studzienke do kanalizacji. Wg. DTR dla kottéw kondensacyjnych o mocy powyzej 200 kW
przewiduje sie zastosowanie neutralizacje kondensatu.

2.2.

2.3.

Pompy obiegowe instalacji grzewczej i c.c.w.

OBIEG I - instalacja C.O.

Straty ciepta 39,0 kW

Réznica temp. 150C

Wysokos¢ podnoszenia 4 m st.w
_Q _ 39000

=224m*/h

V = =
11630At 1163015
Zaprojektowano pompe obiegowg

MAGNA 25-60 moc pom py 10-85 W 1*230 Hp = 4,0 m.

OBIEG Il — centrali wentylacyjnej nawiewnej SKN 2.

Straty ciepta 10,0 kW

Roznica temp. 150C

Wysokos¢ podnoszenia 4 m stw
_Q _ 10000 =06m/h

" 1163[At  1163[15
Zaprojektowano pompe obiegowg

UPS 25-50/180 moc pompy 35-45-50 W 1*230 Hp = 4,0 m.
OBIEG Il — kociot — zbiornik cieptej wody

Zaprojektowano pompe obiegowg

UPS 25-60/180 moc pompy 50-60-70 W 1*230 Hp = 4,0 m.

Zabezpieczenie instalacji ogrzewa n wodnych systemu zamkni etego.
/ PN-91-B-02414/

Jako zabezpieczenie kotlowni zainstalowano na kotle zawoér bezpieczenstwa SYR

1915, a instalacja c.0. zostata zabezpieczona naczyniem wzbiorczym zamknietym
REFLEX.

1/ Zawor bezpiecze nstwa.

Przyjeto zawor bezpieczenstwa sprezynowy membranowy SYR 1915 DN 20 dg = 14 mm,

Sprawdzenie prawidtowosci doboru zaworu bezpieczenstwa w oparciu o przepisy

Dozoru Technicznego DT-UC 90/WO-A01
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m, =5030a, LAL/(p, - p,) ¥

m, =5,03[0,25154 /0,25[963 = 3004,8

A=0250700% =0,25[814[14° =154

= 3600LQ _ 3600166 _
r 4186134

Q - [kw],
I - [kd/kg]
m <mq=423 <3004,7

423

Warunek prawidtowo $ci doboru zaworu bezpiecze nstwa zostat spetniony.

2/ Naczynie wzbiorcze systemu zamkni  etego.
Do zabezpieczenia projektowanego kotta zastosowano naczynie rozszerzalne
membranowe: REFLEX NG 50 6/120
Naczynie wzbiorcze systemu zamkni etego podlega ograniczonemu odbiorowi przez
Dozor Techniczny.

?3/ Rura wzbiorcza.
Srednica rury wzbiorczej:

d=07*Vv12  d=07*(8185)12=183 mm
przyjeto odpowiednio dp= 20 (3/4")

4/ Kontrola stanu wody w kotle
Zabezpieczenie poziomu wody w kotle SYR 933.1

2.4. Odprowadzenie spalin, wentylacja kottowni
1/ Komin.

Spaliny z kotla odprowadzane sg kominem murowanym z wktadem z blachy
kwasoodpornej o $rednicy 125 mm; wysokos¢ komina 14 m

W dolnej czesci komina powinna znajdowac sie wyczystka itapacz skroplin z
odprowadzeniem do kanalizacji.

2/ Wentylacja kottowni.

Dla zapewnienia 4 krotnej wymiany powietrza w kottowni oraz dostarczenia
powietrza do spalania gazu dla mocy docelowej kottowni, zaprojektowano:

Kanat nawiewny ,
Fn =5 cm?kW * 66 = 330 cm
Nawiew - czerpnia o wymiarach 200 x 200 mm z kanatem

typu ,Z" 200 x 200 mm prowadzonym pod sufitem tgcznika.
Kanat wywiewny

Fi = 2,5 cm?/kW *66 = 165 cm2
Kanat wywiewny w kominie murowanym 140 x 140 mm

2.5. Instalacje technologiczne co w kottowni.
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Przewody technologiczne kottowni zostaly wykonane z rur stalowych
instalacyjnych wg PN-69/H-74200 o potgczeniach spawanych, armature potagczono przy
pomocy potaczen kotnierzowych i gwintowanych.

Odpowietrzenie instalacji nastepuje przy pomocy odpowietrznika typu
REFLEX i automatycznych zaworéw odpowietrzajacych w najwyzszych punktach
instalacji.

2.6. Izolacja termiczna.

Rurociggi technologiczne w obrebie kottowni sg zaizolowane ksztattkami
izolacyjnymi z pianki poliuretanowej STEINONORM Iub wetny mineralnej na folii
aluminiowej FLEXOROCK firmy ROCKWOOL. Armatura nie jest zaizolowana.

Minimalng grubos¢ izolacji cieplnej / mat. 0,035 W/m K/ okreslona zostata w WT
zmieniajgcych rozporzadzenie w sprawie warunkow jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i
ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 201/2008 poz 1238) i wynosi:

dla rur o srednicy do 22mm - 20mm;

dla rur o $rednicy od 22 do 35 mm - 30mm;

dla rur o $rednicy od 35 do 100 mm — réwne srednicy wewn. rury

Dla rurocigagéw prowadzonych w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami grubos¢ izolacji wynosi % podanych wyzej wartosci.

2.7. Sterowanie i regulacja instalacji grzewcze |.

Kociot wyposazony jest w regulator kottowy z czujnikiem temp. kottowej i czujnikiem
pogodowym VITOTRONIC 200 typ KW2 z ptynnie obnizana temperaturg wody w kotle z
regulatorem mieszacza, regulacjg zbiornika CCW. W instalacji zastosowano podpionowe
regulatory roznicy cisnien w celu wyréwnania przeptywOw czynnika grzewczego.

Termostatyczne zawory grzejnikowe stanowig indywidualng regulacje temperatury
ogrzewanych pomieszczen.

2.8. Pozostate wyposa zenie kottowni.

W kottowni obok kotta, rozdzielaczy i pomp centralnego ogrzewania, umieszczone
zostaty pojemnosciowe podgrzewacze cieptej wody zasilane z kotta i instalacji solarne;.

Kociot nalezy wyposazy¢ w zasyfonowany odptyw wody / kondensatul/.

W kottowni zaprojektowano:

Instalacja wodociggowa ze zlewem emaliowanym, zaworem czerpalnym ze z
laczkg do weza i zaworem antyskazeniowym.

Kratke kanalizacyjng @ 75 Zeliwng ze studzienkg schtadzajgcg @ 600 i pompg
KP 150 do wody brudne;j.

Instalacje elektryczng dla pomieszczen zagrozonych pozarem, z wylgcznikiem
gtdwnym na zewnatrz pomieszczenia kottowni.

2.9. Proéby, badania i odbidr instalacji centraln ~ ego ogrzewania.

Po zakonczeniu montazu wszystkich elementéw, nalezy przeprowadzi¢ instalacji
rownolegle z probami instalacji centralnego ogrzewania. SposOb prowadzenia badan
okreslone sg w tom. Il Warunkéw Technicznych wykonania i obioru rob6t budowlano-
montazowych, - Instalacje sanitarne i przemystowe.
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Przeprowadzenie préb technicznych polega na wykonaniu :

- Préb cisnieniowych urzgdzen kottowni i instalacji c.o. "na zimno". Cisnienie prébne
powinno by¢ rowne 1,5 ci$nieniu pracy.

W trakcie proby cisnieniowej w ciggu 24 h urzadzenia pomiarowe nie powinny

wykazac¢ spadku cisnienia wiekszego niz 0,15 MPa.

Préby "na gorgco” w trakcie 72 godzin rozruchu prébnego.

Z przeprowadzonych prob nalezy sporzadzi¢ protokoét odnotowujac rezultaty
przeprowadzonych pomiaréw w poszczegoélnych pomieszczeniach.

3. Instalacja przygotowania cieptejwody u  zytkowej

Do przygotowania cieptej wody zastosowano uklad wyposazony w kolektory
stoneczne wspomagany kottem centralnego ogrzewania. Podstawowy ukfad
przygotowania cieptej wody uzytkowej skiada sie z zespotu 8 kolektorow ptaskich
umieszczonych na dachu budynku i zbiornika cieplej wody uzytkowej o pojemnosci 1000 |
umieszczonego w kottowni. Zbiornik potgczony jest z instalacja cieptej wody uzytkowej
zasilanej z kotta centralnego ogrzewania skladajgcq sie ze wymiennika pojemnosciowego
zasilanego z gazowego kotta kondensacyjnego centralnego ogrzewania.

3.1. Wyposa zenie instalacji przygotowania cieptej wody z wykorz ystaniem kotta co
I instalacji solarnej

UWAGA: W dokumentacji okre $lono rodzaj zastosowanych materiatow i typy
urzadzen stanowi gcych wyposa zenie projektowanych instalacji.

Przyjete materialy i urz gdzenia okre slaja wymagany standard wykonania
instalacji. Zmiany materiatow i urz adzen sa mozliwe w wypadku zastosowania
urzadzen o tych samych parametrach technicznych i takim sam ym poziomie
technicznym i technologicznym jaki reprezentu; a zaprojektowane materiaty |
urzadzenia, za zgod g inwestora i projektanta.

JAKO WYPOSA ZENIE INSTALACJI PRZYGOTOWANIA CIEPLEJ WODY W OPARCI U
O SYSTEM SOLARNY PRZYJETO PRZYKLADOWO

3.2.  Pojemno sciowy podgrzewacz wody zasilany z gazowego kotta

kondensacyjnego.
Producent zasobnika: VIESSMANN
Typ zasobnika Vitocel-V100 CVA 500 |

Zabezpieczenie instalacji wodociggowej wody cieptej / zbiornika / stanowi zawér
bezpieczenstwa SYR 2115 @ 20 i naczynie wzbiorcze przeponowe Refix poj 25 |
Podtaczenie podgrzewacza wykonac zgodnie ze schematem.

3.3. Pojemno sciowy podgrzewacz wody zasilany z kolektoréw stonec znych

Producent zasobnika: VIESSMANN

Typ zasobnika Vitocel-V100 CVA 1000 |

Pojemnosciowy podgrzewacz wody dostosowany jest do wspotpracy z polem
kolektoréw stonecznych
Zabezpieczenie instalacji wodociggowej wody cieptej / zbiornika / stanowi zawoér
bezpieczenstwa SYR 2115 @ 20 i naczynie wzbiorcze przeponowe Refix poj 60 |

Podiaczenie podgrzewacza wykona¢ zgodnie ze schematem.
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3.4. Kolektor stoneczny

W instalacji solarnej zastosowano 8 kolektorow ptaskich

Producent kolektora: VIESSMANN

Typ kolektora VITOSOL 100-F SV 1A 2,3 m?
Dane techniczne kolektorow zat. nr 2

3.5. Zestaw pompowy SOLAR-DIVICON PS 10

W instalacji solarnej zastosowano grupe pompowa z armaturg w skfad ktorej
wchodza;:

- dwa zawory odcinajgce z zaworami zwrotnymi,

- separatory powietrza,

- termometry,

- zawor bezpieczenstwa 0,6 MPa,

- manometr,

- regulator przeptywu z zaworem do napetniania i spustowym,

- odpowietrznik,

- pompa UPS-25-60 z okablowaniem.

Cata grupa pompowa posiada obudowe izolacyjng z EPP odporng na temp 130 °C
- krétkotrwale 180 °C
Dane techniczne zat. nr 2

3.6. Pompa cyrkulacyjna c.c.w
Zaprojektowano pompe obiegowg UP20-30/N 150 Grundfos P =75 W 1 x 230
3.7. ZawoOr mieszaj acy

Zaprojektowano zawory mieszajgce termostatyczne dla ograniczenia temperatury cieptej
wody w odbiornikach w pomieszczeniach socjalnych przedszkola typu PROMIX 430

3.8. Sterowanie uktadem solarnym.

W sktad uktadu sterowania uktadem solarnym
- Regulator VIESSMANN Vitosolic 100 typ SD1 + TU SET Vitosolic 100 S D1 PL

3.9. Instalacja solarna - technologia

Przewody technologiczne instalacji solarnej w orurowaniu kolektorow wykonane
zostang ze stali kwasoodpornej, od kolektorow na dachu budynku do podgrzewacza
pojemnosciowego zostaty zaprojektowane z rur przewodowych miedzianych rozwijanych z
kregu, lutowanych lutem twardym; w instalacji zastosowano armature o potgczeniach
Srubunkowych.

Odpowietrzenie instalacji nastepuje przy pomocy automatycznych zaworéw
odpowietrzajagcych w najwyzszych punktach instalaciji.

Zabezpieczenie instalacji stanowi zawor bezpieczenstwa i naczynie wzbiorcze do
okladéw solarnych zgodnie z DTR montowanego systemu solarnego. Uzupetnianie
instalacji ptynem do uktadow solarnych odbywa sie ze zbiornika przy pomocy pompki.
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Sterowanie pracg instalacji realizowane jest przez zespo6t pompowy, i sterownik
elektroniczny z zespotem czujnikow.

Rurociggi technologiczne nalezy zaizolowac¢ ksztattkami izolacyjnymi odpornymi na
temperature do 180 °C i promieniowanie UV . Zesp6t pompowy posiada izolacje
fabryczna.

Instalacje solarng przed napetnieniem nalezy podda¢ probie szczelnosci na
cisnienie 0,6 MPa.

4. Instalacja cieptej wody u zytkowej - Proby i badania.

Wymagania przy odbiorze instalacji wodociggowych okreslajg normy PN-71/B-
10420, PN-81/B-10700.00, PN-81/B-10700.02, PN-81/B-10700.04
Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy poddac¢ badaniom w zakresie préb szczelnosci
- badania nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0 oC
- badania nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatow oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej

- badang instalacje nalezy wypeini¢ wodg i odpowietrzyé, kontrolujac jednoczesnie
szczelnosc¢ potgczen

- po stwierdzeniu szczelnosci nalezy podniesc¢ cisnienie w instalacji do 0,6 MPa w
czasie 30 min. W czasie proby nie moga wystapi¢ zadne nieszczelnosci ani spadek
cisnienia.

Badanie instalacji cieptej wody przeprowadza sie dwukrotnie;

- zimng wodg wg zasad podanych wyzej oraz woda cieptg o temperaturze 55 oC

przy cisnieniu rownym roboczemu.

Instalacje wykonang z tworzyw sztucznych nalezy podda¢ badaniom w zakresie prob

szczelnosci w/g zasad obowigzujacych dla tego rodzaju rur

- badania nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0 oC

- badania nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatow oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej

- badang instalacje nalezy wypeini¢ wodg i odpowietrzyé, kontrolujac jednoczesnie
szczelnosc¢ potgczen

- po stwierdzeniu szczelnosci, przy probie wstepnej nalezy podnies¢ cisnienie w
instalacji do wartosci o 0,4 MPa w czasie 30 min., w odstepach 10 min. dwukrotnie
przywracajgc jego warto$¢ poczatkowg, w tej fazie proby w ciggu dalszych 30 min.
ci$nienie probne nie moze sie obnizy¢ o wiecej niz 0 0,06 MPa i nie mogg wystgpi¢
zadne nieszczelnosci

- préba gtdéwna, przeprowadzona bezposrednio po prébie wstepnej, trwa dwie godziny w

czasie, ktérych, odczytane w czasie préby wstepnej cisnienie, nie moze sie obnizyé o
wiecej niz 0 0,02 MPa.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnosci nalezy instalacje nalezy
wyptukaé. Predkos¢ ptukania powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych wystepujacych w instalacji. Wode ptuczaca, po zakonczeniu ptukania,
nalezy podda¢ badaniom fizyko-chemicznym i bakteriologicznym. Jezeli badania
wykazg potrzebe dezynfekcji przewoddw, proces ten nalezy przeprowadzi¢ roztworem
wapna chlorowanego lob podchlorynu sodu. Po przeprowadzeniu dezynfekcji nalezy
ponownie przeprowadzi¢ ptukanie instalacji i przeprowadzi¢ badania bakteriologiczne
wody. Proces dezynfekcji i ptukania nalezy powtarza¢ az do uzyskania pozytywnych
wynikow badania wody.

W trakcie préb eksploatacyjnych nale  zy sprawdzi € dziatanie systemu
podgrzewania wody, wyregulowa € dziatanie urz gdzen do regulacji temperatury, a
takze dziatanie przegrzewu instalacji cieptej wody u  zytkowej.
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Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu i wpisane
do dziennika budowy oraz podpisane przez nadzor techniczny

5. Warunki techniczne wykonania instalacji gazowe |. / Szczegotowy opis
instalacji gazowej znajdujecie w tomie V. — instalacja gazu./

Wewnetrzng instalacje gazowa nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu w/g PN-
80/H-74219 taczonych przez spawanie.

Potgczenia armatury nalezy wykonac¢ jako kotnierzowe Ilub gwintowane. Do
uszczelnienia potgczen gwintowanych nalezy stosowac tasmy teflonowe.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ po Scianie pod stropem ze spadkiem 4% w
kierunku pionu. Poziome odcinki powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 10 cm
powyzej innych przewodow instalacyjnych.

Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi
powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 20 mm. Przy przejsciach przez przegrody
budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne wystajgce po 3 cm z kazdej strony przegrody.

Przewody instalacji gazowej, po wykonaniu préb cisnieniowych, nalezy dokfadnie
oczysci¢ z rdzy i brudu, zabezpieczyé farbg antykorozyjng i  pomalowac farbg
nawierzchniowg z6ita.

6. Warunki bezpiecze nstwa przy u zytkowaniu kottowni na paliwo gazowe.

W kottowni w widocznym miejscu nalezy wywiesi¢ schemat technologiczny wraz
instrukcjg obstugi instalacji technologicznej kottowni opisem zagrozen wynikajgcych z
zastosowania gazu jako paliwa, warunki BHP przy eksploatacji urzadzen kottowni, wykaz
telefonéw awaryjnych.

1. Nie wolno podiaczy¢ urzadzen gazowych nie przystosowanych do spalania

dostarczanego rodzaju gazu (podgrupa wg PN -87/C-96001).

2. Zabrania sie uzytkowania urzadzen gazowych w przypadku:

- braku sprawnie dziatajgcej wentylacji i ciggu kominowego,
- stwierdzenia, ze gaz sie ulatnia.

3. Zabrania sie dokonywania napraw i konserwacji urzadzeh gazowych przez osoby

nieupowaznione.

4. Zabrania sie przeprowadzania jakichkolwiek przerobek kotta c.o. i automatyki

sterujacej.

5. Urzadzenia gazowe moze obstugiwa¢ osoba, ktéra zna doktadnie sposob ich
uruchamiania i

wytgczania oraz zapoznata sie z instrukcjg obstugi.

6. Za skutki wynikajgce z nieprzestrzegania instrukcji  obstugi odpowiada
uzytkownik.

7. Obstug e urzadzen energetycznych np. kottdow instalacji co, nalezy powierzy €
pracownikom posiadaj acym uprawnienia do obstugi urz gdzen energetycznych na
podstawie - Rozporzadzenia MP z dn. 16.03.1998 r. w sprawie wymagan kwalifikacyjnych
dla os6b zajmujacych sie eksploatacjg urzadzen i instalacji energetycznych (Dz.U. nr
59/98 p0z.377 z pdzniejszymi zmianami Dz.U. Nr 15 poz. 187 z dnia 22 marca 2000r.).

W przypadku stwierdzenia zagrozen, nalezy natychmiast zamkng¢ kurek gazowy
znajdujgcy sie przed urzadzeniem, a nastepnie wezwaé uprawniong osobe w celu
usuniecia tych usterek.

UWAGA:
Produkty spalania gazu powodujg zatrucie organizmu cztowieka. Objawy zatrucia :
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- bdl glowy, ogdlne ostabienie, dusznosc¢, sennosé, omdlenie.
W wypadku wystgpienia objawow zatrucia u osob obstugujacych urzadzenia gazowe,
osoby poszkodowane nalezy przenies¢ do pomieszczen, w ktérych jest zapewniony
doptyw sSwiezego powietrza i wezwa¢ Pogotowie Ratunkowe. W wypadku omdlenia
nalezy  zastosowa¢ sztuczne oddychanie | masaz serca, zgodnie z instrukcjg
pierwszej pomocy.

7. Zabezpieczenie przeciwpo zarowe kottowni
7.1. Wydzielenie po zarowe pomieszcze n kottowni.

Wydzielenie pozarowe projektowanej kottowni spetnia wymogi okreslone w
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z dnia
15.06 2002, poz.690) Sciany i stropy posiadajg odporno$é ogniowa 60 min. a zamkniecia
otworéw w Scianach i stropach co najmniej 30 min.

7.2. Powierzchnia, wysoko $¢€ iliczba kondygnacii.

Budynek szkoty podstawowej, w ktdrego podpiwniczeniu znajduje sie kottownia jest
jest dwukondygnacyjny z podpiwniczeniem i poddaszem uzytkowym przeznaczonym na
cele mieszkalne, docelowo na poddaszu zostanie umieszczona centrala wentylacyjna.
Budynek wykonano w technologii tradycyjne;.

Zestawienie powierzchni i kubatury
Powierzchnia uzytkowa 704,48 m
Powierzchnia zabudowy 496,00 m
Kubatura 2200,00 m*

7.3. Odlegto $¢ od budynkow s gsiaduj gcych.

Obiekt sktada sie z dwdch budynkéw szkolnych i sali gimnastycznej potgczonej
lgcznikami Przebudowa obejmuje termomodernizacje catego obiektu, przebudowe i
przystosowanie budynku szkoty podstawowej na potrzeby przedszkola wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania budynku.

W zalozeniach przewidziano rozdzielenie funkcjonalne obu czeéci tzn. szkoty i
przedszkola.

Na przedszkole przeznaczony zostat stary budynek szkoty podstawowej, Pozostate
budynki stanowig zespot szkolny. Z obiektem szkoly zwigzana jest sala gimnastyczna z
zapleczem; dla komunikacji pomiedzy szkotg i salg gimnastyczng zaprojektowany zostat
tacznik komunikacyjny.

Odlegtos¢ od zabudowy mieszkalnej wynosi ponad 50 m

7.4. Zabezpieczenie przed niekontrolowanym wy  pltywem gazu.

7.4.1. Parametry po zarowe wyst epujacych substancji palnych.

Wiasciwosci gazu ziemnego GZ 50,

- warto$¢ opatowa 34,00 MJ/kg
" gestos¢ 0,86kg/m?
- gestos¢ wzgledna 0,76
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Gaz ziemny tworzy z powietrzem mieszanine wybuchowg w stezeniu od 4,9%

/IDGW/ do 14,5% /GGW/ Temperatura zaptonu mieszaniny wybuchowej wynosi 3000 C.
Gestos¢ wzgledna gazu GZ50 wynosi 0,6 [ Izejszy od powietrza i unosi sie w gore].

7.4.2. Aktywny systemy bezpiecze nstwa instalacji gazowej

Instalacja gazowa zostata wyposazona w aktywny systemy bezpieczenstwa
instalacji gazowej firmy GAZEX sktadajacy sie z:
- zaworu szybkozamykajgcego
oraz:
- detektora DEX-1,2
- modutu alarmowego MD2Z

7.5. Wyposa zenie w podr eczny sprz et gasniczy.

Kotlownie muszg by¢ wyposazone w podreczny sprzet gasniczy. Sprzet gasniczy
powinien by¢ dobierany w zaleznosci zagrozenia pozarem, kategorii zagrozenia ludzi,
wielkosci obcigzenia ogniowego oraz powierzchni.

Dobér i rozmieszczenie sprzetu gasniczego w kottowni

Jedna jednostka sprz etu o masie s$rodka ga $niczego 6 kg powinna przypada € na
kazde pomieszczenie kottownii2 kgnaka zde 300 m? chronionej powierzchni.

Sprzet gasniczy powinien by¢é umieszczony w miejscach w miejscach nie
narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta w miejscach tatwo
dostepnych przy wejsciach, klatkach schodowych, wyjsciach na zewnatrz pomieszczen.

Dojscie do sprz etu powinno mie ¢ szeroko $¢ 1 m.

7.6. Warunki ewakuacji oznakowanie i 0  Swietlenie ewakuacyjne.

Obiekt nalezy oznakowac¢ zgodnie z:
- PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona pozarowa.

W pomieszczeniach kottowni nalezy oznakowaé zgodnie z Polskimi Normami:

- drogi, wyjscia, kierunki ewakuacji,

- miejsca usytuowania sprzetu ppoz. ,

- miejsca usytuowania wytgcznikow pradu,

-pomieszczenia w ktorych sktadowane sg materiaty niebezpieczne pozarowo,

- miejsca przechowywania dokumentéw i instrukcji dotyczacych eksploatowanego obiektu.
W obiekcie nie przewiduje sie oswietlenia ewakuacyjnego
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.  ZESTAWIENIE MATERIALOW

UWAGA: W dokumentacji okre $lono rodzaj zastosowanych materiatdw i typy
urzadzen stanowi gcych wyposa zenie projektowanych instalaciji.

Przyjete materialy i urz gdzenia okre slaja wymagany standard wykonania
instalacji. Zmiany materiatdow i urz adzen sa mozliwe w wypadku zastosowania
urzadzen o tych samych parametrach technicznych i takim sam ym poziomie
technicznym i technologicznym jaki reprezentu; a zaprojektowane materiaty |
urzadzenia, za zgod g inwestora i projektanta.

Temat: KOTLOWNIA

A - KOCIOt Z OSPRZETEM

B — CIEPLA WODA UZYTKOWA ZASILANA Z KOTLA CO

C - CIEPLA WODA UZYTKOWA - INSTALACJA SOLARNA
D - WYPOSAZENIE POMIESZCZEN KOTLOWNI

E - ADAPTACJA BUDOWLANA POMIESZCZEN KOTLOWNI

TBELA 1
NAZWA URZADZENIA PRODUCENT- IM ILOSC | UWAGI
DOSTAWCA
A KOCIOL OSPRZETEM
A-1 Kociot kondensacyjny opalany gazem ziemnym kpl 1
GZ 50 VIESSMANN
Producent kotta:
VIESSMANN Typ kotta VITOKROSSAL 300
Charakterystyka kotta:
Moc cieplna 50/30°C 22-66 kW
Moc cieplna 80/60°C 20-60 kW
Sprawnosc¢ 97,0 - 108 %
Tem. Spalin 45 -750C
Cisn. Pracy do 0,6 MPa
Max. temp. pracy STB 120 0C
A-2 Regulator kotlowy z czujnikiem temp. kotlowej i VIESSMANN kpl 1
czujnikiem pogodowym
VITOTRONIC 200 typ KW 2
A-3 Zabezpieczenie poziomu wody w kotle SYR 933.1 SYR kpl 1
A-4 Naczynie rozszerzalne membranowe: REFLEX REFLEX kpl 1
NG 50 6/120 Rura wzbiorcza.
Srednica rury wzbiorczej: dp= 20 (3/4”)
A-5 Zawor bezp. SYR 1915 DN 20 dg = 14 mm, SYR szt
A-6 Pompa obiegowa co MAGNA 25-60 GRUNDFOS kpl
moc pompy 10-85 W 1*240 Hp = 4,0 m.
A-7 Pompa obiegowa dla centrali wentylacyjnej GRUNDFOS kpl 1
UPS 25-50/180 moc pompy 35-45-50 W 1*230 Hp
=4,0m.
A-8 Pompa tadujgca ccw UPS 25-60/180 moc GRUNDFOS kpl 1
pompy 50-60-70 W 1*230 Hp = 4,0 m.
A-9 Filtroodmulnik DN 40 Ter FM TERMEN kpl 1
A-10 | Rozdzielacz zasilenia g 100 L = 0,8 wyk warsztat kpl 1
A-11 | Rozdzielacz powrotu g 100 L =0,8 wyk warsztat kpl 1
A-12 | Odpowietrznik automatyczny OWENTROP szt 2
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A-13 | Zawdr kulowy g 15 PERFEXIM szt 2
A-14 | Zawdr kulowy g 15 ze zlaczkg do weza PERFEXIM szt 2
A-15 | Zawdr kulowy g 40 PERFEXIM szt 2
A-16 | Zawdr kulowy g 25 PERFEXIM szt 2
A-17 | Zawdr kulowy g 32 PERFEXIM szt 8
A-18 | Zawdr zwrotny g 32 SOCLA szt 2
A-19 | Zawdr zwrotny g 25 SOCLA szt 1
A-20 | Termomanometr tarczowy Kuj. Fabr. Man. Szt 8
A-21 | Automatyczny zawér napetniania instalacji co SYR kpl 1
A-22 | Przewdd elastyczny L = 0,5 M szt 1
A-23 | Zawér antyskazeniowy. @ 15 251 EA DANFOSS kpl 1
A-24 | Rura instalacyjna do co dn 40 mb 12,0
A-25 | Rura instalacyjna do co dn 32 mb 32,0
A-26 | Rura instalacyjna do co dn 25 mb 30
A-27 | Rura instalacyjna do co dn 15 mb 3,0
A-28 | Podpionowe zawory z kurkiem spustowym @ 32 1
A-29 | Podpionowe zawory z kurkiem spustowym @ 25 1
A-30 | Podpionowe zawory z kurkiem spustowym @ 20 3
A-31 |Podpionowe regulatory réznicy cisnien OVENTROP kpl 1
Hydrocontrol @ 32
A-32 | Podpionowe regulatory réznicy cisnien OVENTROP kpl 1
Hydrocontrol @ 25
A-33 | Podpionowe regulatory réznicy cisnien OVENTROP kpl 3
Hydrocontrol @ 20
A-34 |lzolacja przewodéw w kottowni m° 6,5
B CIEPLA WODA UZYTKOWA ZASILANA
Z KOTLA CO
B-1 Pojemnos$ciowy podgrzewacz wody VIESSMANN kpl 1
Producent zasobnika:
WIESSMANN Typ zasobnika
VITOCEL —V100 — CVA 500 |
B-2 Zabezpieczenie instalacji wodociggowej wody SYR kpl 1
cieptej / zbiornika / zawor bezpieczenstwa SYR
2115 @ 20
B-3 Naczynie wzbiorcze przeponowe refix DE 25 reflex kpl 1
B-4 Termomanometr kpl 1
B-5 Zawor kulowy c.c.w. g 25 Perfexim szt 7
B-6 Zawor antyskazeniowy. @ 25 251 EA Danfoss szt 1
B-7 Wodomierz skrzydetkowy g 15 Metron kpl 1
B-8 Zawor kulowy c.c.w. g 15 Perfexim szt 2
B-9 Zawor antyskazeniowy EA 251 DANFOSS szt 1
B-10 |Rura instalacyjna do c.c.w. dn 25 oc Handl mb 18
B-11 | Pompa cyrkulacyjna ccw UP20-30/N 150 Grundfos
P=75W 1x230
B-12 | Rura instalacyjna do c.c.w. dn 25 oc Hand! mb 18
B-13 | Rura instalacyjna do c.c.w. dn 20 oc Hand! mb 18
B-14 | Rura instalacyjna do c.c.w. dn 15 oc Hand! mb 2
B-15 |lzolacja termiczna Thermoflex m” 1,1
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C CIEPLA WODA UZYTKOWA — INSTALACJA
SOLARNA
C-1 Kolektory stoneczne ptaskie szt 8 VIESSMANN kpl 1 WG
Producent kolektora: VIESSMANN OFERTY
Typ kolektora
VITOSOL 100-F typ SV 1A
C-2 Regulator Vitosolic 100 typ SD1 + TU SET VIESSMANN kpl 1
Vitosolic 100 S D1 PL
C-3 Zestaw pompowy SOLAR-DIVICON PS-10 VIESSMANN kpl 1
C-4 Naczynie wzbiorcze do instalacji solarnych poj. 221 VIESSMANN kpl 1
C-5 Zawor do napetniania i oprézniania uktadow VIESSMANN kpl 1
solarnych
C-6 Odpowietrznik automatyczny VIESSMANN kpl 1
C-7 Pompka do uzupetniania uktadéw solarnych VIESSMANN kpl 1
C-8 Ptyn do uktadow solarnych 20 | Tyfokor-HTL VIESSMANN kpl 1
C-9 Konstrukcja wsporcza pod kolektory stoneczne VIESSMANN kpl 1
C-10 | Rurocigg Cu 22 m 70
C-11 [Pojemnosciowy podgrzewacz wody VIESSMANN kpl 1
Producent zasobnika:
WIESSMANN Typ zasobnika
VITOCEL —V100 — CVA 1000 |
C-12 | Zabezpieczenie instalacji wodociggowej wody SYR kpl 1
cieptej / zbiornika / zawor bezpieczenstwa SYR
2115 @ 20
C-13 | Naczynie wzbiorcze przeponowe refix DE 60 reflex kpl 1
C-14 | Termomanometr kpl 1
C-15 | Zawor kulowy c.c.w. g 25 Perfexim szt 1
C-16 |Pompa cyrkulacyjna c.c.w. UP 25-14 /B 80 moc GRUNDFOS kpl 1
pompy 25 W 1*240 Hp =1,0 m.
D |KOTLOWNIA | WYPOSAZENIE POMIESZCZEN
D-1 Nawiew - czerpnia 0 wymiarach 200 x 200 mm kpl 1
D-2 Kanat wywiewny w kominie murowanym 140 x 140 kpl 1
mm
D-3 Kanat went. Blacha o.c. typ,z” 200x200 L=7,5m z Wyk warsztat kpl 1
kratkg nawiewng
D-4 Obudowa kanatu ptytg GKF do EI 60 na stelazu m° 5,6
D-5 Umywalka emaliowana z syfonem hand| kpl 1
D-6 Studnia schtadzajgca z wtazem g 600 kpl 1
D-7 Pompa do wody brudnej KP 150 Grundfoss kpl 1
D-8 Zawor ze zlaczka do weza i zaw antyskazeniowym kpl 1
D-9 Kratka zeliwna dn 75 kpl 1
D-10 |[Rurakan zel 75 m 2
D-11 |Rurakan pcv 50 m 4,5
D-12 | Komin wysokosci 14,0 m i $rednicy 125 mm. MK-ZORY kpl 1
Wkiad z blachy kwasoodpornej w komin murowany
wewnatrz budynku
D-13 | Detektor gazu DEX1,2 z centralg sterujagcg MD2 GAZEX kpl 1
z zaworem szybkozamykajacym i sygnalizacjg
Swietlng i akustyczng
D-14 | Przekucia przegrod EI 60 +masa HILTI CP601s HILTI kpl 10
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E KOTLOWNIA — ADAPTACJA BUDOWLANA

E-1 Prace przygotowawcze / czyszczenie rg 6
pomieszczenia/

E-2 Roboty demontazowe / rurociggi w piwnicach/. rg 48

E-3 Naprawy tynkéw na $cianach m* 87,0

E-4 Naprawy tynkow na suficie m° 34,0

E-5 |Wykonanie posadzki m° 34,0

E-6 | Wyréwnanie podioza m° 34,0

E-7 Warstwa wyréwnawcza chudy beton gr 4,0 cm m° 34,0

E-8 Izolacja przeciwwilgociowa m° 34,0

E-9 Wylewka betonowa gr 3,0 cm m° 34,0

E-10 |Plytki gress m° 34,0

E-11 | Malowanie syfitu w kolorach jasnych farbami m° 34,0
emulsyjnymi

E-12 | Malowanie $cian w kolorach jasnych farbami m° 30,0
emulsyjnymi

E-13 | Plytki $cienne do wysokosci 2,0m m* 54,0

E-14 | Zamurowanie otworu do pomieszczenia gr 25 cm ‘ 3,75
gospodarczego + nadproze + otwdr drzwiowy

E-15 |Drzwi El 30 z oscieznicg kpl 2

E-16 | Wykucie bruzd pod instalacje, zakrycie siatkq i m 86,0
zatynkowanie szer 20 cm

E-17 |Przekucia stropdw do 25 cm pow 0.02m? osadzenie szt 15
tulei, naprawa

E-18
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1.BUDYNEK PRZEDSZKOLA — INSTALACJA C.O — RZUT PIWNIC  SKALA 1:50
2.BUDYNEK PRZEDSZKOLA — INSTALACJA C.O — RZUT PARTERU SKALA 1:50
3.BUDYNEK PRZEDSZKOLA — INSTALACJA C.O — RZUT PIETRA  SKALA 1:50
4. BUDYNEK PRZEDSZKOLA — INSTALACJA C.O — PODDASZA SKALA 1:50
5.BUDYNEK PRZEDSZKOLA — INSTALACJA C.O — ROZWINIECIE =~ SKALA 1:50
6.BUDYNEK PRZEDSZKOLA — INSTALACJA C.O — ROZWINIECIE =~ SKALA 1:50
7.SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTLOWNI GAZOWEJ

8.BUDYNEK PRZEDSZKOLA —INST. SLOARNA - RZUT DACHU  SKALA 1:50

RYS.C.O. 1
RYS. C.0. 2
RYS.C.0.3
RYS.C.0. 4
RYS.C.O.5A
RYS.C.0.5B
RYS.C.0.6
RYS. C.0.7

WW- PROJEKT WOJCIECH WOLNICKI

97-300 PIOTRKOW TRYB. ul. PROCHNIKA 3 m 28 TEL 0-44/649-97-06 0-791-189-724

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWAMI AUTORSKIMI




