PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz Razem
1|Roboty przygotowawcze
1|Rozebranie ist. nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie - m2
d.1|warstwa $cieralna
30 m?2 30.00
RAZEM 30.00
2|Rozebranie ist. nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie - m2
d.1|warstwa wigzaca
30 m?2 30.00
RAZEM 30.00
3|Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1
30 m?2 30.00
RAZEM 30.00
4|Rozebranie $cianek czotowych betonowych przepustéw m3
d.1
0.5+0.5 m3 1.00
RAZEM 1.00
5|Rozebranie przepustéw rurowych pod zjazdami - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.1
4+6+9 m 19.00
RAZEM 19.00
6|Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1
11+11 m 22.00
RAZEM 22.00
7|Rozebranie nawierzchni z betonu (zjazdu ) gr. 15 cm mechanicznie (km 0+223) m2
d.1
6*1.5 m?2 9.00
RAZEM 9.00
8| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu  |m3
d.1|samochodem samowytadowczym poza teren rob6t wraz z kosztami wysypiska
(30+30)*0.04+(30*0.15)+1+6.22+(0.15*0.3*22)+(9*0.15) m3 16.46
RAZEM 16.46
2|Roboty ziemne
9|Roboty ziemne (korytowanie pod konstrukcji jezdni i kraweznikéw) wykonywane kopar- |m3
d.2|kami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku.Przewéz urobku
poza teren budowy wraz z kosztami wysypiska.
649.71 m3 649.71
RAZEM 649.71
10|Wykopy (korytowanie pod konstrukce jezdni ) z wbudowaniem urobku w nasyp wyk. m3
d.2|koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. Ill. Zuzycie na miejscu wg ta-
beli rob6t ziemnych.
10.18 m3 10.18
RAZEM 10.18
3|Podbudowy
11|Stabilizacja piasku cementem 2,5MPa, warstwa gr.15 cm m2
d.3
1475+68 m?2 1543.00
RAZEM 1543.00
12|Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 gr. 20 cm m2
d.3
1550+68 m?2 1618.00
RAZEM 1618.00
13|Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych 0/31,5 gr. 10 cm KR4 m2
d.3
68 m?2 68.00
RAZEM 68.00
4/Nawierzchnia jezdni KR 1
14| Skropienie asfaltem podbudowy z kruszywa m2
d.4
1550+68 m?2 1618.00
RAZEM 1618.00
15|Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (warst-| m2
d.4|wa wigzaca 0/16 KR1)
1505 m?2 1505.00
RAZEM 1505.00
16| Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.4
1505 m?2 1505.00
RAZEM 1505.00
17|Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (warst-| m2
d.4|wa $cieralna 0/11 KR1)
1475 m?2 1475.00
RAZEM 1475.00
5/Nawierzchnia jezdni KR 4
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18| Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.5
68 m?2 68.00
RAZEM 68.00
19|/Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 8 cm (warst-| m2
d.5|wa wigzaca 0/25)
68 m?2 68.00
RAZEM 68.00
20| Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2
d.5
68 m?2 68.00
RAZEM 68.00
21|Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm (warst-|m2
d.5|wa scieralna 0/11 KR4)
68 m?2 68.00
RAZEM 68.00
6|Krawezniki
22|Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych |m
d.6|z oporem 35x25cm z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej
15+37 m 52.00
RAZEM 52.00
7|Przepusty pod droga
23|Roboty ziemne (korytowanie pod przepust) wykonywane koparkami podsiebiernymio  |m3
d.7|pojdyzki 0.40 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku sam.samowytad. poza teren rob6t -
wysypisko.
(8+8)*1.1*1.2 m3 21.12
RAZEM 21.12
24|Stabilizacja piasku cementem 2,5MPa, warstwa gr.15 cm m2
d.7
(8+8)*0.8 m?2 12.80
RAZEM 12.80
25|Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 gr. 15 cm m2
d.7
(8+8)*0.8 m?2 12.80
RAZEM 12.80
26|Rury betonowe lub zamiennie PEHD o $rednicy 50 cm m
d.7
7+7 m 14.00
RAZEM 14.00
27|Scianki czotowe prefabrykowane dla rur o $rednicy 50 cm szt
d.7
2+2 szt 4.00
RAZEM 4.00
28| Zasypywanie wykopow w gr.kat. I-lll - wykonanie obsypki przepustow piaskiem m3
d.7
10 m3 10.00
RAZEM 10.00
29|Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-Il ubijakami mechanicznymi m3
d.7
10 m3 10.00
RAZEM 10.00
8|Regulacja urzadzen
30|Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych (studnie kanalizacyjne, za- |m3
d.8|suwy wodociggowe) przy objetosci betonu w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m3
7*0.2+3*0.1 m3 1.70
RAZEM 1.70
31|Przestawienie istniejacych hydrantéw pozarowych poza konstrukcje jezdni (w tym wy- |szt
d.8|miana ist. gruntu na piasek)
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
9/0dwodnienie
32|Roboty ziemne (pod studnie i kanat) wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.9/0.40 m3 w gr.kat. llI-1V z transp.urobku sam.samowytad. poza teren robét - wysypisko.
(2*2*2.7)+(1.5*1.5*2.5)+(11*0.6*2)+(9*0.6*2) m3 40.43
RAZEM 40.43
33|Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.9
9 m 9.00
RAZEM 9.00
34|Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.9
11 m 11.00
RAZEM 11.00
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35| Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o glebok. |stud.
d.9|3m
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
36| Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za kazde |[0.5 m]
d.9|0.5 m réznicy gteb. stud.
-1 [0.5m] -1.00
stud.
RAZEM -1.00
37|Studzienki sciekowe uliczne betonowe o0 $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu (komplet- |szt.
d.9|ne z wpustem ulicznym typu cigzkiego)
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
38| Zasypywanie wykopéw w gr.kat. I-1ll - wykonanie obsypki studzienek i kanatow pias- m3
d.9|kiem
34 m3 34.00
RAZEM 34.00
39|Zageszczanie nasypéw z gruntu sypkiego kat.l-1l ubijakami mechanicznymi m3
d.9
34 m3 34.00
RAZEM 34.00
10/Oznakowanie pionowe
40| Pionowe znaki drogowe szt.
d.10|B-20 - 1szt
D-1 -2szt
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
41|Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych ocynkowanych §r.50mm szt.
d.10
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
11/0Oznakowanie poziome
42|0Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg malowane mechanicznie m2
d.11|Linia P12
8*0.5 m?2 4.00
RAZEM 4.00
12|0Ogrodzenie
43| Wykopanie tui zywoptotowych z brytg korzeniowg o srednicy 0.31-0.50 m wraz z po- szt.
d.12/nownym posadzeniem
35 szt. 35.00
RAZEM 35.00
44|Rozbidrka istniejgcego ogrodzenia z elementéw betonowych wraz z wywozem i koszta-|\m
d.12|mi wysypiska
36+25+35+17 m 113.00
RAZEM 113.00
45|Rozbidrka istniejacego ogrodzenia - bram wjazdowych stalowych wraz z ponownym  |szt
d.12|montazem. Wykonanie fundamentu betonowego na dtugosci bramy i furtki.
1+1 szt 2.00
RAZEM 2.00
46|Wykonanie nowego ogrodzenia z elementéw betonowych. Ogrodzenie o podobnych pa-|m
d.12|rametrach jak istniejgce.
36+25+35+17 m 113.00
RAZEM 113.00
13|Roboty wykonczeniowe
47|Plantowanie - obrobienie na czysto terenu -poboczy m2
d.13
380*(0.75+0.75) m?2 570.00
RAZEM 570.00
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