KOSZTORYS OFERTOWY
przebudowy drogi gminng ul. Polng w m. Ujazd

km 0+000 do 0+382,97
L.P. Wyszczegdlnienie elementow Jednostka Cenajedn.| Wartas¢ w zt.
rozliczeniowych Nazwa llaié w zth.
1. 3. 4, 5. 6. 7.
Roboty przygotowawcze
Rozbiérka ist. nawierzchni asfaltowych 2 30,00
gr.4cm w-wascieralna
Rozbiérka ist. nawierzchni asfaltowych m? 30,00
gr.4cm w-wa wazaca
Rozbiérka podbudowy z kruszywa gr. 15¢m m? 30,00
Rozbiérka betonowyckcianek czotowych m° 1,00
przepustow
Rozbiérka przepustéw betonowy@tdOcm| mb 19,00
pod drog i zjazdami
Rozebranie kragznikow betonowych na 22,00
podsypce cementowo - piaskowej
Rozebranie nawierzchni zjazdow z betonu ° 9,00
gr.15cm
Wywiezienie materiatu z rozbiérki wraz z s 16,46
kosztami wysypiska
Roboty ziemne
Roboty ziemne (korytowanie pod m° 649,71
konstrukcg jezdni i kraveznikow). Wywoz
urobku poza teren budowy wraz z kosztami
wysypiska.
Wykopy (korytowanie pod konstrukgj m° 10,18
jezdni ) z wbudowaniem urobku w nasyp
wg tabeli rob6t ziemnych.
Podbudowy
Stabilizacja piasku cementem 2,5MPa, 2 1543,00
warstwa gr. 15 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 2 1618,00
grubai¢ po zagszczeniu 20cm
Podbudowy z mieszanek mineralno- ° 68,00
bitumicznych asfaltowych grukoi 10cm .
Warstwa bitumiczna 0/25 dla KR4.
Nawierzchnia jezdni dla KR 1
Skropienie asfaltem podbudowy z kruszyjva m? 1618,00
Nawierzchnie z mieszanek mineralno- m? 1505,00
bitumicznych asfaltowych o grubad 4cm
(warstwa wizaca 0/16 KR1)
Skropienie asfaltem warstwy agicej m- 1505,00
Nawierzchnie z mieszanek mineralno- m? 1475,00
bitumicznych asfaltowych o gruba 4cm
(warstwascieralna 0/11 KR1)
Nawierzchnia jezdni dla KR 4
Skropienie asfaltem podbudowy ° 68,00
bitumicznej
Nawierzchnie z mieszanek mineralno- ° 68,00
bitumicznych asfaltowych o gruba 8cm
(warstwa wizaca 0/25 KR4)
Skropienie asfaltem warstwy aiicej m? 68,00
Nawierzchnie z mieszanek mineralno- m? 68,00
bitumicznych asfaltowych o grubd 5cm
(warstwascieralna 0/11 KR4)




Krawezniki

Krawgzniki betonowe wystage o
wymiarach 15x30cm z wykonaniem faw
betonowych z oporem 25x35cm z betonu
C12/15 na podsypce cementowo-piaskov

vej

52,00

Przepusty pod drag

Przepusty betonowespednicy 50cm lub
zamiennie rury z polietylenu PEHD wraz
robotami ziemnymi. Wywoz urobku poza

teren budowy wraz z kosztami wysypiskal.

Wykonanie stabilizacji 2,5 MPa gr. 15cm
oraz warstwy kruszywa gr. 15cm pod rur
zasypanie wykopow piaskiem z
zag:szczeniem.

14,00

Wykonaniesciankowego zakiczenia
przepustur. 50cm z elementow
prefabrykowanych.

Szt.

gulacja infrastruktury

Regulacja pionowa dla wdzen
podziemnych (studnie kanalizacyjne i
zasuwy wodocigowe ) z betonu C20/25
szt. 7+3

1,70

Przestawienie ist. hydrantéwasowych
poza konstrukej drogi ( w tym wykopy i
wymiana ist. gruntu na piasek )

Szt.

Odwodnienie

Kanaty z rur PVCdczonych na wciskir.
zewn.200mm wraz z robotami ziemnymi.

Wywéz urobku poza teren budowy wraz z

kosztami wysypiska. Zasypanie wykopow
piaskiem wraz z zagzczeniem.

y

9,00

Kanaty z rur PVCdczonych na wciskir.
zewn.315mm wraz z robotami ziemnymi.

Wywo0z urobku poza teren budowy wraz z

kosztami wysypiska. Zasypanie wykopow
piaskiem wraz z zagzczeniem.

y

11,00

Studnie rewizyjne z kgow betonowych o
$r. 1000 mm o gt. 2,5m ( kompletne z
wlazemzeliwnym typu cézkiego) wraz z
robotami ziemnymi. Wywoz urobku poza
teren budowy z kosztami wysypiska.
Zasypanie wykopéw piaskiem wraz z
zag:szczeniem.

kpl

Studzienkisciekowe uliczne betonoweso.
500 mm z osadnikiem bez syfonu.
(kompletne z wpustem ulicznym typu
cigzkiego) wraz z robotami ziemnymi.

Wywoz urobku poza teren budowy wraz z

kosztami wysypiska. Zasypanie wykopow
piaskiem wraz z zagzczeniem.

y

kpl

Oznakowanie pionowe

Ustawienie znakéw pionowych wraz z
stupkami stalowymi ocynkowanymi
$r.50mm

B-20 szt.1

D1 szt.2

Szt.

Oznakowanie poziome

Malowanie poziome jezdni fagb

chlorokauczukow (P12)

4,00




Ogrodzenia poses;ji

Wykopanie tuzywoptotowych o wysr.3m | szt, 35
Z bryl korzeniows wraz ponownym
posadzeniem

Rozbiérka istnigjcych ogrodzé z m 113,00
elementow betonowych wraz z wywozem
kosztami wysypiska

Rozbiérka istnigjcych bram wjazdowych szt. 2
stalowych wraz ponownym motim.
Wykonanie fundamentu na diugm bramy i
furtki z betonu C12/15

Wykonanie nowego ogrodzenia z m 113,00
elementéw betonowych. Ogrodzenie o
podobnych parametrach jak istrieg.

Roboty wykaczeniowe

Plantowanie- obrobienie na czysto terend - m? 570,00
poboczy

Razem netto

Podatek VAT....... %

Ogoétem brutta

Miejscowé¢, data podpis, piecg



